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Hidrante 5 ) S \ —
Mangueira de 2x15 m 3/ / \ Bombas (Elétricae a S Hidrante 1
Nivel 4,10 m t— Combustao no mesmo ] Mangueira de 15 m
-— / etxo ou Rotor ~ Q = 82,80 I/min
J/ \ Poténcia de 5 CV) — _
/ N\ ~ p=5,73m.c.a
7/ \ r
// \\\ Hidrante 3 Nivel 13,55 m
. / .
o 5 Il / AN " Mangueira de 15 m
s N <= 7 X Q = 115,80 l/min .
=~ e g / N p=11,17m.c.a & ©
=< N “ Nivel 7,45 m @
~ N -
Legenda Detalhada o ' Q -
S S~ Hidrante 4
\ S . . ; X
* A1 SO T~ 0 0 Mangueira de 20 m
o N > = i
& < ° |4 \ VAl PARA REDE - Q = 131,40 I/min
\3 ° /7 N\ DE HIDRANTES g p=14,48 m.ca Hidrante 2 g
2.1/2"x 2.1/2" 1 e / \ AG.@21/2" ° Nivel 4,10 m Mangueira de 20 m o
S ~—r \ T N Q = 97,80 I/min Hid g 0
- :' ‘= T - p=796mca . = - = II rante de 5 -
) 3 \ ] T \:*\ Nivel 10,45 m e ecalque na parede .
~ \ / T © o Hidrante 6 B . Nivel 1,20 m S
Bomba Hidraulica - Incéndio Hidrante 7 \ / o Al o Mangueira de 2x15 m P
n - 7 = ., e
Bombas Schneider Mangueira de 2x15 m \ st e\'?«:\ Nivel 1,20 m o 7 .4
BPI-21 R/F 2.1/2 (141 mm) 5 CV 1p¢ Nivel 1,20 m 5 — N e N\ S s
S -
E Hidrante - mangueira 1.1/2 - 15m o
ncéndio N L, Tubo de aco galvanizado
Adaptador storz - roscas interna 22" o Di "
2 1/0m 1 pg /27, pelo piso, 13 AG.g21/2
Caixa para abrigo de mangueiras Bombas Hidraulicas 5 CV - Marca Schneider C=2,70 m/Nivel -0,10 m C=1,30m
75x45x 17 cm 1pg (Mod. BPI-21 R/F 2.1/2 (141 mm) 5 CV)
Chave para conexdo de mangueira tipo storz engate rapido Consideragoes gerais: 8 L4 -
Dupla” T.1/2"x 1772 pe NPSH Disponivel = 15,17 mca o~ squema isometrico O
Esguicho jato sélido N
11/2" 13 mm 1p¢ Rendimento = 58,81 %
Mangueiras Vazao : 427,20 L/min Tubo de ago galvanizado q Escala 1:100
1.1/2" 15m 1pg Pressao: 28,88 mca ” 11 D 2.112", pelo piso, 12 ‘
gli;)/lgnparalelo em ferro maleavel ) C =3,82m/Nivel -0,10 m
. pg
Reducéo giratéria tipo Storz - bronze ou latdo
2.1/2"x 1.1/2" 1p¢
Registro globo
21/2"45° 1pg
E Hidrante - mangueira 1.1/2 - 20m e
Incéndio ' Lista de Materiais
Adaptador storz - roscas interna CD Bomba Hidraulica - Incéndio
2172 1pg A—— CAIXA METALICA Bombas Schneider
Caixa para abrigo de mangueiras (0,45X0,75/0,17) ¢ BPI-21 R/F 2.1/2 (141 mm) 5 CV 1p¢
75x45x 17 cm 1p¢ ~O Cobre
Chave para conexao de mangueira tipo storz engate rapido Flange saida p/cx. d'agua
Dupla - 1.1/2"x 1.1/2" 1p¢ 66 mm 1p¢
Esguicho jato solido CD Ferro maleével classe 10
11/2" 13 mm 1 p¢ kﬂ'ﬂi — Cotovelo 45
Mangueiras A——— = 2.1/2" 2 p¢
1.1/2" 20 m 1 p¢ i VERMELHO Cotovelo 90
Niple paralelo em ferro maleavel Lo 2.1/2" 45 p¢
2.1/2" 1p¢ P E Luva
Redugéo giratéria tipo Storz - bronze ou latéo =] . N BRANCO 2 1/ 9p¢
2.1/2"x 1.1/2" 1pg B_—gl |||] — P 10 Cruzeta
Registro globo o u g- 2.1/2" 1p¢
21/2"45° 1p¢ i i “ VIDRO Curva macho - fémea
o p ) 2.1/2" 2 pg
Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m b p ) Niple duplo
| | ))r METAL 2.1/2" 10 p¢
Incéndio i i ¢ ’_% Tubo de ago galvanizado
Adaptador storz - roscas interna } } C 5 65 mm-2.1/2" 168.31m
2.1/2" 1p¢ . @ < Té
Caixa para abrigo de mangueiras | | @ 2.1/2" 7 p¢
75x45x 17 cm 1 pg Lo @ D B Unido ass. de ferro conico macho-fémea
Chave para conexdo de mangueira tipo storz engate rapido i i ) o VENTILACAOC 2)1/2.” 4 p¢ 025
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1p¢ o —e¢ Incéndio )
Esguicho jato solido A—;—' | A Adaptador storz - roscas interna
11/2" 13 mm 1pg b 0.45 g 212 9 p¢
) - s S : ) .
Mangueiras | | 4 4 | Caixa para abrigo de mangueiras
1.1/2" 15m 2 pg A-TUBOA.G. @ 21/2" i 3 ABRIGO DE MANGUEIRA 8| 75x45x17cm 7 p¢ — _M
Niple paralelo em ferro maleavel B - JOELHO 90° F. G. 2 1/2" - A-TUBO A.G. & 2.1/2" Chave para conexdo de mangueira tipo storz engate rdpido HIDRANTE acrilico na cor
2.1/2" 1p¢ - & o F B - JOELHO DE 90° / TE A.G. & 2.1/2" Dupla - 1.1/2"x 1.1/2" 7ps - DE Amarela
Redugdo giratéria tipo Storz - bronze ou latdo C - NIPEL LONGO C/ FLANGES F. G. 2 1/2" — Lo - 2 : Esguicho jato sélido =)
Dame i 1 < b C - NIPEL LONGO C/ FLANGES A.G. @ 2.1/2" 11/2" 13 mm 7 pe RECALQUE Letras na cor
Foaistro olob p¢ D - REGISTRO ANGULAR 45° EM LATAO @ 2.1/2" Lo 3 - : Mangueiras -— Vermelha
egistro globo - N .
2 1/9" 45° 1 pe C/ ADAPTADORROSCA STORZ & 38mm i i = D - REGISTRO ANGULAR @ 2.1/2" x 45° (REGISTRO GLOBO) 1.1/2" 15m 8 pe
. 1.1/2" 20m 2 pg
b C/ ADAPTADOR ROSCA STORZ @& 38mm
| | Niple paralelo em ferro maleavel D etal h e d a P Ia ca d O
Lo E - ESGUICHO @ 38mm C/ REQUINTE @ 13mm 2.1/2" 7 p¢ .
H | | ~ . P . ~
m@=”ﬂ Hidrante de recalque na parede (externo) i i F - MANGUEIRA EM ALGODAO INTERNO C/ BORRACHA & 38mm fifgfji %’gfona tipo Storz - bronze ou latdo 7 pe H |d ra nte de Reca I q ue
i i EMPADAS C/ UNIAO STORZ @ 63mm, com 15 e 20 metros. Registro de gaveta com haste ascendente de bronze
Ferro maleavel classe 10 Lo . 212" 2 p¢
Curva macho - fémea b Registfo gIObO
2.1/2" 1pg 2 1/2" 45° 7 pg
Niple duplo Tampé&o cego com corrente tipo storz
2.1/2" 1p¢ = 2.1/2" 2p¢
Detalhe dos Hidrantes e
Adaptador storz - roscas interna Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 1p¢ Piso Acabado 2.1/2" i . _ 4p¢
Registro de gaveta com haste ascendente de bronze Escala 1/10 Va’lvu'{a de reteng&o horiz c/ portinhola
21/2" 1 p¢ 2.1/2 2 p¢
Tampé&o cego com corrente tipo storz
2.1/2" 1 =
S = - OBSERVAGAO:
%‘ Registro bruto de gaveta industrial - RG et . I ra n te e Ca q u e n a p a re e Caso a edificagéo ultrapasse a populagéo fixa de 20 pessoas, esta devera dispor de
— "Brigadista de Incéndio Voluntario", e/ou ultrapasse a populacao fixa de 100 pessoas, esta
Ferro maleavel classe 10 ERpE T 5 A A . 0
Niple duplo Escala 1/10 devera dispor de "Brigadista de Incéndio Particular”,conforme prescreve a IN 01 e IN 28.
2.1/2" 2p¢
Metais
Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 1p¢
|®| Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G° - VR
Ferro maleavel classe 10 ~
Uni&o ass. de ferro conico macho-fémea FU NCOES DO PAINEL DE CONTROLE
Mst;/s 2pg CARACTERISTICAS DA CASA DE MOTO-BOMBA CARAQTERlSTlCAIS DA MOTO-BOMBA 1 - Controlar o carregamento das 02 baterias (24v 100A/h);
Valvilla de reteng@o horiz of portinhola 1 - Localizada ao lado superior do Barrac&o, ao lado do Parreiral; 1 - Devera ser do tipo centrifuga, com acoplamento direto; 2 - Controlar o motor elétrico (Bomba Jokey), de maneira que garanta a coluna d'agua constante
2.1/2" 1pe 2 - Altura 2,20m (minima interna 2,20m); 2 - Motor a combustéo com partida automatica; . ' na tubulagdo de saida da bomba, devera entrar em funcionamento automatico quando a pressé&o
3 - Piso em concreto espessura minima 5cm; 3- POS§U|r a'ut_onom|a minima dg 02 (duas) horas sob a carga maxima do sistema; da tubulacao cair para menos de 0,5 kgf/cm?, e desligar quando a presséo chegar a 1 kgf/cm?;
4 - Paredes em alvenaria comum: 4- Vazaoﬂmlnl'm_a de 427,20 L/min; 3 - Controlar o funcionamento automatico da bomba elétrica (principal) que esta condicionado
5 - Possuir ventilagio permanente: S - Presséo minima de 28,88 MCA;" ’ ) a pressao da canalizagio, quando a presséo cair para 0,3 kgf/cm?, a bomba elétrica entra em
£ 6 - Porta metélica/aluminio com veneziana 8mm entre placas abrindo no sentido fluxo de saida; 6- Canah;agao dglentrada @ 2'.1/2 e de saida @ 2.1/2"; funcionamento automaticamente, e dispara o sistema de alarme da edificagéo, isso ocorre quando
7 - Teto de lage pré-moldada, espessura 10 cm; 7 - Possuir dispositivo para desliga-la manualmente; o alguém abre algum registro de hidrante. Apos a bomba elétrica entrar em funcionamento s6 podera
0.15 170 0.15 ’ ’ 8 - Possuir dispositivo para funcionamento manual em caso de emergéncia e de teste;

T
d'agua A.G.
@2.1/2"

Baterias 24v
100 a/h

Registro de gaveta
industrial @ 2.1/2"

Vem da caixa

Vem da Rede de Alarme,
enterrado ou aéreo, em
PVC rigido @ 3/4",
circuitos 1 e 14

8 - Possuir detector de fumaca, iluminagéo de emergéncia e 01 (um) extintor CO* 4kg; 9 - Os condutores do circuito elétrico devem ser protegidos por eletrodutos e possuirem tragado

que os preserve de danos pelo calor e/ou das chamas, de eventuais danos mecéanicos, agentes
quimicos e da umidade.

, _Acionador do Alarme (AM-1) - Circuito 1

. ~ . Laja Pré-Moldada
__Valvulas de retengdo horizontal = Inclinacao 2%
com portinhola @ 2.1/2" (=}
Paredes em alvenaria Extintor CO? 4 Kg - — — [ |
r“* aLal R S R
1 . Porta em aluminio com veneziana ' — ¢ -
© Bomba Centrifuga 8mm entre as placas para ventilagédo 15
S T (0,70 x 2,10) |2
0L Elemento vazado, area e
o0 —
A © 5 A de ventilagdo permanente —e
- <5 - (dimensdes 1,00 X 0,40 /
; 1,70)
Elemento vazado, area de ; 0,70/2,10 \
o) o ventilagdo permanente VR } Vem da Rede Elétrica, cabo <
g ‘9_1 (dimensodes 1,00 X 0,40/ 1,70) & | blindado, circuito independente o o ™
! no quadro de distribuigéo 2 Porta em aluminio com = N
5 ! veneziana 8mm entre as o
Escapamento } = . Detector de Fumacga interligado ao Paredes em Q placas para ventilagao
do motor } g | sistema de alarme (DF-1) circuito 14 alvenaria -~ (0,70 x 2,10)
| S 0.00 !
i HE o | Painel de Controle
; - He L]
S ‘Gai E_ac:a Rfde ! ? @ = l_f_ 5 0/ . Canalizagdo de A.G @ 2.1/2"
e fiarantes ' } .
AG. 3 2.1/2" } /%Q 2_1/?.. VR RG | para teste do sistema
1 7 %Y %Y, ‘
1 ‘ Registro de gaveta
o | | industrial @ 2.172" 7/ I S Casa de Bombas __|
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Manometro para
controle de pressao

Valvula de retencéo horizontal

Registro de gaveta

com portinhola @ 2.1/2"

Detalhes do Sistema de Motobombas

Escala 1:25

industrial @ 2.1/2"

,,,,,, Abade \|
concreto
\ Pressostato

NN
Planta Baixa NN NN NN NN,

ser desligada manualmente, também a mesma pode ser acionada manualmente em qualquer tempo;
4 - Possuir dispositivo para desligamento manual e controle manual do sistema para teste da rede;

5 - As bombas elétricas deverao dispor de redes independentes com chave para desarme no quadro
de entrada, e sinalizada de modo a diferencia-la de outras chaves;

OBS. A BOMBA ELETRICA DEVERA ENTRAR EM
FUNCIONAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO

A PRESSAO DA CANALIZAGAO FICAR ABAIXO DE Valvula de retencéo horizontal

0,3 KGF/CM2, DEVE SER INSTALADO MANOMETRO
NA CANALIZAGAO DE SAIDA PARA VERIFICACAO
DA PRESSAO. APOS A BOMBA ELETRICA ENTRAR

EM FUNCIONAMENTO SO PODERA SER
DESLIGADA MANUALMENTE.

com portinhola @ 2.1/2"

A.G.21/2"
U \\

DISPOSITIVO PARA I
DESARME MANUAL

Flange saida
para cx. d'agua
ag21/2" RG Bombas Hidraulicas 5 CV -
Marca Schneider
I 1@ @ (Mod. BPI-21 R/F 2.1/2 (141
ENTRADA DE _mm) 5~CV) _
AGUA @ 2.1/2" Consideragoes gerais:

NPSH Disponivel = 15,17 mca

NA CX. D' AGUA Rendimento = 58,81 %

Vazao : 427,20 L/min

Pressao: 28,88 mca
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e ¢ e ¢
NN NN N
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Corte AA

NN GNGN¢
Escala 1:25

Fachada

Escala 1/25
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VAl PARA REDE DE HIDRANTES A.G. @ 2.1/2"

Corte Esquematico
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Assoclagdo dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC

~
[ PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE
J/
Obra: ] (Contetido: )
( REGULARIZAGAO DO POSTO DE SAUDE CENTRALJ
Referéncia: N =
( PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO ) ESQUEMA ISOMETRICO SHP
DETALHES DOS HIDRANTES
(Local da Obra: RUAS SANTOS DUMONT, 277 E/COM A
RUA NEREU RAMOS - CENTRO - H,0 - SC \ J
(Quaisquer alteracdes consulte os responsaveis técnicos A
Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito(a) em Exercicio
\. J
("Equipe Técnica: (Prancha: )
DENIR N. ZULIAN - ENG° CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG° CIVIL - CREA/SC 80.032-6 INC
\ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL - CREA/SC 105.295 - 8

04/07

Data: Escala: Area Total:
OUTUBRO / 2013 INDICADA(S) 3.017,58 m?

Desenho:
EVANDRO CHIAM.




