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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este memorial refere-se ao Projeto de conclusdo da regularizacdo do Preventivo
Contra Incéndio do Consorcio de Saude, Unidade Central de Saude e ESF, edificagédo
localizada na Rua Santos Dumond, centro, na Cidade de Herval d’Oeste - SC.

Com area total de 3.017,58m?, pelos critérios do Corpo de Bombeiros de Santa
Catarina com classificacdo da edificacdo é de classe de Risco Leve.

Alteracdes na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
0 servigo) acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas:

¢ Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgéo concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A execucao do preventivo de incéndio deverd ser feita rigorosamente de acordo com
o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, sendo que toda e qualquer
alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificagfes, visando
melhorias, s6 sera admitida com autorizagéo do Responséavel Técnico pelo projeto.

Poderd a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario
de obras, CertidGes e Licencas, evitando interrup¢des por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.



Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacdo da fiscalizagdo
antes de comecar a ser utilizado.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparac¢do, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgdo contratante:

a) ART de execugéo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

4. PROJETOS

Refere-se ao projeto da conclusdo de regularizacdo do Preventivo Contra Incéndio
do Posto de Saude Central sendo os servigos de instalacdes complementares da Rede de
Hidrante e Gas Canalizado GLP. O projeto compfe-se de:

= Projeto Preventivo contra Incéndio aprovado;

= Orgcamentagédo, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pela Engenheiro Civil Denir Narcizo Zulian, sob o CREA/SC n° 050.805-8,
funcionario da AMMOC — Associagado dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de

execucao devera ser apresentada pela empresa executora.



6. O PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO CONSISTE DOS SEGUINTES
SISTEMAS:

6.1 GAS COMBUSTIVEL CANALIZADO

Composto por:

17,00m de tubos de aco galvanizado @ V2",

01 unid. Registro de fecho rapido @ 2",

05 unid. Cotovelo 90° @ V%",

01 unid. Mangueira Plastica 80 & 125 cm & 3/8";

10 unid. Abracadeiras de fixacao;

01 unid. Luva ago galvanizado %”;

02 unid. Ventilagbes permanentes nas cozinhas (20cmx10cm);

01 unid. Laudo técnico de estanqueidade com ART.

6.2 SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (COMPLEMENTAGCAO DE HIDRANTES)

Composto por:

01 unid. Registros bruto de gaveta industrial em ferro maleével - @ 2.1/2";
4 unid. Luva ago galvanizado - @ 1.1/2";

01 unid. Niple’s paralelo em ferro maleavel - @ 2.1/2";

01 unid. Tampéo cego com corrente tipo storz @ 2.1/2";

85 m Tubo de ac¢o galvanizado 65 mm - & 2.1/2";

04 unid. Té em ferro maleavel @ 2.1/2";

02 unid. Cotovelo 45° em ferro maleavel @ 2.1/2";

25 unid.Cotovelo 90° em ferro maleavel @ 2.1/2";

12 unid. Abragadeiras de fixacao;

10 unid. Conjunto de fixacdo suspensa;

A execucdo do preventivo de incéndio devera ser feita rigorosamente de
acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, sendo
que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo do Responsével

Técnico pelo projeto.



