2x8W

OBSERVAGAO:

Guarda Corpo

OBSERVAR NA EXECUGCAO DOS GUARDA CORPO

a) Ter balaustres verticais, longarinas intermediarias, grades, telas, vidros de seguranca laminados
ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15cm de didmetro ndao possa passar por
nenhuma abertura;

b) Ser isenta de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar
em roupas;

c) Ser constituidas por materiais nao estilhagaveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de
seguranga laminados, se for o caso.

NOTAS :

1- Os pisos dos degraus e patamares deverao ser antiderrapantes, nao podendo ser
revestidos por material de facil combustao ou que despreendem gases toxicos;

2- As dimensées dos degraus obedecerao aos seguintes requisitos:
A) A soma das medidas de 2 alturas e 1 largura deverao estar compreendidas entre
63 e 64cm;

B) A altura podera variar entre 16 e 18 cm;
3- Os corrimbes atenderao aos seguintes requisitos:

A) Serao obrigatériamente colocados de ambos os lados da escada, devendo o
lado interno ser protegido por guarda corpo;

B) Estarao situados entre 80 cm a 92 cm acima do nivel da borda dos pisos;

C) Poderao ser fixados pela parte inferior, ou lateral;

D) Deverao possuir as dimensées entre 3.8 cm a 6.5 cm;

E) Poderao ser em madeira ou metalicos;

F) Nao podendo ter extremidades em gancho;

G) Suportar a pressao de tracionamento minima de 900 N (200 Kg/cm?).

4- Quando necessario a descarga, devera ser sinalizado indicando claramente a
diregdo para a via publica ou a area que com esta se comunique.

5- Quando o "miolo ou bomba da escada" nio possuir medida maior que 15cm o guarda corpo
podera ter a altura entre 85 a 92 cm. E quando o corrimao for condutor de eletricidade e/ou calor,
devera ser dotado de dispositivo que interrompa a condutividade de um pavimento para o outro.

NOTAS :

Os guarda-corpos atenderao aos seguintes requisitos:

B) Estarao situados entre 1,10 m acima do nivel da
borda dos pisos;

C) Somente poderao ser fixados pela parte inferior;

D) Terao largura maxima de 6 cm;

E) Nao podendo ter extremidades em gancho;

F) Suportar a pressao de tracionamento minima de 900N;

G) Deverao ser macigos ou ficar com espagamento
maximo de 15 cm entre barras.
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Extintor de pé quimico ( PQS )
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Placa de saida, iluminada, bloco autbnomo

Placa indicando a saida, iluminada, autdnoma

Placa indicando a saida, iluminada, autbnoma

Hidrante de parede H = 1,20 m do piso

Hidrante Recalque na parede H = 1,20 m do piso

Central do alarme H = 1,40 m do piso

Acionador de alarme ( PUSCH BOTON )
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Detector de Fumaga Automatico ( teto )

Tubulacdo de SHP pelo piso / parede & 2.1/2"

Tubulacdo de alarme pelo Teto & 3/4"

6 Registro de fecho rapido, saida de consumo do gas

Tubulacao de gas GLP pelo piso / parede

Legenda Preventivo de Incéndio
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OBSERVACAO:

Caso a edificagao ultrapasse a populacgao fixa de 20 pessoas, esta devera dispor de
"Brigadista de Incéndio Voluntario", e/ou ultrapasse a populacao fixa de 100 pessoas, esta
devera dispor de "Brigadista de Incéndio Particular”,conforme prescreve a IN 01 e IN 28.

YV

GINNHNNOG

Assoclagdo dos Municipios do Melo Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE

~N

[
(

J
Obra: i ] (Contetido: )
REGULARIZAGAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL
yr—— - PLANTA BAIXA 2° PVTO / NiVEL 2
( PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO ) DET. ILUMINAGAO E EXTINTOR
(Local daObra._ RUAS SANTOS DUMONT, 277 E/COM A ) DET. GUARDA CORPO, CORRIMAO
RUA NEREU RAMOS - CENTRO - H,0 - SC \ /
(Quaisquer alteracdes consulte os responsaveis técnicos )
Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito(a) em Exercicio
\ J/
("Equipe Técnica: (Prancha: )
DENIR N. ZULIAN - ENG° CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG° CIVIL - CREA/SC 80.032-6 INC
L ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL - CREA/SC 105.295 - 8
Desenho: Data: Escala: Area Total: 0 2/0 7
EVANDRO CHIAM. OUTUBRO /2013 INDICADA(S) 3.017,58 m? \ y




