Proprietdrio................ : PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE (SC)

ObrQ..eeieeccciiee. : Reforma Unidade de Acolhimento para criangas
e adolescentes - Abrigo Anjos da Luz

Area de Construcdo  : 200,00m?

Locluuuuieniieeieeen. : Rua Baldoino Bortolo Matevi, 70 — Bairro Jardim
Jose Rupp
Municipio.......cc......... : HERVAL D’ OESTE (SC)

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1 Consideracgoes Iniciais

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as
condicoes técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo das obras
e servicos acima citados, fixando, portanto, os par@dmetros minimos a
serem atendidos para materiqis, servicos e equipamentos, e constituirdo
parte infegrante dos contratos de obras e servicos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consond@ncia com os projetos bdsicos fornecidos, com os demais projetos
complementares e outros projetos a serem elaborados, com os detalhes a
serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as
prescricoes contidas no presente memorial e demais memoriais especificos
de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT,
outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras
e legislacdes Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes.

Os projetos bdsicos fornecidos incompletos, ou desatualizados,
necessarios a execucdo do objeto da licitacdo, bem como outros projetos
bdsicos ndo fornecidos ou os detalhes que ndo constarem dos projetos,
das especificacdes fornecidas, deverd ser elaborado, alterado ou
modificado pela CONTRATADA depois de esclarecidas antecipadamente
todas as duvidas juntamente com a FISCALIZACAO, com os projetistas € ou
seus prepostos, que deverd aprovd-los, quando da execucdo das obras e
ou servicos, antes do inicio das obras e servicos, bem como todas as
modificacdes executadas no decorrer até o final da obra deverdo ser
cadastradas e ou alteradas pela CONTRATADA, e fornecidos os originais
"as built" & FISCALIZACAO quando do recebimento provisério.

Nos casos em que este memorial especifica a necessidade de
elaboracdo pela CONTRATADA de projetos de fabricacdo e ou



detalhamento, tais projetos deverdo ser apresentados levando em conta a
programacdo dos trabalhos, bem como o tempo necessdrio para estudos,
aprovacdo e eventuais ajustes.

A execucdo, bem como o0s novos projetos, os projetos de
complementacdes, alteracdes, cadastramentos, etc. deverdo ser
registrados no CREA ou CAU, através de ART especifica para cada caso.

Todas as obras e servicos a serem empreitados, desde que com
autorizacdo prévia da Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, deverdo ter
ART em separado da execucdo total da obra, tendo como contratante a
proponente ou CONTRATADA, e que deverd ser entregue uma coépia na &
fiscalizacdo para fins de arquivo.

Quando ndo houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o
material ou equipamento a ser utilizado, seguir orientacdo da
FISCALIZACAO e dos respectivos projetistas de cada drea em questdo.

1.2 - Objeto da Contratagcao.

1.2.1 - Execucdo de reforma de cobertura contemplando a
remocdo da cobertura existente em estrutura de madeira coberta por
telhas cer@micas sendo proposta a substituicdo pela estrutura em tesouras
e tercas metdlicas e telhamento com telha metdlica termo acUstica e = 30
mm. Também serd executada a retirada do forro de madeira interno e
externo existente e substituicdo da forracdo por PVC, totalizando 200,00m2.

1.3 - Responsabilidades.

Fica reservado a CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial,
nos projetos fornecidos € a serem elaborados, nos demais documentos
técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou
contratuais, como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente
poderd executd-los apds aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de
qualguer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, Nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime
a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos bdsicos de
funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas
da ABNT vigentes, e demais pertinentes.



NGo se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou
defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas
ou esquecimento das cldusulas e condicdes, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificacdes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo
o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes. A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em
nada diminuird a responsabilidade Unica, infegral e exclusiva da
CONTRATADA no gque concerne as obras e servicos e suas implicacoes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,
Estado e na Unido.

E da mdxima importancia, que o Responsdvel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de
organizacdo e construcdo, bem como com o pessoal de equipamento e
instalacdo, e com usudrios das obras. A coordenacdo deverd ser precisq,
enfatizando-se a importdncia do planejamento e da previsdo. NGo serdo
toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam d
melhor técnica preconizada para os servicos objeto da licitacdo.

Deverdo ser fornecidas obrigatoriamente aos subempreiteiros
autorizados pela CONTRATANTE as copias das partes dos memoriais e
projetos referentes as suas obras e servicos especificos e suas implicacoes.

Caso haja discrepdncias, as condicdes especiais do confrato,
especificacoes técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos,
bem como os projetos especificos de cada drea predominam sobre os
gerais das outras dreas, os detalhes especificos predominam sobre os
gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas, devendo o fato,
de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes necessdarias.

As cotas e dimensdes sempre deverdo se conferidas "In loco", antes
da execucdo de qualquer servico.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e 0s memoriais
descritivos desfinam-se a descricdo e a execucdo das obras e servigcos
completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da
contratacdo, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de
primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem
ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos
documentos € tdo obrigatdrio como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servicos objeto
dos documentos contratuais, deverdo ser complementados em todos os
detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido ndo seja
especificamente mencionado.

O profissional residente deverd efetuar todas as correcoes,
interpretacdoes e compatibilizacdes que forem julgadas necessdrias, para o



término das obras e dos servicos de maneira satisfatéria, sempre em
conjunto com a FISCALIZACAO e os autores dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou
nos detalhes, ou parcialmente desenhados, para qualquer drea ou local
em particular, deverdo ser considerados para dreas ou locais semelhantes
a ndo ser que haja clara indicacdo ou anotacdo em contrdrio.

lgualmente, se com relacdo a quaisquer oufras partes das obras e
dos servicos apenas uma parte estiver desenhada, todo o servico deverd
estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverd ser
considerado para continuar através de todas as dreas ou locais
semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

O projeto bdsico compode-se basicamente do conjunto de desenhos
arquitetébnicos e demais projetos complementares e ou detalhes
necessarios a serem elaborados pela CONTRATADA, das especificacoes
técnicas neles contidas, e dos memoriais descritivos, referentes a cada
uma das dreas componentes da obra geral, e deste memorial descritivo
geral.

A CONTRATADA, quando for o caso deverd manter contato com as
reparticoes competentes, a fim de obter as necessdrias aprovacoes das
obras e dos servicos a serem executados, bem como fazer os pedidos de
ligacdes e inspecdes pertinentes e providenciar todos os materiais e
servicos necessarios a estas ligacdes As suas expensas.

A CONTRATADA deverd obrigatoriamente visitar o local das obras e
servicos e inspecionar as condicdes gerais do terreno e seus desniveis, 0s
edificios existentes, as condicdes gerais dos acessos, construcoes, ruas e
obras ou servicos vizinhos, as diversas instalacdes, caixas existentes, as
obras e os servicos a executar, as alimentacdes e despejos das instalacoes,
passagens, derivacdes, inferligacdes, bem como verificar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas "In loco",
pois deverd constar da proposta todos os itens que ndo constam dos
dados ou da planilha estimativa fornecida pela Prefeitura Municipal de
Herval d'Oeste, e mais as complementacdes e ou alteracdes da estrutura,
os reforcos, as reconstituicdoes, os enchimentos, os revestimentos e
regularizacdes com espessura excessiva (além das citadas nos itens a
seqguir), os reparos, os estuques, os tratamentos no concreto, as
infraestruturas necessdrias a montagem de equipamentos especificos, com
quadros elétricos, cabeacodes, caixa de incéndio, etc., bem como todas as
outras demolicdes e adaptacdes necessdrias & conclusdo das obras e dos
servicos, ndo cabendo, pois apds assinatura do contrato nenhum termo
aditivo visando acrescentar tais itens.

Qualqguer tipo de complementacdo da estrutura e ou alteracdo,
enchimento, regularizacdo ou revestimento excessivo deverd ser
previomente apresentado & FISCALIZACAO e ao engenheiro calculista,



para que seja verificado o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos,
niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio das
obras e servicos.

02.00 CONDICOES LOCAIS:

2.1 - Forros:

O forro existente devera ser removido para a execucdo da
substituicdo da cobertura e posteriormente substituido por forracdo de
PVC.

2.2 - Estruturas Metdlicas.

A execucdo das estruturas metdlicas de suporte compdem-se da
compatibilizacdo com o projeto arquiteténico dos sistemas de coberturas
projetado, com os tipos de telhas e demais componentes do sistema de
cobertura especificados nos projetos e neste memorial, com a estrutura em
concreto armado projetada, conferindo-se distGncias de apoios, tercas,
etc. e adequd-la de acordo com as recomendacodes dos fabricantes das
telhas, bem como do fornecimento de todos os materiais necessdrios,
fabricacdo de pecas, acabamentos finais, carga, transporte até o local
da obra, descarga, armazenamento e protecdo até a entrega definitiva
da obra, incluindo-se todos os elementos para montagem que se fizerem
necessdrios e toda mdo de obra especializada para a sua perfeita
montagem e execucdo, inclusive acabamentos e pinturas finais.

Toda a execucdo da estrutura metdlica, bem como todos os
materiais utilizados, e acabamentos, como pinturas, efc., deverdo ter
garantia minima de 05 anos, sendo substituidos as custas da CONTRATADA,
sem nenhum o6nus para a CONTRATANTE se apresentarem defeitos ou
deficiéncias, erros de execucdo, etc., durante este periodo, portanto as
pinturas indicadas a seguir poderdo ser substituidas por outros tipos e
marcas de melhor qualidade, visando assegurar a garantia necessdaria,
desde que haja aprovacdo da FISCALIZACAO.

As normas minimas a serem seguidas serdo: perfis laminados e
chapas - ASTM-A-36; tubos estruturais - ASTM-A-500 e A-513 tipo 1 e 2; perfis
em chapa dobrada - ASTM-A-570 C ( L.E. min = 2320 Kg/cm?), ligacdes
parafusadas - ASTM-A-(325X, 394, 307).

Todas as partes aparentes da estrutura metdlica deverdo ter pintura
especial e tfratamento para tal, ou seja: ndo possuir rebarbas de soldas,
efetuar masseamento e pintura.



Ndo serdo aceitos parafusos que ndo tenham na cabeca estampagem
que indique o seu tipo, ou sem arruelas.

Todos os parafusos deverdo ser dimensionados tendo a rosca e a
saida da ferramenta fora do plano de corte.

As ligacoes por meio de parafusos deverdo ser acessiveis a inspecdo
até serem examinadas pela FISCALIZACAO.

Todas as soldas deverdo ser continuas e nas dimensoes
especificadas nos projetos, e obedecer a AWS (E-6016, E-6018, E-7018),
sendo executadas por mdo de obra especializada de boa qualidade em
todas as fases, assegurando assim uma perfeita montagem das estruturas.
Todos os cortes, furacdes e o dobramento deverdo ser executados com
precisdo, sendo que ndo serdo tolerados rebarbas, trincas e outros
defeitos.

Todo e qualguer material empregado, deverd ter seu respectivo
Certificado de Qualidade, tendo em vista garantia solicitada.

Poder&o, a critério da FISCALIZACAO serem efetuados testes nos
materiais e estruturas, e serdo as custas da CONTRATADA.

Todos os servicos serdo executados e acabados, de primeira qualidade,
seguindo a melhor, mais modermna e adequada técnica de fabricacdo e
montagem.

Todas as pecas deverdo ter aspecto estético agraddvel sem
apresentar mordeduras de macarico, rebarbas nos furos, etc., ndo sendo
aceitdveis pecas que prejudiquem o conjunto.

As pecas cortadas com magarico sé serdo aceitas se perfeitamente
limpas, livres de rebarbas, saliéncias e reentrancias.

Ndao deverdo existir nas pecas respingos de solda.

Pecas com curvaturas moderadas deverdo ser realinhadas por
processos que ndo introduzam tensdes residuais aprecidveis.

Serd admissivel o corte de pecas de aco com o macarico guiado a
mdo, a critério da FISCALIZACAO, se elas durante o processo ndo estiverem
sujeitas a grandes esforcos.

O encurvamento de chapas ou barras serd feito sem distorcdo da
peca e de modo a ndo apresentar fissuracdo ou ruptura.

Os cantos reentrantes serdo arredondados com o maior raio possivel.

As juntas deverdo ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou
falhas.

Os parafusos de montagem no campo deverdo enfrar sem
dificuldade na justaposicdo dos furos.

Serd aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocacdo dos
parafusos, entretanto, ndo serd permitida em hipdtese alguma a utilizacdo
de macarico para acerto de furacdo.

Serdo aceitas variagcdoes mdaximas nas distdncias entre os furos de
1/16", correspondente & folga dos parafusos.

As pecas com furacdo errada serdo rejeitadas individualmente.



Todas as pecas devem ser gravadas com puncdo de modo a
proporcionar sua facil identificacdo apds pintura.

Ndo serdo aceitas pecas deformadas, com avarias, empenamentos,
etc.

Os materiais depositados na obra deverdo ser cobertos e protegidos
contra possiveis ferrugens, sujeiras, abrasdo de superficie, 6leo, condicdes
climdticas, ambientes corrosivos, etc.

As chapas de aco deverdo ser depositadas em local bem seco e
ventilado para evitar condensacdo.

Os raios de curvatura deverdo ser pelo menos iguais a espessura do
metal considerado.

Todos os elementos deverdo apresentar-se ao exame visual limpos,
lisos, com os cantos retos e alinhados. As superficies ndo deverdo
apresentar ondulacoes ou amassados.

Materiqis e pecas sujas deverdo ser limpas antes da sua montagem.

Deverdo ser previstos, sendo os elementos fabricados e instalados de
maneira a que ndo sejam distorcidos ou danificados, assim como fambém
para que os elementos de fixacdo ndo figuem muito solicitados por
dilatacdo, confracdo ou outros movimentos.

Estes esforcos poderdo ser evitados na maior parte dos casos por
meio de juntas de sobreposicGo de 2 cm, preenchidos com mastique
eldstico aprovado pela FISCALIZACAO.

Todo material rejeitado pela FISCALIZACAO deverd ser retirado do
canteiro de obras imediatamente, e prontamente substituido.

Para a solda de oficina deverdo ser observados os seguintes cuidados
MinimMos:

- Superficies limpas de escorias, ferrugem, escamas, graxa, éleo de
corte e outros materiais estranhos.

- Ter sob controle os esforcos de contracdo.

- Usar gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa,
para minimizar distorcées de posicdo relativa das diversas chapas de um
no.

- Em soldas que requeiram mais de um passe, limpar perfeitamente o
passe anterior e verificar se ndo hd porosidade ou qualquer outro defeito
que possa ser encoberto pelo corddo seguinte.

- NGo resfriar bruscamente as soldas.

- Os soldadores serdo qualificados com métodos para qualificacdo
dos processos de soldagem de soldadores e operadores NB 262 ABNT.

A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada
durante todo o processo, e deverd ser feita com todo cuidado para ndo
deformar os elementos esbeltos.

Todas as espias (de aco) ou ligacdes provisdrias deverdo ser
mantidas enquanto necessdrias a seguranca dos trabalhos.



Os parafusos devem ser conferidos por junta antes da elevacdo dos
conjuntos.
N&o serd permitida a elevacdo de conjuntos incompletos.

Os elementos das estruturas, aprumados e nivelados, serdo
considerados corretamente aplicados quando a diferenca em relacdo ao
prumo a ao nivel ndo exceder 1:500.

Seguir sempre as recomendacdes de cada fabricante.

A  FISCALIZACAO poderd designar um representante para
acompanhar na fdbrica das estruturas, durante todo periodo de
fabricacdo, com poderes para recusar pecas defeituosas e sustar servicos
inadequados.

A CONTRATADA deverd programar antecipadamente todas as
etapas previstas no projeto e fabricacdo das estruturas, tendo em vista o
prazo do cronograma da obra.

2.3 - Telhamento

Logo apds o término da execucdo da estrutura metdlicas deverdo
ser construidas o telhamento com telha metdlica termoacuUstica e = 30 mm
observando seus acabamentos e inclinacdes conforme projeto,
recobrimentos laterais e longitudinais, espacamento minimo entre apoios
conforme recomendacdes do fabricante.

As cumeeiras normais deverdo ser executadas com as proprias
cumeeiras e acessorios recomendados pelo fabricante.

Os parafusos de fixacdo das telhas serGo do tipo auto brocantes
com arruela metdlica e de borracha para vedacdo, da ITW, ou das
marcas recomendadas pelo fabricante das telhas.

Nos pontos criticos, do tipo cumeeiras, rufos, calhas, fixacoes, etc., e
em todos os pontos indicados nos detalhes do projeto ou solicitados pela
FISCALIZACAO, bem como em outros pontos em que a CONTRATADA
julgar necessdrios a perfeita estanqueidade do sistema de coberturas,
deverd ser prevista a colocacdo de outros acessérios, bem como de
selante de vedacdo.

Todo o sistema de coberturas deverd ser executado de acordo com
todas as recomendacdes deste memorial, com relagcdo a materiais,
equipamentos e servicos, bem como todas as normas e recomendacoes
dos fabricantes dos materiais a serem utilizados no sistema de coberturas,
utilizando-se sempre a melhor técnica para todos os trabalhos, sendo de
infeira e total responsabilidade da CONTRATADA, mesmo nas condicoes
mais adversas, a garantfia da perfeita estabilidade e estanqueidade do
sistema de coberturas.



Deverdo ser executadas e ou instaladas pingadeiras em todos os
locais necessdrios das coberturas, mesmo que ndo indicadas no projeto
arquiteténico, inclusive onde desagua em calhas.

Todos os acessoérios metdlicos a serem utilizados na cobertura deverdo ser
zincados/galvanizados.

As demais pecas de acabamento e acessoérios, etc., deverdo ser
executadas com as proprias pecas recomendados pela fabricante.

As coberturas deverdo ser executadas de acordo com todas as
recomendacdes acima, bem como todas as do fabricante, sendo que
serdo refugadas todas as telhas com defeitos, e demais pecas ou
acessorios com defeitos que comprometam os futuros sistemas de
coberturas.

3.00 Limpeza:

Todas as superficies aparentes (pavimentacodes, revestimentos,
cimentados, azulejos, cerdmicas, vidros, aparelhos sanitdrios, etc...),
deverdo ser limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de modo
a ndo serem danificadas outfras partes da obra por estes servicos de
limpeza.

A lavagem dos pisos deverd ser feita com sabdo neutro
perfeitamente isento de dlcalis e dcidos.

Deverd haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies, sobretudo com
concretos aparentes.

Todas as manchas de salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente
removidas dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza
nos vidros e ferragens das esquadrias, que também deverdo ser
lubrificadas nas partes moveis.

Deverd ser procedida cuidadosa verificacdo a fim de constatar as
perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca de todas as
instalacoes: agua, elétricas, esgoto, dguas pluviais, aparelhos sanitdrios,
etc.

Todo o entulho da obra devera ser refirado.

Herval d’ Oeste (SC), 05 de abril de 2018

Projeto:



