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MEMORIAL DESCRITIVO

1.1 Consideracgoes Iniciais

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as
condicoes técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo das obras
e servicos acima citados, fixando, portanto os pardmetros minimos a serem
atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituirdo parte
infegrante dos contratos de obras e servicos.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consond@ncia com os projetos bdsicos fornecidos, com os demais projetos
complementares e outros projetos a serem elaborados, com os detalhes a
serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as
prescricoes contidas no presente memorial e demais memoriais especificos
de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT,
outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras
e legislacdes Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes.

Os projetos bdsicos fornecidos incompletos, ou desatualizados,
necessarios a execucdo do objeto da licitacdo, bem como outros projetos
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bdsicos ndo fornecidos ou os detalhes que ndo constarem dos projetos,
das especificacdes fornecidas, deverd ser elaborado, alterado ou
modificado pela CONTRATADA depois de esclarecidas antecipadamente
todas as duvidas juntamente com a FISCALIZACAO, com os projetistas € ou
seus prepostos, que deverd aprovd-los, quando da execucdo das obras e
ou servicos, antes do inicio das obras e servicos, bem como todas as
modificacdes executadas no decorrer até o final da obra deverdo ser
cadastradas e ou alteradas pela CONTRATADA, e fornecidos os originais
"as built" & FISCALIZACAO quando do recebimento provisério.

Nos casos em que este memorial especifica a necessidade de
elaboracdo pela CONTRATADA de projetos de fabricacdo e ou
detalhamento, tais projetos deverdo ser apresentados levando em conta a
programacdo dos trabalhos, bem como o tempo necessdrio para estudos,
aprovacdo e eventuais ajustes.

A execucdo, bem como 0s novos projetos, os projetos de
complementacdes, dalteracdes, cadastramentos, etc. deverdo ser
registrados no CREA ou CAU, através de ART especifica para cada caso.

Todas as obras e servicos a serem sub-empreitados, desde que com
autorizacdo prévia da Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, deverdo ter
ART em separado da execucdo total da obra, tendo como contratante a
proponente ou CONTRATADA, e que deverd ser entregue uma copia na a
fiscalizacdo para fins de arquivo.

Quando ndo houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o
material ou equipamento a ser utilizado, seguir orientacdo da
FISCALIZACAO e dos respectivos projetistas de cada drea em questdo.

1.2 - Objeto da Contratagao.

1.2.1 — Execucdo de reforma da Escola Alcino Fernandes consistird na
adaptacdo dos sanitdrios para pessoas com deficiéncia e a construcdo de
um Laboratério de Informdtica, bem como o fornecimento e instalacdo
dos equipamentos especificados nos projetos e neste memorial a serem
entregues pela CONTRATADA prontos, acabados, limpos e em perfeitas
condicdes de funcionamento nos termos deste memorial descritivo, com a
seguinte discriminacdo:

1.2.1.1 - Elaboracdo das possiveis alteracdes e atualizacdes do
projeto arquitetbnico bdsico fornecido, elaboracdo dos projetos
complementares ndo fornecidos, tais como o de estrutura metdlica das
coberturas, etc., outros projetos e detalhes ndo fornecidos, bem como
outros itens ndo citados e necessdrios & execucdo das obras e servicos e
finalmente a elaboracdo dos levantamentos "as built" de todos os projetos
e ou detalhes apds execucdo final de todas as obras e servicos.

1.2.1.2 - Instalacdo do canteiro de obras e servicos, devidamente
dimensionado para execucdo de todas as obras e servicos projetados e
descritos.
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1.2.1.3 - Execucdo das obras e servicos e pagamentos das taxas
necessarias As interigacdes com as redes publicas, caso necessarias.

1.2.1.4 - Anotacdo e pagamento das ART's necessdrias.

1.2.1.5 - Execucdo dos possiveis remanejamentos, refazimentos,
demolicoes, etc., de instalacdes diversas, redes de dgua pluvial, caixas de
esgoto, dgua, energia elétrica, telefone, 16gica, etc., por ventura existente
nas dreas destinadas a execucdo das obras e dos servicos, ou danificadas
com a execucdo de terraplanagens, limpeza do terreno e outros servicos.

1.2.1.6 - Execucdo dos servicos topogrdaficos necessdrios d
implantacdo e acompanhamento das obras e servicos.

1.2.1.7 - Execucdo das locacodes, limpeza do terreno, terraplenagens,
cortes, aterros, escavacoes, taludes, etc. necessdrios a implantacdo das
obras e servigcos discriminados.

1.2.1.8 - Execucdo do remanejamento e ou corte das darvores por
ventura existentes no local de execucdo das obras e servicos, para 0s
locais determinados pela FISCALIZACAO.

1.2.1.9 - Execucdo de todas as fundacdes e infraestruturas, conforme
projeto bdsico fornecido.

1.2.1.10 - Execucdo de todas as estruturas em concreto armado
convencional conforme projeto fornecido e estruturas e similares metdlicos
conforme projeto bdsico a ser elaborado pela CONTRATADA.

1.2.1.11 - Execucdo de todos os sistemas de coberturas projetadas,
completas e acabadas incluindo-se estruturas metdlicas, entelhamentos e
demais fechamentos metdlicos projetados, passarelas e sistemas de
seguranca do telhado.

1.2.1.12 - Execucdo de todas as vedacdes, alvenarias externas e
infernas, prontas e acabadas, bem como execucdo de muretas,
parapeitos, guarda corpos, efc.

1.2.1.13 - Execucdo das instalacdes hidraulicas; pluviais e de
prevencdo e combate a incéndios, execucdo de todas as instalacoes
elétricas, l6gica e similares até os pontos de alimentacdo indicados nos
projetos fornecidos, execucdo das instalacdes de ar condicionado.

1.2.1.14 - Execucdo de todas as impermeabilizacdes, calafetacdes,
tratamentos de fissuras, etfc.

1.2.1.15 - Execucdo de todos os contra pisos e pisos internos e
externos e externas, rampas, passeios, acessos e circulacdes externas,
meio-fio, etc.

1.2.1.16 - Execucdo de todos os revestimentos e demais fratamentos
e acabamentos internos e externos, acabamentos finais e detalhes das
fachadas, rampas, acessos, etc.

1.2.1.17 - Execucdo de guardas corpo e corrimdos € demais similares
metdlicos internos e externos, esquadrias de madeira bem como suas
ferragens e demais acessorios.

1.2.1.18 - Execucdo das juntas de dilatacdo e dos seus respectivos
tratamentos quando for o caso.
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1.2.1.19 - Execucado de todas as pinturas infernas e externas e demais
acabamentos externos e demais fratfamentos especificados.

1.2.1.20 - Execucdo das obras e dos servicos necessdrios
alimentacdes das instalacdes, despejos, etc., das instalacdoes.

1.2.1.21 - Execucdo de todos os ensaios e testes solicitados pela
Fiscalizacdo e previstos nas normas técnicas da ABNT e demais pertinentes.

1.2.1.22 - Execucdo dos tratamentos e revestimentos acuUsticos e
isolamentos térmicos especificados no projeto e neste memorial.

1.2.1.23 - Execucdo dos cortes, aterros e ou reaterros e
paisagismos/gramas dos acessos e entornos, taludes, especificados e
detalhados em projeto.

1.2.1.24 — Execucdo de todos os forros especificados em projeto, no
memorial e na planilha.

1.2.1.25 - Execucdo dos servicos diversos € complementares, tais
como relocacdo de caixas de passagem e outros servicos citados neste
memorial e demais servicos ndo citados explicitamente, mas necessdrios ¢
enfrega das obras e servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacoes e entornos, acabados e em perfeitas condicdes de utilizacdo
e funcionamento nos termos deste memorial e dos demais documentos
fornecidos no processo licitatdrio e objeto acima definido.

1.2.1.26 - Execucdo da limpeza geral das obras e servicos, de seus
complementos, de seus acessos, interligacdes e entornos, e demais partes
afetadas com a execucdo das obras e dos servicos e tfratamento final das
partes executadas.

1.3 - Responsabilidades

Fica reservado a CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para
resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial,
nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos
técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou
contratuais, como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente
poderd executd-los apds aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de
qualguer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, Nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime
a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos bdsicos de
funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas
da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

NGo se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou
defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas
ou esquecimento das cldusulas e condicdes, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificacdes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo
o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e
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outras normas pertinentes. A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em
nada diminuird a responsabilidade Unica, infegral e exclusiva da
CONTRATADA no gque concerne as obras e servicos e suas implicacoes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,
Estado e na Unido.

E da mdxima importéncia, que o Responsdvel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de
organizacdo e construcdo, bem como com o pessoal de equipamento e
instalacdo, e com usudrios das obras. A coordenacdo deverd ser precisq,
enfatizando-se a importdncia do planejamento e da previsdo. NGo serdo
toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam d
melhor técnica preconizada para os servicos objeto da licitacdo.

Deverdo ser fornecidas obrigatoriomente acos subempreiteiros
autorizados pela CONTRATANTE as copias das partes dos memoriais e
projetos referentes as suas obras e servicos especificos e suas implicacoes.

Caso haja discrepdncias, as condicdes especiais do confrato,
especificacoes técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos,
bem como os projetos especificos de cada drea predominam sobre os
gerais das outras dreas, os detalhes especificos predominam sobre os
gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas, devendo o fato,
de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes necessdarias.

As cotas e dimensdes sempre deverdo se conferidas "In loco", antes
da execucdo de qualquer servico.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e 0s memoriais
descritivos desfinam-se a descricdo e a execucdo das obras e servigcos
completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da
contratacdo, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de
primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem
ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos
documentos € tdo obrigatdrio como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e 0s servicos objeto
dos documentos contratuais, deverdo ser complementados em todos os
detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido ndo seja
especificamente mencionado.

O profissional residente deverd efetuar todas as correcoes,
interpretacdoes e compatibilizacdes que forem julgadas necessdrias, para o
término das obras e dos servicos de maneira satisfatéria, sempre em
conjunto com a FISCALIZACAO e os autores dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou
nos detalhes, ou parcialmente desenhados, para qualquer drea ou local
em particular, deverdo ser considerados para dreas ou locais semelhantes
a ndo ser que haja clara indicacdo ou anotacdo em contrdrio.
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lgualmente, se com relacdo a quaisquer oufras partes das obras e
dos servicos apenas uma parte estiver desenhada, todo o servico deverd
estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverd ser
considerado para continuar através de todas as dreas ou locais
semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

O projeto bdsico compode-se basicamente do conjunto de desenhos
arquiteténicos, elétrico, telefonia e I6gica, cdlculo estrutural de concreto
armado, instalacdes hidrdulicas e sanitdrias, prevencdo e combate a
incéndios e fundacodes fornecidos, estruturas metdlicas, GLP e demais
projetos complementares e ou detalhes necessdrios a serem elaborados
pela CONTRATADA, das especificacdes técnicas neles contidas, e dos
memoriais descritivos, referentes a cada uma das dreas componentes da
obra geral, e deste memorial descritivo geral.

A CONTRATADA, quando for o caso deverd manter contato com as
reparticoes competentes, a fim de obter as necessdrias aprovacoes das
obras e dos servicos a serem executados, bem como fazer os pedidos de
ligacdes e inspecdes pertinentes e providenciar todos os materiais e
servicos necessarios a estas ligacdes As suas expensas.

A CONTRATADA deverd obrigatoriamente visitar o local das obras e
servicos e inspecionar as condicdes gerais do terreno e seus desniveis, 0s
edificios existentes, as condicdes gerais dos acessos, construcoes, ruas e
obras ou servicos vizinhos, as diversas instalacdes, caixas existentes, as
obras e os servicos a executar, as alimentacdes e despejos das instalacoes,
passagens, derivacdes, inferligacdes, bem como verificar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas "In loco",
pois deverd constar da proposta todos os itens que ndo constam dos
dados ou da planilha estimativa fornecida pela Prefeitura Municipal de
Herval d'Oeste, e mais as complementacdes e ou alteracdes da estrutura,
os reforcos, as reconstituicdoes, os enchimentos, os revestimentos e
regularizacdes com espessura excessiva (além das citadas nos itens a
seqguir), os reparos, os estuques, os tratamentos no concreto, as
infraestruturas necessdrias a montagem de equipamentos especificos, com
quadros elétricos, cabeacodes, caixa de incéndio, etc., bem como todas as
outras demolicdes e adaptacdes necessdrias & conclusdo das obras e dos
servicos, ndo cabendo, pois apds assinatura do contrato nenhum termo
aditivo visando acrescentar tais itens.

Qualqguer tipo de complementacdo da estrutura e ou alteracdo,
enchimento, regularizacdo ou revestimento excessivo deverd ser
previomente apresentado & FISCALIZACAO e ao engenheiro calculista,
para que seja verificado o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos,
niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio das
obras e servicos.



02.00 Servigos Preliminares:
02.01 Limpeza do Terreno e Movimento de Terra:

A limpeza do terreno deverd ser executada de maneira a retirar
toda a camada orgdnica e vegetal, bem como tocos e pedras, utilizando
equipamento mecdnico de porte apropriado.

As dreas deverdo ficar completamente limpas e desprovidas de tocos,
raizes etc.

O entulho removido deverd ser transportado para local aprovado
pela Prefeitura Municipal.

A inclinacdo frontal do terreno serd mantida, sendo que serd utilizada para
vagas de estacionamentos.

O terreno receberd trabalho de terraplanagem para a regularizacdo
favorecendo alocacdo e implantacdo da obra.

02.02 Locagdo da obra:

Serdo procedidas as locacdes planimétrica e altimétrica com os
devidos instfrumentos de acordo com a planta de locacdo.

Os lancamentos das medidas serdo sobre gabarito, nivelado e
executado com pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados.

Serdo aferidos as dimensdes, alinhamentos, dngulos e quaisquer
outras indicacdes constantes no projeto com as reais condicoes
encontradas no local. Havendo discrepdncia, a ocorréncia deverd ser
comunicada ao proprietdrio para as devidas providéncias.

Serdo mantidas, em perfeitas condicdes, toda e qualquer referéncias
de nivel (RN) e de alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir a
locacdo em qualguer tempo e oportunidade.

03.00 Fundagoes:

Escavacado das sapatas:

A escavacdo das sapatas moldadas “In Loco” deverd obedecer a
locacdo e diGmetros especificados no projeto estrutural.

A perfuracdo deverd ser feita preferencialmente por equipamento
mecdnico, somente admitindo-se perfuracdo manual  gquando
previomente consultado o calculista estrutural e aprovado pelo
engenheiro responsdvel.

A profundidade deverd obedecer ao minimo estipulado em projeto
e ser executada até a ocomréncia de camada de solo resistente,
previamente detectada, através de sondagem.

As escavacodes deverdo ser executadas perfeitamente a prumo.



Concretagem das Sapatas:

As sapatas, onde indicadas serdo armadas de acordo com o projeto
de fundacodes.

O fck do concreto deverd ser o estipulado em projeto e suas
caracteristicas quanto ao preparo, transporte e lancamento deverdo
obedecer ao item especifico (concreto para infra-estrutura).

No caso de ocorréncia de dguas ou solos agressivos, serdo adotadas
medidas especiais de protecdo ao concreto das estacas. Sendo feitas
drenagens para reducdo de umidade.

Sobre as estacas blocos de coroamento ligados entre si por vigas
baldrames de concreto armado, de conformidade com indicacdes em
projeto.

Quanto da concretagem deverd ser feito o acompanhamento do
consumo real de concreto pelo volume tedrico, visando detectar possiveis
estrangulamentos, desbarrancamentos e vazios.

Abertura de Valas:

O movimento de terra a ser executado obedecerd rigorosamente as
cotas e perfis previstos no projeto.

Apds a conclusdo das escavacoes, o fundo das valas, blocos e vigas
baldrames deverdo ser devidamente apiloados manualmente com
soquetes ou mecanicamente com compactador.

O fundo das valas deverdo ser perfeitamente nivelados, a fim de se
obter um plano de apoio adequado para a colocacdo do concreto.

Os trabalhos de atferro e reaterro de cavas de fundacdo, serdo
executados com materiais escolhidos, isentos de materiais orgdnicos, em
camadas sucessivas de 20 (vinte)cm, molhados e energicamente
apiloados, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e
desniveis por recalque das camadas aterradas.

Formas das Vigas Baldrames:

As formas serdo executadas com tdbuas, sarrafos de pinho ou
cedrinho.

As formas deverdo adaptar-se exatamente as dimensdes indicadas
no projeto e deve ser construido de modo a ndo se danificarem pela acdo
da carga, especialmente a do concreto fresco. Deverd ser usado
desmoldante na parte interna das caixarias, antes de ser feita a
concretagem.

As passagens de  tubulacdes devem @ ser  executadas
preferencialmente na alvenaria de embasamento, caso haja necessidade
de passar pelas vigas deverdo obedecer rigorosamente as determinacoes
do projeto.

Armacgao:

A execucdo das armacodes deverd obedecer rigorosamente ao
projeto estrutural no que se refere a posicdo, bitolas, dobramento e
recobrimento.
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Para execucdo das armacdes, os ferros deverdo ser limpos e
endireitados sobre pranchdes de madeira.

Recomenda-se que o corte e o dobramento das barras de aco
sejam feitos a frio e ndo se admitird o aquecimento em hipdtese alguma.

Ndo serdo admitidas emendas de barras ndo previstas em projeto, e
na colocacdo das armaduras, as formas deverdo estar limpas.

Concreto:

Todos os blocos de fundacdo e outras pecas em contato direto com
o solo, terdo lastro de concreto magro (1:3:6 ou 1:4:8) com espessura
minima de 05(cinco)cm sobre solo previamente compactado e isento de
impurezas.

O concreto magro deverd Ter um consumo minimo e 200 kg/m3 de
concreto.

O traco de concreto a ser utilizado, poderd ser apresentado pelo
engenheiro responsdvel em funcdo dos agregados disponiveis, das
resisténcias e dos locais de aplicacdo, conforme definicdo do projeto.

Alvenaria de Embasamento:

As alvenarias de embasamento serdo executadas com tijolos
macicos, conforme especificado e obedecerdo as dimensdes e 0s
alinhamentos determinados no projeto.

O:s tijolos serdo umedecidos e assentados com uma argamassa mista
de cimento cal e areia grossa no traco 1:2:3 em volume.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas
terdo a espessura maxima de 1,5cm.

Os tijolos comuns de barro serdo de argila, textura homogénea, bem
cozida, durq, isentos de fragmentos calcdrios ou outros corpos, arestas
vivas e faces planas sem fendas, porosidade mdxima admissivel de 20% e
taxa de carga de ruptura a compressdo de 4,0 Mpa.

Deverd ser observada a impermeabilizacdo de acordo com item
especifico (13:00).

04.00 Alvenaria de Vedacgao:

As alvenarias de vedacdo serdo de blocos cerdmicos executadas
conforme adiante especificado e obedecerdo as dimensdes e 0s
alinhamentos determinados no projeto.

Se as dimensdes dos fijolos a empregar obrigarem a pequena
alteracdo dessas espessuras, 0 mesmo s poderd ser aplicado com prévia
aprovacado.

Os blocos deverdo ser molhados antes da sua colocacdo, e para o
seu assentamento serd utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia
grossa comum no traco 1:2:8 em volume. Como opc¢do, poderd ser
utilizada argamassa pré-fabricada.
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As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As
juntas terdo a espessura maxima de 1,5 cm, e o excesso da argamassa de
assentamento retirada para que o emboco adira fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto serd
chapiscada com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sendo que
nos pilares deverdo ser deixados ferros de amarracdo de 5,0mm a cada no
maximo 60cm.

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta
ndo encunhada na parte superior deverd ser reforcada com cintas de
concreto armado e pilaretes embutidos.

Os vaos das portas e janelas levardo vergas de concreto armado na
parte superior e contra vergas na parte inferior das janelas, devendo
passar no minimo para cada lado 30cm.

05.00 Superestrutura:

Formas:

A - Formas comuns:

As formas serdo executadas com tdbuas e sarrafos de pinho ou
cedrinho, pontaletes de eucdlipto, chapas de madeira resinada ou
madeira aparelhada.

Deverdo adaptar-se exatamente as dimensdes indicadas no projeto
e deve ser construido de modo a ndo se danificarem pela acdo de
cargas, especialmente a do concreto fresco.

As formas e escoramentos deverdo ser construidos de modo tal que
as tensdes neles provocados, quer pelo seu peso proprio, pelo peso do
concreto, ou pelas cargas acidentais que possam atuar durante a
execucdo da concretagem, ndo ultrapassem os limites de seguranca para
os materiais que sdo feitos.

Os pontaletes de eucdlipto devem ter diGmetro no minimo de 10cm
devendo ser devidamente contraventados e as tdbuas deverdo Ter
espessura minima de 2,5cm.

Evitar as emendas nos pontaletes, caso seja necessdrio nunca
poderd ter mais do que uma emenda travada por talas e os topos dos
pontaletes devem ser planos e normais ao eixo das pecas.

As passagens de tubulacdes através das vigas ou outros elementos
das formas, deverdo obedecer rigorosamente as determinacdes do
projeto, ndo sendo permitido mudancas da posicdo das mesmas.

Nos painéis de laje deverd haver cuidado de se prever contraflexas nas
formas.

Armacgao:

A execucdo das armacdes deverdo obedecer rigorosamente ao
projeto estrutural no que se refere a posicdo, bitolas, dobramento e
recobrimento.
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Para a execucdo das armaduras, os ferros deverdo ser limpos e
endireitados sobre pranchdes de madeira.

O corte e o dobramento das barras de aco serdo feitos a frio e ndo
se admitird o aquecimento em hipdtese alguma.

Ndo serdo admitidas emendas de barras ndo previstas em projeto.

Na colocacdo de armaduras, as formas deverdo estar limpas, isentas
de quaisquer impurezas capazes de comprometer a boa qualidade dos
servicos. A armacdo serd separada da forma por meio de espacadores
(pastilhas).

Concreto:

O concreto usinado deverd obedecer o indicado no projeto
estrutural, e a sua execucdo serd de responsabilidade integral da
Contratada.

O concreto ndo poderd ser usado apds 2:30min. Quando o
periodo exceder a este tempo, deverd ser prevista com
antecedéncia a colocacdo de aditivos.

O lancamento deverd ser de forma a reduzir o choque
produzido sobre o molde e no lugar exato de seu emprego. A
concretagem deverd obedecer a um plano de lancamento, com
especiais cuidados na localizacdo dos trechos de interrupcdo didria.

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto
deverd ser devidamente vibrado, por meio de vibradores de
imersdo. A agulha do vibrador deverd ficar no meio da peca, ndo
sendo permitido o apoio da mesma entre a forma e as armaduras.

Todo concreto deverd receber cura cuidadosa. As superficies
deverdo ser mantidas Umidas, por meio de irigacdo periddica,
recobrimento da superficie com sacos de aniagem, mantas ou
lGmina d'agua.

A desmoldagem deverd ser efetuada respeitando os prazos a
forma e seqUéncia fixada pelo calculista.

A retomada de concretagem em pecas que ndo foram
previstas juntas de dilatacdo sé poderd ocorrer apds 72 horas. A
superficie deverd ser limpa isenta de particulas soltas e poderd ser
utilizado adesivo estrutural recomendado pelo calculista.

Todos os servicos de concretagem deverdo ser
acompanhados por equipe especializada em controle tecnolégico,
devendo promover todos 0s ensaios necessArios.

06.00 Esquadrias De Madeira:

06.01 Estrutura de madeira:

As esquadrias de madeira deverdo obedecer rigorosamente, quanto
a sua locdadlizacdo, execucdo e dimensdo. As indicacdes do projeto
arquiteténico e respectivos desenhos e detalhes construtivos.
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Todas as esquadrias € guarnicdes deverdo receber acabamento
com verniz fosco internamente e externamente em pintura conforme
especificado no projeto de arquitetura (ver especificacdo de pintura) e
somente serdo consideradas entregues apds meticulosa vistoria.

Toda madeira a ser empregada deverd ser seca e isenta de defeitos
que comprometam a sua finalidade. Serdo sumariamente recusadas todas
as pecas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

Os batentes serdo assentados com espuma expansiva no prumo e
em nivel e deverdo ser protegidos contra choques ou abrasdo.

As guarnicdes deverdo ser da mesma madeira dos batentes ou
folha, molduras aparelhadas, pregadas aos batentes com pregos 12 x 12
sem cabeca.

06.02 Ferragens:

As ferragens que serdo usadas nas esquadrias deverdo obedecer
aos modelos e marcas estipuladas no projeto de arquitetura, e sua
montagem somente deverd ser feita apds a conclusdo dos servicos de
pintura e protegidas até a entrega da obra.

Todas as dobradicas deverdo ser adequadas as folhas, batentes e
outros detalhes, deverdo ser de 3" x 31/2" , com duas juntas arficuladas ou
rolamentos de esfera.

07.00 Revestimentos:

07.01 Chapisco:

Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser
limpas refirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a
aplicacdo do mesmo.

O chapisco deverd ser de cimento e areia grossa no traco 1:3 em
volume e sua cura deverd ser de 24horas no minimo.

07.02 Emboco:

O emboco deverd ser aplicado apds completa pega do chapisco,
das argamassas de assentamento das alvenarias, depois de colocados os
batentes, embutidas as canalizacdes e concluida as coberturas.

O emboco deverd ser fortemente comprimido confra as superficies e
esse deverd apresentar acabamento rustico para aderéncia dos demais
revestimentos. Para a perfeita uniformizacdo dos painéis deverdo ser
executadas taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5
a 2,0cm.

O emboco deverd ser de argamassa mista de cimento cal e areia
média no traco 1:2:8. E nos locais em contato com o solo uma argamassa
de cimento e areia média no traco 1:4 e acabamento alisado, sua cura se
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dard no minimo em 7 dias.

07.03 Reboco: O reboco somente deverd ser iniciado apds completa
cura do emboco, cuja superficie deverd ser limpa isenta de particulas
soltas e umedecida.

O reboco deverd ser de argamassa pré-fabricada de marca
previamente aprovada e sua aplicacdo deverd ser feita com
desempenadeira, apds a argamassa estar descansada por no minimo 03
dias, e uniformizada com desempenadeira de espuma. A cura do reboco
€ de no minimo 30 dias.

08.00 Pisos:

08.01 Nivelamento e Apiloamento do Terreno:

Todo o terreno destinado a receber piso deverd estar
obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e deverd ser apiloado
mecanicamente ou manualmente.

Para o nivelamento deverd ser seguido o nivel proposto no projeto
descontando para tal a espessura do contra piso, argamassa de
regularizacdo ou assentamento, e a espessura do piso. Os aterros deverdo
ser executados em camadas de no mdaximo 20cm com material de boa
qualidade e apiloados.

Na execucdo do apiloamento, o solo deverd estar nem com
excesso, nem com umidade abaixo do normal.

08.02 Conftrapiso:
Todos os confra pisos deverdo ser executados com concreto ndo
estrutural, com consumo minimo de 200kg/m3, sobre o terreno
previomente nivelado e apiloado e apds a execucdo de todas as
instalacdes que passarem sob 0s mesmos e devidamente testadas.
A espessura do contrapiso deverd ser de no minimo 5,0cm para as dreas
infernas e de 8,0cm para as rampas € garagens, € para a sua execucdo
deverd ser utilizado taliscas e guias previamente niveladas.
O contra piso deverd ser concretado em panos de no méximo 3,0 x 3,0 m,
ficando a dilatacdo como juntas secas.

08.03 Pisos Internos:

Os pisos s& deverdo ser executados depois de concluidos os
revestimentos das paredes e tetos e vedadas as aberturas externas.

Os pisos deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua
localizacdo, tipo, dimensdo e execucdo, as indicacdes do projeto
arquiteténico e detalhes construtivos.

Cer@mica: Assentada com cimentocola sobre base regularizada
com argamassa de cimento e areia no traco 1.4 e acabamento
desempenado.
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Deverd ser efetuada junta de dilatacdo superficial de no minimo
3.0mm e juntas de movimentacdo quando os painéis excederem a 24m2.
As juntas de movimentacdo deverdo coincidir com as juntas do contra
pIsO.

Apds no minimo cinco dias da colocacdo dos pisos as juntas
superficiais serdo rejuntadas com pasta de cimento portland e as juntas de
movimentacdo com mastique eldstico.

09.00 Rodapés, Soleiras e Peitoris:

09.01 Peitoril de Cerdmica:

Os peitoris deverdo ser da cor cinza e ser assentados de modo a
deixar uma pingadeira de 2,0cm para a face externa da parede, com
uma argamassa mista de cimento cal e areia no traco 1:0,5:4.

Para a protecdo de infilfracdo na junta com os caixilhos e alvenarias,
deverdo ser preenchidos os espacos com silicone ou equivalente e o
peitoril deverd Ter uma inclinacdo minima de 1% para a fase externa.

10.00 Impermeabilizagado:

10.01 Impermeabilizacdo da Alvenaria de Embasamento:

Serd readlizado no respaldo do alicerce com uma argamassa de
cimento e areia no traco 1:3 com espessura média de 1,5cm alisada sem
pbd de cimento dobrando lateralmente 15cm. Sobre esta argamassa
umedecida aplicar 2 demdos de cimento cristalizante semi flexivel, apds a
cura, aplicar duas demdos de finta betuminosa.

10.02 Impermeabilizacdo da Alvenaria Externa:

O revestimento impermedvel, nas superficies externas das paredes
perimetrais, deverd ser executado afé a altura de 60 cm acima do piso
externo. Apds tfer sido a alvenaria umedecida aplicar duas demdos de
cimenfto cristalizante semiflexivel.

11.00 Instalagoes Elétricas:

A posicdo das tubulacdes, pecas e acessorios deverdo obedecer ao
projeto elétrico e seus memoriais.

Todos os materiais utilizados deverdo estar de conformidade com o
especificado no

Projeto bem como as recomendacdes das normas da ABNT.

A aplicacdo das tubulacdes de PVC e acessorias, bem como das
caixas de passagem deverdo obedecer as exigéncias e indicacdes do
fabricante.

A ligacdo com a rede publica deverd ser de acordo com as
exigéncias da concessiondria local.
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12.00 Pintura:

12.01 — Paredes Internas:

Todas as paredes internas indicados no projeto deverdo ser pintados
com no minimo duas demdos de ladtex PVA, sobre parede calfinada
previaomente lixada e limpa e com uma demdo de selador.

A superficie na qual serd aplicada a pintura deverd ser limpa e isenta
de poeira ou particulas soltas. Eventuais manchas de dleo, graxa ou mofo,
deverdo serremovidas.

12.02 Esquadrias de Madeira:

As esquadrias de madeira ser@o envernizadas internamente com
verniz poliuretano e as externas com verniz com filtro solar brilhante.

A superficie serd lixada e aplicada uma demdo de selador para
madeira e lixadas novamente. A cada nova demdo de verniz deverd ser
lixada para retirar o brilho.

OBS.:

Ndo pintar o reboco antes que o mesmo esteja seco e curado.

N&o aplicar massa corrida PVA em superficies externas.

N&o utilizar massa corrida diluida com dgua como se fosse uma tinta
de fundo.

12.03 Paredes externas:

As paredes externas serdo pintfadas com no minimo duas demados de
tinta Iatex acrilica sobre base preparada com textura acriica na cor
branca.

A superficie na qual serd aplicada a pintura deverd ser limpa e isenta
de poeira ou particulas soltas. Eventuais manchas de éleo, graxo ou mofo,
deverdo ser removidas.

13.00 Vidros:

13:01 Vidro Liso Incolor:

Os vidros deverdo ser planos, incolores, isentos de bolhas, lentes,
ondulacoes e ranhuras.

Os vidros deverdo ser assentados em rebaixo aberto ou fechados
com largura e altura minima de 16mm, com folga de bordo e laterais de
Nno Minimo 5mm.

Os vidros deverdo ser fixados com graxeta de neoprene, quando o
rebaixo for fechado, e baguetes e massa de vidraceiro, quando o rebaixo
for aberto.

Os vidros lisos serdo assentados nos dormitérios, estar, jantar,
escritorio.
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13.02 Vidro Miniboreal:

Os vidros miniboreal deverdo ter espessura igual a 4mm.

Os vidros deverdo ser assentados em rebaixo aberto ou fechados
com largura e altura minima de 16mm, com folga de bordo e laterais de
Nno Minimo 5mm.

Os vidros deverdo ser fixados com graxeta de neoprene, quando o
rebaixo for fechado, e baguetes e massa de vidraceiro, quando o rebaixo
for aberto. Serdo assentados nos WC's e drea de servico.

14.0 Forros:
O forro existente deverd ser removido para a execucdo da
cobertura e posteriormente substituido por forracdo de PVC.

15.0 Estruturas de telhado:

A execucdo das estruturas de telhado compdem-se da
compatibilizacdo com o projeto arquiteténico dos sistemas de coberturas
projetado, com os tipos de telhas e demais componentes do sistema de
cobertura especificados nos projetos e neste memorial, com a estrutura em
concreto armado projetada, conferindo-se dist@ncias de apoios, tercas,
etc. e adequd-la de acordo com as recomendacodes dos fabricantes das
telnas, bem como do fornecimento de todos os materiqis necessdrios,
fabricacdo de pecas, acabamentos finais, carga, transporte até o local
da obra, descarga, armazenamento e protecdo até a entrega definitiva
da obra, incluindo-se todos os elementos para montagem que se fizerem
necessdrios e toda mdo de obra especializada para a sua perfeita
montagem e execucdo, inclusive acabamentos e pinturas finais.

Toda a execucdo da estrutura, bem como todos os materiais
utilizados e acabamentos, deverdo ter garantia minima de 05 anos, sendo
substituidos as custas da CONTRATADA, sem nenhum ©&nus para a
CONTRATANTE se apresentarem defeitos ou deficiéncias, erros de
execucdo, etc.

Ndo serdo aceitos parafusos que ndo tenham na cabeca
estampagem que indique o seu tipo, ou sem arruelas.

Todos os parafusos deverdo ser dimensionados tendo a rosca e a
saida da ferramenta fora do plano de corte.

As ligacoes por meio de parafusos deverdo ser acessiveis d inspecdo
até serem examinadas pela FISCALIZACAO.

Todos os cortes e furacdes deverdo ser executados com precisdo,
sendo que ndo serdo tolerados rebarbas, trincas e outros defeitos.

Todo e qualquer material empregado, deverd ter seu respectivo
Certificado de Qualidade, tendo em vista garantia solicitada.

Poder&o, a critério da FISCALIZACAO serem efetuados testes nos
materiais e estruturas, e serdo as custas da CONTRATADA.
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Todos os servicos serdo executados e acabados, de primeira
qualidade, seguindo a melhor, mais moderna e adequada técnica de
fabricacdo e montagem.

Todas as pecas deverdo ter aspecto estético agraddvel, ndo sendo
aceitdveis pecas que prejudiquem o conjunto.

As pecas cortadas s serdo aceitas se perfeitamente limpas, livres
de rebarbas, saliéncias e reentrncias.

As juntas deverdo ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou
falhas.

Os parafusos de montagem no campo deverdo enfrar sem
dificuldade na justaposicdo dos furos.

Serdo aceitas variagcdes mdaximas nas distdncias entre os furos de
1/16", correspondente & folga dos parafusos.

Ndo serdo aceitas pecas deformadas, com avarias, empenamentos,
etc.

Os materiais depositados na obra deverdo ser cobertos e protegidos
contra possiveis ferrugens, sujeiras, abrasdo de superficie, éleo, condicoes
climdticas, ambientes corrosivos, etc.

Todos os elementos deverdo apresentar-se ao exame visual limpos,
lisos, com os cantos retos e dalinhados. As superficies ndo deverdo
apresentar ondulacoes ou amassados.

Materiqis e pecas sujas deverdo ser limpas antes da sua montagem.

Deverdo ser previstos, sendo os elementos fabricados e instalados de
maneira a que ndo sejam distorcidos ou danificados, assim como fambém
para que os elementos de fixacdo ndo figuem muito solicitados por
dilatacdo, confracdo ou outros movimentos.

Todo material rejeitado pela FISCALIZACAO deverd ser retirado do
canteiro de obras imediatamente, e prontamente substituido.

A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada
durante todo o processo, e deverd ser feita com todo cuidado para ndo
deformar os elementos esbeltos.

N&o serd permitida a elevacdo de conjuntos incompletos.

Os elementos das estruturas, aprumados e nivelados, serdo
considerados corretamente aplicados quando a diferenca em relacdo ao
prumo ao nivel ndo exceder 1:500.

Seguir sempre as recomendacdes de cada fabricante.

A FISCALIZACAO poderd designar um representante para
acompanhar na fdbrica das estruturas, durante todo periodo de
fabricacdo, com poderes para recusar pecas defeituosas e sustar servicos
inadequados.

A CONTRATADA deverd programar antecipadamente todas as
etapas previstas no projeto e fabricacdo das estruturas, tfendo em vista o
prazo do cronograma da obra.

16.0 Telhamento
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Logo apds o término da execucdo da estrutura do telhado deverdo
ser construidas o telhamento com telha metdlica termoacuUstica e = 30 mm
observando seus acabamentos e inclinacdes conforme projeto,
recobrimentos laterais e longitudinais, espacamento minimo entre apoios
conforme recomendacdes do fabricante.

As cumeeiras normais deverdo ser executadas com as proprias
cumeeiras e acessorios recomendados pelo fabricante.

Os parafusos de fixacdo das telhas serGo do tipo auto brocantes
com arruela metdlica e de borracha para vedacdo, da ITW, ou das
marcas recomendadas pelo fabricante das telhas.

Nos pontos criticos, do tipo cumeeiras, rufos, calhas, fixacoes, efc., e
em todos os pontos indicados nos detalhes do projeto ou solicitados pela
FISCALIZACAO, bem como em outros pontos em que a CONTRATADA
julgar necessdrios a perfeita estanqueidade do sistema de coberturas,
deverd ser prevista a colocacdo de outros acessérios, bem como de
selante de vedacdo.

Todo o sistema de coberturas deverd ser executado de acordo com
todas as recomendacdes deste memorial, com relagcdo a materiais,
equipamentos e servicos, bem como todas as normas e recomendacoes
dos fabricantes dos materiais a serem utilizados no sistema de coberturas,
utilizando-se sempre a melhor técnica para todos os trabalhos, sendo de
infeira e total responsabilidade da CONTRATADA, mesmo nas condicoes
mais adversas, a garantfia da perfeita estabilidade e estanqueidade do
sistema de coberturas.

Deverdo ser executadas e ou instaladas pingadeiras em todos os
locais necessdrios das coberturas, mesmo que ndo indicadas no projeto
arquiteténico, inclusive onde desagua em calhas.

Todos os acessérios metdlicos a serem utilizados na cobertura
deverdo ser zincados/galvanizados.

As demais pecas de acabamento e acessoérios, etc., deverdo ser
executadas com as proprias pecas recomendados pela fabricante.

As coberturas deverdo ser executadas de acordo com todas as
recomendacdes acima, bem como todas as do fabricante, sendo que
serdo refugadas todas as telhas com defeitos, e demais pecas ou
acessorios com defeitos que comprometam os futuros sistemas de
coberturas.

17.00 - Acessibilidade:

As adequacodes dos sanitdrios deverdo obedecer rigorosamente ao
projeto e a norma NBR-2050/15, devendo a CONTRATADA, em caso de
duvida, nunca executando o servico sem antes consultar a FISCALIZACAO.

18.00 - Limpeza:

Todas as superficies aparentes (pavimentacodes, revestimentos,
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cimentados, azulejos, cerdmicas, vidros, aparelhos sanitdrios, etc...),
deverdo ser limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de modo
a ndo serem danificadas outfras partes da obra por estes servicos de
limpeza.

A lavagem dos pisos deverd ser feita com sabdo neutro
perfeitamente isento de dlcalis e dcidos.

Deverd haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies, sobretudo com
concretos aparentes.

Todas as manchas de salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente
removidas dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza
nos vidros e ferragens das esquadrias, que também deverdo ser
lubrificadas nas partes moveis.

Deverd ser procedida cuidadosa verificacdo a fim de constatar as
perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca de todas as
instalacoes: dgua, elétricas, esgoto, dguas pluviais, aparelhos sanitdrios,
etc.

Todo o entulho da obra deverd ser retirado.

Herval d’ Oeste (SC), 13 de dezembro de 2018

Arg. Adriano Baretta Mandryk
CAU N° A46636-0



