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NOEMIR PERONDI

Eng.° Eletricista
CREA 22.312-4

1  APRESENTACAO.

O presente memorial refere-se projeto elétrico interno da reforma interna do Grupo Escolar ALCINDO
FERNANDES, localizado na Avenida Ipé, Sede Belém, Herval d' Oeste, Santa Catarina.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os detalhes construtivos referente a adequagdo das
instalagdes elétricas para execugdo do projeto elétrico interno, bem como a parte referente a entrada de energia elétrica
instalada na 4rea externa do terreno que devera sofrer alteragdes.

Toda e qualquer alteragdo do projeto durante a obra dever4 ser feita mediante consulta prévia do responsével
técnico projetista e somente poderd ser executada ap6s a autorizagdo do mesmo, ficando sob responsabilidade da empresa

executora a emissdo do projeto “as built”.

2 DESENHOS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO.

- Prancha E 01 — Planta Baixa Elétrico instalagdo internas / Legenda / Diagrama Unifilar e Quadro de Carga /.

3 NORMAS TECNICAS.

Os equipamentos € servigos a serem fornecidos deverdo estar de acordo com as normas da ABNT - Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da Concessionéria de Energia Elétrica.

O projeto foi elaborado considerando normas vigentes, porém a Instaladora/construtora responsavel pela
execugdo dos servigos, deve efetuar verificagdo criteriosa, na época da contratagdo, sobre novas normas ou alteragdes de

normas que tenham entrado em vigor ou ainda que ndo se encontrem aqui relacionadas.

4 RAMAL DE LIGACAO E DE CARGA.

A entrada de servigo existente ¢ aérea até a caixa de medidor de energia, derivando da rede de baixa tensdo da
CELESC, com tensio de fornecimento monofésica a 2 condutores (1 fases e 1 neutro) e o valor nominal 220V. O atual
medidor de energia elétrica se encontra instalado no interior da edificagdo, o qual devera ser desativado, ¢ em seu local
permanecerd como uma caixa de passagem para 0 novo ramal de carga a ser instalado.

O novo ramal de ligagdo também serd aéreo partindo do mesmo poste da rede de distribui¢do e chegando até um
(Kit Postinho) poste particular com caixa de medigdo de energia incorporado a ser implantado no muro de divisa com a via
publica e o terreno da edificagéo, protegidos na descida junto ao poste por eletroduto embutido no préprio poste, bem como
apos a medigdo os condutores do ramal de carga estardo protegidos na subida por eletroduto, seguindo com condutores
aéreo multiplexado até o pontalete existente na cobertura da escola, deste ponto até o novo CD-01 instalado no pavimento
térreo, os condutores estardo protegidos por eletrodutos embutidos na parede até acima do forro, conforme desenhos da
Prancha E-O1.

7
Fone: (49) 3522-0771/ Cel: (49) 9980-1313 E-mail: noemir.perondi@unoesc.edu.?y_//
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NOEMIR PERONDI

Eng.° Eletricista
CREA 22.312-4

6 PROTECOES.
6.1. PROTECAO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO.

A Protecio Geral da Escola Municipal estéd localizada em um disjuntor termomagnético monofésico de 50A
localizado na caixa de medigdo de energia existente a qual serd desativada. Para a protegdo do novo centro de distribuigao,
CD-01, sera instalado no interior do mesmo um disjuntor termomagnético trifésico de 50A + DR, conforme especificado no

Diagrama Unifilar. Bem como outro disjuntor termomagnético trifasico de S0A + DPS no kit postinho.

6.2. CONDUTOR DE PROTECAO (OU TERRA).

As instalagdes elétricas existentes de toda a escola que ndo estiverem protegidas com o condutor terra deverdo
passar a conter em suas respectivas tomadas o cabo de cor verde referente a protegdo.

Na parte da referida reforma seré instalado um condutor de protegdo em cobre isolado para 1kV de seg¢@o nominal
#10,0mm?, derivado do novo aterramento e conectado ao barramento de terra do novo centro de distribuigdo. A partir deste
barramento, os novos circuitos terdo seu condutor de prote¢do, conforme definido no diagrama unifilar e os mesmos néo
deveriio conter emendas ou dispositivos que causem seu seccionamento.

O sistema de aterramento escolhido ¢ o TN-S, onde o condutor neutro ¢ de protegéo so separados ao longo de
toda a instalagdo. O condutor de aterramento ndo devera conter emendas em nenhum ponto nem chaves ou dispositivos que

possam causar a sua interrupgdo e deve ser o mais retilineo e curto possivel.

6.3. PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO.

Em todos os circuitos a serem instalados e existentes deverdo ser utilizados no interior do novo quadro de
distribui¢do (CD-01) disjuntores conforme mostra o diagrama Unifilar, com o objetivo de proteger seres humanos e animais

contra o choque elétrico.

7 SISTEMA ELETRICO GRUPO ESCOLAR.

Todos os disjuntores estdo detalhados no Diagrama do novo CD-01. A utilizagdo desse Quadro de Distribuigdo
visa a melhorar a eficiéncia das prote¢des dos circuitos terminais bem como a diminui¢do das quedas de tensdo total dos
circuitos.

O quadro seré equipado com os disjuntores destinados a cargas (for¢a e luz), e deverdo possuir os barramentos
com capacidade de condugdo de corrente minima de 1,5 vezes a corrente nominal do disjuntor de protegdo a ser
confeccionado com 3 barras de cobre para as fases, 1 barra para neutro ¢ uma barra de terra (barramento dos
condutores de protegdo), identificados pelas cores Preta para a fase A, Branca ou Cinza para a fase B, Vermelha para a fase
C, Azul Clara para o Neutro e Verde-amarela para o Terra. No Diagrama estd indicada a espessura minima dos barramentos
do Quadro de Distribuigdo.

O quadro devera ser instalado a uma distancia de 150cm, medida do solo até a parte média do mesmo. Todos os
circuitos instalados no quadro deverdo ser identificados através de anilhas plasticas na fiagdo e etiquetas de boa qualidade

nos quadros.

Fone: (49) 3522-0771 / Cel: (49) 9980-1313 E-mail: noemir.perondi@unoesc.edu.br
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NOEMIR PERONDI

Eng.° Eletricista
CREA 22.312-4

10  OBSERVACOES IMPORTANTES PARA EXECUCAO DO PROJETO.

Os servigos de instalagdes elétricas deverdo ser executados por profissional especializado e competente.

Os servigos serdo executados de acordo com as prescrigdes das normas para execugdo de instalagdes em baixa
tensdo (NBR 5410 - NB3) da ABNT.

Os eletrodutos deverdo ser cortados com serra, perpendicularmente ao seu eixo e terem as bordas limadas para
remogdo de rebarbas.

Nio poderdo existir curvas em eletrodutos com raio inferior a seis vezes o didmetro do mesmo.

As curvas empregadas nos eletrodutos deverdo ser pré-fabricadas, ndo devendo, em hipétese alguma, aquecer o
eletroduto para moldar a curva.

A enfiagdo dos condutores dever4 ser feita apds o eletroduto ser limpo e enxuto por meio de buchas de estopa.

Os fios e cabos langados verticalmente serdo fixados as caixas de passagem para se evitar esforgos demasiados,
resultantes de seu proprio peso.

Para facilitar a enfiagdo, pode-se utilizar talco industrial como lubrificador.

Todas as emendas e derivagdes deverdo ser eletricamente perfeitas e isoladas com fita apropriada, sendo
permitidas somente nas caixas de passagem.

E vedada a colocagdo de condutores emendados no interior do eletroduto. Caso seja necessario fazer uma
emenda, utilize as caixas de passagem para acondiciona-la.

Na execugdo dos servigos, deverd ser rigorosamente observado e cumprido o projeto. Caso durante a execugdo
dos servigos, por qualquer razdo, tornar-se necessaria a modificagdo do projeto anexo, o proprietario devera consultar o

responsével técnico que examinard as alteragdes propostas.
11 CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO E TERMINAIS.

O circuito de distribuigdo encontra-se especificado no diagrama unifilar e nas plantas baixas. Serdo compostos
por condutores flexiveis de cobre com isolamento HEPR, 1,0KV, 90°C, devidamente protegidos por eletroduto PVC rigido
aparente em parede de alvenaria, sendo o neutro identificado pela cor azul clara, fase A identificada pela cor preta, fase B
identificada pela cor branca, fase C identificada pela cor vermelha e condutor de protegdo identificado pela cor verde ou
verde-amarela, com disjuntores termomagnéticos conforme dimensionamento a seguir:

Alimentagio — NOVO CD-01:

Condutores de cobre 4#10,0mm? - 1,0kV - 90°C - classe 4 (HEPR) quando tubulado e condutores de aluminio
3#10,0mm? + #10,0mm? quando parte externa.

Disjuntor de protegdo S0A Trifésico

Condutor de protegdo 1#10,0mm?, 1,0KV proveniente do novo aterramento.

Os circuitos terminais encontram-se especificados no diagrama unifilar e nas plantas baixas.

Serdio compostos por condutores flexiveis de cobre com isolamento para 750V, 70°C, devidamente protegidos
por eletrodutos corrugados flexiveis de PVC acima do forro e em parede de alvenaria de forma aparente, sendo o neutro
identificado pela cor azul clara, fase A identificada pela cor preta, fase B identificada pela cor branca, fase C
identificada pela cor vermelha e condutor de protegdo identificado pela cor verde ou verde-amarela, com

disjuntores termomagnéticos especificados no diagrama unifilar.

Fone: (49) 3522-0771 / Cel: (49) 9980-1313 E-mail: noemir.perondi@unoesc.edu.br
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