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SAIDA HORIZONTAL
PARA ELETRODUTO

ELETRODUTO PVC
ANTI CHAMA

ARRUELA + BUCHA
PARA ELETRODUTO

PARAFUSO CABEGA LENTILHA
AUTOTRAVANTE 6 1/47x1/2°
ARRUELA LISA ¢ 1/4

ELETROCALHA PERFURADA
100 x 50 mm

Detalhes Eleirocalhas

Sent E3cdla

ELETRODUTO MANGJEIRA CORRUGADA

8 3/4" AMARELA,

2500w
01 AR

INSTALADA ACIMA DO FORRQ.

ELETROCALHA 100x50mm
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ABREVIATURAS:
AR = CLIMATIZADOR.
IE =
CH = CHUVERO.
EL = ELEVADOR.
EX = EXAUSTOR.

CAIXA PARA MEDIDOR EXISTENTE EM ALUMINIO 680x550x250mm

NAO SERA MODIFICADO, PERMANECENDO AS MESMAS CARACTERISTICAS.
CENTRO DE DISTRIBUIGAO NA PAREDE PARA INSTALAGAO DE DISJUNTORES

COMPLETA COM BARRAMENTO DE 100A - h. = 1,40m.

CAIXA DE PASSAGEM PARA CABOS NA PAREDE 200x200x200mm.
EXISTENTE. LOCAL DA DERIVAGAO PARA ALIMENTAR O NOVO CD-01

MANGUEIRA CORRUGADA ACIMA DO FORRO. NAO COTADOS = ¢ 3/4”

TUBULAGAO ELETRICA ACIMA DO FORRO SERA NA COR AMARELO.
ELETRODUTO PVC NO TETO OU PAREDE. NAO COTADOS ¢ 3/4”

APARENTE, DE COR BRANCO, COM EQUIPAMENTOS NO MESMO PADRAO.

ELETRODUTO PVC NO PISO. ELETRODUTOS NAO COTADOS ¢ 3/4”
ELETROCALHA ACIMA DO FORRO 100x50mm SEM TAMPA,

ALIMENTAGAO DE CD'S NA PAREDE = 100x50mm LISA COM TAMPA.

CONDUTORES (NEUTRO — AZUL), (FASE - PRETO, VERMELHO),
(RETORNO DE ILUMINAGAO — BRANCO) E (TERRA — VERDE)

PONTO PARA TOMADA h= 2,10m. CAIXA 4" X 2"

PONTO PARA TOMADA h= 1,00m. CAIXA 4" X 2"

PONTO PARA TOMADA h= 0,40m. CAIXA 4" X 2"

CONDULETE NO TETO COM ENCAIXE PARA ELETRODUTO,
COR BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 2" TIPO 1”

CONDULETE NA PAREDE OU NO TETO COM ENCAIXE PARA ELETRODUTO,

COR BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 2" TIPO 3/4"
ELETRODUTO QUE DESCE — NAQ COTADOS ¢ 3/4”

ELETRODUTO QUE SOBE — NAO COTADOS ¢ 3/4"

TE TORNEIRA ELETRICA.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA.

FO = FOGAO ELETRICO.
BO = BOMBA DAGUA.
CA = CENTRAL ALARME.
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3/4” COM ENCAIXE PARA ELETRODUTO PVC

CORRUGADA AMARELA ¢ 3/4” ATE O NOVO

UM CONDULETE PVC LINHA BRANCA TIPO

LINHA BRANCA @ 3/4” ATE A PASSAGEM
PELO FORRO, SEGUINDO COM MANGUEIRA
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CENTRO DE DISTRIBUIGAO CD-01

$7,59m
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INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTE, APENAS

PASSAR A NOVA FIACAO PARA ALIMENTAR A
TOMADA DO CLIMATIZADOR 3#4,0mm?
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ACRESCENTAR 2 DISJUNTORES DE 25A,
PROTEGAO PARA 0S CLIMATIZADORES.

/ GEXISTENTE
( #4,0
| ‘ -
‘ Cb - EXISTENTE
|

Sala de Aula
4 v 4 4

1 ELETROCALHA LISA 100x50mm
A SER INSTALADA NA PAREDE, COM TAMPA.

NOVO CD-01 (650x340x120mm)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO SOBREPOR PARA 30 DISJ. DIN,

COMPLETO COM BARRAMENTO 100A. FABRICADO

COM CHAPA DE AGO E COM PINTURA ELETROSTATICA.

1 ELETROCALHA 100x50x3000mm A SER
INSTALADA ACIMA DO FORRO PARA SAIDA

E ENTRADA DE CIRCUITOS DE ALIMENTAGAO
PROVENIENTES DO NOVO CD-01
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N R INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTE, APENAS
= (") PASSAR A NOVA FIAGAO PARA ALIMENTAR A
2 TOMADA DO CLIMATIZADOR 3#4,0mm?
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T ELETRODUTO PVC RIGIDO 8 1”
4 I COM CURVA 90° ¢ 1".
_ ,.‘-u (VERDE) |
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CAIXA DE INSPEGAO # 300mm X 400mm COM TAMPA

ATERRAMENTO 3 HASTES COM CABO DE COBRE NU #35,0mm’
” CONDUTOR DE PROTEGAO TERRA #16,0mm” — SEGUE PARA
NOVO CENTRO DE DISTRIBUIGAO CD-01.
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CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE EXISTENTE,
CONEXAO DE CABOS PARA ALIMENTAR O NOVO
CD-01, CONECTORES ADEQUADOS.

CONDULETE FIXQ 1.1/4” TIPO "LB” COM TAMPA,
COM ROSCA, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO,
PARAFUSADO NA PAREDE. (AO LADO CAIXA)

CONDULETE FIXO 1.1/4” TIPO "LB" COM TAMPA,
COM ROSCA, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO,
PARAFUSADO NA PAREDE. (ABAIXO DA VIGA)

CURVA 90° ¢ 1”1/4, EMBUTIDO NA PAREDE.
VIRADO PARA O CHAO (APARENTE).

ARMAGAO SECUNDARIA 1 ELEMENTO A SER
INSTALADA NA PAREDE LATERAL DO GINASIO.
CIRCUITOS DE ALIMENTAGAO DO NOVO CD-01
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@EXISTENTE ~ ~dlo de Aula I

#4,0
INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTE, APENAS
PASSAR A NOVA FIAGCAO PARA ALIMENTAR A
TOMADA DO CLIMATIZADOR 3#4,0mm’
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CENTRO DE DISTRIBUICAO EXISTENTE,

ACRESCENTAR 2 DISJUNTORES DE 25A,
PROTEGAO PARA OS CLIMATIZADORES.
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INSTALACOES ELETRICAS EXISTENTE, APENAS
PASSAR A NOVA FIAGRO PARA ALIMENTAR A
TOMADA DO CLIMATIZADOR 3#4,0mm?
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Sala de Aula

ELETRODUTO PVC RIGIDO ¢ 1" COM CURVA 180° ¢ 1"

VIRADO PARA O CHAO (TUBULAGAO APARENTE).
FIXADO COM ABRAGADEIRAS TIPO D 1 (CONDUTOR TERRA)

0S FORROS. ARMAGCAO SECUNDARIA 1 ELEMENTO A SER
Circulagdo INSTALADA NA COLUNA LATERAL DO GINASIO.
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% i%o%\ﬁ SECUNDARIA 1 ELEMENTO E CABEGOTE A SER INSTALADO AR 06
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TITULO:
REFORMA GEM Prof. ADOLFO BECKER.

LOCAL:

HERVAL D'OESTE — SC

RUA MINAS GERAIS, BAIRRO SAO VICENTE,

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE

CNPJ: 82.939.430/0001-38

CONTEM:

PLANTA BAIXA ELETRICO INSTALAGAO CLIMATIZADORES /
LEGENDA / DIAGRAMA UNIFILAR / QUADRO DE CARGAS /|

RESPONSAVEL TECNICO:

DETALHES. NOEMIR PERONDI
Eng®. Eletricista
Eng®. Seguranga do Trabalho
CREA SC 22312—-4
PROJETO: ESCALA: DATA:
PRANCHA:
01/01
L ETRico INDICADA 10,/09,/2019 =
INTERIOR E AREA: DESENHO: = |=| 1.
MEDIGAO. 1.693,08 m? ANISIO




