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VISTA FRONTAL

MEDIDOR

ELETRONICO

CAIXA PARA MEDIDOR ALUMINIO TIPO ME
680x550x250mm — VER DETALHE

DPS — DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS TRANSITORIOS Classe II — AQ2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO
125 A 10kA (PROTEGAO GERAL)

RAMAL DE ENTRADA

Cu 3#50,0mm* HEPR 90

BARRAMENTO NEUTRO

VISTA INTERIOR@ CORTE EF

550
334

109,5

VER
NOTA 01

109,5

VER
NOTA 02

250

@ B ®

[ 1
LT L

RAMAL DE
ENTRADA

CORTE AB CORTE CD

CABO DE COBRE TRES CORES

COBRE 1 X 25xomm

CHAPA DE ALUMINIO 1,5mm
PINTURA ELETROSTATICA

RAMAL DE ENTRADA

Cu 1#50,0mm* HEPR 90" — AZUL

Cu 3x#6,0mm? 750V
CABO DE COBRE ISOLACAO VERDE

DET. CATIXA DE MEDIDOR

Escala 1/10

Cu 1x#6,0mm* 750V 70°C
RAMAL DE CARGA HEPR 90

Cu 4#50,0mm® + (250) — ¢ 3" PVC
CABO DE COBRE NU #35,0mm’

SEGUE PARA ATERRAMENTO — ¢ 1" PVC
RAMAL DE ENTRADA

Cu 4#50,0mm® HEPR 90° — ¢ 3" PVC

NOTAS:

1 — ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO = 1,5mm

2 — ESPESSURA DO COMPENSADO QU USB = 14,0mm

3 — ESPESSURA DO VIDRO (VISOR) = 4,0mm

4 — BARRAMENTO DE COBRE = MINIMO 25x5mm

5 — BARRAMENTO DE COBRE PARA BEP = MINIMO 25x5mm

6 — PINTURA ELETROSTATICA

7/ O DPS SERA INSTALADO INTERNO AO LADO DO DISJUNTOR

LOCAL: ESCALA: DATA: RESPONSAVEL TECNICO:
Rua 1% De Janeiro, Bairro Séo Jorge INDICADA 20/08/2019
Creche — Herval D'Oeste — SC. DESENHO: ART T NOEM'R PEROND'
PROPRIETARIO: cNpy:  82.939.430,/0001-38 | | ANISIO 7109699—1 R,
Prefeitura Municipal de Herval D’'Oeste -
GERAL OBRA PRANCHA: | 3% PROJETO:
“Entrada d ia elétri bt i
com medicdo em mareta e 04a 00000 ELETRICO ENTRADA DE ENERGIA




