Papel € recicldvel |

FATIMA

3#50,0nm? 4+ #50,0mnn?
| | | [

\ \ \ \
RAMAL DE LIGAGAO
ALUMINIO MU LTIPLEXADO

RAMAL DE LIGAGAO MULTIPLEXADO Al 3 #50,0mm?+50,0rmm?

PONTO DE ENRTREGA DE ENERGIA ELETRICA
POSTE PARTICULAR

DT 8/300 daN
ELETRODUTO PVC #2’ DO RAMAL DE ENTRADA DEVERA

ELETRODUTO DO

RAMAL DE CARGA

PVC ¢ 2” JUNTO

AO PQSTE.

DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASI CO

125 A 10kA — (DISUUNTOR GERAL)

CONDUTORES DO

RAMAL DE CARGA

FICAR APARENTE ATE A ENTRADA COM CAIXA MEDIDOR NOVO CD—-01 — A A
5 72.900 W r

CAXA DE MEDIGAO TIPO ME
680x55 0x250rmm

~ MEDIDOR ,0-52 E ELETROCALHA
ELETRONICO

Cu 4#350mm? . (1#16,0)+3 #50,0+#50 0mm?

r T 1

ELETRODUTO PVC 627 } } } |

(HEPR—90°C— 1,0KV)
CLASSE 4
RAMAL DE ENTRADA Cu 4#35,Or11m2 EPR—90C—-1,0KV

CLASSE 4 DEIXAR 1,0m PARA CONEXAO.
DPS — DISPOSITVO DE PROTEGAO CONTRA

SURTOS TRANSITORIOS Classe II — AQ2

CONDUTOR RAMAL DE ENTRADA NEUTRO Cu #35,0mm® -

1x #35,0mn’ HEPR 90° — AZUL

CONDUTOR RAMAL DE CARGA NEUTRO Cu #35,0mm?®

1x #35,0mm’ HEPR 90° — AZUL

BARRAMENTO GERAL NEUTRO

-

COBRE 1 x (25 X 5 mm)
CONDUTOR RAMAL DE CARGA TERRA Cu #16,0mm’

1x #16,0mm> HEPR 90° — VERDE

CAIXA DE INSPECAO # 300x400mm

TAMPA DE CONCRETO
ATERRAMENTO NEUT RO

3 HASTES #35,0mm? CU

NU

DIAGRAMA MEDICAO

CORE
N:
F1:
F2:
F3:
T:

ALUMI

T

RAMAL DE LIGAGAO

(160) Cu 4#350mm?’

NIO MULTIPLEXADO

ELET

C

(HEPR-90 C— 1,0KV)

CLASSE 4
RODUTO PVC 927

u #35,0mm?®

C

u #16,0mm?

S DOS CONDUTORES:
AZUL CLARO

PRETO

BRANCA 0OU CINZA
VERMELHO

VERDE

i

Fm——t—————————————

NOVQ CD—01
W

72.900

(WWexGzZ OLNIAVHYYE)

A 3#500mmi+50,0mm’ + 16,0mm’ AEREO MULTIPLEXADO

(16,0mm?)#25,0nm”

| | [

55.400wW

— A INSTALAR

CARGA EXISTENTE

25000
03 AR\

QONDULETE TPO 3/4” (OM TOMADA

ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4” X 2”
INSTALADA NA PAFEDE DO PAVIMENTOQ.

CONDULETE TPO 1” NO TETO COM

3
93 /4| P—T
#40 25)

ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 2”
INSTALADA NO TETO DO PAVMENTO.

ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE

p 1" — FURAR A LAE, VEM DO 2°
PAVIMENTO NOVO CD-01.

Audio Visual

ELETRODJTO COR BRANCA APARENTE

Cé
93/ &1 —T
#40 2,5)

6 1" — FURAR A LAE, VEM DO 2°
PAVIMENTO NOVO CD-01.

CONDULETE TPO 1” NO TETO COM

2200W
06 AR

ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
BRANCA — SOBREPOR CAXA 47 X 2"
INSTALADA NO TETO DO PAVMENTO.

CONDULETE TPO 3/4” (OM TOMADA

ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 2”
INSTALADA NA PAFEDE DO PAVIMENTOQ.

BWC

Bibliotecc

Sala cle Estudos

o T

CONDULETE TPO 3/4” (OM TOMADA

Depdsito Mcit.
Fisica

Educ.

ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
BRANCA — SOBREPOR CAXA 4" X 2"
INSTALADA NA PAFEDE DO PAVIMENTO.

CONDULETE TIPO 1" NO TETO COM

C9
/4 1

ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
BRANCA — SOBREPOR CAIXA 47 X 2"
INSTALADA NO TETO DO PAMMENTO.

ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE

#40 25)

o1’ — FURAR A LAE, VEM DO 2°
PAVIMENTO NOVO CD-01.

Sala Informatica

§|F O

Area Recieagan

Nota:

Nc passagem entre os pavimentos serdo
utilizaclos conduletes padrdo 17 dimens3es
11/x61x50mm instalados no teto para ¢ passagem
dos circuitos de alimentagdo dos climatizadores.

Q,40Q

Circulagdo

Saka Professores

CONDULETE TPO 3/4” COM TOMADA

ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 2"
INSTALADA NA PAFEDE DO PAVIMENTO.

CONDULETE TPO 1" NO TETO COM

ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
BRANCA — SOBREPOR CAIXA 47 X 2"
INSTALADA NO TETO DO PAMMENTO.

ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE

p 1" — FURAR A LAE, VEM DO 2°
PAVIMENTO NOVO CD-01.

1]

111 [ ‘

L]

ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE

ci6
B/ —T

p 1’ — FURAR A LAE, VEM DO 2°
PAVIMENTO NOVO CD-01.

CONDULETE TPO 1” NO TETO COM

#40 @5)

2500W
16 AR

ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
ERANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 2"
INSTALADA NO TETO DO PAMMENTO.

= b3/4" R

Secrefara

CONDULETE TPO 3/4” (OM TOMADA

ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
ERANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 2"
INSTALADA NA PAFEDE DO PAVIMENTO.

Diregao

Area Coberta &

Planta Raixa Pavimento Térreo.

Escala1/75

NOTA ELETROCALHAS: NOVO CD — 01
CAXA VEDIDOR EXISENTE EM ALUMINO 680550250 1. AS £LETROCALHAS NO PAVIMENTO SUPERIOR FICARAO ACOMODADAS ACIMA DO fORRO £ APOIADAS
. SEPQAF‘)’L\M ODFIOADO, R CINDO As[NMEsté cgrefzxsd?:sm;\s. SE\?ERREA/-\SSE;EE)EB\R/’I/ESEN%I-‘TA[I)\A/_/\.\DEIRAS DA COBERTURA, ONDE HOUVER A NECESSIDADE DE SUSTENTAGAO —
. CENTRO DE DISTRIBUGAO NA PAREDE PARA INSTAAQAO DE DISJINTORES ' c1 25] A CD — 01
COMPLETA COM BARRAMENTQ DE 100A — h. = 1,40m. NOTA PLAQUETAS’, : (2?00 W) -HT (\ H —l | | | —|—
] CAXA [E PASSAGEM PARA CABOS NA PARELE EXISTENTE. 2. 0S NOMEROS OU LETRAS INDICATIVAS DEVERAO SER IMPRESSOS E TER ALTURA MINIMA DE 1 cm (Climatizador) | 4 ¢ R RST RERE
LCAL DO NOVO CD-01 EM gM\ DO EXISTENTE. OBS.: , 4#55 Omm2+(1 6 O)
_————_ MANGUERA CORRUG/DA ACIMA DO FORRO. N0 COTADOS = 6 3/4" PODERAO SER UTILIZADOS OUTROS TIPOS DE PLAQUETAS METALICAS, OU DE ACRILICO, SEMPRE REBITADAS (2500 W) ©2 25| A HEPR—90°— 10 KV
TUBUAGAO ELETRICA ACIMA DO FORRO SERE NA COR AMARELO. OU APARAFUSADAS. ‘I IT Ty '
\ ELETRODUTO PVC NO TETO OU PAFEDE NAD COTADOS 9 3/4” (Climatizador) S
APARENTE, DE COR ERANCO, COM EQUPAMENTOS N0 MESMO PARD. NOTA CAIXA MEDIDOR: 4,0 ’s
, . 3. PARA INSTALAGAO OU SUBSTITUICAO DOS DPS E FUNDAMENTAL QUE TODOS OS CONDUTORES DO 2500 W) C3
______ ELETRODUTO PVC N0 PISO. ELETRODUTOS NAO COTADOS 9 3/4 SISTEMA ELETRICO ESTEJAM DESERNEGIZADOS. ( ( ; T O/T
ELETROCAHA 00650mm £ ETROCALHA ACIMA DO FORRO 100x5Drmm M TAWPA 4. 0 B. E. P. FICARA LOCALIZADO NO BARRAMENTO DE TERRA (PROTEGAO). Climatizador)| 4
—————  AUMENTAGAO DE CD'S NA PAREDE = 100y80mm USA COM TAVPA. 5. ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO 1,5mm / ESPESSURA DO COMPENSADO 14mm / PINTURA : _—
ELETROSTATICA. 5500 W) C4
CONDUTORES (NEUTRO — AZUL), (FASE — FRETOQ, VERMELHO), ( ) T« |y
RETORNO DE ILUMINACKO — BRANCO) E (TERRA — VERIE —
( E ) NOTA ELETRODUTOS E FIAGAO: (Climatizador)| 4§ R =
A PONTO PARA TOMADA h= 2,10m CAXA 47 X 2" 6. FIAGAO NAO COTADA TERA #2,5mm? 251 A )
N:  AZUL CLARO (2500 W) (‘JIIST A A
- F1: PRETO
P h=1,00m CAX —
A ONTO PARA TOMADA h= 1,00m CAXA 4" X 2 E> BRANGA OU CINZA (Climatizador) 4”0 S ~
F3: VERMELHO ; o
A PONTO PARA TOMADA h= 0,40m CAXA 4" X 2" T:  VERDE ce 29| A €
7. ELETRODUTOS NAO COTADOS TERKO @ 3/4” (2500 W)| 5% Ty ©
0 CONDULETE NO TETO COM EéW;'XE ,,P*‘R"\,,ELETRORE‘TO’ 8. TUBULACAO INDICADA EM PROJETO COMO UMA CURVA SERA ELETRODUTO CORRUGADO ACIMA DO FORRO. (Climatizador) N T £
COR ERANCA — SOBREPOR CAXA 47 X 2" TIFO 9. TUBULAGCAO INDICADA EM PROJETO COMO UMA LINHA RETA SERA APARENTE FIXADA ABAIXO DO FORRO 4,0 o
_ CONDULETE NA PAREDE OU NO TETO COM ENCAXE PARA ELETRODUTO, OU LAJE, DIRETAMENTE NA PAREDE. SENDO DA COR BRANCA PARA LINHA DE CONDULETES DE ENCAIXE. c7 25| A S
COR ERANCA — SOBREPOR CAXA 47 X 2" TIPO 3 /4 10. USAR CORES DIFERENTES PARA AS MANGUEIRAS CORRUGADAS NA TUBULAGAO INTERNA DA REDE (2500 W) 1T P
, . ELETRICA E REDE DADOS. — M
o< ELETRODUTO QUE DESCE — N0 COTAD0S 9 3/4 11. TODAS AS INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTES DEVERAO SER MANTIDAS, OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS (Climatizador) | 4 R
—> ELETRODUTO QUE SDEE — N COTADOS # 3/4° EXISTENTES PASSARAO A SER COMANDADOS PELO NOVO CD—01, BEM COMO OS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E cg 25| A
TOMADAS EXISTENTES NO LOCAL DE INSTALAGAO DO NOVO CD—O01. (2500 W) T
O
ABREVIATURAS: (Climatizador) 4| lO S
AR = CUMATIZADOR. [E = TORNEIRA ELETRICA. , N_—
B = LUMNAGAO DE EMERGENCA. c9
CH = CHWERO. B0 = Fodk0 ELETRICO. (2500 W)| S T
EL = ELEVADOR BO = BOMBA D/GUA T I
EX = EXAJSTOR. (A = CENTRAL AARME (Climatizador)| 4 T
c10 25| A
(2500 W) VI
(Climatizador) R
Legenda 4,0
(2500 w)| Gl 25/ A
Solo de Aula (Climatizador)| 4 S
25| A
] (2500 w)| Cl2 S
7 (Climatizador) 4”0 T
m 25| A
" (2)20% ¢ < (2500 W) C‘ﬂl% ‘A
CONDULETE TIPO 3/4” (OM TOMADA S - - I
ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR - 5 (Climatizador) | 4 g R
BRANCA — SOBREPOR CAXA 4 X 27 [l 02 @ 534" o C1’ 4 25 A
INSTALADA NA PARECE DO PAVIMENTO. 1 S 2500 W
CONDULETE TIPO 1" NQ TETO COM #4.0 (25) = : ( . ) HT < 1Ty
BRANEC“:\U*'XEOZA;*I\D gﬂ;?&“iﬁ} XC%B ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE (Climatizador) | 4 S
- ® 17 — FURAR A LAJE, VEM DO 2° ’
INSTALADA NO TETO DO PAVIMENTO. PAVIMENTO NOVO CD—01. (2500 W) c15 25] A
ELETRODUTO COR BRANGA APARENTE c2 C3 UL |
O o e D N ] 4 (Climatizador)| 'y T
PARM O PAVIMENTO TERREO. #40 $4,0 (2,5) ,
a 25| A
g c5 06 N (2500 W) C_|1|$ e
e #4,0 #4,0 (2,5) (C|ImOtIZCIdOI’> 4’0 S
s3/4" Jp—1 ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE L 25| A
40 (25 # 17 — FURAR A LAJE, VEM DO 2° 2500 w)| C17
#0 (29) PAVIMENTO NOVO' €D—01. . ( . ) HL s
(Climatizador) | 4 g T
05 ’
2500W 25| A
05 AR J (1000 w) I8 e
Ll I S
Deposito Limpeza (Tomodos) 4,0
c19 2
— - (1000 W) i
Circulagdo (Iluminogéo) 40 T
RAMPA ACESSO AO NIVEL 4,40 jj c20 25| A
3,30 (1 OOO W) —I IT (
@ U L (Tomadas) 4.0 S
25
We (1000 W)| &2l e
CONDULETE TPO 3/4” COM TOMADA S— —_— 1 (luminagdo) 4I lo T
ENCAXE PARA ELETRODUTO, QOR H [ ,
BRANCA — SOERREFOR CAIXA 4' X 27 (6000 W) C22 32 A
INSTALADA NA PAREDE DO  PAVMENTO. T |
CONDULETE TIFO 1" NO TETO COM (Chuveiro) 6| lO R
ENCAXE PARA ELETRODUTO, OOR ,
BRANCA — SOBREFOR CAA 4' X 2” 32
INSTALDA NO TETO DO PAVMENTO. Sala de Aula = (6000 W) Cﬂ <
ELERODUTO COR BRANCA APARENTE 2500W @ (Chuveiro) I g °
9 1" — FURAR A AJE, DESCE :08 AR o 6,0
PARA O EAVIMEMQ E?REO. | a . i (1 4400 W) C23 70 A
= o « T
’ I 83/4 S Existent [T RST
7) [ B @ #4,0 (25) 3 (Existente) 29,0
Inst. Sanit] Inst. Semit ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE
J 9 17 — FURAR A LAJE, VEM DO 2° e
AL PAVIMENTO NOVO CD—01. —
@) @) c8 C9 22 €23 -
Cozinha | - #4,0 #4,0 (2,5) o #-GI}IO #-GISIO (2T5) o
@ ‘ & ) ) ll ) ) B . . .
3 n I Dlagr'ama Unifilar Novo CD-01
] | &= N £ [ ] Sem Escala
- Sgog‘ﬁ’l — 2 CONDULETE TIPO 3/4” COM TAMPA
Il L ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
€22 (23 % BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 2
e T T INSTALADA NA PAREDE DO PAVIMENTO.
#60 #6,0 (2,5) WCM CONDULETE TIPO 1” NO TETO COM
i [l == ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
I i | BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 27
oo o C23 INSTALADA NO' TETO DO PAVIMENTO.
L 93/4"
— Il 46,0 (2,5)
,,%] B
6000W
23 CH| 23
WCF
| I (A i
] [ ] —] []
e Sala de Aula
Refeitério/Circula ¢do
CONDULETE TIPO 3/4” COM TOMADA
/ ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
Area Recreacéo BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 27
INSTALADA NA PAREDE DO PAVIMENTO.
os0ow /] 12 _CONDULETE TIPO 1” NO TETO COM
12 AR ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4” X 27
, Cl12 INSTALADA NO TETO DO PAVIMENTO.
1] 83/4
440 (25) ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE
o 17 — FURAR A LAJE, VEM DO 2°
ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE PAVMENTO_ NOVO CD-01.
1" — FURAR A LAJE, DESCE o1
PARA O PAVIMENTO TERREO. | #4’0 #4’0 (2’5) . L |
- 15 C16 C17 - B
N T _g1” Sala de Aula
ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE #4,0 #4,0 #4,0 (2,5)
1" - FURMR A LAJE, DESCE
PARA O PAVIMENTO TERREO. ELETRODUTO COR BRANCA APARENTE
% 17 — FURAR A LAJE, VEM DO 2°
C15 PAVIMENTO NOVO CD—01. NOEMIR PERONDI
p3/4" 1
15 \_CONDULETE TIPO 1” NO TETO COM
#4.0 (25) ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR ENGO ELETRICISTA
BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4” X 27
23004 INSTALADA NO TETO DO PAVIMENTO.
CONDULETE TIPO 3/4” COM TOMADA , &
ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR CREA - $C 22.312-4
e =N BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4" X 27 )
INSTALADA NA PAREDE DO PAVIMENTO. CREA - RS 60.626
TITULO: LOCAL:
RUA MANOEL FERREIRA E RUA JACOB JACOMEL, BAIRRO
REFORMA GEM NOSSA SENHORA DE FATIMA NOSSA SENHORA DE FATIMA — HERVAL D’OESTE — SC
[ ]
PROPRIETARIO:
Nota: ) 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
Na passagem entre os powmentos SErao CNPJ: 82.939.430/0001—58
utilizados concluletes padréo 1 dimensdes
11/x61x50mm instalados no teto para a passagem CONTEM: RESPONSAVEL TECNICO:
dos circuitos de alimentagdo dos climatizadores. PLANTA BAIXA ADEQUAGAO ELETRICO PAVIMENTO TERREO
E 1° PAVIMENTO / LEGENDA / DIAGRAMA MEDIGAO /
DIAGRAMA UNIFILAR CD—01. NOEMIR PERONDI
Eng®. Eletricista
Eng®. Seguranga do Trabalho
CREA SC 22312—4
PROJETO: ESCALA: DATA:
PRANCHA:
° CLETRICO INDICADA 30,/08/2019
PlanTC( BCIIXC( 1 PGV'“\enTO. INTERIOR E A "J ‘
AREA: DESENHO: My =)
Escala 1/75 : : l i)
MEDIGAO. 1.385,21 m’ ANISIO




