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ESTACAQ

- REDEBDE DISTRIBUIGAO RAMAL DE LIGAGAO MULTIPLEXADO Al 3#50,0mm?+50,0mm? CORES DOS CONDUTORES:
— DA CELESC B. T 380/200 V N AZUL CLARG (12) Al 3#50,0mm*+50,0 + (16,0)
ELET%J&AWE)EK;BNEQOSIAO ,015,0.15 , 0.15 ES_’F‘;SGEE ISOLADOR ROLDANA — ULTIMO FURO DO POSTE. '__;I . PRETO \ \ —i i i i -i- @
xoom ISOLADOR ARMAGAO SECUNDARIA — ULTIMO FURO DO POSTE. F2: BRANCO OU CINZA h
ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm j ) \ F3. VERMELHO Sy AEREO MULTIPLEXADO
SADA HORIZONTAL Q AOM DO FORRO SEM TAMPA. / HASTE TERRA = 3 POSTE PARTICULAR DE CONCRETO 8/300 T . VERDE -
9 5/8" x 2400 2
PARA ELETRODUTO ELEROCAHA USH 100s50mm /8" x 2400mn — PREE%RE%% 2 g ) Cu 4#35,0mm"+(16,0)
COM TAMPA LISA ON UNH .
AEE;ELQLETFRE&B(EFS 2 c ECCE)%RO CHA%TE\ » ADEQUADO A . CONECTOR TIPO CUNHA OU PERFURANTE —I I I I T @
7, NOVO CD-01, CENTRO DE DISRIBUIGAO | RAMAL DE ENTRADA Fl ' ' A o
ELETRODUTO PVC PARA 30 DISJUNTQRES, SOBREPOR. VEM DO BARRAMENTO B. E. P. g NEUTRO COR AZUL E‘gg‘* RAMAL DE ENTRADA Cy 4#35,0mm™ EPR-90°C—1,0kV CLASSE 4 DEIXAR 1,0m PARA CONEXAO. HEPR-90*~ 1,0 KV
ANTI CHAMA™ CABO DE COBRE NU #16,0mm? N RAMAL DE_ ENTRADA B ) CLASSE 4
PARAFUSO CABEGA LENTILHA FASE 1 COR PRETO ‘I : FLETRODUTO DO RAVAL DE ENTRADA PVC g 2" APARENTE ATE A CAIXA DE MEDIGAO.
AUTOTRAVANTE 8 1/4"x1/2” PAMAL DE ENTRADA . "
ARRUELA LISA o 1/4" FASE 2 COR BRANCO CURVA DE 180* OU CABEGOTE ¢ 2 |
% RAMAL DE ENTRADA
ELEROCALFA PERFURADA <J iy FASE 3 COR VERMELHO KIT AMARRAGAO INSTALADO A CADA METRO. 3
. e 8 CAIXA PARA MEDIDOR ELETRONICO EMBUTIR 550x680x250mm A INSTALAR L
<7 A o
CONIUNTO (1) CURVA PVC 90° 8 1 SEGUE PARA ATERRAMENTO.
CORES DOS CONDUTORES: ! DIVISA COM PASSEIO
LASTE TERRA 1 AUl CLARG @/ @ ABRAGADEIRA ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE || VIA POBLICA
6 5/8” x 2400mm F1: PRETO S 0.22
VALHA DE ATERRAMENTO \ F2: BRANCO OU CINZA 23) (13)  ELETRODUTO DO RAVAL DE CARGA PVC 6 2 ° N
CABO DE COBRE NU #350mm? \/ F3: VERMELHO . . 2 -
AN L VERDE (26) (24) CONDUTORES DO RAMAL DE CARGA Al 3#50,0mm+50,0mm?® + 16,0mm? AEREQ MULTIPLEXADO 5 é/%
| ; —
[q\]
MURO DE DIVISA o @ CONDUTORES DO RAMAL DE CARGA Cu 4#35,0mm2+16,0mm2 EPR-90'C—1,0KV CLASSE 4 B L
_ - IR RN - B
‘ ———e VISOR PARA D. P. S. X /@
B B T J&”
. o »e @ | |
N o o CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO $300x400mm COM TAMPA | /@
Detalhe Elefrocalha e Aterramento bl B 2 o - o o
‘ ‘; T ! < ATERRAMENTO B.E.P. 3 HASTES DE ATERRAMENTO 2400mmx5/8" o I+
C5 C6 @ C3 N -'E_ o = ™~ I
2500w 25000 /44—'H—L o1Bl [0155 | J0o.15 © " S o | 0.30
23004 y Al es 25004 S P Rt LUVA VEDADA PVC 8 2 - o PASSEIQ 111 I
F T T ¥ T T T T | I T T 1 [ | | — r
= - - 5 1 ] [T ¥ 1] I A A TR T TTEEAT T T BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1” E 2° ] | | = ng
c4 o1 ~—CONDULETE TPO_T'_NO TETO_Cou (21)  CONECTOR DE ATERRAMENTO T e
03/4" . b3/ ENOAIXE PARA ELETRODUTO, COR L
410 (25) 140 (25) :BRANCZ\ — SOBREPOR CNXVA 4 X2 |
0 (2 02 NSTAIADA NO TETO DO PAVIMENTO. (22)  FUNDO COM CAWADA DE BRITA (04) o
91" - — | \
ONDULETE TPO 3/4” COM TOMADA , | = | .
¢4 C5 Cb c /4" C M VIS A FPON AL L
ST (A I ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR Ezcala 1/50 @ PINGADEIRA DA MURETA @
BRANCA — SOBREPOR CAXA 4” X 2”
40 #40 (25
#40 #4.0 #40 (25) %1 gﬁ (‘.:IB i INSTAIADA NA P#REDE 00 PAVIMENTO. MURETA COM ACABAMENTO DE REBOCO EM TODOS OS LADOS. 3.00 3.00
40 #50 #40 (25) ELETROUTO FLEXIVEL MANGUEIRA ELETRODUTO PVC PARA ATERRAMENTO ¢ 1"
CORRUGADA AMARELA, # 1” @
INSTAIADA ACIMA DO FORRO. , , ~
SALADE AULA SalA DE AULA ELETROCALHA PERFURADA. 100c50m 3#50.0mnt + #50,0mm CAIXA DE MEDIDOR EXISTENTE A SER DESLIGADO E RETIRADO VISTA LATERAL MURETA MEDICAO
i s SEM TAMPA ACIMA DO FORRO. | o toacn Escala 1/50
ELETRODUTO PVC RBIDO #2” RAMAL DE LIGAGAO ELETRODUTO DO RAMAL DE CARGA
s s M x |/ VEM 00 NOVO CD-01 TERFEO. RAIAL DE LIGAGKD wa i O o+ 50 oram® PVC 9 2" JUNTO AO POSTE. NOVO CD — 01 . 1
,0M m -—
= - ' — _ I “ e —— = 02’ PONTO DE ENRTREGA DE ENERGA ELETRICA DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO Dlag rama Novo CD-0O
N EETROCALHA 100x50mm (ELETRICO) FOSTE PARTICULAR 125 A 10kA — (DISUUNTOR GERAL) 251 A Sem Escala
AOMA DO FORRO. 5 S e DT 8/300 doN CONDUTORES DO RAMAL DE CARGA (2500 w)| Gl
¢1 C2 ©3 04 C5 C6 C7 (8 Al 3#50,0mm?+50,0mm? + 16,0mm? AEREO MULTIPLEXADO (Climatizador)| 4! CD — 01
SALA DE AULA il ELETRODUTO P\WC 92” DO RAMAL DE ENTRADA DEVERA imatzaaor 4’0
) #4,0#4,044,044,0 #4044 0440 #40 #6,0) FIAR APARENTE ATE A ENTR/DA COM CAXA MEDIDOR NOva cp=01 — AelngZ'BAE)LAvls Fe———————— - co 25 %
CAXA DE MEDIGAO TIPO ME ' ‘ 70 A . . (2500 W)| 5& 4#35,0mm?+(16,0
680x550x250 125 A (16,0mm?®) #25,0mm n - T , )
- — EmEmnm 92" £ ELETROCALHA | AT LT (Climatizador) | 49 HEPR=90%- 1,0 KV
\ MEDIDOR —— lﬁ_o_oHﬂ_lmRSﬂ | ] 03 25
CONDULETE TIFO 1” NO TETO COM ELETRONICO \ I RST | CARGA EXISTENTE (2500 W) | 5yt
ENCAXE PARA ELETRODUTO, COR #40 #40 (25) - we Cu H#350mm ————f—— (1#160)+3#50,0+#50,0mm2= o A :30~000W ~ Escola (Climatizador)| 4
BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4' X 2" ELETRODUTO PVC 927 | | | - I N I I 16,0mm?)#16,0mm? y 25 CAIXA PARA MEDIDOR EXISTENTE EM ALUMINIO 680x550x250mm
INSTALADA NO TETO DO PAVMENTO. - T [ B B S R H !( T )#‘ o (2500 w)| S —— NAO SERA MODIFICADO, PERMANECENDO AS MESMAS CARACTERISTICAS.
7 €9 (HEPR—90°C— 1,0KV) RAMAL DE LIGAGAO | - ] — X £
i CLASSE 4 ALOMINIO MULTIPLEXADO | RS T (Climatizador)| 4 £ —_— CENTRO DE DISTRIBUIGKO NA PAREDE PARA INSTALAGAO DE DISJUNTORES
83 /4 J—T o 2 crm acre CARGA EXISTENTE ’ COMPLETA COM BARRAMENTO DE 100A — h. = 1,40m.
#4»0 (2 5) PAMAL DE ENTRADA Cu 4#35,0nm> EFR—90C 1,0‘KV | — |15.000W — Quadra c5 Q
S CLASSE 4 DEAR 1.0m PARA CONEXKO. (16.0) Cu 4#350mm* | 2 | (2500 W) 5 & | CAXA DE PASSAGEM PARA CABOS NA PAREDE EXISTENTE,
ol 1 oA g | DPS — DISPOSTIVO DE PROTEGAO CONTRA T § | (Climatizador) | 4 o — LOCAL DO NOVO CD-01 EM CIMA DO EXISTENTE.
- L ﬁj =5 LI | ESCADA — SURTOS TRANSITOROS Classe IT — A02 U < I o 2 MANGUEIRA CORRUGADA ACIMA DO FORRO. NAQ COTADOS = ¢ 3/4”
. —
(2)750% 9 = — } CONIUTOR RAMAL DE ENTRADA NEUTRO Ou_#35,0mm . (HEPRE&% gE— 41,0KV) I z I (2500 W) | 57 © TUBULAGKO ELETRICA ACIMA DO FORRO SERA NA COR AMARELO.
#0 (29 x #3590t HEPR 90" = AZUL . E FTRODUTO PVC 27 | N | (Climatizador)| 4y S . ELETRODUTO PVC NO TETO OU PAREDE. NAO COTADOS ¢ 3/4”
CONDUTOR RAMAL DE CARGA NEUTRO Cu #35,0mm £ E I o I S
Plan ta BGI)’G Zo Pavi ento DUTOR PANAL DE Qo NEUIRO S I 3 I (2500 W)| C7 = APARENTE, DE COR BRANCO, COM EQUIPAMENTOS NO MESMO PADRAO.
} L N - QA m - ’ o e}
Escala 1/ 75 BARRAMENTO GERAL NEUTRO R Cu_#35,0mm’ 2 : ! : (Climatizadon) A]Ig —————— ELETRODUTO PVC NO PISO. ELETRODUTOS NAQ COTADOS ¢ 3/4”
2500W 2500W COBRE 1 x (25 X 5 mmm) 3 = ’ ELETROCALHA 100x50mm
25000 . 25000 16, 0mm? - Cu #16,0mm? I I ELETROCALHA 100x50mm £ FTROCALHA ACIMA DO FORRO 100x50mm SEM TAMPA,
| O ol - o v® _ , CONDUTOR RAL DF CARGA TERRA Ou #16.0mm” 1 = v #180mm’ T | (2500 W)| S8 ALMENTAGRO DE CD'S NA PAREDE = 100x50mm LISA COM TAMPA.
- 1 05V ; H - U oV [] Projecdo da edificacdo CAXA DE INSECH0 9 300x400mm ﬁpRESAZ BCESC&OR%DUTORES: — | (Climatizador) 4','0 CONDUTORES (NEUTRO — AZUL), (FASE — PRETO, VERMELHO),
o 6 TAMPA DE CONCRETO N A : : (2500 w)| C9 (RETORNO DE ILUMINAGAO — BRANCO) E (TERRA — VERDE)
” ; . e—— P N F 11T
93/4 p3/4" ATERRAMENTO NEUTRO F2: BRANCA OU CINZA — e e e _| - - _ » »
/ a2 4o o 29 / #;|-|—L4,0 25) | /AI AT §5, anm? GU NU £3 ﬁEgELHO B T R R (Climatizadon)| A PONTO PARA TOMADA h= 2,10m. CAIXA 4" X 2
CONDULETE TIPO 1” NO TETO COM ce CONDULETE TIPO 1" NO TETO COM TELHA FIBI;z)s(iMOECN)‘?O 60 (2500 W) C'I1I9 A PONTO PARA TOMADA h= 1,00m. CAIXA 4” X 27
ENCAXE PARM ELERODUTO, COR ENCAXE PARA ELERODUTO, COP ,0mm - g —— H
BRANCA — SOBREPOR CAIMA 4' X 2 #0 (29 BRANCA — SORREFOR CADA 4' X 7' Di agrama Medi ¢cao (Climatizador) | 4o A SONTO PARA TOMADA hee 040, CANA 4° X 2"
INSTAIADA NO TETO DO PAVM ENTO. INSTALADA NO TETO DO PAVIMENTO. Serm Escola (2500 w)| Cl1 = 0,40m.
(Glmatizadon) HE . CONDULETE NO TETO COM ENCAIXE PARA ELETRODUTO,
imatizador) | 4 o COR BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4” X 2" TIPO 1”
I LUMI NA (@] TOMAD AS MOTORES CARGA BITOLA |PROTEGAQO| FASE ’
SALADE AULA SALADE AULA cp. | |crReumo- o | 1? | (V;) | 2 Teo0 [1000]2s ;V;)OO | % J ¢ - (2500 W) Cl12 CONDULETE NA PAREDE OU NO TETO COM ENCAIXE PARA ELETRODUTO,
- 2. 100 1 00 |2500 6000 10000| CV w mm 2 A = _ » ” »
Cl 205 O C5 (L6 C7 @ (DNUTORES DO RAMM DE CARGA AEREO MULTIELEYADO —— HE COR BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4” X 2" TIPO 3/4
] LA | O | L (R 1 2 7 2 (Climatizador) 4.0 "
Ml FAOH#4,044,044 044.044,044,0440 (46.0) A 3#16,0nm%16,0mm’ + 16,0mm? ALIMENTAGAO DO ) o<— ELETRODUTO QUE DESCE — NAO COTADOS ¢ 3/4
LA AL AL A A ’ GIVASIO DE ESPORTES c1 ! 2500 | 40 2 R (30.000 w)| &13 "N
H M M . M M - c 1 2500 | 4.0 5 s G i oo HHT o—> ELETRODUTO QUE SOBE — NAO COTADOS ¢ 3/4”
L1 il | L1 L1 — ’ xistente
ELETRODUTO PVC RIGDO #2” VEM 00 ok 2 c3 1 2500 | 4,0 25 T 25,0 5 JR—
NOVO CD-01 TERRED E SOEE PARA " s C14 :
2° PAVMENTO FIXADO NA PARED 24 < c ! 2500 | 40 25 R (15.000 W)| 4\iir AR = CLIMATIZADOR. TE = TORNEIRA ELETRICA.
SALADE AULA CIRCULAGAD EXTERNA FOR BRACACEIRA METALICAS. o c5 1 2500 4,0 25 S (Existente) | 16 0 IE = ILUMINAGRO DE EMERGENCIA.
i ) o o ] 2500 | 20 25 = ’ CH = CHUVEIRO. FO = FOGAO ELETRICO.
RMAGAO SECUNDARA A ER INSTALADA A 3$160mm16,0 + (160) : R EL = ELEVADOR. BO = BOMBA DAGUA.
NA PAREDE EXTERNA 1 ELEMENTO THH T 0 c7 1 2500 | 4,0 25 R — EX = EXAUSTOR. CA = CENTRAL ALARME. Legenda
15 — o . — AEREO MULTPLEXADO % ce 1 2500 | 4.0 25 S )
CONDULETE TIFO 1" NO TETO COM l { 7 oo ! 2500 | 40 2 T
ENCAXE PARA ELERODUTO, OOR e : c1o 1 2500 | 40 25 R
BRANCA — SOBREPOR CAA 4 X 2" TELHA FIBRO CIMENTO 6,0mm 6 c11 1 2500 4,0 25 S
INS D T D VIME . SALADE QRE NTACAO = = oL,
TALADA NO TETO DO PACS NTO e @T i=35.00% | c12 1 2500 4,0 25 T
el - “l ' D
63/ PJ—T1— U] ,? W; O C13 EXIST. 30.000 25,0 70 RST
#40 295) .. I 3 C 14 EXIST. 15.000 | 16,0 50 RST
|| 084 . ojecdo da edificaglio g
I — 1 1 | 1 0
2500W| vor" M= — ] Z
08 AR | ! [ T
\ oTAL | | | | 10 | 10 | | 17 | 2 | | | | 5200w | 350 | 125 A | RsT |
- o .
Planta Baixa 1° Pavimento. CONDULETE TIPO 3/4" COM TOMADA Q ~ -
Escala /75 ENCAXE PARA ELETRODUTO, COR Ll_a.d PO de Car'ga NOVO CD O 1
2500W 2500W 2500W BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4 X 2” 25000 2500W
06 AR B 03 AR o1’ ® AR INSTALADA NA  PAREDE DO PAVIMENTO. 10 AR 11 AR
= pm 3 ; my g pigm —3 — —r I . ] (— - - — ]
w¥] N ¥ Z v m
C6 C3 ci
93/4” —-H—.L 03/4»"4-H—L SALADE AULA 3/ ¥ ¢53/4»” 1 T 93/4”
#4,0 (2,5) #4,0 (2,5) #40 25) #4,0 @,5) #4.0 (2,5)
ENCAXE PARA FLERODUTO, QOR ENCAXE PARA ELETRODUTO, ((;%R ELEROCALHA INSTAIAGAO APARENTE NA PAFEDE INSTAIAGAD APARENTE NA PAFEDE INSTALAGAO APARENTE NA PAREDE.
BRANGA — SOEREFOR CADA 4' X 2" BRANGA — SOEREPOR CAIXA 4° X 2 FIXADO COM ABRAGACEIRAS PLASTICA. FIXADO COM ABRACACEIRAS PLASTICA FIXADO COM ABRAGADEIRAS PLASTICA|
INSTALADA NO TETO DO PAVMENTO. INSTALADA NO TETO DO PAVIMENTO. CONDULETE TPO 1" NO TETO COM CONDULETE TPQ 1" NO TETO COM o CONDULETE TIPO 1” NO TETO COM |_|
ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR 11 ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR
¢l €2 C3 C+ & Cb6 C7 C8 BRANCA — SOBREPOR CAXA 4" X 2’ BRANCA — SOBREPOR CAXA 4” X 2 ’ BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4” X 2/
| e et e | INSTALADA NO TETO DO PAVIMENTO. INSTAIADA NO TETO DO PAVMENTO. s INSTALADA NO TETO DO PAVIMENTO.
#4,044.044,044,044,0f4,04#4,04#4,0 (#60)
E { SALA DE AULA ELETRODUTO PVC RIGIDO $2° \EM DO ;
SRR | | NO/O CD~ 01 TERREQ E SOBE PARA S ERICA EYTENTE D GNASO, Dt FPORTES
2° PAVIMENTO FIXADO NA PAREDE A SR LIGADO EM DBJUNTOR DE 50A SALA DE AULA SALA DE auLA
[ il L] I i E i !
ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA %2
100x50hm INSTALADA ACIMA DO FORRO, 0"
= PASSAGEM DE CABOS DOS CIRCUITOS.
NOVO CD-01 A SER NSTALADO, SOBREPOR, / 10 (25) Y |93/4
SECRETARIA PARA 30 DISIUNTRES DIN, METAICO. #4,0 (2,5) T
1 ELETROCALHA LISA NA PAREDE COM TAMPA _
— H j 0 \ | o< NOEMIR PERONDI
lg @ ; 12
: CABOS DE CONEXA0 COM INSTALACAQ CIRCULACAG o
= Ll y — = | FLERICA EXISTENTE DA ESCOLA AREA ABERTA-65 00m® ENGO ELETRICISTA
s 9 —— A SER LGADD EM DSJUNTOR DE 70A
i S : = o W5 o (60) .
> > SALADEAULA | Cv H250mm(15.0) SALA DE AULA CREA - $C 22.312-4
SECRETART A — - \ HERR-90"— 1,0 KV CREA - RS 60.626
{0 et CLASSE 4
L ‘ ESCADA T Bz ;; [] [ u 1 [
— ml | il -
. LOCAL:
‘ —] NOTA ELETROCALHAS: s "
— ‘ ‘ P < 1. AS ELETROCALHAS NO PAVIMENTO SUPERIOR FICARAO ACOMODADAS ACIMA DO FORRO E APOIADAS SOBRE AS TESOURAS DE REFORMA GEM ESTAQAO LUZERNA RUA NERE:U RAMOS, BAIRRO ESTAQ O LUZERNA,
@ CONDUTORES DO RA/TIALM%EO SARGZA ;(‘)':%EO ’fU-T'T('S-EOXAD? 7’87 POSTE PARTICULAR MADEIRAS DA COBERTURA, ONDE HOUVER A NECESSIDADE DE SUSTENTAGAO DEVERA SER PROVIDENCIADA. HERVAL D'OESTE — SC
LOmm™+20,0mm” + LOmm
) ) DT 8/300 Dan NOTA PLAQUETAS:
ELETRODUTO PVC ¢2” DO RAMAL DE ENTRADA CEVERA : :
ELETRODUTO PVC ¢ 2 2. 0S NUMEROS OU LETRAS INDICATIVAS DEVERAO SER IMPRESSOS E TER ALTURA MINIMA DE 1 cm y
FICAR APARENTE ATE A ENTRADA COM CAXA MEDIDOR : PROPRETARID
Entrada X \ DO RAMAL E CARGA OBS.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE
de pessods RAMAL [OE UG/*CAO MULTIPLEXADO Al 3#50,0”1!‘1’1 +50,0mm 3,00 X 300 ) PODERAO SER UTILIZADOS OUTROS TIPOS DE PLAQUETAS METALICAS, OU DE ACRILICO, SEMPRE REBITADAS OU APARAFUSADAS. CNP\_J’ 82 939 430/0001 _38
PONTO DE ENFIREGA [E ENERGIA ELETRICA  CABO # 350 m NU H < CABD £350 mmt NU ‘ S ' : . .
LOCAL CONTENDO O ATUAL MEDIDOR DE ENERGA T e% T .% NOTA CAIXA MEDIDOR. \ . .
ELETRICA A $R DESUGADO E RETRADO. . : 1 1 MURO DIVISA DrsEiEhARA INSTALAGRO OU SUBSTITUIGAO DOS DPS € FUNDAMENTAL QUE TODOS 0S CONDUTORES DO ISTEMA ELETRICO ESTEIAM | o RESPONSAVEL TECNICO:
e v ] 4. 0 B. E. P. FICARA LOCALIZADO NO BARRAMENTO DE TERRA (PROTEGAO).
ATERRAMMENTO BEP. QU #35,Omm2 NU 5. ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO 1,5mm / ESPESSURA DO COMPENSADO 14mm / PINTURA ELETROSTATICA. PLANTA BAIXA ADEQUAQAO ELETRICO PAVIMENTO TERREO,
) O 3 FASTES — 2400vm x 5/8' 19 £ 2° PAVIMENTOS / LEGENDA / DIAGRAMA MEDIGAO /
DMSA DO TERRENO CAIXA DE INSPECIO DE ATERRAMENTO NOTA ELETRODUTOS E FIAGAO: DIAGRAMA UNIFILAR CD-01 / VISTAS DA MEDIGAO / NOEMIR PERONDI
COM O PASSEIO. & 6. FIAGAO NAO COTADA TERA #2,5mm? DETALHES. Eng®. Eletricist
PASSEID N\ p 300mm x 40mm COM TAMPA N AT A ) ng’. Eletricista
MURETA QOM ACABAMENTO DE REB(CO F1: PRETO Eng®. Seguranga do Trabalho
Nota: RUA NEREU RAMOS SUGESTAQ DE/ EM TOD0S 5 LADOS E COM PINCADEIRA. F2: BRANCA QU CINZA CREA SC 22312-4
) . . PONTO DE ENTREGA T:  VERDE ;
Na passagem entre os pavimentos serdo 0. P. M. — LOCALIZADO EM AREA DE LVRE e R E-RONICD 7. ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO # 3/4" PROJETO: ESCALA: DATA: ——
.. ~ IR . ~ L 8. TUBULAGAO INDICADA EM PROJETO COMO UMA CURVA SERA ELETRODUTO CORRUGADO ACIMA DO FORRO. |ND|CADA 30/08/201 9
utilizados conduletes pOdI’CIO 1 dimensdes ACESSO E O MA'S PROXIMO DA VIA PUBLICA 9. TUBULAGAO INDICADA EM PROJETO COMO UMA LINHA RETA SERA APARENTE FIXADA ABAIXO DO FORRO OU LAJE, FLETRICO
1 17)(6 ,I X5Omm . ns tOleOS no teto ara a assadem R R P DIRETAMENTE NA PAREDE. SENDO DA COR BRANCA PARA LINHA DE CONDULETES DE ENCAIXE. |NTER|OR E L —J @ |
| 10. USAR CORES DIFERENTES PARA AS MANGUEIRAS CORRUGADAS NA TUBULAGAO INTERNA DA REDE ELETRICA E REDE DADOS. . . 1
. . . N p . . p g P |Cln Ta BOIXG PCIV I meth I erreo. 11. TODAS AS INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTES DEVERAO SER MANTIDAS, OS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS AREA: DESENHO: n |=| J )
dos circuitos de alimentagcdo dos climatizadores. Escdla /75 EXISTENTES PASSARKO A SER COMANDADOS PELO NOVO CD—O1, BEM COMO OS CIRCUTOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS EXISTENTES MEDICAOQ. 1.478 77 m?> ANISIO
NO LOCAL DE INSTALAGAO DO NOVO CD-01. ‘ ’




