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ALCINDO

3,00

ILUMINAGAO (w) TOMADAS (w) MOTORES CARGA BITOLA |PROTEGAO| FASE
C.D. CIRCUITO
10 ‘ 18 ‘ 25 ‘ 25 ‘ 100 | 100 ‘ 300 ‘ 600 ‘2500 ‘3000 ‘GOOO hOOOO Ccv w # mm ? A RST
c1 32 £ 676 2,5 16 T
2 1500 2,5 20 T
c3 1500 2,5 20 R
4 2400 2,5 20 S
~ o3 7 700 2,5 20 T
o cé 1 2500 4,0 25 R
qL) 7 1 2500 4,0 25 5]
(\D/ o 4 400 2,5 20 R
- @ 1 2500 4,0 25 T
@] Clo 1 2500 4,0 25 R
Dl c1 10 1000 4,0 25 S
O C12 10 1000 4,0 25 T
o c13 10 1000 4,0 25 R
8 Cl4 10 1000 4,0 20 S
z C1s 2 4 3000 4,0 25 S
RES.
RES.
RES.
[ ToraL | IEN |+ 10 ] 4120 4 [ 4] | | | | | 24176w | 100 | 50 A | RsT |

Quadro de Carga Novo CD-01

Sem Escala

z CMB0 # 350 nm* N ~ ‘ CARO # 5.0 mm2NU ~
o #35 //\ t : % (1#10,0mm?)
I T H_ETROWTO P\ﬁ RIGI[X) [} 1" 4"‘:‘ ‘L \u‘ ‘m IWJ—
| | (OM CURVA 90° 6 17 [EDE
ATERRAMENTO TERRA CU #350mm® NU l (VERDE) O CONDULETE ATE' A CAIXA DE
3 HASTES — 2400mm x 5/8' | INSPEGAQ DE ATERRAMENTO.
CADA DE INSFEQAO DE ATERRAMENTO |
6 300mm x 400mm COM TAMPA I
- I:«L\ [ ] ] [
ELETRODUTO P\C RIGIDO 2 p 1”7 — ELETRODUTO MANGUEIRA CORRUGADA
6 1" DESCE PELA PAREDE AMARELA, ACIMA DO FORRO, AUMENTAGA0 DOS Sala de Aula
— FIXADO QOM ABRACADERAS CIRCUITOS REFERENTE A DUAS SAAS DE AULA
DE PVC, COR BRANCO. Refeitdrio QUE JA ESTAO EM REFORMA E DEVERAO TER
> - 0S DISJUNTORES DE FROTEGAO DAS TOMADAS,
] ILUMINAGAO E CLIMATZADORES NO NOVO CD-01
] C1,C2, C3, ¢4, C5, C6 E C7
Cozinha
e ———————— [ —— : . =
E/\/\/\/\ — — — ‘
21 00W | | | ‘ X100W |
/08 TUG 08 TUG,
0808 o8 Sala de Aula ] c8 \08 8
B> 63 /8 Secretaria 3 /4" G — _
#2.5 (2.5)
NO INTERIOR DESTA SALA DE AUA EXISTEM 4
LUMNARAS QUE DEVEFAO SEP SUBSTIUIDAS E | |
FEITO UM NOVA DIVBA0 DE LOCAL PASSANDO A
CONTER 6 LUMINARAS TUBULAR [E LED 2X18W |
c8 = I .
p3/4" !
#25 (2.5 Circulacao
¥ NO INTERO R DESTA SAA DE AULA
EXISTEM 4 LUMINARIAS QUE DEVERAO
SR SUBSTITUIDAS E FEITO UMA NOVA )
DVISAO [E LOCAL PASSANDO A CONTER 3
I #40 #2,5 (2,5) 6 LUMNARAS TUBULAR DE LED 2X18W 0
co c8 500N
#0 25 25) Sala de Aula ol ° 8 )
PONTALEE EXISTENTE A Salade Aula
I : : I : | : — \E:%:
CONDULETE TIPO 3/4" COM TOMADA CONDULETE TPO 1" NO TETO (OM Cu 4#10,0mm? NOVO CD-01 A SER INSTALADO, EMBUTIDO C10 ——
ENCAIXE PARA ELETRODUTO, CQ ENCAXE PARA ELERODUTO, COR +——+ PARA 30 DISJUNTORES DIN. METALCD. H—To3/4"
BRANCA — SOBREPOR CAXA 4” X BRANCA — SOBREPOR CAXA 4” X 2’ (HEPR-90°C— 1,0KV 0 (
INSTALADA PROXIMO A0 CLIMATIZADOR. INSTAADA NO TETO DO PAVIMENTO. CLASSE 4
c9 3 ELETRODUTOS PVC RGIDO o 2"
63/ INSTALAGKO EMBUTDA NA PAREDE
40 (25) PARA 0S CIRCUITOS TERMINAS.
o PONTALETE EXISTENTE A SER UTLIZADO
5578 LML PARA O NOVO RAMAL [E CARGA AEREO
X mm MULTIFLEXADA # 3X10,0nm? + 1X10,0nn?
CONECTOR CUNHA . ATUA. CAXA DE MEDIDOR DE ENERGA ELETRICA
CABO HASTE ’ A ER TRANSFORMADA EM CAXA DE PASSAGEM. - . , ’,
_ o / NOVA MEDIGAO A SER INSTALADA NO PASSEL. Plarna Baixa ESCOICI NI\/€| ferreo
< VEM DO_BARRAVENTO_NEUTRO < s NOVO RAMAL DE CARGA AEREQ MULTPLEXADO Escala 1/75
ABO DE COBRE NU #10,0mm ~N / . ¥ X100m? + 1X100mrE A ER NSTAIADO.
/ ATUA RAMAL DE LIGACAO AEREO EXISTENTE
/ # X100 A SER RETIRADO. PARA A INSTALAGAO DO UM KIT POSTINHO O CONSUMIDOR DEVE CONTRATAR UM FROFISSIONAL HABILITADO
PARA INSTALAGAO CONFORME PREVISTO EM NORMA. EM SEGUDA A SUA INSTAAGAO E PRECISO SOLICITAR
< /) 0 PEDDO DE NOVA LIGAGAO EM UMA DAS CONCESSIONARIAS CELESC E AGUARDAR A VISTORA.
g 0 CONSWIDOR DEVERA INFORMAR NO MOMENTO DO PEDIDO DE LIGAGAO A CAPACIDADE [E CORRENTE
DO DISJINTOR E QUANTIDACES DE FASE BEM COMO COM A RESPECTNVA CARGA, ALEM DA ATNVIDADE
) N DESENVOLVIDA NA FUTURA UNIDADE CONSUMIDORA E OS DOGUMENTOS PESSOAS, INCLUINDO CPF OU CNPU.
A
CONJUNTO
HASTE TERRA
o 5/8" x 2400mm
MALHA DE ATERRAMENTO i
CABO DE COBRE NU #35,0mm? V /
ARy /
SUGESTAO DE
POSTE COM CAXA DE MEDIGA) INCORPORADA PONTO DE ENTREGA
8/100 deN A SER INSTALADO NO MURO DE ,
DIVSA COM A VA P(BLLCA — KIT POSTINHO. MEDIGAO — LOCALIZADO EM AREA DE LIVRE
ATERRPAMENTO NEUTRO #10,0mm? VERDE < ACESSO E O MA'S PROXIMO DA VA PUBLICA
1 HASTE - 2400mm x 5/8 S ;s
CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO S DIMSA DO TERRENO
$ 300mm x 400mm COM TAMPA g by COM O PASSEIO.
< [S
S [
§/-
S [a
S
G
=7
NOTA ELETRODUTOS E FIAGAQ:
1. FI\CAO NAO COTADA TERN #2,5mn?
N:  AZUL CLARO
F1: PRETO
F2:  BRANCA OU CINZA
F3:  VERMELHO
T:  VERDE
7 ’ 2. ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO o 3/4”
PPSSE\O y( NOVO PAMAL DE LIGAGAO AEREQ MULTPLEXADO 3. TUBULAGAO INDICADA EM PROJETO COMO UMA CURVA SERA ELETRODUTO CORRUGADO ACIMA DO FORRO.
[ # 3%10,0mm? + 1X10,0mm? A SER INSTALALD. 4. TUBULAGAO INDICADA EM PROJETO COMO UMA LINHA RETA SERA APARENTE FIXADA ABAXO DO FORRO
REDE DE DISTRIBUICAD DA CELESC OU LAJE, DIRETAMENTE NA PAREDE. SENDO DA COR BRANCA PARA LINHA DE CONDULETES DE ENCAIXE.
BT 380/220V EXISTENTE 5. USAR CORES DIFERENTES PARA AS MANGUEIRAS CORRUGADAS NA TUBULAGAO INTERNA DA REDE ELETRICA
E REDE DADOS.
pE ga e ATUA RAMA. DE LIGAGAO AEREO EXISTENTE 6. TODAS AS INSTALAGOES ELETRICAS EXISTENTES DEVERAO SER MANTIDAS, OS CIRCUITOS DE TOMADAS E
St # 2X10,0mm* A SER RETRADO. ILUMINAGAO SERAO COMANDADOS PELO NOVO CD-01, BEM COMO OS CIRCUTOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS

DA ATUAL REFORMA PASSARAO A SER COMANDADAS POR DISJUNTOR NO LOCAL DE INSTALAGAO DO NOVO CD-O01.
7. NO INEROR DESTA SALA DE AULA EXSTEM 4 LUMINARIAS QUE DEVEREO SER SWBSTITUDAS E FEITO WA NOVA DVISAO DE LOCAL

PASSANDO A CONTER 6 LUMINARKS TUBULAR [CE LED 2XI 8W.

POSTE COM CAIXA DE MEDIGAO INCORPORADA 8/100 daN A SER
INSTALADO NO MURO DE DIVISA COM A VIA PUBLICA — KIT POSTINHO.

CENTRO DE DISTRIBUIGAO NA PAREDE PARA INSTALAGAO DE DISJUNTORES

COMPLETA COM BARRAMENTO E DISJUNTOR GERAL DE 50A — h. = 1,40m,

CAIXA DE PASSAGEM PARA CABOS NA PAREDE EXISTENTE. LOCAL DA
DERIVAGAO PARA ALIMENTAR O NOVO CD-01. ANTUAL CAIXA MEDIDOR.

MANGUEIRA CORRUGADA ACIMA DO FORRO. NAO COTADOS = ¢ 3/4”
TUBULAGAO ELETRICA ACIMA DO FORRO SERA NA COR AMARELO.

ELETRODUTO PVC NO TETO OU PAREDE. NAO COTADOS ¢ 3/4"
APARENTE, DE COR BRANCO, COM EQUIPAMENTOS NO MESMO PADRAO.

ELETRODUTO PVC NO PISO. ELETRODUTOS NAO COTADOS ¢ 3/4”

CONDUTORES (NEUTRO - AZUL), (FASE - PRETO, VERMELHO),
(RETORNO DE ILUMINAGAO — BRANCO) E (TERRA — VERDE)

A PONTO PARA TOMADA h= 2,10m. CAIXA 4" X 2"
A PONTO PARA TOMADA h= 1,00m. CAIXA 4" X 2"
JAN PONTO PARA TOMADA h= 0,40m. CAIXA 4" X 2"
CONDULETE NO TETO COM ENCAIXE PARA ELETRODUTO, COR BRANCA
H SOBREPOR CAIXA 4" X 2" PADAO TIPO 1"
- CONDULETE NA PAREDE OU NO TETO COM ENCAIXE PARA ELETRODUTO,
COR BRANCA — SOBREPOR CAIXA 4” X 2" PADRAO TIPO 3/4”
o ELETRODUTO QUE DESCE — NAO COTADOS ¢ 3/4"
o—> ELETRODUTO QUE SOBE — NAO COTADOS ¢ 3/4”
ABREVIATURAS:
AR = CLIMATIZADOR. TE = TORNEIRA ELETRICA.
IE = ILUMINAGAO DE EMERGENCIA. TUG = TOMADA USO GERAL.
CH = CHUVEIRO. FO = FOGAO ELETRICO.
EL = ELEVADOR. BO = BOMBA DAGUA.
EX = EXAUSTOR. CA = CENTRAL ALARME.

Legenda
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(Climatizador) | 4 K
’ L3
(1000 W) CH; T
(Tomadas)| 4 g
(1000 W)| G2
(Tomadas) 4'b
(1000 w)| C13
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Diagr‘ama Unifilar Novo CD-01
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TITULO: LOCAL:

REFORMA GEM ALCINDO FERNANDES.

AVENIDA IPE, SEDE BELEM, INTERIOR,
HERVAL D'OESTE — SC

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

CNPJ: 82.939.430,/0001—38

CONTEM:

PLANTA BAIXA ELETRICO INSTALAGAO CLIMATIZADORES /

LEGENDA / DIAGRAMA UNIFILAR / QUADRO DE CARGAS /|
DETALHES.

RESPONSAVEL TECNICO:

NOEMIR PERONDI

Eng®.

Eletricista
Seguranga do Trabalho
CREA SC 22312—-4

PRANCHA:

Eng®.
PROJETO: ESCALA: DATA:
CLETRICO INDICADA 10/09/2019
INTERIOR AREA. DESENHO:
320,50 m? ANISIO

B-01




