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1 APRESENTACAO.

O presente memorial refere-se projeto elétrico interno da reforma interna do Grupo Escolar Professor Adolfo
Becker, localizado na Rua Minas Gerais, Bairro Sdo Vicente, Herval d' Oeste, Santa Catarina.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar 0s detalhes construtivos para execugdo do projeto elétrico
interno, ja que a parte referente a entrada de energia instalado na drea externa do terreno ndo sera alterada.

Toda e qualquer alteragdo do projeto durante a obra deverd ser feita mediante consulta prévia do responsavel
técnico projetista e somente poderd ser executada ap6s a autorizagdo do mesmo, ficando sob responsabilidade da empresa

executora a emissdo do projeto “as built”.

2 DESENHOS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO.
- Prancha E 01 — Planta Baixa Elétrico instalagdo dos climatizadores / Legenda / Diagrama Unifilar e Quadro de Carga /.

3 NORMAS TECNICAS.

Os equipamentos € Servigos a serem fornecidos deverdo estar de acordo com as normas da ABNT - Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da Concessiondaria de Energia Elétrica.

O projeto foi elaborado considerando normas vigentes, porém a Instaladora/construtora responsavel pela
execugdo dos servigos, deve efetuar verificagdo criteriosa, na época da contratagdo, sobre novas normas ou alteragdes de

normas que tenham entrado em vigor ou ainda que ndo se encontrem aqui relacionadas.

4 RAMAL DE CARGA.

A entrada de servigo existente € acrea até a caixa de medidor de energia, derivando da rede de baixa tensdo da
CELESC, com tenséo de fornecimento trifasica a 4 condutores (3 fases e 1 neutro) € 0 valor nominal 380/220V.

Apés a medigdo 08 condutores estio protegidos internamente a um cletroduto existente, até uma caixa de
passagem instalada no pavimento térreo em uma caixa onde anteriormente era um medidor de energia, localizada no patio
coberto no interior da escola, de onde o ramal de carga estd sendo derivado para os centros de distribui¢do existentes, neste
ponto os cabos existentes #35,0mm? deveré ser conectado 0 novo disjuntor para alimentar 0 novo CD-01, conforme desenho

Prancha E-O1.

5  ALIMENTACAO NOVO CD-01.

Os condutores de alimentagdo do novo CD-01 de bitola #35,0mm?, permanecerdo os mesmos, proveniente da
caixa de medicdo de energia, instalados em tubulag@o subterranea.

A instalagdo e conexdo dos cabos devera ser feita ap6s a instalagdo completa dos dutos, ndo sendo permitidas
emendas em nenhum ponto dos referidos condutores com excegdo das conexdes entre 08 cabos de derivagdes para os ramais
existentes que ndo serdo substituidos localizados acima do forro.

Em caso de curvatura no cabo, o raio minimo adequado devera ser de 20 (vinte) vezes o seu didmetro externo. o

condutor neutro deveré ser identificado pela cor azul claro de seu isolamento, a fase A devera ser identificada pela cor 7&1
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6.3. PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO.

Em todos os circuitos a serem instalados deverdo ser utilizados no interior do quadro de distribuigdo disjuntores

conforme mostra o diagrama Unifilar, com o objetivo de proteger seres humanos € animais contra o choque elétrico.

7  QUADROS DE DISTRIBUICAO EXISTENTES.

No interior da sala de informatica existe um quadro de distribuigdo o qual devera ser alimentado com um novo
ramal trifisico com cabos de cobre #10,0mm? proveniente de disjuntor trifésico de 50A localizado no novo CD-01.

A alimentagio do Ginasio de Esportes permanecerd a mesma, com cabo multiplexado desde o pontalete instalado
acima do telhado até o ginésio de esportes, serd substituido apenas o cabo de alimenta¢do partindo do novo CD-01 até o
pontalete com um novo ramal trifisico com cabos de cobre 4#16,0mm? 1,0KV proveniente de disjuntor trifasico de 50A
localizado no novo CD-01. No percurso deste ramal multiplexado existe uma sala de aula em separado da edificagdo
localizada abaixo do ramal aéreo de alimentagdo do ginasio de esportes. A energia elétrica para esta sala deverd ser derivada
deste ramal por meio de um pontalete a ser instalado com o alinhamento do ramal. apds esta instalagdo, a alimentacao
existente proveniente do BOLAO deveré ser retirada. no interior desta sala também devera ser instalado uma tomada para

climatizadores com as mesmas caracteristicas das outras salas.

8  SISTEMA ELETRICO GRUPO ESCOLAR.

Todos os disjuntores estdo detalhados no Diagrama do CD-01. A utilizagdo desse Quadro de Distribuigéo visa a
melhorar a eficiéncia das prote¢des dos circuitos terminais bem como a diminuigo das quedas de tens@o total dos circuitos.

O quadro serd equipado com o8 disjuntores destinados a cargas (forga ¢ luz), e deverdo possuir 0s barramentos
com capacidade de condugdo de corrente minima de 1,5 vezes a corrente nominal do disjuntor de prote¢do a ser
confeccionado com 3 barras de cobre para as fases, 1 barra para neutro € uma barra de terra (barramento dos
condutores de protegdo), identificados pelas cores Preta para a fase A, Branca ou Cinza para a fase B, Vermelha para a fase
C, Azul Clara para o Neutro € Verde-amarela para o Terra. No Diagrama est4 indicada a espessura minima dos barramentos
do Quadro de Distribuigdo.

O quadro devera ser instalado a uma distancia de 150cm, medida do solo até a parte média do mesmo. Todos os
circuitos instalados no quadro deverdo ser identificados através de anilhas plasticas na fiagdo e etiquetas de boa qualidade

nos quadros.
9 SISTEMA DE ATERRAMENTO MALHA DE ATERRAMENTO.

A Malha de aterramento estd especificada no projeto e serd composta por 3 hastes de aterramento do tipo
cooperweld, comprimento de 2,40 metros e @ 5/8" interligadas entre si por cabo de cobre nu #35,0mm?.
A resisténcia de aterramento ndo devera ser superior a 10 Q em qualquer época do ano, medida com solo seco.

Caso seja superior, deverd ser aplicado um método eficiente para redugdo da resisténcia de terra (aumento do nimero de

)
/

hastes, hastes profundas ou tratamento quimico do solo).
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A cor recomendada para os espelhos de tomadas e espelhos cegos € a cor branca, adotando-se uma unica cor para
todos os pontos a serem instalados. As Tomadas terdo trés pinos (F-N-T), sendo fase e neutro e terra em pinos cilindricos,
seguindo o esquema apresentado na Fig. 6.

Existirdo caixas para as tomadas de uso especifico destinada aos climatizadores, a conexdo nao sera feita
diretamente dentro da caixa de equipamentos do referido aparelho, que estara aparente na parede logo acima do local de
instala¢do do mesmo.

As tomadas deverdo possuir identificagdo de tensdo e circuito através de etiquetas de boa qualidade.

A disposicdo da ligagdo se dard, com a vista frontal, da seguinte maneira: fase, plugue direito da tomada; neutro,
plugue esquerdo da tomada; terra, plugue central da tomada, conforme Figura 6.

As tomadas de servigos existentes na unidade escolar constituirdo os circuitos 11 e 12 ligados ao CD-01, podendo

ser adicionados mais circuitos caso se mostre necessario.
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Figura 6 — Tomada ABNT NBR 14136-2002

12 OBSERVACOES IMPORTANTES PARA EXECUCAO DO PROJETO.

Os servigos de instalagdes elétricas deverdo ser executados por profissional especializado e competente.

Os servigos serdo executados de acordo com as prescri¢des das normas para execugdo de instalagdes em baixa
tensdo (NBR 5410 - NB3) da ABNT.

Os eletrodutos deverdo ser cortados com serra, perpendicularmente ao seu eixo e terem as bordas limadas para
remogdo de rebarbas.

Nio poderdo existir curvas em eletrodutos com raio inferior a seis vezes o didmetro do mesmo.

As curvas empregadas nos eletrodutos deverdo ser pré-fabricadas, ndo devendo, em hipétese alguma, aquecer 0
eletroduto para moldar a curva.

A enfiagdo dos condutores devera ser feita apds o eletroduto ser limpo e enxuto por meio de buchas de estopa.

Os fios e cabos langados verticalmente serdo fixados as caixas de passagem para se evitar esforgos demasiados,
resultantes de seu proprio peso.

Para facilitar a enfiagdo, pode-se utilizar talco industrial como lubrificador.

Todas as emendas ¢ derivagdes deverdio ser eletricamente perfeitas e isoladas com fita apropriada, sendo

permitidas somente nas caixas de passagem.

E vedada a colocagdo de condutores emendados no interior do eletroduto. Caso seja necessario fazer uma

emenda, utilize as caixas de passagem para acondiciona-la. /ﬁ
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