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Eng.° Eletricista
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MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 —- APRESENTACAO.

O presente memorial destina-se a descrever as caracteristicas fundamentais da
nova entrada de energia elétrica de uma edificag¢do publica, uma Creche, de propriedade
da Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste - CNPI: 82.939.43/0001-38, sito no Bairro
Sio Jorge, Rua 1° de Janeiro, Municipio de Herval Do Oeste - SC.

7 0 — CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS DA INSTALACAO.

7.1 - RAMAL DE LIGAGAO.

O ramal de entrada de energia elétrica sera subterrineo desde o poste mais
proximo da rede de distribuigdo, localizado no mesmo lado da Rua 1° de Janeiro
em frente da edificagdo da qual estd sendo feito o projeto elétrico referente a
entrada de energia. Os cabos que fardo a interligagdo da rede da concessiondria até
a caixa de medidor serdo subterraneos € constituidos de 4 cabos de cobre #50,0mm?
do tipo HEPR 90° 1,0KV Classe 5, sendo trés fases ¢ um neutro. Protegidos na
descida do poste por eletroduto ferro galvanizado de bitola 3” devidamente
aterrado, € no percurso entre a caixa de passagem na calgada € O medidor
protegidos por eletroduto PVC rigido de mesma bitola.

O transformador existente na rede de distribuicdo da CELESC € de 45 KVA
com n° da FU 5186.

Fone: (49) 3522-0771 / Cel: (49) 9980-1313 E-mail: noemir.perondi@unoesc.edu.br
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2.5—- ATERRAMENTO.

Foi previsto aterramento para o neutro e partes metéalicas. A malha do
aterramento sera constituida de 03 hastes terra de 5/8 x 2,40m do tipo cooperweld
interligadas entre si através de um cabo de cobre nu # 35,0 mm* ¢ o espagamento
entre hastes devera ser de no minimo 3,0 m.

Apoés a conclusdo da malha de terra, a mesma devera ter sua resisténcia
medida através de equipamento aterrdmetro devidamente calibrado, ndo se
obtendo o resultado adequado, deverdo ser acrescidas tantas hastes quanto
necessario ou feito tratamento do solo, até que se chegue ao resultado desejado.

Obs. A resisténcia de terra ndo devera ultrapassar a 10 OHMS em qualquer

época do ano.

2.6 — CONDUTORES.

Os condutores a serem empregados no ramal de carga que alimenta o centro
de distribui¢io existente da unidade consumidora terdo as mesmas caracteristicas
do ramal de entrada e serdio do tipo HEPR 90°C classe 3. As conexdes deverdo ser
bem apertadas e devidamente isoladas.

Os condutores devem seguir o padrdo de cores.

Fase 01 (F1=A): PRETO

Fase 02 (F2 = B): BRANCO OU CINZA

Fase 03 (F3 =C): VERMELHO

Neutro (N): AZUL CLARO

Aterramento (PE): VERDE.

Fone: (49) 3522-0771/ Cel: (49) 9980-1313 E-mail: noemir.perondi@unoesc.edu.br
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DEMANDA DA INSTALACAO.

A demanda da instalacio foi projetada conforme as caracteristicas de
funcionamento da unidade consumidora, na qual foi feita uma consulta com a
responsdvel quanto as cargas ligadas simultaneamente. Deste modo a demanda ficara

desta maneira:

CARGA TOTAL INSTALADA =73.912 W
DEMANDA = 60,76 KVA

Foi estimado uma demanda de 60,76 KVA, desta forma o cabo de entrada foi
projetado #50,0mm? EPR 90°C classe 5 € 0 disjuntor geral de 125A proporcional a este

cabo.

74
/ Noemir Perondi.
Engenheiro Eletricista
CREA SC 22312-4
Joagaba, 20/08/2019
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