CORES DOS
CONDUTORES
N: AZUL CLARO
F1:  PRETO

F2:  BRANCA OU CINZA
F3:  VERMELHO

REDE DE DISTRIBUIGAO CELESC
A T. 23100V

TRANSFORMADOR EXISTENTE
N* 5186

REDE DE DISTRIBUIGAO CELESC
B. T. 380/220V

CABEGOTE PARA
ELETRODUTO ¢ 3"

PONTO DE CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA
ENTREGA 4x # 50,0mm” HEPR 90°C CLASSE 5
ELETRODUTO EM AGO CARBONO, 83",
CONFORME NBR 5598,/5597. DEVERA CONTER
IDENTIFICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA
15 ATRAVES DE MARCAGAO INDELEVEL QU PLACA
) KIT DE AMARRACAQO
Ne A CADA METRO.
g CAIXA PARA MEDIDOR ELETRONICO
3 TRIFASICO EMBUTIR 680X550X250MM
CAIXA PARA TELEFONE
o - 400x400x120mm
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ABRACADEIRA GALVANIZADA
CONECTOR ADEQUADO — ATERRAMENTO

TAMPA DE FERRO PADRAQ

CELESC (NODULAR 125kN)
CURVA FERRO

GALVANIZADO 90 ® ¢ 3"
CAIXA DE PASSAGEM 650x410x800mm

COM TAMPA DE FERRO NODULAR 125 KN
POSTE DA REDE DE

DISTRIBUIGAO DA CELESC 11/300

M\ ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 ¢ 3"
CURVA PVC 90 * ¢ 3"

FOLGA DE CABO
DEIXAR 2 METROS.

DRENO COM BRITA DEIXAR
20 Cm DE PROFUNDIDADE

ATERRAMENTO ELETRODUTO
JUNTO AO POSTE - 1 HASTE

DETALHE RAMAL DE ENTRADA - CORTE AA

ESCALA 1/50

LOCAL:
Rua 1% De Janeiro, Bairro Séo Jorge
Creche — Herval D'Oeste — SC.

PROPRIETARIO: oNpy: 82.939.430,/0001—38
Prefeitura Municipal de Herval D’'Oeste

OBRA: Entrada de energia elétrica subterranea
com medigdo em mureta

ESCALA: DATA:
INDICADA 20/08/2019
DESENHO: ART N*:
ANISIO 71096991
PRANCHA:

02

00000

RESPONSAVEL TECNICO:

NOEMIR PERONDI
Eng®. Eletricista

CREA SC 22312-4

PROJETO:
ELETRICO ENTRADA DE ENERGIA




