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AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES TECNICAS
CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE
MUNICIPIO DE HERVAL D’OESTE-SC
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1. IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de Construcdo de uma Biblioteca para a Escola Pequeno Principe localizada na Rua
Senador Euzébio, bairro Vila Militar, municipio de Herval D’Oeste/SC.

AlteracBes na obra s serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacéo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
0 servigo) acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatério.
2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscaliza¢céo, placas:
¢ Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

o Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

A construcao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacfes, visando melhorias, s6 sera admitida com autoriza¢ao do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Poderd a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsdo de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo, sendo responséavel por quaisquer danos durante a execu¢ao da mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencas, evitando interrup¢cBes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos Servigos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranc¢a do trabalho em todos os aspectos.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdao sempre as Ultimas.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacdo da fiscalizagéo

antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
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No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicao orcamentaria completa, que permita comparacgdo, pelo autor do

projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes

complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgao contratante:

a) ART de execucdo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o tribunal de Contas.
3.2 PLACA MODELO AMMOC

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias
do agente financiador. Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra deverda possuir placa
indicativa em conformidade com cores, medidas, proporcdes e demais orientacdes contidas
no presente Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material
resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada
impermeabilizada, as informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
fixacdo ou adesivacado nas placas. Quando isso néo for possivel, as informacdes deverao ser
pintadas a 6leo ou esmalte. D4-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
qualidade.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que
favoreca a melhor visualizacdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo,

inclusive quanto a integridade do padréao das cores, durante todo o periodo de execucéo das
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obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,
ou ainda por solicitacdo da fiscalizacao.
Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.

Area total
* Propor¢ao de 8y x 5y
8Y
I Dimens6es minimas
A PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX/SC Y *2mx1,25m
OBRA: Area do nome do Municipio (A)
T + Cor de fundo: Branca
B N 2y * Fonte: Next Art Bold
VALOR DA OBRA: e 5 . .
RECURSO: Area de informagées da obra (B)
* Cor de fundo: Verde
YV/\/’ RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO - AMMOC: . Fonte: Next Art BOld e Regular
g ENG. CIVIL ANA JULIA UNGERICHT - CREA/SC 105.295-8 » Cor da fonte: Branca e Preta
e kV 4§ ENG. CIVIL ANDRE BRITO DOTTI - CREA/SC 162.237-5
\/ ENG. CIVIL DENIR NARCIZO ZULIAN - CREA/SC 050.805-8 .
AMIMOC 2/ s iR - cntass Tasssd Area dos responsaveis (C)

» Cor de fundo: Branca
* Fonte: Next Art Regular
* Cor da fonte: Preta

As dimensdes da placa padrao AMMOC serao de 2,00m x 1,25m.
3.3 LOCACAO DE OBRA

A locacdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto de

arquitetura.
3.4 INSTALACOES PROVISORIAS

Poderdo ser utilizadas as instalacbes de agua e energia elétrica existentes no local
da obra.

35 REMOCOES

Para que a obra seja executada, sera necessario que se faca a retirada de algumas

estruturas existentes gue sao:

¢ Calcada em concreto;
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¢ Mourdes em concreto.

Deve ser tomado devido cuidado durante as remocdes para que as demais edificacdes
nas proximidades ndo sofram danos em decorréncia deste servigo. Eventuais danos que

possam ocorrer devem ser reparados pela empresa executora, sem 6nus para o Municipio.
4. ESTRUTURA

Todos os servicos pertinentes de fundagdo deverdo estar de acordo com a NBR
6122/2010.

4.1 ESCAVACAO

A escavacao a ser realizada compreende somente aos locais onde serdo executadas
as fundacdes.

A escavacao sera feita manualmente, devendo ser tomadas todas as precaucdes
necessarias a seguranca dos trabalhadores, transeuntes e moradores das areas onde serao

executados 0s servicos.
4.2 SAPATA E BALDRAME

Para a edificacdo as sapatas e baldrame deverdo ser executadas utilizando-se
concreto com resisténcia a compressao de 25MPa apos 28 dias de execugédo, executados

conforme indica o projeto e normas técnicas.
4.3 REATERROS

Os reaterros dos buracos para fundacdo serdo executados com material de boa
gualidade, isentos de detritos vegetais e em camadas, ndo superiores a 20 cm, compactadas
energicamente.

Pode ser utilizado material proveniente da escavacao dos buracos de fundacéo, desde

gue este atenda a especificacdo acima.
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4.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Os pilares e vigamentos serdo locados e executados de acordo com o projeto
estrutural. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressao de minima
de 25MPa apéds 28 dias da execucéo.

A execugdo da estrutura em concreto obedecerd rigorosamente ao projeto,
especificacbes e detalhes respectivos bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o
assunto.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
Empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnolégico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes seréo
de inteira responsabilidade da Empreiteira.

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apos o langamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
no primeiros 7 (sete) dias como:

e vedar todo 0 excesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24

horas ap0s a conclusao;

e manter as superficies Umidas por meio da sacaria, areia molhada ou lamina

d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloragao e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das formas.

A concretagem sé sera autorizada apoOs previa aprovacdo da FISCALIZACAO. As
formas devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e
serem suficientemente rigidas para evitar deformacédo sob a carga e vibragdo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As formas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e ndo sofrer qualquer distor¢édo durante o periodo da concretagem.

As férmas somente poderdo ser retiradas, observando-se 0s requisitos minimos
estabelecidos pela NBR 14931.

As armaduras utilizadas CA50 e CA60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto

estrutural no que se refere a posi¢cao, bitola, dobramento e recobrimento.
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Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco com modificacéo de projeto s6
sera concedida apds aprovacéo da FISCALIZACAO.

N&o serdo admitidas emendas de barras n&o previstas no projeto.

Na colocacao das armaduras nas formas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
gualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, 6leos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo das
armaduras dentro das formas serdo assegurados mediante a fixacdo de espacadores pré-
fabricada, de maneira que ndo possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de
aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras previstas para
ligagdo de elementos futuros, que serdo protegidos da oxidacdo por meio de pintura
anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucédo das pecas de concreto armado devera seguir as
especificacBes de projeto, procedendo-se o controle tecnolégico das mesmas conforme
ABNT. Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.

Qualquer manipulacao do concreto devera ser feita com as precaucdes devidas para
gue ndo haja segregacdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacdo. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecéanico de vibracao interna.
A duragéo da vibracao deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem
causar segregacédo. O equipamento ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto
ja adensado..

A estrutura sera constituida por colunas, vigas, vergas e contra vergas de concreto
armado, conforme projeto estrutural, com previsdo para passagem da tubulagéo elétrica e
hidraulica. As lajes serdo do tipo pré-moldadas conforme projeto estrutural, com distribuicao

das caixas de passagem e conduites plasticos embutidos.
45  IMPERMEABILIZACOES
Deve ser utilizado aditivo impermeabilizante no concreto utilizado nas vigas de

baldrame e na laje de piso. A proporgédo do produto por volume de concreto deve seguir as

especificacBes do fabricante.
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5. PAREDES
51 ALVENARIA

As alvenarias de vedacdo serdo de blocos ceramicos executadas conforme adiante
especificado e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados no projeto.

Os blocos deveréo ser molhados antes da sua colocacgéo, e para seu assentamento
sera utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traco 1:2 8 em
volume. Como opcéo, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 1,5 cm, e o0 excesso da argamassa de assentamento retirada para que
0 emboco adira fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto serd chapiscada com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sendo que os pilares deverao ser deixados ferros
da amarracdo de 5,0mm a cada no Méximo 60cm.

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta ndo encunhada na
parte superior devera ser reforgada com cintas de concreto armado e pilares embutidos.

Os vaos das portas e janelas levardo vergas de concreto armado na parte superior e

contra vergas na parte inferior das janelas, devendo passar no minimo para cada lado 30cm.
5.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

Em todos os vdos de portas e janelas, serdo executadas vergas e contra vergas de
concreto armado, com comprimento minimo de 30 cm para cada lado do vao sobre o qual
esta sendo executada. As vergas terdo a largura de 14 cm e altura de 5 cm e levardo dois

ferros de 6,3mm. O concreto tera o traco 1:2,5:4 (cimento, areia grossa e brita 2).
6. REVESTIMENTOS DE PAREDES
Todos os servigos de revestimento das paredes devem atender as especificacfes da

NBR 7200 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas —
Procedimento.
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6.1 CHAPISCO

As paredes de alvenaria receberdo revestimento em chapisco. Todas as superficies
destinadas a receber chapisco deverao ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas
antes de receber a aplicagdo do mesmo

A argamassa utilizada para chapisco devera ter consisténcia fluida e constituida de

areia, predominantemente grossa.
6.2 EMBOCO

O emboco devera ser aplicado apds completa pega de chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canaliza¢bes e
concluidas as coberturas.

O emboco devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizacao dos painéis deverao ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma
espessura média entre 1,50 e 2,00cm.

O emboco devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media. A espessura
sera de 2,5cm, devendo proporcionar um bom acabamento, o qual serd julgado pela
fiscalizacao.

E nos locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia media no traco
1:4 e acabamento alisado, sua cura se dard no minimo em 7 dias.

Devera ser executado em todas as paredes da edificacdo tanto na face interna quando

externa.
6.3 CERAMICA

Os ambientes indicados em projeto receberédo revestimento em porcelanato PEI 2
retificado até o teto, assentados com cola especifica para a finalidade ACIl o processo de
assentamento e preparacao da argamassa devera seguir as orientagcdes do fabricante.

O rejunte devera ser feito com argamassa para rejunte, sendo que a fuga ndo pode
ser maior que 2 mm. Todos os porcelanatos deverdo ter a mesma procedéncia, tanto na

gualidade quanto na tonalidade da cor e terdo paginacéo e cores escolhidas pela fiscalizacao.
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7. PINTURA

Primeiramente deve-se proceder a lixacdo da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apds a lixacado
eliminar o p6 com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precauc¢des especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura sera executada de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso nao puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deveréao ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
antes do inicio dos servicos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as superficies
adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Todas as superficies que serdo pintadas devem receber camada de selador acrilico
em uma demao, para em sequéncia receber 2 demaos de tinta acrilica.

Cada demdo de tinta sé poderda ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demaos
sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados

pelas fabricantes das tintas utilizadas.
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8. ESQUADRIAS/FERRAGENS

Serdo executadas de acordo com o projeto. Deverdo estar perfeitamente prumadas e

niveladas.
8.1 JANELAS

As janelas serdo em estrutura com perfis de aluminio e vidro, nos modelos indicados
na planta. Todas terdo as dimensbdes especificadas em planta, e serdo executadas conforme

detalhes em anexo. Deverdo seguir as normatizacées.
8.2 PORTAS

As portas internas serdo em madeira, com folha semi-oca, laminada para pintura, e as
externas serdao de vidro temperado 12mm ou aluminio. Terdo as dimensfes e desenho

conforme projeto. Nao sera admitido laminas com defeitos.
8.3 FERRAGENS

A porta externa sera provida de fechadura de embutir, de aluminio, completa, tipo
cilindro. Sera do tipo correr, com 2 folhas moéveis.

As portas internas terdo fechadura comum. Serdo providas com tarjetas de ferro
zincado em ambos os lados, e serdo fixadas com 3 dobradicas de 3”. As dobradicas e

respectivos parafusos serao de ferro zincado.
8.4 PEITORIL (PINGADEIRA)

Os peitoris deverdo ser de material que nao permita absorcéo ou bordas devendo ser
assentados de modo a deixar uma pingadeira de 3,0cm para a face externa da parede, com
uma argamassa mista de cimento, cal e areia no traco de 1:0,5:4. Nas laterais deveréo
ultrapassar a parede de alvenaria pelo menos 2,5cm. O peitoril devera ter uma inclinagéo
minima de 1% para a face externa. Deverao ser colocados em todas as janelas, com largura
minima de 15cm com pingadeiras.

O revestimento ceramicos ou ndo, ndo podem possuir indice de absorcdo de agua

superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente, além do que, o rejunte
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de suas pecas, quando existir, também deve ser de material com esse mesmo indice de

absorcao, o material ainda devem ser resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes.
8.5 VIDRO LISO INCOLOR

Os vidros deverdo ser planos, incolores, isentos de bolhas, lentes, ondulacdes e
ranhuras.

Os vidros deverdo ser em rebaixo aberto ou fechados com largura e altura minima de
16mm, com folga de bordo e laterais de no minimo 5mm.

Os vidros serdo de 4mm incolor para as aberturas em aluminio, exceto para 0s

banheiros que devera ser vidro minimo boreal de 4mm.
9. PAVIMENTACAO
9.1 CONTRAPISO

O contrapiso desempenado tera espessura de 4 cm e tera o traco 1:4:5, de cimento,
areia grossa e brita 2, com aditivo impermeabilizante usado de acordo com orientacdes do
fabricante. Devera ser regularizado com desempenadeira. Serdo executadas juntas de

dilatag@o de acordo com orientacdo da fiscalizacao.
9.2 PISO PORCELANATO

Os ambientes serdo revestidos com piso porcelanato ndo absorvente conforme
indicado em projeto, a cor sera escolhida pela fiscalizagdo e a aplicacdo serd conforme
orientagdo do fabricante usando cunha para nivelamento do piso, o rejunte que ndo podera
ser superior a 2mm. Os rodapés acompanhardo o modelo do piso.

O revestimento porcelanato, ndo podem possuir indice de absorcéo de 4gua superior
a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente, além do que, o rejunte de suas
pecas, quando existir, também deve ser de material com esse mesmo indice de absorcao, os

materiais ainda devem ser resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes.
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9.3 SOLEIRAS

As soleiras das portas onde existir a distingdo de revestimento serdo do mesmo
revestimento predominante, com caimento de 5%.

O revestimento ceramicos ou ndo, ndo podem possuir indice de absor¢do de agua
superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente, além do que, o rejunte
de suas pecas, quando existir, também deve ser de material com esse mesmo indice de

absorcdo, o material ainda devem ser resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes.
10. COBERTURA E FORRO
10.1 ESTRUTURA

A estrutura sera metalica em perfis ‘U’ dimensionada com vao entre tesouras a cada
5,0 m no maximo. As tesouras serdo apoiadas diretamente sobre a estrutura existente, fixadas
com chumbadores 5/8”.

As tergas deverao ser em perfil metalico “U” enrijecido a cada 1,60 m de espagamento.

Todas as estruturas metalicas deverdo ser instaladas devidamente pintadas com tinta

anticorrosiva. A cor sera definida pela fiscalizacéo.

» E importante ressaltar que as medidas finais devem ser verificadas in loco

antes da fabricacéo, para compatibilizar possiveis diferencas construtivas.
10.2 TELHAMENTO

Em seguida, ser4 executada cobertura com telhas metalicas termoacusticas tipo
sanduiche com isolamento em EPS, espessura 30 mm. Serdo obedecidos rigorosamente 0s
detalhes do projeto executivo quanto as dimensdes e a inclinacdo indicada.

Todos o0s acessoérios e arremates empregados serdo obrigatoriamente da mesma

procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de compatibilidade.
10.3 FORROS

Os forros de PVC serdo lineares, fabricados a partir de policloreto de vinila. A fixacéo

do forro serd feita por perfis de sustentacao e pendurais, de aco galvanizado, e devera ser
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uniforme, sem recortes ou emendas aparentes. Para juncdo das réguas, no sentido do
comprimento, seréo utilizadas emendas, e no perimetro do forro, serdo utilizados arremates,
ambos em PVC.

O armazenamento das réguas sera feito em local protegido de poeira e de intempéries
e serdo colocadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas. Todas as
precaucdes serdo tomadas para evitar que as chapas sejam submetidas a esfor¢cos que
eventualmente possam ocasionar deformacfes. Recomenda-se ainda o uso de papeldo
ondulado, lona ou outro material adequado como protecao provisoria.

Os forros serdo de réguas de PVC. As placas deverdo apresentar 110mm de largura
e 10mm de espessura, no minimo, com encaixe do tipo macho e fémea, na cor branca.

Os forros serao estruturados com perfis de ago espacados de 0,5 x 0,5 m sustentados
por pendurais em aco espacados 1 x 1 m (altura de fixagcao até 1 m)), atirantados nas tesouras
da estrutura do telhado. As emendas e as bordas junto as paredes deverdo ser encaixadas
em pecas especiais constituidas do mesmo material do forro.

As réguas de PVC serao cortadas com laminas abrasivas ou serra de dentes finos e
com trava ndo acentuada. O comprimento das réguas do forro serd cerca de 5mm menor do
gue o véao a ser forrado, em todas as extremidades junto as paredes ou as juncdes, para

permitir a livre dilatagcdo do material.
10.4 CALHAS

Devera ser executada calha metalica em chapa de aco galvanizado nos locais
indicados em projeto.

As calhas deverdo ser em chapas de aco galvanizado e seus complementos deverao
ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligacdo entre as telhas, beirais e seus
condutores.

As calhas e tubos verticais de descida de agua do telhado deverédo ser limpos e

desobstruidos para permitir o escoamento das aguas pluviais.
11.  INSTALACOES ELETRICAS

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser novos, sem uso, de 1° qualidade,
em completa obediéncia a estas Especificaces, Normas da ABNT e exigéncias da
concessionaria local. Deverao ser executadas com esmero e bom acabamento, conforme

recomenda a boa técnica. Somente deverao ser utilizados materiais de primeira qualidade,
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fornecidos por fabricantes idoneos e de reconhecido conceito no mercado, devidamente

gualificados.
11.1 ALIMENTAGCAO — QUADRO DISTRIBUICAO

Seré instalado um quadro de distribuicdo para atender somente a edificagdo a ser

construida, e este sera alimentado pela rede elétrica existente no complexo escolar.
11.2 ILUMINACAO

Toda a iluminagdo a ser instalada serd do tipo LED, sendo utilizadas lampadas
compactas com poténcia de 9 W e lampadas tubulares com poténcia de 18 W.

A distribuicdo das lampadas deve seguir o apresentado no projeto elétrico.

O dimensionamento da poténcia necessaria em cada ambiente foi determinado pelo
calculo de luminotécnica, baseando-se na area do ambiente.

A iluminacdo de emergéncia esté prevista com circuito proprio, e pontos de tomadas
para a ligacdo das luminarias de emergéncia nas areas comuns do edificio.

As luminérias deverao ser nos modelos aprovados pela fiscaliza¢do levando em conta

o valor e a quantidade de lampadas determinada no projeto.
11.3 TOMADAS

Em todas as dependéncias da edificacdo foram previstas tomadas de corrente para
uso geral, assim como foram previstas tomadas de uso especifico (climatizacéo, torneira
elétrica, etc.).

As tomadas baixas deveréo estar a 0,30m do piso, as de altura media a 1,30m e as
tomadas altas a 2,00m do piso, lembrando que a referéncia é o piso acabado.

A quantidade foi determinada pelo perimetro e necessidade.

As tomadas deverao ser do tipo 2 pinos mais terra (2P+T).
11.4 ELETRODUTOS

Os eletrodutos serdo de PVC flexivel corrugado. Foi adotada como secdo minima o

eletroduto de bitola 25 mm ou 3/4”. Os eletrodutos utilizados devem apresentar caracteristicas

antichamas.
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11.5 CONDUTORES

Os condutores deverdo ser instalados de tal forma que os isentes de esforcos
mecénicos incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento.

As emendas e derivagdes deverdo ser executadas de modo a assegurar resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tal conectores e acessorios
de alta resisténcia mecanica e resisténcia de corrosao.

Todos condutores elétricos serdo de cobre eletrolitico, témpera mole, pureza de 99%.
Os condutores elétricos em geral, instalados em eletrodutos em areas cobertas, serdo do tipo
flexivel, composto de fios de cobre eletrolitico nu de témpera mole, encordoamento classe 5,
com isolamento em composto termopléstico de cloreto de polivinila (PVC), tipo BWF, para
tensao até 750V e temperatura de até 70 graus Centigrados

Qualquer emenda ou derivacdo em condutores elétricos sé podera ocorrer no interior
das caixas de passagem, caixas de piso, caixas dos interruptores, das tomadas ou das
luminérias, mas nunca no interior de dutos e eletrodutos.

As cores dos cabos devem ser azul-claro para o Neutro, verde e amarelo para o
condutor Terra, e as Fases podem ser de quaisquer outras cores, porém diferentes das cores

aqui ja citadas e também devem ser diferenciadas entre as Fases.

12. INSTALAGOES HIDRAULICAS

A posicao das tubulacdes, pecas e acessoérios deverdao obedecer ao projeto hidraulico
e seus memoriais.

As instala¢@es hidraulicas s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condi¢cdes
de funcionamento e ligadas com a rede publica.

O fundo das valas para as tubulacfes enterradas devera ser bem apiloado antes do
assentamento. O preenchimento da vala sera feito usando-se material de boa qualidade, em
camadas de 20cm sucessivas e cuidadosamente apiloadas.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa sera feito de jusante para montante, com
as bolsas voltadas para o ponto mais alto.

As tubulacbes passardo a distdncia conveniente de quaisquer baldrames ou
fundacbes. A junta na ligacdo da tubulagdo deverd ser executada de maneira a garantir
perfeita estanqueidade.

Na ligacé@o de tubulagdo de PVC rigido com metais em geral, deverdo ser utilizadas

conexdo com bucha de latdo rosqueada e fundida diretamente na peca.
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Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalagfes hidraulicas que vierem
ficar embutidos nas alvenarias ou concretos deverao ser testadas.

Deverdo ser instalados pressurizadores nas torneiras eu nao atingirem a

pressdo minimaindicada por norma.

12.1 CONDICOES GERAIS

As instala¢cdes de agua foram projetadas de modo a:

e Garantir o fornecimento de 4gua de forma continua, em quantidade suficiente,
com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de
utilizacdo e do sistema de tubulagdes;

e Preservar rigorosamente a qualidade da agua;

e Preservar o maximo conforto dos usuarios e reducao dos niveis de ruidos;

e Absorver os esforcos provocadas pelas variagdes térmicas a que as tubulacdes
estdo submetidas.

e As normas adotadas para agua fria no presente projeto sdo as constantes na NBR
5626, da ABNT.

12.2 DISTRIBUICAO

As redes de distribuicdo geral de agua foram projetadas com tubulagces e conexdes
de PVC rigido, série A classe 15, soldavel. Estes tubos serdo soldados conforme as
especificacfes dos fabricantes, utilizando-se adesivo apropriado.

Deveréo ser respeitados os detalhes do projeto especifico. O registro de presséo, as
torneiras e o chuveiro elétrico serdo em PVC. A caixa de descarga sera de sobrepor,
acompanhada de tubo de ligacdo ao vaso sanitério.

As ligacOes das torneiras, engates e aparelhos serdo feitas utilizando-se conexdes

azuis com bucha de latdo.
12.3 ACABAMENTOS

As torneiras a ser instaladas nos banheiros PCD deveréao ser do tipo temporizadas e
respeitar todas as especificacdes das normas vigentes.
Os acabamentos deverao ser todos de 12 qualidade, deveréo ser apresentados laudos

de qualidade dos mesmos a fiscalizacdo antes da instalacao.
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13. INSTALACOES SISTEMA PLUVIAL

Para a execucdo das instalacdes pluviais deverdo ser respeitados os detalhes do

projeto especifico apresentado.
13.1  CONDICOES GERAIS

As instalacdes de pluviais foram projetadas de modo a permitir rapido escoamento das
aguas pluviais. As canalizacbes para agua sempre deverao ter uma pequena inclinacdo no
sentido do escoamento 2%, para possibilitar a saida de ar. Os tubos de captacdo deverdo ser
de 100mm.

14.  INSTALACOES SANITARIAS/ VENTILACAO

Para a execucao das instalagfes sanitarias deverdo ser respeitados os detalhes do
projeto especifico apresentado.

Arede serd em PVC rigido, préprio para as instalacdes sanitarias, nas bitolas conforme
projeto. O tubo de ventilacdo sera de 50mm e devera ser embutido na parede, devendo sair
na cobertura, tomando cuidado para ndo ficar dentro do forro e com protecdo contra
intempéries.

A caixa de inspecao podera ser modelo pronto comercial ou, devera ser de alvenaria
com tijolos macicos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:4:10.
Deveréa ser chapiscada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, e rebocada com
argamassa de cimento e areia fina no trago 1:3 e com dimensdes compativeis.

A rede devera ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compativel
com cada didmetro do tubo empregado.

14.1 CONDICOES GERAIS

As instalagGes de esgoto sanitario foram projetadas de modo a:
e Permitir rapido escoamento dos despejos e faceis desobstrucdes;
e Vedar a passagem de gases e pequenos animais das canaliza¢cfes para o

interior das edificacdes;
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e Nao permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacao de depdsitos no
interior das canalizacdes;

e Impedir a contaminacgéo e poluicdo da agua potavel;

e Absorver os esforcos provocados pelas variacfes térmicas a que estédo
submetidas as canalizac¢bes;

e NA&o provocar ruidos excessivos.

e As normas adotadas no projeto sdo as prescritas na NBR — 8160 da ABNT.
14.2 DESTINO

A rede de esgoto tera seu desague final na rede coletora publica da concessionaria.

14.3 INSPECAO

Devido a possibilidade de obstrucéo dos coletores, subcoletores e ramais de descarga,

foram previstas caixas de inspecéo, conforme indicado no projeto.
14.4 COLETORES E SUBCOLETORES

Os coletores e subcoletores foram dimensionados de acordo com a Tabela 3 da NBR
— 8160 da ABNT.

14.5 RAMAIS / TUBOS DE QUEDA / VENTILACOES
Foram dimensionadas de acordo com a NBR 8160, tabelas 2, 4, 5, 6, 7 e 8 da ABNT.

14.6 ESPECIFICACOES E RECOMENDACOES PARA OS SERVICOS

14.6.1 Canalizacbes

As canaliza¢cBes de agua potavel ndo deverdo passar dentro de caixas de inspec¢éo ou
fossas destinadas a efluente de esgoto.
As tubulacbes enterradas deverdo ser envoltas em camada de areia grossa e ter

protecdo contra eventuais danos provocados por acdes externas.
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As tubulagbes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a
penetracdo de material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncias ou rebarbas que

facilitem futuras obstrucdes.

As tubulacdes deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.
14.6.2 Juntas

Para cada tipo de tubulacdo deverdo ser empregados os materiais indicados pelos
fabricantes para confec¢do das juntas e jamais se utilizar materiais que possam ser nocivos

a saude.
14.6.3 Valas paratubulacdes

Todo o movimento de terra necessario ao assentamento de tubulacées devera ser
feito obedecendo as necessidades de profundidade e recobrimento das tubulagbes. O
material utilizado para reaterro devera ser sempre em terra limpa, ndo organica, isenta de
pedras, tocos, etc. Devera ser espalhado em camadas de 20 cm, molhadas e perfeitamente
compactado. Para evitar o achatamento dos tubos de esgoto enterrados, na primeira camada
de compactacado, compactar primeiramente a terra nas laterais do tubo, permitindo que esta
camada sirva como anteparo do tubo quando for compactar as camadas superiores. O leito
das valas devera ser preparado em camadas de 10 cm, com areia grossa e molhada com

agua.
14.6.4 Locacoes

Todas as tubulagbes e equipamentos deverdo ser locados, visando um perfeito

alinhamento e fixados de maneira a impedir a formacé&o de curvaturas nas tubulacoes.
14.6.5 Declividades

As canalizagfes para agua sempre deverdo ter uma pequena inclina¢ao no sentido do
escoamento 2%, para possibilitar a saida de ar.
Para as canaliza¢cBes de esgoto, as declividades minimas serdo as seguintes:
e Ramais secundarios: 2%

¢ Ramais primarios: 1%
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e Coletores e subcoletores seguem as especificacdes do projeto.
14.6.6 Recobrimento de tubulacdes

As tubulagbes deverdo ter um recobrimento minimo de 30 cm em locais nao

trafegaveis e de 80 cm em locais de trafego.
14.6.7 Suportes paratubulacdes

Os suportes e bragadeiras para as tubulacdes deverdo estar distanciados entre si,

conforme especificagbes dos fabricantes dos tubos.
14.7 TESTES DE ESTANQUEIDADE
14.7.1 Tubulacdes de agua

Todas as tubulacdes, antes de eventual pintura ou revestimento, devem ser
lentamente cheias de 4gua, para eliminagdo completa de ar e em seguida, submetida & prova
de pressédo interna. Esta tubulacdo ficara carregada pelo menos por seis horas, sendo
observados em todos os locais, possiveis pontos de vazamento. Sendo possivel acrescer a

presséo interna das tubulacées em 50% da pressado estatica maxima.
14.7.2 Tubulacdes de Esgoto

Para verificacdo da estanqueidade dos tubos de esgoto, fazer a verificagédo através de
prova de fumaca sob pressdo no interior das tubulacdes, com verificacdo dos pontos de
vazamento. Esta prova devera ser feita antes do revestimento das tubulacdes e com as

extremidades vedadas.
14.8 CALCADA
Deve ser refeita a calcada no entorno das edificacdes existentes. As calcadas seréo

em concreto armado, com acabamento polido. A sua execucdo deve seguir as mesmas

recomendacdes que as demais estruturas de concreto.
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15. LIMPEZA

Apés o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra; e externamente devera
ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias,
ferragens e instalacdes deverdo ser testados e entregues em perfeitas condicbes de

funcionamento.
16. CONSIDERA(;OES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos.

e Sugestbes de alterac6es devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacgéo,
obtendo deles a autorizacao para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigco
como inicialmente previsto, sem que nenhum 6énus seja debitado ao Contratante.

e O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Agua Doce. Devera ser mantido na obra e preenchido
diariamente.

e Lembramos que todos os ambientes com excec¢éo dos banheiros e da piscina serdo
climatizados.

e Todos os ambientes exceto banheiros e piscina deverdo possuir pontos de rede

l6gica embutidos.
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