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1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos
ao projeto de ONDULACAO TRANSVERSAL executada com Concreto Asfaltico
Usinado a Quente C.A.U.Q., localizada nas vias urbanas do Municipio.

Alteragdes na obra s6 seréo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsével pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizagdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
o0 servigo) acarretard em custos adicionais que seréo de inteira responsabilidade da
empresa vencedora do processo licitatorio.

1.1 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q.)

A ONDULACAO TRANSVERSAL a ser executada em vias urbanas da cidade
vem atender a necessidade da populagéo local. As vias a receberem deverao estarem
pavimentadas e atender todo o disposto na resolugéo n° 600, de 24 de Maio de 2016.

1.2  GENERALIDADES

As Ondulacdes Transversais deverdo ser executadas rigorosamente de acordo
com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva
ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida
com autorizacdo do Responsavel Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los
quando os mesmos néo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes
ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagéo da obra, dentro das normas gerais
de construcdo, com previséo de depésito de materiais, mantendo o canteiro de
servicos sempre organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de
vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execucéo da mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
Diério de obras, Certiddes e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como
possuir 0s cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.
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Deverdo ser observadas as normas de seguran¢a do trabalho em todos os
aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagdo da
fiscalizacdo antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritorio uma
amostra dos mesmos. No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servigos
que constam nesta especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial
justificativo para sua utilizagdo e a composi¢cdo orcamentéaria completa, que permita
comparacéo, pelo autor do projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além
de catalogos e informacgdes complementares.

2. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

O Projeto refere-se a implantacéo de ONDULACAO TRANSVERSAL
(Lombada) executada com Concreto Asfaltico Usinado a Quente C.A.U.Q., localizadas
no perimetro urbano do municipio.

21 ESTUDOS TOPOGRAFICO E GEOMETRICO

A locagdo das ONDULAGOES TRANSVERSAIS deveréo atender os Artigos da
Resolugdo N° 600 de 24 de maio de 2016:

| — Ondulagéo transversal TIPO A: Pode ser instalada onde ocorre a
necessidade de limitar a velocidade méxima para 30km/h, em:

a) Rodovia, somente em travessia de trecho urbanizado;

b) Via urbana coletora,

¢) Via urbana local.

Art. 4° Ap6s o periodo de 1 (um) ano da implantagdo da ondulagéo
transversal, a autoridade com circunscri¢do sobre a via deve avaliar
o seu desempenho, por meio de estudo de engenharia de trafego
que contemple, no minimo, as varidveis do modelo constante do
ANEXO Il desta Resolugdo, devendo estudar outra solugdo de
engenharia quando néo for verificada a sua eficacia.

Art. 5° Para a colocagéo de ondulag8es transversais do TIPO A e do
TIPO B devem ser observadas, simultaneamente, as seguintes
caracteristicas relativas a via:

| - Em rodovia, declividade inferior a 4% ao longo do trecho,

Il - Em via urbana e ramos de acesso de rodovias, declividade
inferior a 6% ao longo do trecho;

Ill- Auséncia de curva ou interferéncia que comprometa a visibilidade
do dispositivo;

IV — Pavimento em bom estado de conservagédo;

V — Auséncia de guia de calgada (meio-fio) rebaixada, destinada a
entrada ou saida de veiculos;
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VI - Auséncia de rebaixamento de calgada para pedestres.

Paragrafo unico — A autoridade de transito com circunscrigdo sobre a
via poderd implantar ondulagdo transversal em via com
caracteristicas diferentes das citadas nos incisos | e Il do caput,
desde que devidamente justificado no estudo técnico previsto no art.
1°.

Art. 6° A colocagdo de ondulag&o transversal na via s6 seré admitida
se acompanhada da devida sinalizag&o viéria, constituida no minimo
de:

| — Placa com o sinal R-19 - “Velocidade Méxima Permitida’,
regulamentando a velocidade em 30 km/h, quando se utilizar a
ondulagéo TIPO A

Il — Placa com o sinal de adverténcia A-18 - “Saliéncia ou Lombada’,
antes da ondulag&o transversal, colocada de acordo com 0s critérios
estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Trénsito -
Volume Il - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia, do CONTRAN,
conforme exemplo constante do ANEXO |V da presente Resolugédo;
/Il - Placa com o sinal de adverténcia A-18 — “Saliéncia ou Lombada”
com seta de posicéo, colocada junto & ondulagéo, de acordo com 0s
critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito - Volume Il - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia, do
CONTRAN, conforme exemplo constante do ANEXO |V da presente
Resolugéo;

IV - Marcas obliquas, inclinadas, no sentido horério, a 45° em relagdo
a secéo transversal da via, com largura minima de 0,25m, pintadas
na cor amarela e espagadas de no méaximo de 0,50 m,
alternadamente, sobre o dispositivo, admitindo-se, também a pintura
de toda a ondulagdo transversal na cor amarela, assim como a
intercalada nas cores preta e amarela, no caso

de pavimento que necessite de contraste mais definido, conforme
desenho constante do ANEXO 1V, da presente Resolugéo.

§ 1° Quando houver redugdo da velocidade regulamentada na
aproximagdo da ondulag&o transversal, esta deve ser gradativa e
sinalizada conforme os critérios estabelecidos pelo CONTRAN no
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Tréansito — Volume | -
Sinalizagéo Vertical de Regulamentagéo.

§ 2° Na situagéo prevista no § 1° apos a transposigéo do dispositivo,
deve ser implantada sinalizag&o de regulamentagdo de velocidade.
Art. 7° A implantagéo de ondulag8es transversais em série na via s6
serd admitida se acompanhada da devida sinalizagdo viaria,
constituida no minimo de: | — Placa com o sinal R-19 - “Velocidade
Maxima Permitida”, regulamentando a velocidade em 30 km/h,
quando se utilizar a ondulagédo TIPO A, e em 20 km/h, quando se
utilizar a ondulag&o TIPO B, sempre antecedendo a série;

I — Placas com o sinal de adverténcia A-18 - “Saliéncia ou
Lombada’, antes do inicio da série e com informagdo complementar
indicando a existéncia de ondulagBes transversais em série,
colocadas de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Trénsito - Volume Il - Sinalizagéo
Vertical de Adverténcia, do CONTRAN, conforme exemplo constante
do ANEXO V da presente Resolugéo;

lll - Placa com o sinal de adverténcia A-18 - “Saliéncia ou Lombada’,
com seta de posi¢do colocada junto a cada ondulagéo, de acordo
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com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizagéo
de Trénsito - Volume Il - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia, do
CONTRAN, conforme exemplo constantes do ANEXQO V da presente
Resolugéo;
IV - Marcas obliquas, inclinadas, no sentido horario, a 45° em relagéo
a secgédo transversal da via, com largura minima de 0,25 m, pintadas
na cor amarela e espagadas de no maximo de 050 m,
alternadamente, sobre o obstaculo, admitindo-se, também, a pintura
de toda a ondulagdo transversal na cor amarela, assim como
intercalada nas cores preta e amarela, no caso de pavimentos que
necessitem de contraste mais definido, conforme desenho constante
do ANEXO |V, da presente Resolugéo.
§ 1° Para que ondulagbes transversais sucessivas sejam
consideradas em série, devem estar espagadas de no méximo 100m
em via urbana e de 200m em rodovia.
§ 2° A distdncia minima entre ondulagbes sucessivas em via urbana
de sentido duplo de circulagéo deve ser de 50 m, e em via urbana de
sentido tnico de circulagdo e em rodovia, de 100 m.
§ 3° Rodovia de pista simples e sentido duplo de circulagéo, inserida
em drea urbana cujas caracteristicas operacionais sejam similares as
de via urbana, a distancia minima entre ondulagbes sucessivas deve
serde 50 m.
§ 4° Quando houver redugdo de velocidade regulamentada na
aproximacgé8o de ondulagbes sucessivas, esta deve ser gradativa e
sinalizada conforme os critérios estabelecidos pelo CONTRAN no
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Trénsito — Volume | —
Sinalizagédo Vertical de Regulamentagéo.
§ 5° Na situagdo prevista no § 4° apds a transposigdo da série de
dispositivos, deve ser implantada sinalizagdo de regulamentagédo de
velocidade.
Art. 8 Deve ser realizada manutengdo permanente da sinalizagédo
prevista nos art. 6° e art. 7°, para garantir a sua visibilidade diurna e
noturna.
Art. 9° Durante a fase de construgdo da ondulagéo transversal deve
ser implantada sinalizagdo vidria apropriada, advertindo sobre sua
localizagé&o.
Art. 10. A implantagdo de ondulagdo transversal proxima a uma
intersecdo deve respeitar uma distdncia minima de 15 m do
alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via transversal,
conforme Anexo Il.
Art. 11. O érgdo ou entidade com circunscrigdo sobre a via deve
adotar as providéncias necessérias para a imediata adequagdo ou
remog&o das ondulagbes transversais implantadas de forma irregular
ou clandestina.

3. IMPLANTAGAO DAS ONDULAGOES TRANSVERSAIS EM C.A.U.Q.

O Projeto de ONDULAGAO TRANSVERSAL tem por finalidade definir as
dimensdes da lombada, o local a ser instalada e o tipo de material a ser empregado,
de acordo com especificagdes técnicas que preconizam a Faioxa “C” do Dnit.
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3.1 PINTURA DE LIGAGAO

A pintura asfaltica de ligacéo sera feita previamente ao langamento da camada
de revestimento asfaltico, numa taxa de 0,8 a 1,0 /m2. A pintura de ligagéo sera feita
com o objetivo de promover a aderéncia entre a camada de paralelepipedos existentes
e o revestimento asfaltico a ser sobreposto. Neste servico estdo incluidas todas as
operagdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua
completa execugéo.

Os servicos de pintura asfaltica de ligagdo foram orgados em metros
quadrados. Este servigo devera atender ao que preceitua as Especificagbes Gerais do
DNIT.

O C.A.U.Q. serd espalhado com vibro acabadora. Tera um abaulamento
transversal de 3% conforme segdo transversal em anexo. As espessuras da
ONDULACAO TRANSVERSAL estéo especificadas no projeto anexo.

3.2 ONDULAGAO TRANSVERSAL EM C.AU.Q.

Sera executada nas espessuras e dimensdes conforme projeto.

O C.A.U.Q. (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) devera ter um trago ao que
preceitua as Especificacées do DNIT 031/2006 - ES. As faixas granulométricas das
misturas de agregados a serem adotadas sdo: Faixa C, para a camada de
revestimento da pista de rolamento.

3.3 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
3.3.1 indice de suporte

E utilizado no dimensionamento C.B.R. sem preocupacéo de corrigi-lo em
funcdo do indice de grupo dos materiais representativos do sub-leito.

3.3.2 Fator Climéatico Regional

O coeficiente FR — Fator Climatico Regional, que objetiva levar em conta as
variagdes de umidade dos materiais do pavimento durante as varias estacdes do ano
(o qu'e se traduz pela variacdo de capacidade de suporte dos materiais), € tomado
igual a 01 (um), pois os ensaios de C.B.R., como norma geral, tem sido executado
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apés embebicdo dos corpos de prova durante 04 dias, o que nos favorece a
seguranga, quando adota-se FR=1.

3.3.3 Coeficiente de Equivaléncia Estrutural
S&do recomendados pelo manual de projeto de pavimentos flexiveis, os
seguintes coeficientes para os diferentes materiais indicados para constituirem a

estrutura do pavimento.

Tabela 1 — Coeficiente de Equivaléncia

Tipo de Pavimento Coeficiente
Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, grad. densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, graduacgéo densa 1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetracéo 1,20
Camadas granulares 1,00

Adotamos, genericamente, para designagao dos coeficientes estruturais a simbologia a seguir

apresentada:
KR Coeficiente estrutural do revestimento betuminoso
KB Coeficiente estrutural da base
KS Coeficiente estrutural da sub-base

KREF Coeficiente estrutural do refor¢o do sub-leito

3.3.4 Espessura Minima do Revestimento Betuminoso

A espessura minima a adotar visa especificamente as bases de
comportamento puramente granular e séo ditados pelo que se tem observado.

Tabela 2 — Espessura do Revestimento

N Espessura do Revestimento

N < 108 Tratamentos superficiais betuminosos
108< N < 5x108 Revestimento betuminoso com 5,0 cm de espessura

5x108< N < 107 Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107< N < 5x107 Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
5x107< N Concreto betuminoso com 12,5cm de espessura
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3.3.5 Método de Dimensionamento

O método de dimensionamento do pavimento flexivel do Eng.® Murilo Lopes de
Souza, adotado pelo DNER atual DNIT, vale-se de um grafico, com auxilio do qual se
obtém a espessura total do pavimento, em funcdo do numero “N” e do “ISC”; Tal
espessura total & obtida no grafico, e em termos de K=1,00 ou seja, de camada
granular; Para outros constituintes ha que se multiplica-los pelos respectivos valores
de “K".

Mesmo que o “ISC” do material de sub-base seja maior que 20%, a espessura
do pavimento necessaria para protegé-los, é determinada como se fosse esse valor
igual a 20%.

A espessura da base (B), sub-base (H20), o refor¢co de sub-leito (Hm), s&o
obtidos pela resolugéo sucessiva das inequagoes:

R.Kr+B.Kb>H20(1)
R .Kr+B . Kb+ H20 .Ks> HmM(2)
R .Kr+B. Kb+ H20 .Ks + Hm .Kref> Hm(3)

Quando o CBR (ISC) da sub-base for maior ou igual a 40% e para “N” < 106,
admite-se substituir, na inequagéo (1) H20, por 0,80 H20.
Para “N” > 107, recomenda-se substituir, na equagao H20 por 1,20 H20.

4. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL E HORIZONTAL
41 SINALIZACAO VERTICAL
4.1.1 Placas de Informagdes Complementares

Sendo necessario acrescentar informagdes para complementar os sinais de
regulamentagdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo,
condicdes de estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional

ou incorporada a placa principal, formando um sé conjunto, na forma retangular, com
as mesmas cores do sinal de regulamentacéo.
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4.1.2 Material de Confecg¢do das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de ago galvanizado. As placas de
sinalizagéo vertical de vias urbanas devem ser confeccionadas em chapas de aco,
espessura minima de 1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de
imersdo a quente, conforme Norma NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento
minimo Z275. As placas deverdo ser furadas antes de receberem o tratamento. Apos
cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas deverao ter as bordas lixadas
e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda desengraxamento e
decapagem. Devem, portanto, ser'perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e
isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corroséo
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidag&o, prontas para
receber o revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso deve ser pintado em
preto semifosco. As placas devem obedecer as especificagbes técnicas em
conformidade com a Norma ABNT NBR-11904/2015 (Sinalizagdo Vertical Viaria —
Placas de Aco Zincado), com os seguintes requisitos conforme tabela abaixo:

Tabela 3 - Requisitos para Material de Confeccéo das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D-1005
Brilho a 60° 40 50 ASTM D-523
Flexibilidade 8e - NBR-10545
Aderéncia - Gr1 BNR-11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D-2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR-8094
Resisténcia a umidade 240 h - NBR-8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G-153

FONTE: Especificagdes de Servigos Rodoviarios (DER-PR, 2005)

4.1.3 Suporte das Placas

O suporte deve ser confeccionado em tudo de ago carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de segéo circular, com costuras e pontas lisas, em

coluna simples e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010, podendo ser
aceita também a Norma DIN2440. Deve atender as seguintes dimensoes:

e Diametro Interno: 2”
« Espessura da Parede: 3,0 mm

e Diametro Externo: 60,3 mm.
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A galvanizagédo devera ser executada apos as operacgdes de furagéo e solda e
devera ser executada nas partes internas e externas da pega, devendo as superficies
apresentarem uma deposi¢cdo minima de zinco igual a 350 g/m?, quando ensaiado
conforme a Norma ABNT NBR7397/2007.

A galvanizagéo ndo devera se separar do material de base quando submetido
ao ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a Norma ABNT NBR-
7398/2015. A espessura de galvanizacdo (revestimento de zinco) devera ser, no
minimo, de 50 micra, quando ensaiada conforme a Norma ABNT NBR-7399/2015. A
galvanizagéo devera ser uniforme, ndo devendo existir falhas de zincagem. As pecas,
quando ensaiadas conforme a Norma ABNT NBR-7400/2015, deverao suportar no
minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de Preece) sem apresentar sinais de deposito de
cobre e devem permanecer com a cor natural, ou seja, ndo devem ser pintadas.

A extremidade superior do suporte deve ser fechada com peca de PVC
especifica para essa vedagdo com 04 cm de altura (ver detalhe abaixo). Os suportes
devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posicéo
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

4.1.4 Dispositivos de Fixagao
4.1.4.1 Longarinas e Abragadeiras

Dever&o ser confeccionados em ago carbono SAE 1010/1020 galvanizado a
quente, apds as operagdes de furagdo e solda. As especificacdes para a galvanizagao
s30 as mesmas apresentadas para o suporte. Essas pegas ndo poderdo apresentar
trincas, fissuras, rebarbas ou bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra,
dleo, graxa, sais ou ferrugem. Toda escéria de solda, bem como respingos, deverdo
ser removidos e seguidos de escoamento.

4.1.4.2 Porcas, parafusos e arruelas
As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4") deverdo ser de aco galvanizado a

fogo e centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixagdo do
suporte a placa utilizando-se longarina, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas.
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4.1.4.5 Furagdo

A furacéo de placas deve ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada
placa, de modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixacéo e ao proprio
suporte. No entanto, a furagdo das longarinas e abragadeiras seguem o padréo,
partindo do eixo do suporte. Os furos séo de didmetro necessério para parafusos
D=1/4". O processo de furagdo deve ser anterior ao processo de galvanizagdo, para
que a galvaniza¢do ndo seja danificada pela furacéo e também para que as paredes
laterais do furo recebam a galvanizagéo e nao representem um ponto fragil na peca.
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4.1.4.6 Altura da Placa de Fixagéo

O Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito especifica que as placas de
sinalizacéo de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relagao
ao piso acabado. Para efeitos de padronizacéo, devera ser fixada a altura de 2,1
metros entre o piso acabado e a borda inferior da placa (altura padrao de uma porta
residencial).

4.2  SINALIZACAO HORIZONTAL

Sendo necessario acrescentar informagdes para complementar os sinais de
regulamentagdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo,
condicdes de estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional
ou incorporada & placa principal, formando um s6 conjunto, na forma retangular, com
as mesmas cores do sinal de regulamentacéo.

Tipo do pavimento: betuminoso.

VDM (Volume diario médio) até 3.000.

Tinta acrilica Interlight com diluente ANL/117 — PS/NT até 5% em volume,
refletorizagdo microesferas de vidro tipo Il (drop-on) para cada m? aplicado, aspergin
250g. Estes materiais atendem as especificacdes do Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem.

4.2.1 Pré-Marcagdo e Alinhamento
A pré-marcagéo sera feita com base no projeto.
4.2.2 Preparo da Superficie

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie deve estar seca e limpa, sem sujeiras,
6leos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta
ao pavimento. Quando a simples varricdo ou jato de ar forem insuficientes, as

superficies devem ser escovadas com uma solugdo adequada a esta finalidade. A
sinalizagdo existente que sera modificada deve ser removida ou recoberta nao

podendo deixar qualquer falha que possa prejudicar a nova pintura do pavimento
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4.2.3 Aplicagao

A pintura devera ser executada somente quando a superficie estiver seca e
limpa e quando a temperatura atmosférica estiver acima de 4°C e ndo estiver com os
ventos excessivos, poeira ou neblina. A tinta devera ser misturada de acordo com as
instrugdes do fabricante antes da aplicacdo. A tinta devera ser totalmente misturada e
aplicada na superficie do pavimento com equipamento apropriado na sua consisténcia
original. Imediatamente antes de uma aplicagdo de pintura, de tinta retro refletiva a
base de resina acrilica com microesfera de vidro do tipo I-B, conforme NBR 6831
(premix) a razdo de 200 g/l a250g/l. Sobre as marcas previamente locadas sera
aplicado, em uma s6 deméo, material suficiente para produzir uma pelicula de 0,4 mm
de espessura, com bordas claras e nitidas e com largura e cor uniforme. Sobre as
marcas pintadas, com tinta ainda Gmida, seréo aplicadas por asperséo microesferas
de vidro do tipo lI-A, conforme a NBR 6831 (drop-on) na razéo minima de 200g/m?.

4.2.4 Tinta

A tinta deve: - Ser a base de resina acrilica estirenada; Ser antiderrapante;
Permitir boa visibilidade sob iluminagéo natural e artificial; Manter inalteradas as cores
por um periodo minimo de doze meses sem esmaecimento ou descoloragéo; Ser
inerte & acdo da temperatura, combustiveis, lubrificantes, luz e intempéries; Garantir
boa aderéncia ao pavimento; Ser de facil aplicacéo e de secagem rapida; Ser passivel
de remocdo intencional, sem danos sensiveis & superficie onde for aplicada; Ser
suscetivel de rejuvenescimento ou de restauragdo mediante aplicagdo de nova
camada; Ter possibilidade de ser aplicada, em condi¢des ambientais, em uma faixa de
temperatura de 3 a 35°C e umidade relativa do ar de até 90%, sem precaugdes
iniciais, sobre pavimentos cuja temperatura esteja entre 5 e 60°C; N&o possuir
capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento onde sera aplicada; N&o
modificar as suas caracteristicas ou deteriorar-se apds estocagem durante seis
meses, a temperatura maxima de 35° C em seu recipiente;

4.2.5 Protegao

Todo material aplicado sera protegido, até sua secagem, de todo o tipo de
trafego, cabendo a CONTRATADA a colocagédo de avisos adequados. A abertura das
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