Proprietario................. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE (SC)
Obra.........ccccccceeennnn.... REFORMA CRECHE CRIANCA FELIZ

Area de Construcéo...: Reforma de 661,08 m2 e ampliacdo de 54,26m?2
Local........................... Avenida Santos Dumont, n°® 742 - Bairro Centro
Municipio.................... HERVAL D’ OESTE (SC)

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL CRIANCA FELIZ

ARQUITETONICO - ACESSIBILIDADE O presente memorial tem por
finalidade orientar a elaboragdo do orcamento, a execugcdo da obra, bem como
completar as demais pecas que compdem o projeto para construcdo em epigrafe.

1. APRESENTACAO

As obras consistem na reforma do acesso principal, tornando o mesmo
acessivel a Pessoas Portadoras de necessidades Especiais, conforme NBR 9050
bem como a rota até o sanitario que serd adaptado e as salas de aula através de
piso tatil, identificacdo dos acessos, escadas e circulacbes com sinalizacao visual
e tatil. Reposicionamento de barras de corrimaos.

Serdo executados basicamente o0s seguintes servicos: instalacdo de
elevador e escadas para alteracdo de acesso principal da edificacéo, sanitario de
deficientes unissex, reforma de esquadrias, colocacdo do piso podotéatil, reforma
de banheiros infantis com a inclusdo de um banheiro para deficiente unissex,
reforma da cozinha, reforma de duas salas de bercério e fraldario. E fundamental
a visita ao local para avaliar o grau de complexidade da obra. Para atender o
prazo estipulado, a execucéo da obra devera ser executada em tempo integral.

2. A OBRA DEVERA TER O SEGUINTE ROTEIRO BASICO:
FASE 1 - Reforma/ Infraestrutura das instalacbes complementares
FASE 2 — Piso ceramico e vinilico / esquadrias
FASE 2 e 3 — Substituicéo de cobertura
FASE 4- Demais servigos
As empresas deverao preencher todos os itens da planilha fornecida. Se houver

divergéncia de especificacbes entre 0s projetos, memoriais e planilha
prevalecerao sempre as informagdes da planilha.



3. NORMAS GERAIS

A edificacdo ndo possui local adequado para depoésito de materiais assim
sendo devera haver o consentimento da administracdo para esse local. O acesso
de materiais ndo devera prejudicar o fluxo de pedestres e automdéveis. Atentar
para o Cédigo de Posturas do Municipio.

A obra ndo iniciara sem obtencdo de alvara para construcdo e emissao da
ART (CREA) ou RRT (CAU). Antes do inicio das obras, o construtor devera
solicitar a Liberacdo para reforma sem aumento de éarea junto a Prefeitura
Municipal.

Todos os materiais usados na obra deverdo ser de primeira qualidade,
satisfazendo as especificacbes. A mao de obra a empregar sera também, de
primeira qualidade, sendo a execugao e acabamento dos trabalhos esmerados e
seguindo os melhores padrdes conhecidos em servicos congéneres.

Os trabalhos executados que néo satisfagcam as condi¢coes estabelecidas
poderdo ser impugnados pelo municipio, correndo por conta da empresa as
despesas necessarias para a correcdo (demolicdo e refazimento) dos servicos
impugnados. Caso for julgado aconselhavel a substituicdo de algum material
especificado por outro, s6 podera ser feita mediante autorizacdo por escrito da
fiscalizacao.

Correra por conta do empreiteiro 0s encargos de Leis Sociais e
Trabalhistas, inclusive seguro contra acidentes de pessoal, contra terceiros e de
ferramentas, independentemente das providéncias e precaucdes a serem tomadas
para a prevencdo de tais acidentes, por parte do empreiteiro, bem como
providéncias e precaucdes exigidas pelas Leis de Seguranca do Trabalho.

A obra serd fiscalizada por um Fiscal de Obras do Municipio e dirigida por
um responsavel técnico indicado pelo mesmo. As relacdes de servigo, entre a
empresa e 0 municipio, se processardo por intermédio do Fiscal de Obras. A
empresa sera responsavel pela qualidade e desenvolvimento eficiente dos
trabalhos, devendo prestar, no local da obra assisténcia ao andamento dos
servigos e prover pessoal em nimero compativel com o cronograma de execucéo
da obra.

Cabera a empresa fornecer todo o ferramental, maquinaria e equipamentos
adequados para possibilitar uma perfeita execucdo dos servicos contratados. Em
caso de divergéncia entre cotas e desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo as primeiras. Ao final da obra devera ser fornecido o projeto
completo com as corre¢des que houver no decorrer da obra, as built.

Durante a obra o municipio poderd apresentar desenhos e detalhes
complementares, 0s quais serdo convenientemente autenticados pelo empreiteiro.
O empreiteiro devera manter no local da obra uma cépia completa dos projetos.

O pagamento dos servicos se fara a medida que os mesmos venham sendo
executados e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro, que sera parte
integrante do contrato. Nao sera permitido 0 acesso de pessoas sem estas
credenciais. A empresa devera contar obrigatoriamente com mestre de obras de
larga experiéncia em obras deste género.



Os servigos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes
constantes dos projetos. As modificacdes de projeto deverdo ser corrigidas e
entregues para atualizagao.

Toda a documentacao pertinente (alvara para construcao, placas, ARTSs...)
devera ser providenciada antes do inicio da obra. O responséavel técnico devera
estar disponivel para atuar constantemente na conducédo da obra.

Seré exigido Diério de Obras para visto da fiscalizacdo quando das vistorias
a serem efetuadas.

4. INSTALACOES PROVISORIAS

Deverdo ser instalados banheiros quimicos para uso dos profissionais que
trabalhardo na obra, observando-se as condicbes de higiene e zelo das
instalagdes, com o consentimento da administracao.

5. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdes/ Retirada: Serdo demolidos/ retirados todos os itens
especificados na planilha de orgcamentos. Todos 0s materiais provenientes da
demolicdo deveréao ser retirados diariamente (limpeza da obra). A obra devera ser
mantida em permanente limpeza, e com cuidados especiais quanto a seguranca
fisica e patrimonial.

Limpeza do Terreno e Movimento de Terra: O entulho removido e a terra
proveniente das escavacgOes da fundacéo deverao ser transportados por empresa
e para local aprovado pela Prefeitura Municipal.

Locacédo da obra: Serdo procedidas as locacdes planimétricas e altimétrica
com os devidos instrumentos de acordo com a planta de loca¢do. Os langamentos
das medidas serdo sobre gabarito, nivelado e executado com pontaletes e
sarrafos firmemente travados e pregados. Serdo aferidos as dimensoes,
alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacdes constantes no projeto com
as reais condigbes encontradas no local. Havendo discrepancia, a ocorréncia
devera ser comunicada ao fiscal para as devidas providéncias.

Serdo mantidas, em perfeitas condi¢fes, toda e qualquer referéncias de nivel (RN)
e de alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer
tempo e oportunidade.

6. FUNDACOES:

Escavacédo das sapatas: A escavacdo das sapatas moldadas “In Loco”
deverd obedecer a locacdo e didmetros especificados no projeto estrutural. A
perfuracdo devera ser feita preferencialmente por equipamento mecanico,
somente admitindo-se perfuracdo manual quando previamente consultado o
calculista estrutural e aprovado pelo engenheiro responsavel. A profundidade
devera obedecer ao minimo estipulado em projeto e ser executada até a



ocorréncia de camada de solo resistente, previamente detectada, através de
sondagem. As escavacoes deverao ser executadas perfeitamente a prumo.

Concretagem das Sapatas: As sapatas, onde indicadas serdo armadas de
acordo com o projeto de fundagdes. O fck do concreto devera ser o estipulado em
projeto e suas caracteristicas quanto ao preparo, transporte e lancamento deveréo
obedecer ao item especifico (concreto para infra-estrutura).

No caso de ocorréncia de aguas ou solos agressivos, serdo adotadas
medidas especiais de prote¢do ao concreto das estacas. Sendo feitas drenagens
para reducao de umidade.

Sobre as estacas e blocos de coroamento ligados entre si por vigas
baldrames de concreto armado, de conformidade com indicacdes em projeto.

Quanto da concretagem devera ser feito o acompanhamento do consumo
real de concreto pelo volume tedrico, visando detectar possiveis
estrangulamentos, desbarrancamentos e vazios.

Abertura de Valas: O movimento de terra a ser executado obedecera
rigorosamente as cotas e perfis previstos no projeto. Apdés a conclusdo das
escavacoes, o fundo das valas, blocos e vigas baldrames deverdo ser
devidamente apiloados manualmente com soguetes ou mecanicamente com
compactador.

O fundo das valas devera ser perfeitamente nivelado, a fim de se obter um
plano de apoio adequado para a colocacao do concreto.

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacéo, serdo executados
com materiais escolhidos, isentos de materiais organicos, em camadas sucessivas
de 20 (vinte)cm, molhados e energicamente apiloados, de modo a serem evitadas
posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas.

Formas das Vigas Baldrames: As formas serdo executadas com tabuas,
sarrafos de pinho ou cedrinho, deverdo adaptar-se exatamente as dimensdes
indicadas no projeto e deve ser construido de modo a ndao se danificarem pela
acdo da carga, especialmente a do concreto fresco. Devera ser usado
desmoldante na parte interna das caixarias, antes de ser feita a concretagem.

As passagens de tubulagdes devem ser executadas preferencialmente na
alvenaria de embasamento, caso haja necessidade de passar pelas vigas deveréo
obedecer rigorosamente as determina¢des do projeto.

Armacdo: A execucdo das armacdes deverad obedecer rigorosamente ao
projeto estrutural no que se refere a posicao, bitolas, dobramento e recobrimento.
Para execucdo das armacoes, os ferros deverao ser limpos e endireitados sobre
pranchdes de madeira.

Recomenda-se que o corte e o dobramento das barras de ago sejam feitos
a frio e ndo se admitira o aquecimento em hipotese alguma. N&o serdo admitidas
emendas de barras ndo previstas em projeto, e na colocagao das armaduras, as
formas deverdo estar limpas.



Concreto: Todos os blocos de fundacéo e outras pecas em contato direto
com o solo, terdo lastro de concreto magro (1:3:6 ou 1:4:8) com espessura minima
de 05(cinco)cm sobre solo previamente compactado e isento de impurezas. O
concreto magro devera ter um consumo minimo e 200 kg/m3 de concreto. O traco
de concreto a ser utilizado, podera ser apresentado pelo engenheiro responsavel
em funcéo dos agregados disponiveis, das resisténcias e dos locais de aplicacéo,
conforme definigdo do projeto.

Alvenaria de Embasamento: As alvenarias de embasamento ser&o
executadas com tijolos macicos, conforme especificado e obedecerdo as
dimensbées e o0s alinhamentos determinados no projeto. Os tijolos serao
umedecidos e assentados com uma argamassa mista de cimento cal e areia
grossa no traco 1:2:3 em volume.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas
terdo a espessura maxima de 1,5cm. Os tijolos comuns de barro serdo de argila,
textura homogénea, bem cozida, dura, isentos de fragmentos calcarios ou outros
corpos, arestas vivas e faces planas sem fendas, porosidade maxima admissivel
de 20% e taxa de carga de ruptura a compressdo de 4,0 Mpa. Devera ser
observada a impermeabilizacéo.

7. ALVENARIA DE VEDACAO:

As alvenarias de vedacao serdo de blocos ceramicos executadas conforme
adiante especificado e obedecerao as dimensdes e os alinhamentos determinados
no projeto. Se as dimensdes dos tijolos a empregar obrigarem a pequena
alteracdo dessas espessuras, 0 mesmo sO podera ser aplicado com prévia
aprovacao.

Os blocos deverdo ser molhados antes da sua colocacdo, e para o seu
assentamento sera utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa
comum no traco 1:2:8 em volume. Como opcéo, podera ser utilizada argamassa
pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas
terdo a espessura maxima de 1,5 cm, e 0 excesso da argamassa de
assentamento retirada para que o emboco adira fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto serd chapiscada
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sendo que nos pilares deverdo
ser deixados ferros de amarracdo de 5,0mm a cada no maximo 60cm.

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta né&o
encunhada na parte superior devera ser reforcada com cintas de concreto armado
e pilaretes embutidos.

Os vaos das portas e janelas levarédo vergas de concreto armado na parte
superior e contra vergas na parte inferior das janelas, devendo passar no minimo
para cada lado 30cm.

8. SUPERESTRUTURA

8.1 FORMAS



Formas comuns: As formas serdo executadas com tabuas e sarrafos de
pinho ou cedrinho, pontaletes de eucalipto, chapas de madeira resinada ou
madeira aparelhada.

Deverdo adaptar-se exatamente as dimensdes indicadas no projeto e deve ser
construido de modo a ndo se danificarem pela acdo de cargas, especialmente a
do concreto fresco.

As formas e escoramentos deverdo ser construidos de modo tal que as tensfes
neles provocados, quer pelo seu peso préprio, pelo peso do concreto, ou pelas
cargas acidentais que possam atuar durante a execucdo da concretagem, néo
ultrapassem os limites de seguranca para 0s materiais que sao feitos.

Os pontaletes de eucalipto devem ter didmetro no minimo de 10cm devendo ser
devidamente contraventados e as tdbuas deverao ter espessura minima de 2,5cm.
Evitar as emendas nos pontaletes, caso seja necessario nunca podera ter mais do
gue uma emenda travada por talas e os topos dos pontaletes devem ser planos e
normais ao eixo das pecas.

As passagens de tubulacGes através das vigas ou outros elementos das formas,
deverdo obedecer rigorosamente as determinacdes do projeto, ndo sendo
permitido mudancas da posi¢do das mesmas.

Nos painéis de laje devera haver cuidado de se prever contraflechas nas formas.

Armacdao: A execucdo das armacOes devera obedecer rigorosamente ao
projeto estrutural no que se refere a posicao, bitolas, dobramento e recobrimento.
Para a execucdo das armaduras, os ferros deverdao ser limpos e endireitados
sobre pranchdes de madeira.

O corte e o0 dobramento das barras de aco serdo feitos a frio e ndo se admitir4 o
aguecimento em hip6tese alguma.

N&o serdo admitidas emendas de barras ndo previstas em projeto.

Na colocacdo de armaduras, as formas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer
impurezas capazes de comprometer a boa qualidade dos servicos. A armacéo
sera separada da forma por meio de espacadores (pastilhas).

Concreto: O concreto usinado devera obedecer ao indicado no projeto
estrutural, e a sua execuc¢ao sera de responsabilidade integral da Contratada.
O concreto ndo podera ser usado apos 2:30min. Quando o periodo exceder a este
tempo, devera ser prevista com antecedéncia a colocacéo de aditivos.
O lancamento devera ser de forma a reduzir o choque produzido sobre o molde e
no lugar exato de seu emprego. A concretagem devera obedecer a um plano de
lancamento, com especiais cuidados na localizagédo dos trechos de interrupcéo
diaria.
Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser devidamente
vibrado, por meio de vibradores de imersdo. A agulha do vibrador devera ficar no
meio da peca, ndo sendo permitido o apoio da mesma entre a forma e as
armaduras.
Todo concreto deverad receber cura cuidadosa. As superficies deverdo ser
mantidas umidas, por meio de irrigacao periddica, recobrimento da superficie com
sacos de aniagem, mantas ou lamina d’agua.
A desmoldagem devera ser efetuada respeitando os prazos a forma e sequéncia



fixada pelo calculista.

A retomada de concretagem em pecas que ndo foram previstas juntas de
dilatacdo s6 podera ocorrer apos 72 horas. A superficie devera ser limpa isenta de
particulas soltas e podera ser utilizado adesivo estrutural recomendado pelo
calculista.

Todos os servicos de concretagem deverdo ser acompanhados por equipe
especializada em controle tecnolégico, devendo promover todos 0s ensaios
necessarios.

9. FORROS

Laje Pré-moldada: A laje utilizada sera a pré-moldada e suas dimensdes deverao
obedecer ao projeto estrutural.

Escoramento:

Todos os vaos deverdo ser escorados com tdbuas colocadas em espelho (guias),
exceto nos escoramentos destinados as nervuras de travamento, onde deverdo
ser colocados “horizontalmente”, e pontaletados. O escoramento devera ser
contraventado em duas direcOes, os pontaletes sobre calgcos com cunhas e as
guias sobre chapuz.

Colocacéao da Laje Pré-moldada:

Para o perfeito espacamento entre as vigas pré-moldadas, deverdo ser colocadas
as lajotas nas duas extremidades, as lajotas restantes deverdo ser colocadas de
modo a que néo figuem folgas e que nao saiam do esquadro.

A primeira carreira de blocos deve ser apoiada de um lado sobre a parede e do
outro sobre a primeira viga trelicada.

Armadura de Distribuicdo e Negativa:

As armaduras deverdo ser distribuidas de acordo com as indicacdes de bitola e
guantidade anotadas no projeto estrutural. Para a armadura de distribuicdo serao
usadas telas soldadas e remontadas uma malha nas emendas.

O ferro negativo devera estar posicionado no meio da espessura da capa de
concreto.

Concretagem:

A resisténcia do concreto devera obedecer rigorosamente a indicacdo do fck
contida no projeto estrutural. A laje devera ser bem umedecida antes do inicio da
concretagem.

O lancamento devera ser de forma a reduzir o choque produzido sobre a laje e
sempre no lugar exato de seu emprego. O concreto devera ser lancado logo apos
0 amassamento ndo sendo permitido entre o inicio e o fim do langcamento intervalo
superior a uma hora.

A cura deverd ser efetuada durante no minimo trés dias, por meio de irrigagdo
periodica, recobrimento da superficie com sacos de aniagem, mantas umedecidas
ou laminas d’agua.



Desforma e Cuidados Especiais:

Para caminhar sobre a laje trelicada durante o lancamento deveréo ser utilizadas
tabuas apoiadas nas vigas trelicadas. Nao € aconselhavel o transito de pessoas
sobre a laje recém concretada.

A desforma do escoramento somente podera ser executada passados os 21 dias
do lancamento do concreto, salvo recomendacdo do calculista. O escoramento
deverd ser retirado do centro para as extremidades.

Forro em PVC
Forro em PVC liso, fixado em estrutura metalica com rodaforro na mesma cor e
medindo 6cm.

10.COBERTURA:

A cobertura em estrutura metalica sera executada conforme projeto.
Sera executada sobre laje de forro impermeabilizacdo e sobre o refeitério sera
executado forro em PVC.

11.ESQUADRIAS

Esquadrias Metalicas:

As esquadrias metéalicas em aluminio deverdo obedecer rigorosamente, quanto a
sua localizacdo, dimensédo e execucgdo, as indicacbes do projeto arquitetonico e
detalhes construtivos.

Todas as esquadrias serdo fornecidas montadas completas, incluindo dobradicas,
fechos, baguetes, arremates, contra-marcos, vedacao etc.

As esquadrias deverao ser limpas de toda a ferrugem e escamas de laminacao
através de processo quimico ou mecanico, e posteriormente protegidos com
pintura antiferruginosa (ver especificacées de pintura).

As esquadrias terdo dispositivos que permita a drenagem de 4gua que por ventura
possa penetrar no interior dos perfis. A justaposicdo da folha com as guarnicdes
sera estanque a agua de chuva, ndo tendo frestas que permitam a passagem de
corrente de ar.

Os vidros serdo assentados em gaxetas de neoprene embutidos nos montantes, a
fim de os vidros ndo venham a ser afetados por pressdes ou vibragcdes dos
montantes.

As esquadrias para serem assentadas em alvenarias, serdo fixadas nos vaos por
meio de contramarcos chumbados.

Ferragens:

As ferragens que serdo usadas nas esquadrias deverdo obedecer aos modelos e
marcas estipuladas no projeto de arquitetura, e sua montagem somente devera
ser feita apOs a conclusdo dos servigos de pintura e protegidas até a entrega da
obra.

Todas as dobradicas deverdo ser adequadas as folhas, batentes e outros



detalhes, deverao ser de 3” x 31/2”, com duas juntas articuladas ou rolamentos de
esfera.

12.REVESTIMENTOS

Chapisco:

Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas retirando
as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo.

O chapisco devera ser de cimento e areia grossa no traco 1:3 em volume e sua
cura deveréa ser de 24horas no minimo.

Embocgo:

O emboco devera ser aplicado apds completa pega do chapisco, das argamassas
de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as
canalizacfes e concluida as coberturas.

O emboco devera ser fortemente comprimido contra as superficies e esse devera
apresentar acabamento rustico para aderéncia dos demais revestimentos. Para a
perfeita uniformizagdo dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras
possibilitando uma espessura média entre 1,5 a 2,0cm.

O emboco devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no traco
1:2:8. E nos locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia
média no traco 1:4 e acabamento alisado, sua cura se dara no minimo em 7 dias.

Reboco: O reboco somente devera ser iniciado apds completa cura do emboco,
cuja superficie deverda ser limpa isenta de particulas soltas e umedecida.

O reboco devera ser de argamassa pré-fabricada de marca previamente aprovada
e sua aplicacdo devera ser feita com desempenadeira, apés a argamassa estar
descansada por no minimo 03 dias, e uniformizada com desempenadeira de
espuma. A cura do reboco € de no minimo 30 dias.

13.PISOS

Nivelamento e Apiloamento do Terreno: Todo o terreno destinado a receber
piso devera estar obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e devera ser
apiloado mecanicamente ou manualmente.

Para o nivelamento devera ser seguido o nivel proposto no projeto descontando
para tal a espessura do contra piso, argamassa de regularizacdo ou
assentamento, e a espessura do piso. Os aterros deverdo ser executados em
camadas de no maximo 20cm com material de boa qualidade e apiloados.

Na execucdo do apiloamento, o solo devera estar nem com excesso, hem com
umidade abaixo do normal.

Contrapiso: Todos os contra pisos deverdo ser executados com concreto nao
estrutural, com consumo minimo de 200kg/m3, sobre o terreno previamente
nivelado e apiloado e apds a execucgédo de todas as instalacfes que passarem sob
0S mesmos e devidamente testadas.
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A espessura do contrapiso devera ser de no minimo 5,0cm para as éreas internas
e de 8,0cm para as rampas e garagens, e para a sua execu¢do devera ser
utilizado taliscas e guias previamente niveladas.

O contra piso devera ser concretado em panos de no maximo 3,0 x 3,0 m, ficando
a dilatagdo como juntas secas.

Pisos Internos

Os pisos s6 deverao ser executados depois de concluidos os revestimentos das
paredes e tetos e vedadas as aberturas externas.

Os pisos deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacao, tipo,
dimensdo e execucdo, as indicacbes do projeto arquitetbnico e detalhes
construtivos.

e Ceramica: Assentada com argamassa cimentcola sobre base regularizada
com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e acabamento desempenado.
Devera ser efetuada junta de dilatagéo superficial de no minimo 3,0mm e juntas de
movimentacdo quando os painéis excederem a 24m2. As juntas de movimentacao
deverdo coincidir com as juntas do contra piso.

Apds no minimo cinco dias da colocacdo dos pisos as juntas superficiais serao
rejuntadas com pasta de cimento portland e as juntas de movimentacdo com
mastique elastico.

e Piso Vinilico: Assentada em base regularizada com argamassa de cimento e
areia no traco 1:4 e acabamento desempenado. O piso vinilico sera colado no
contrapiso e seguira as recomendacdes do fabricante.

e Piso tatil de alerta/direcional - INTERNO

- Material: Borracha macia, atoxica, reciclada e granulada

- Tipo: Placa

- Modelo: Alerta ou direcional

- Cor: apresentar Contraste de luminancia para a escolha da cor contrastante

- Dimensdes: 25,0 x 25,0 cm

- Espessura: 2mm

- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2004 — sinalizacdo podo téatil de alerta
ou direcional

- Aplicacdo: colado com cola de contado para borracha, conforme especificacdo
do fabricante

- Instrucgdes para instalagao:

1 - Abrir uma quantidade suficiente de caixas de placas de piso para dispor da
guantidade de material necessario para cobrir cada area.

2 - Misturar as pecas das diversas caixas para garantir que ndo ocorram variagoes
de tons em nenhuma area especifica.

3 - Como auxilio do esquadro fazer uma marcagdo com fita adesiva na area que
recebera atague quimico com solventes e adesivos.

4 - Examinar as superficies e as areas adjacentes onde os produtos serao
instalados e verificar se estédo protegidas, vedadas.
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5 - Retirar qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura ndo compativel
com o adesivo a ser utilizado. Usar solvente, espatula e trapos.

6 - Espalhar adesivo no piso na quantidade suficiente para permitir a instalacéo
dos materiais de piso antes da secagem inicial. Evitar respingos fora do piso,
como em paredes, esquadrias, etc.

7 - Espalhar adesivo no verso das placas de borracha. Verificar se o piso e placas
de borracha estéo levemente secos e inicie a colagem pecga por peca.

8 - Aplicar pisos de borracha sobre base de concreto somente apés atingir cura
superior a 28 dias O piso tatil devera ser instalado sobre superficie lisa e firme.

9 - Verificar se o0 piso esta isento de 0leo, graxa, poeira ou outras substancias que
possam prejudicar a adesao das placas de borracha.

10 - Ajuste o layout das pecas de forma a evitar a necessidade de unidades
menores que ¥z peca.

Fita de piso — ESCADA

Material: Policarbonato

Tipo: faixa

Cor: apresentar Contraste de luminancia para a escolha da cor contrastante
Dimensodes: 20 x 2 cm

Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2004 — sinalizacéo visual de degrau
Aplicacao: fita dupla face ou cola de contato

Como sinalizacao visual de alerta nos extremos dos degraus da Escada.

14. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Rodapé de Ceramica: Sera aplicado nos ambientes definidos no projeto ou
tabelas de acabamento, serdo de cerdmica com dimensdes de 7,5cm.

A ceramica usada para a confeccdo do rodapé devera ser assentada conforme
especificacdes de assentamento ceramico, recebendo em seu todo acabamento
com massa de rejunte formando angulo de 45°.

Rodapé de Poliestireno: Sera aplicado nos ambientes definidos no projeto, serdo
de poliestireno com dimensdes de 5cm.

15. IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizacdo da Alvenaria de Embasamento: Seré realizado no respaldo
do alicerce com uma argamassa de cimento e areia no trago 1:3 com espessura
média de 1,5cm alisada sem p6 de cimento dobrando lateralmente 15cm. Sobre
esta argamassa umedecida aplicar 2 demaos de cimento cristalizante semi
flexivel, apds a cura, aplicar duas demaos de tinta betuminosa.

Impermeabilizacdo da Alvenaria Externa: O revestimento impermeavel, nas
superficies externas das paredes perimetrais, devera ser executado até a altura de
60 cm acima do piso externo. Apoés ter sido a alvenaria umedecida aplicar duas
demaos de cimento cristalizante semiflexivel.



12

16. INSTALACOES ELETRICAS

A posicdo das tubulacBes, pecas e acessoérios deverdo obedecer ao projeto
elétrico e seus memoriais. Todos 0s materiais utilizados deverdo estar em
conformidade com o especificado no projeto bem como as recomendacgfes das
normas da ABNT.

A aplicacdo das tubulacdes de PVC e acessorias, bem como das caixas de
passagem deverdo obedecer as exigéncias e indicagdes do fabricante.

A ligacdo com a rede publica deverd ser de acordo com as exigéncias da
concessionéaria local.

17. INSTALACOES HIDRAULICAS

A posicao das tubulacBes, pecas e acessoérios deverdao obedecer ao projeto
hidraulico e seus memoriais. As instalacées hidraulicas s6 serdo aceitas quando
entregues em perfeitas condi¢des de funcionamento e ligadas com a rede publica.
O assentamento de tubos de ponta e bolsa sera feito de jusante para montante,
com as bolsas voltadas para o ponto mais alto.

As tubulacdes passardo a distancia conveniente de quaisquer baldrames ou
fundacgbes. A junta na ligacao de tubulacdo deverd ser executada de maneira a
garantir perfeita estanqueidade.

Na ligacdo de tubulacdo de PVC rigido com metais em geral, deverdo ser
utilizadas conexdes com bucha de latdo rosqueada e fundida diretamente na peca.
Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalacées hidraulicas que
vierem ficar embutidas nas alvenarias ou concretos deverao ser testadas.

Agua Fria: As canalizacdes de &agua fria ndo poderdo ser assentadas em
aberturas de tubulacéo de esgoto.

Evitar fazer curvas em tubos de PVC bem como bolsas, utilizar conexdes
adequadas.

Esgoto: Todos os aparelhos deverdo ser instalados de modo a permitir facil
limpeza e remocédo, bem como evitar a possibilidade de contaminacdo de agua
potavel.

As caixas de gordura deverdo ter paredes lisas, a tampa removivel e o fundo uma
declividade minima de 10%.

18.INSTALACOES E APARELHOS

Aparelhos Sanitérios: A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e
acessorios sera de grés branco (grés porcelanico).

O material cerdmico ou louca deverad satisfazer as Normas EB-44 e ao
MB111/ABNT.

As pecas serdo bem cozidas, sem deformacdes e fendas, duras, sonoras,
resistentes e impermeaveis. O esmalte sera homogéneo, sem manchas,
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depressoes, granulagdes ou fendilhamentos.

Metais e Acessorios: Os artigos de metal para equipamento sanitario serdo de
perfeita fabricacdo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pecas nao
poderdo apresentar quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem; as pec¢as moveis
serdo perfeitamente adaptaveis as suas bases, ndo sendo tolerado qualquer
empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.
O acabamento dos metais sera perfeito, ndo se admitindo qualquer defeito na
pelicula de recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de
base.

Barras de Apoio: O projeto foi concebido para a utilizagdo de barras de apoio em
aco inox, com distancia de 10cm entre a base de suporte e sua face externa. A
localizacéo das barras, suas alturas e distancias estao previstas em projeto, sendo
que quaisquer duvidas que possam surgir deverdo ser discutidas e decididas com
o fiscal da obra, tendo sempre as normas de acessibilidade como base.

19.PINTURA

Paredes e Tetos Internos: Todas as paredes e tetos internos indicados no
projeto deverdo ser pintados com no minimo duas deméos de latex PVA, sobre
parede emassada previamente lixada e limpa e com uma demao de selador.

A superficie na qual ser& aplicada a pintura devera ser limpa e isenta de poeira ou
particulas soltas. Eventuais manchas de 6leo, graxa ou mofo, deverdo ser
removidas.

Paredes e Tetos Internos de areas molhadas: Todas as paredes e tetos
internos indicados no projeto deverdo ser pintados com no minimo duas demaos
de latex EPOXI, sobre parede emassada previamente lixada e limpa e com uma
demado de selador.

A superficie na qual ser& aplicada a pintura devera ser limpa e isenta de poeira ou
particulas soltas. Eventuais manchas de 6leo, graxa ou mofo, deverdo ser
removidas.

Esquadrias de Aluminio: As esquadrias de aluminio serdo preparadas antes da
pintura através da abrasdo do material com uma lixa. Apds a abrasdo seré
utilizado tinta latex.

Paredes externas: As paredes externas serdo pintadas com no minimo duas
deméaos de tinta latex acrilica sobre base preparada com textura acrilica na cor
branca.

A superficie na qual sera aplicada a pintura devera ser limpa e isenta de poeira ou
particulas soltas. Eventuais manchas de 6leo, graxo ou mofo, deverdo ser
removidas.
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OBS.:

N&o pintar o reboco antes que o0 mesmo esteja seco e curado.

N&o aplicar massa corrida PVA em superficies externas.

N&o utilizar massa corrida diluida com agua como se fosse uma tinta de fundo.

20.VIDROS

Vidro Liso Incolor: Os vidros deverdo ser planos, incolores, isentos de bolhas,
lentes, ondulacdes e ranhuras.

Os vidros deverao ser assentados em rebaixo aberto ou fechados com largura e
altura minima de 16mm, com folga de bordo e laterais de no minimo 5mm.

Os vidros deverado ser fixados com gaxeta de neoprene, quando o rebaixo for
fechado, e baguetes e massa de vidraceiro, quando o rebaixo for aberto.

Os vidros lisos serdo assentados nos dormitorios, estar, jantar, escritério.

21.CORRIMAOS

Corriméo metalico — ESCADA

- Material: Aluminio

- Tipo: circular

- Modelo: Tubular de 2” para passa mao e 1,2” para fixagao
- Cor: Branca

- Dimensdes:

- Fixacdo: h=70cm e h=92cm conforme detalhe em projeto
- Fixacdo: conforme existentes

22.SINALIZACAO INTERNA

Placas de Identificacéo

As placas de identificagdo de ambiente devem seguir o disposto em projeto. As
placas a serem instaladas no centro das portas deverdo estar a 1,60m de altura
(do piso ao centro da placa).

As placas de identificacdo de ambiente instaladas nas paredes deverdo estar a
1,20m de altura (do piso a base da placa), e distar 10 centimetros do batente.
Devem possuir cores contrastantes, com fundo branco e escritas e simbolos em
preto e em alto relevo, tudo conforme normas de acessibilidade.

Caso sejam observadas divergéncias entre projeto e norma, a situacado devera ser
resolvida com o fiscal da obra, sempre levando-se em consideracédo as normas de
acessibilidade.

Adesivo pictograma internacional de acesso:

- Material: vinil autoadesivo

- Dimensdes: 120cm X 80cm

- Pictograma: Adesivo simbolo internacional de acesso na cor branco (figura
sempre voltada para o lado direito), aplicado sobre adesivo azul.

- Cor: azul, referéncia pantone 2925 C;
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- Quantidade: dois
- Localizacdo: Banheiro unissex

Plaqueta tatil de identificagdo das salas:

- Material: PVC cinza claro.

- Dimensdes: 6cmx1,3cm

- Texto: Braille, sempre em minudsculas, fonte 27 (7,4mm de altura)
- Desenho: ver detalhe em prancha Unica do projeto arquitetdnico
- Quantidade: 4

- Fixacéo: Fita adesiva dupla face resistente

- Localizacao: instalada no batente da porta entre 90 a 110cm de altura
do piso.

- Aplicacao:

PLO1: Sala de Audiéncias;

PLO2: Sala de Conciliagéo;

PLO3: Atendimento;

PLO4: OAB.

Placa Interna de Parede Visual e Tatil:

- Material: acrilico ou policarbonato transparente.

- Dimensoes: 20 x 10 cm

- Espessura: 6 mm

Quantidade: 2

- Desenho: ver detalhe em prancha unica do projeto arquitetdnico

- Fundo da placa: Adesivada pelo verso com adesivo vinilico jateado ref.3M
Scotchcal, série BR7300-314 dusted Crystal

- Fontes:

Texto principal: Fonte Arial 99 (25mm), sempre em maiulsculas, aplicadas com
relevo de 1mm, em PVC cinza Pantone 445C com as bordas chanfradas;

Braille: Fonte BrailleKiama (Braille), sempre em minusculas, fonte 27 (7,4mm de
altura), executada em PVC cinza claro.

- Fixacéo: distanciador metalico polido H25, diametro 10mm

- Localizacéo: instalada base a 110cm do piso e distante 15cm do umbral da porta,
no mesmo lado da macaneta

- Aplicacao: - Junto as portas dos Sanitarios Masculino e Feminino.

Barras de apoio para PNEs em ago inox:

- Material: tubo de secéo circular 3,5 cm de didmetro externo em acgo inox
e chapa de aco inox diametro 9cm soldada ao tubo

- Afastamento: afastado 4cm da pia ou parede.

- Dimensd@es / Desenho: conforme prancha Unica do projeto arquitetdénico
Barras para lavatorio: INSTALAR com altura de 80cm

Barras para vaso sanitario: REPOSICIONAR com altura de 75 cm

- Fixacdo: com buchas plasticas e parafusos adequados nas paredes.

- Aplicacdo: Nas barras de apoio junto ao lavatorio e ao vaso do sanitario.
As barras de apoio dos vasos sanitarios ja existem no local, devendo
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somente serem reposicionadas. Ao contrario das barras de apoio dos
lavatorios, inexistente no local.

23. LIMPEZA:

Todas as superficies aparentes (pavimentacdes, revestimentos, cimentados,
azulejos, ceramicas, vidros, aparelhos sanitarios, etc...), deverdo ser limpos
abundantemente e cuidadosamente lavados de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

A lavagem dos pisos devera ser feita com sabdo neutro perfeitamente isento de
alcalis e 4cidos.

Devera haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies, sobretudo com concretos aparentes.
Todas as manchas de salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidas
dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e
ferragens das esquadrias, que também deverdo ser lubrificadas nas partes
moveis.

Deverd ser procedida cuidadosa verificagcdo a fim de constatar as perfeitas
condic¢des de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes: agua, elétricas,
esgoto, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, etc.

Todo o entulho da obra devera ser retirado.

Herval d’ Oeste (SC), novembro 2021.



