CORTE BB

Faixa Elevada

PLACAS DE SINALIZAGAO ESPECIAL DE ADVERTENCIA
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TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
LIMITE DO MEIO-FIO 1.1.2. CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA TXKM 1,92 [1x 0,8 x 8/ 1000 * 30
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO

1.1.3. BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXA ELEVADA, ESP. 15,0 M3 0,98 {6,5m x 0,15 m x 1,00 m
CcMm
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA

L14 ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA M3XKM 26,25 10,98 x 30

115 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE M2 311|311

- RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ' '
125 ITENS FIXO POR UNIDADE DE FAIXA ELEVADA
121 PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E =3,04 MM , H =20 CM, ABAS =5 M 10,00 |5+ 5

CM (4,47 KGIM)

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE
1.2.2. DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE UN 2,001+ 1
DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL

PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA RETANGULAR 1,00 x 0,65 M INCLUSIVE
BASE E SUPORTE

1.2.3. UND 4,00 2 +2

RESOLUGAO N° 738, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018
Art. 5° N&o pode ser implantada travessia elevada para pedestres em via ou trecho de via em que seja observada qualquer uma das seguintes
condicdes: (com redagdo dada pela Retificagdo publicada no DOU n° 175, do dia 11 de setembro de 2018)

| — isoladamente, sem outras medidas conjuntas que garantam que os veiculos se aproximem com uma velocidade segura da travessia;

Il — com declividade longitudinal superior a 6%;

IIl — em via rural, exceto quando apresentar caracteristicas de via urbana;

IV — em via arterial, exceto quando justificado por estudos de engenharia;

V — em via com faixa ou pista exclusiva para 6nibus;

VI — em trecho de pista com mais de duas faixas de circulagdo, exceto em locais justificados por estudos de engenharia;
VIl — em pista ndo pavimentada ou inexisténcia de calgadas;

VIII — em curva ou situagado com interferéncias visuais que impossibilitem visibilidade do dispositivo a distancia;

X —em obra de arte e nos 25 metros anteriores e posteriores a estas;

XI — defronte a guia rebaixada para entrada e saida de veiculos.

Xl — em esquinas a menos de 12m do alinhamento do bordo da via transversal, exceto quando justificado por estudo de

engenharia.
Paragrafo unico: O érgéo ou entidade executivo de transito com circunscricdo sobre a via deve realizar consulta prévia
junto a instituigdes que ddo atendimento a deficientes visuais, no caso de implantacéo de travessia elevada em suas
proximidades. Associeclo dos Municipios do Melo Oaste Catarinense
Servigo:
LIMITE DO MEIO-FIO PREFEITURA MUNICIPAL TRAVESSIA ELEVADA
Obra: .
P TETETETEATE THTE b  Er  AT TETTETTE PROJETO DE FAIXA ELEVADA DE Trecho:
e e e e e e e e R e e e e e B e e e e e e e - - A DEFINIR
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T RESPONSAVEL TECNICO TRAVESSIA DE PEDESTRES
Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8 Prancha:
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
S I e A o v I T A I N A A A v | ANAJULIA UNGERICHT-ENG CIVIL-CREAISC 105.295-8 T. E.

; 160m ; 1,50m | 5,00m 1,50m 1,60m MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.964-0
T hd hd . PREFEITO MUNICIPAL Desenho: Data: Escala: 0 1 IO 1
Placa A-32b B PLAN TA BAIXA Faixa Elevada C MICHEL ALBERTI )[ ABRIL DE 2019 )C INDICADAS
Escala: 1/75

Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC




