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- Remogéo de forragéo para

execugao de ceramica 40x40 Tipo Pl4 Geladeira

- Cuba Profissional de ago inox 50x70x33cm
com uma valvula

janela em ferro 2 folhas - 02 Cubas de ago inox 47x30x17cm
medindo (1.20x1.30)m com uma valvulag

i Freezer Freezer
Geladeira Freezer Freezer

Freezer Freezer

- Sustituicéo de porta de madeira existente
por porta de Aluminio de 90x210cm
com tela de protegcéo

- Ponto de Gas
Trazer o ponto da parede até a entrada
do fogéo pelo piso

- Sustituicdo de janela em ferro existente
por passa - prato e janela em aluminio
com tela de protegéo

0.88

Passa Prato em Granito
medindo (0,50 x 1.50)m

Porta de Aluminio
com tela de
protegéo.
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Bi Pia para )(4/ai para a tubulagéo
1a para lavagéo existente.

lavagéo das maos.
das maos.
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PONTOS DE TOMADAS E ILUMINACAO A SEREM INCLUSOS PONTOS DE AGUA E ESGOTO
DETALHES COZINHA Escala: 1:25 Escala: 1:25

Escala: 1:25

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAGAO
Creche Crianca Feliz

Tomada de uso geral baixa, a 0.50m do piso acabado. ENDERECO

LEGENDA

Local: Creche Crianga Feliz
Tomada de uso geral média, a 1.30m do piso acabado. Enderego: Avenida Santos Dumont Numero: 742 Bairro:  Centro

SECRETARIA DE EDUCACAO

Tomada de uso especifico alta, a 2.00m do piso acabado.
Responsavel

Tomada com interruptor de uma segao média, a 1.30m do piso acabado. Silvana Lazarini Bulla
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte

DADOS DO PROJETO
Frofee ARQUITETONICO

Referéncia: N -
Tomada com interruptor de trés segdes média, a 1.30m do piso acabado. Adequagéo de Acessibilidade

Granito 0.5 x 1.50m
] Tomada com interruptor de duas segdes média, a 1.30m do piso acabado.

Bancada
Granito
Alvenaria

Conteudo:  Detalhes da Cozinha

Tomada com interruptor paralelo média, a 1.30m do piso acabado.

Refeitério Interruptor de uma sec&o, a 1.30m do piso acabado.

DETALHES DO PASSA - PRATO e BANCADA
Escala: 1:25

Interruptor paralelo de uma sego, a 1.30m do piso acabado.

Responsavel Técnico

Ctrlvvyye vy

Interruptor paralelo de duas segdes, a 1.30m do piso acabado.
Melissa Demo
Engenheira Civil
CREA 053.732-5
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X

Ponto de luz no teto.

H

Fiscalizagao:

Fios: Fase Neutro Retorno Terra Paralelo. Luiz Henrique Valgrande
Fiscal de Obras Publicas
CREA 68214-8
INFORMAGOES ADICIONAIS

Data Desenho Escala Total de Pranchas

|

Notas :

DEZ/2019 Melissa 715,34m? | Indicada 08



AutoCAD SHX Text
Notas :


	Sheets and Views
	Model


