
TOTAL DO PROCESSO:   139.495,00

Item: 1

Descrição: Conjunto Professor - CIP-01 - Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento 
(contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver 
detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em 
madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa 
pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensöes acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 
18 mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. 
Topos do tampo e do painel frontal encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, 
acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nomînais de 22 mm (largura) x 3 
mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,S mm para espessura. Estrutura composta de. - montantes verticais 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secçäo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 
16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,Smm). - pés confeccionados em tubo de 
açc carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - travessa 
longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25 x 60 mm, 
em chapa 16 (1,S mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrîca M6, Ø 6,0 
mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do painei à estrutura através de 
parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço 
carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés 
através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetada

Quantidade: 15 Valor Unit.: 400,00

Unidade: UN

Total Item: 6.000,00

Marca: Nrinquedos Paraná Modelo: CJP-01

Quant.: 1 Total: 6.000,00LOTE 1 400,00Num: 061

FL MILKIEVICZ - LTDA 37.282.550/0001-50 6.000,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: MOVESCO Modelo: CJA-06

Quant.: 1 Total: 47.850,00LOTE 2 319,00Num: 097
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Descrição: CJA-06 - Conjunto para aluno, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto Azul) 
Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 
melam ini co de alta pressao, 0,8 mm de espessura , acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados 
(conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenolica) de 0, 6 mm. 
Aplica ao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes 
acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate+ 2 mm 
para largura e comprimento e +/ - 0, 6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 
polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 
22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de+ ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - 
montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção 
longa de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - travessa superior confeccionada em tubo de a o carbono laminado 
a frio , com costura, curvado em formate de "C", com secão circular de ¢ = 31,75 mm {1 1/4 " ), em chapa 16 {1,5 mm). 
- pes confetcionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secão circular de ¢ = 38 mm {11/2"), em 
chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 
50% de materia-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate 100%, injetado na cor CINZA. As caracteristicas 
funcionais, dimensionais , de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com 
materia-prima reciclada, admitindo-se tolerancias na tonalidade (da cor CINZA), a criterio da equipe técnica do pregao. 
Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o simbolo internacional 
de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero. datador de lotes indicando mes e ano. a identifica ao 
"modelo FDE- FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixa ao do tampo a estrutura atraves 
de porcas garra e parafusos com rosca metrica M6, ¢ 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabe a panela ou oval, 
fenda Phillips. Fixado porta-livros a travessa longitudinal atraves 

Quantidade: 150 Valor Unit.: 319,00 Total Item: 47.850,00

Item: 4

Descrição: CJA-04 - Conjunto para aluno, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33m a 1,59m (Conjunto 
"vermelho") - Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação 
de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 
mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e 
comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) 
com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensôes nominais de 22 
mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes 
verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga 
de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de g = 31,7S mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,S mm). - pés 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de g = 38 mm (1 1/2"), em chapa 
16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50' o de 
matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 10096, injetado na cor CINZA. As características 
funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com 
matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional 
de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. datador de lotes indicando mês e ano. a identificação 
"modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através 
de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, g 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou 
oval, fenda Phillips. Fixação do porta -livros à travessa longitudinal através de rebites de "rep

Quantidade: 60 Valor Unit.: 310,00

Unidade: UN

Total Item: 18.600,00

Marca: MOVESCO Modelo: CJA-04

Quant.: 1 Total: 18.600,00LOTE 4 310,00Num: 066

Item: 5 Unidade: UN Marca: MOVESCO Modelo: MV-14+MV15G+MV-22E

Quant.: 1 Total: 10.945,00LOTE 5 2.189,00Num: 072
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Descrição: Conjunto infantil sextavado - composto de 06 cadeiras, 06 cadeiras e 01 mesa central circular formando uma 
flor. Cadeiras e carteiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 parede 0,90 mm com reforço nos pós das 
carteiras. Todos os metais soldados com solda especial mig. Tampo da cadeira confeccionado em MDF 15mm 
revestido em fórmica colorida lisa brilhante, com encaixe para unir-se perfeitamente com a mesa central circular 
tambem em MDF 15mm revestida em fórmica branca. Acabamento das carteiras e das cadeiras com ponteiras em 
polipropileno de alta resistência tipo bola. Espeçificaçües: Carteira com gradil porta livros de ferro / redondo. Bordas 
das mesas arredondadas, acabamento em perfil de PVC tipo T na cor branca. Requadro da mesa central 
confeccionado em tubo 20x20mm e pés palito confeccionados em tubo 30x30mm. Cadeiras confeccionadas em 
compensado multilaminado de 10mm semi-anatômico. Assento de tamanho 30x30cm e encosto 30x16cm, revestidos 
em fórrnica lisa brilhante 0,8mm possuindo seis cores. Assento e encosto das cadeiras fixados com rebites de alumínio 
na estrutura. As carteiras com altura total de 65cm e as cadeiras medindo 32cm de altura do chão até o assento. As 
estruturas metálicas recebem tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. Total do diâmetro da junção das 
mesas 134cm.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 2.189,00 Total Item: 10.945,00

Item: 3

Descrição: CJA-05 - Conjunto para aluno sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m (Conjunto Verde) - 
Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado mel?mínico de alta 
pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. cantos arredondados. Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólîca) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica 
M6 e comprimento 10mm Dimensões acabadas 8 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados 
com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfícîe texturizado, na cor VERDE (ver referências), 
colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento minima de 70N (ver condições de fabricação). 
Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar 
ponto de inicio e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o 
usuário. 0 ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu 
arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). - Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, 
diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secçäo circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). 3.2.1.4. Porta-livros em polipropileno 
copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, 
podendo chegar ate 10096, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de 
resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada, 
admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de recicl

Quantidade: 170 Valor Unit.: 330,00

Unidade: UN

Total Item: 56.100,00

Marca: REIFLEX Modelo: CJA05

Quant.: 1 Total: 56.100,00LOTE 3 330,00Num: 058

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 34.832.381/0001-97 56.100,00
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_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   RUBENS ANTONIO CORREIA

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO   HELOISE BORSOI FAVRETTO
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