Sul

Lixeiras & Egquipamentos Industrials
PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO Ne.: 090/2022
PREGAO ELETRONICO Ne.: 029/2022

MUNICIPIO DE HERVAL D' OESTE - SC

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO(S) ITEM(NS) ABAIXO DISCRIMINADO:

CONTENTOR DE RESIDUOS SOLIDOS 400 KG destinado ao acondicionamento e coleta com
capacidade para volumes entre 900 a 1050 litros, padrdo Europeu, conforme norma ABNT]
15911. Fabricado com polietileno de alta densidade de alta densidade (PEAD), por
Processo de injegdo ou Rotomoldagem e resistente a agdo de raios ultravioleta.
Composi¢do: Corpo: Recipiente constituido de forma a suportar o volume e a carga
especificados. Deve possuir dispositivo de drenagem. A superficie do contentor, inclusive

caracteristica do desenho deve ser lisa e isenta de qualquer fissura, imperfei¢do, cantos
vivos e pontiagudos oferecendo resisténcia, seguranga e facilidade na limpeza. (Deve
comprovar Certificagdo de conformidade com a Norma ABNT NBR 15911-1,2,3 e 4
2010/2011 emitido por OCP). O corpo do contentor deve ser marcado de forma
permanente, legivel e em local visivel com no minimo as seguintes informagdes:
Identificagdo do fabricante, més e ano de fabricagdo; simbolo de identificagdo da matéria
prima, conforme ABNT NBR 13230; numero da referida Norma ABNT NBR 15911-3;
volume nominal expresso em litros; carga total permitida, expressa em quilos. Tampa: A| CONTEMAR /
01 100 UNID . - . 2.288,00 228.800,00

tampa deve encaixar-se no corpo e abranger totalmente a boca do recipiente e possuir| C-1000L
sistema antirruido. Deve ser marcada de forma permanente e legivel com: Nome do
fabricante e indicagdo do més e ano de fabricagdo. Suporte de tampa: Ndo serd admitido
partes metdlicas. Rodas: 4 rodizios giratérios com capacidade para resistir a carga
especificada e os impactos decorrentes da operagdo (deslocamentos, estabilidade e
rolagem). O contentor deve possuir recursos para montar a placa de rodizios sem a
perfuragdo do recipiente. Pelo menos dois rodizios devem possuir sistema de freio.
Sistema de elevagdo: O contentor deve dispor dos dispositivos que possibilitem a
operagdo de elevagdo (basculamento) de forma eficiente e segura. Munhdo: par de eixos
situados nas laterais do contentor. Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do
contentor para encaixe dos pentes. Acabamento: Cor: Azul, Verde. Caracteristicas
geométricas: Altura total: Maximo de 1360 mm Largura com munhdo: 1360 mm a 1380
mm Profundidade com a tampa fechada: Maximo de 1090 mm Peso do contentor: 60Kg (+

5%).

( DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS )

- No preco cotado ja estdo incluidos impostos, taxas e encargos sociais, obrigacGes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e
comerciais, adesivo, assim com despesas com transporte e deslocamento e outras quaiquer que incidam sobre o
fornecimento.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 (QUINZE) DIAS A.Ss_inado de forma
CONDICOES DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS IBANOR digital por IBANOR

GUARAGNI:250952
GUARAGNI:2 Sur?

, 5095250934 Dados: 2022.05.25
CHAPECO, 25 DE MAIO DE 2022. 16:09:32 -03'00"
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