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FINALIDADE:

As presentes especificagbes técnicas visam a estabelecer as condigbes gerais para a
reforma do piso da Quadra GEM Prof. Adolfo Becker.
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A referida obra devera ser executada de acordo com as Especificagdes Técnicas e
Normas de Execugédo de Servigos determinadas pela ABNT. As modificagdes que possam
haver no decorrer da obra serdo acertadas e discutidas entre as partes. Pequenos servigos ndo
relacionados nestas especificagdes, mas que o bom senso e a boa técnica recomendam sua
execugao, deverao ser realizados.

DISPOSIGCOES GERAIS:

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacdo das propostas, a fim de tomar conhecimento da situagdo atual das instalagdes,
da extensao dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderao surgir no decorrer
da obra, bem como se cientificarem de todos os detalhes construtivos necessarios a sua



perfeita execugdo. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a
dupla interpretacdo, ou omissos nestas Especificagcdes, deverdo ser apresentados a
FISCALIZACAO através de fax e elucidados antes da Licitagdo da obra. Apds esta fase,
qualquer davida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, n&o cabendo qualquer
recurso ou reclamag&o, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao previstos
no orgamento apresentado por ocasiao da Licitagao.

A proposta devera ser acompanhada, obrigatoriamente, de or¢amento descritivo,
conforme modelo anexo, que contenha todos 0s servigos e seus respectivos valores unitarios e
totais de material e mao-de-obra. Estas especificagbes técnicas fardo parte integrante do
CONTRATO, independente de transcrigao, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do
CONTRATO, rubricar todas as paginas de um exemplar destas especificagdes técnicas, como
prova do seu assentimento com o que nelas esta contido.

1.1. OBJETO/ DESCRIGAO SUCINTA DA OBRA

O objeto destas especificagbes técnicas visam a estabelecer as condi¢gdes gerais para
a reforma do piso da Quadra GEM Prof. Adolfo Becker.

1.3. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas, e ser previamente aprovados
pela FISCALIZACAO.

A utilizagdo dos materiais se fara somente apds a respectiva aprovagao por parte da
FISCALIZACAO que — a seu critério e em razéo de conhecimento, experiéncia e bom senso
— podera impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do
projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras.

1.3.1. Condigdes de similaridade

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condigdes de
similaridade em relagédo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada equivaléncia técnica
(tipo, fungao, resisténcia, estética e apresentagdo) e mesma ordem de grandeza de prego.

A comprovagdo de similaridade devera ser feita por intermédio de catalogos de
fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de
documentos de certificagdo expedidos por 6rgao publico ou da iniciativa privada, com o devido
credenciamento.

1.4. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na execugéo dos
diversos servicos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia,
transporte, alojamento e alimentagéo do pessoal, durante todo o periodo da obra.

Durante a execucdo da obra, deverdo ser mantidos no canteiro, EM TEMPO
INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras e um Engenheiro a qualquer solicitagao,
habilitados a tomar decisdes e prestar todas as informacdes que forem solicitadas referentes
aos servigos em execugao.

O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e A
FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituigdo de qualquer profissional
participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a execugao de
suas tarefas ou desde que apresente habitos nocivos e prejudiciais a administragdo do canteiro
de obras.

Todos os profissionais que participarem da execugdo da obra deverdo estar
uniformizados (nome da firma no uniforme) e identificados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de
expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as concessionarias de servigcos
publicos relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessarios a execugao dos
servigos (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de protegéo, bandejas salva-
vidas, maquinario, equipamentos e ferramentas) serao de responsabilidade da CONTRATADA.



Todas as maquinas e materiais utilizados deverdao estar com os equipamentos de
seguranga previstos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais que
participarem da execucdo da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de protecado
individual previstos.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da
legislagao em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatérios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagéo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigagdes com o INSS.

1.5. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART referentes
a execucdo da obra e devera ser mantida no local dos servicos. A CONTRATADA assumira
integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo
com as especificagbes e os demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos
decorrentes da realizagao dos ditos trabalhos.

Com relagao ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo
de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia dos servigos executados.

1.6. DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a
seguinte prevaléncia:

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre
os projetos e caderno de encargos;

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

Todos os detalhes e servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas
especificagdes técnicas, assim como os servicos aqui mencionados e nido constantes dos
desenhos, serdo interpretados como parte dos projetos.

PAVIMENTAGOES
.1 Piso industrial polido (quadra)
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Caracterizagao e Dimensdes do Material:

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcagédo da quadra com
pintura a base de resina acrilica e tinta epoxi antiderrapante nas cores azul, amarela, laranja e
branca e verde.

Estrutura do piso:

Espessura da placa: 6cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5cm; - Armadura
superior, tela soldada nervurada Q-196 em painel:

A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que
atendam a NBR 7481.

Barras de transferéncia: barra de aco liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade
pintada e engraxada;

Colocagao das armaduras:
A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicdo de malhas da tela
soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

Plano de concretagem:

A execugao do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano & concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas
longitudinais.



1.8

1.9

Acabamento superficial:

A regularizagdo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo apds a concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido.

Desempeno mecanico do concreto:

Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da
agua superficial de exsudagdo. A operagdo mecanica deve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal a diregdo da régua vibratoria,
obedecendo sempre a mesma diregdo. Apds o desempeno, devera ser executado o
alisamento superficial do concreto.

Cura:
A cura do piso pode ser do tipo quimica ou umida. Nos locais onde houver pintura, a
cura quimica devera ser removida conforme especificagcao do fabricante

Serragem das juntas:

As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade minima de 3
cm) ap6s o concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar devendo
obedecer a ordem cronoldgica do langamento;

Selagem das juntas:

A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retracgéo final;

Quando nao indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo
neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.
Apo6s a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada
para receber a pintura demarcatéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira,
particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apos limpeza e secagem total,
fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicagdo da fita crepe em 2
camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente
alinhadas.

PRAZO ENTREGA OBRA
Prazo de execugao obra — 60 dias.

ENTREGA DA OBRA
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, com todas as

instalagbes e equipamentos em perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados.

Todos os arruamentos e areas envolvidos pela obra serdo entregues totalmente limpos

e isentos de entulho.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagao

oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o
Termo de Entrega Proviséria, de acordo com o Art. 73, inciso |, alinea a, da Lei N° 8.666, de 21
Jun 93 (atualizada pela Lei N° 8.883, de 08 Jun 94), onde deverao constar todas as pendéncias
e/ou problemas verificados na vistoria.

Todas as imperfeicdes decorrentes da obra - por exemplo: areas cimentadas, areas

verdes, redes de energia, redes hidraulicas - deverao ser corrigidas pela CONTRATADA, sem
qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Herval d’Oeste, 29 de setembro de 2021.
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