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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SIMBOLOS

A Area da Bacia de Contribuicio

AMMOC  Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
C Coeficiente de Deflavio

cm Centimetro

CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia
C.B.U.Q. Concreto Betuminoso Usinado a Quente

h Horas

I Inclinacéo

Im Intensidade Média das Chuvas

I Litro

m Metro

im Intensidade Média das Chuvas

m?2 Metro Quadrado

mm Milimetros

mm/h Milimetros por hora

MPa Megapascal

n° Numero

Q Vazao

P.C.D. Pessoa com Deficiéncia

SC Suporto California

(%] Diametro
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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de Drenagem Pluvial de parte da Rua Nereu Ramos, localizada no perimetro urbano no
municipio de Catanduvas — SC.

Alteracdes na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
0 servi¢co) acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao, placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucéo;

e Do 6rgéo concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A drenagem devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autoriza¢éo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Poderd a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencas, evitando interrupcbes por embargo, assim como possuir 0s

cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.
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Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacdo da fiscalizagdo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentéria completa, que permita comparac¢do, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgdo contratante:

a) ART de execugéo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Conforme previsto em contrato e orientagdes do MN AE 082, todas as obras deverdo
possuir placas indicativas em conformidade com cores, medidas, propor¢cdes e demais
orientagBes contidas no presente Manual e deveréo ser confeccionadas em chapas metalicas
galvanizadas planas, com material resistente as intempéries, as informacdes deverdo estar
em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacao nas placas. Quando isso ndo
for possivel as informagfes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. D4-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

As placas serdo afixadas pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca

a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive
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guanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda
por solicitagédo da fiscalizagao.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.

?W I ' PREFEITURA
0 © emsio .  MUNICIPAL DE

Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA L

OBRA:

PRAZO:

CONSTRUTORA:

VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7

Denir Narcizo Zulian - CREA/SC 50.805-8 Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0
Fabio Zilio Caron - CREA/SC 140.642-7 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

O tamanho/medidas n&o poderdo ser inferiores as das outras placas presentes na

obra, respeitadas, no minimo, as dimensdes de 2,00 x 1,25 m.

4. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica, anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil Fabio Zilio Caron, sob o n°® 140.642-7, funcionéario da
AMMOC - Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execucao

deverd ser apresentada pela empresa executora.

5. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos

necessarios para a captacao, interceptacdo e conducdo das aguas superficiais, objetivando
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conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer 0 pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliagao foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
estudos geotécnicos do local e levantamento hidrograficos das bacias hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff’, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descricdo da &rea, sendo
caracterizado por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento
superficial adotado de 0,60, para ficarmos a favor da seguranca sem correr risScos no

dimensionamento dos ramais de ligacdo e das galerias pluviais.

5.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulagdo sera executada com tubos de concreto. Serdo assentados
sobre lastro de brita e deverdo ter as juntas envoltas em manta geotextil. Podera a
fiscalizagcdo pedir que a tubulac&o seja refeita caso n&o seja comprovada a utilizagdo
das mantas nas juntas dos tubos ou atestar a falta de encaixe dos mesmos nalinha de
drenagem.

Sua declividade seguira a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca inferior
a 2%.

Para o célculo dos diametros da tubulacao, utilizou-se o método de calculo racional de

dimensionamento.

5.2 DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram a rua, 0s desagues

serdo direcionados para 0s mesmos ja existentes na rua, conforme indicacdes em projeto.
5.3 BOCAS DE LOBO
No projeto em anexo existem servi¢cos a serem executados nas bocas de lobo.

As descri¢cdes de “bocas de lobo” no projeto indicam a construgdo de bocas de lobo

novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixacdo da grade metalica.
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As bocas de lobo serédo executadas em blocos de concreto estrutural, revestidas com
concreto de FCK Minimo 25 Mpa. Sua dimensd&o interna sera de (90x60).

Em sua parte superior, ao nivel do pavimento, devera ser colocada uma grade que
ter4 a finalidade de reter gravetos e lixos, para que ndo cause entupimento da tubulacdo. Esta
grade devera ser fabricada nas dimensfes conforme o projeto e constituida de aco chato
laminado com perfil de 1 2"x 3/8”, e 2"x 3/8”, espagadas conforme projeto, apoiadas em uma
cantoneira de ferro, tipo L de 2” x 3/16”.

Na parte inferior serd executado concreto magro com uma resisténcia de 15 Mpa,
espessura de 10,00 cm. A resisténcia Minima do concreto para as bocas de lobo e caixas de

drenagem deverao ser de 25 Mpa.

6. TRATAMENTO DOS CRUZAMENTOS COM A TUBULAGAO DE ESGOTO

Em locais onde h& cruzamento entre as tubulagbes de drenagem pluvial e esgoto
sanitario, deve ser deslocada a tubulacdo de drenagem a fim de que esta fique sobre a
tubulacéo de esgoto. Deve ser feito envelopamento de concreto na tubulacéo pluvial a fim de
protege-la contra danos fisicos.

7. REPOSICAO DE BASE E SUB-BASE

7.1 EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1.1 Camada de Rachéo

Tendo em vista a disponibilidade de material baséltico na regido, optou-se por este
tipo de material, sera utilizado rachao, com didmetro maximo de 4”.

Apos os servicos de regularizacdo do subleito, sera executada, na espessura e largura
projetadas, a camada de rach&o. Neste servigo estdo incluidas todas as operagcdes e o
fornecimento e transporte de todos 0s materiais necessarios a sua execugao.

Os servicos foram orgados em metros cubicos incluso o travamento e 0os quantitativos
correspondentes indicados no Orgamento dos servicos de pavimentacdo. Estes servicos

deverdo atender ao que preceitua as Especificacdes Gerais do DEINFRA-SC.
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7.1.2 Camada de Brita Graduada

O material empregado para sub-base, sera a brita graduada de didmetro maximo de
17, que servira para travamento do rachdo. Conforme os didmetros empregados no material
de base e sub-base haverd uma insercdo de parte da brita graduada na camada de rachéo,
estima-se de acordo com estudos comprovados uma taxa de 30%, ja inclusa no valor
fornecido pela tabela SINAPI.

Apbs a execucdo e aceitacdo dos servicos de camada de base, serd executada na
espessura e largura projetadas, a camada de brita graduada. Neste servico estdo incluidas
todas as operacgfes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua
completa execucao.

Os servicos de camada de brita graduada foram or¢gados em metros cubicos e os
guantitativos correspondentes indicados no Orgamento dos Servigos de Pavimentacdo. Este

servigo devera atender ao que preceitua as Especificacdes Gerais do DEINFRA-SC.
7.1.3 Imprimagéo

A pintura asféltica de imprimacdo sera feita apds a aceitacdo da camada de brita
graduada, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m2, com a funcdo de aumentar a coesdo superficial,
conferir certo grau de impermeabilidade e promover condigbes de aderéncia entre a camada
de base e o revestimento asféltico a ser sobreposto. Neste servico estao incluidas todas as
operacdes e o fornecimento de todos os materiais necessarios a sua completa execucgao.

Os servicos de imprimacgao foram orcados em metros quadrados e os quantitativos
correspondentes indicados no Orcamento dos Servigos de Pavimentacao. Este servigo devera

atender ao que preceitua as Especificacdes Gerais do DEINFRA-SC.
7.1.4 Pinturade Ligacao

A pintura asféltica de ligagdo sera feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m2. A pintura de ligacdo sera feita com o
objetivo de promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico a ser
sobreposto, nos segmentos em que a imprimacgao tenha ficado exposta ao tempo por mais de
07 dias ou tenha recebido trafego intenso. Neste servigco estdo incluidas todas as operacées

e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua completa execucao.
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Os servicos de pintura asféltica de ligacdo foram orcados em metros quadrados. Este

servico devera atender ao que preceitua as Especificacdes Gerais do DEINFRA-SC.

7.1.5 Materiais Asfalticos

Os materiais a serem utilizados nos Tratamentos Superficiais Asfalticos por
Penetracdo podem ser do tipo:

. Cimento Asfaltico de Petréleo — CAP-20;

. Emulsdes asfélticas de Ruptura Rapida — RR-2C;

° Outros tipos de matérias asfalticos poderdo ser admitidos, desde que

devidamente justificados.

Nota Importante: Todo o processo de tratamento superficial deve seguir as

orientacdes de servigos do DER-SC-ES-08/92.

8. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa
estar sobre local da obra ou que a fiscalizag&o solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.

9. CONSIDERACOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensédo dos servicos.

Sugestdes de alteragbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo, obtendo
deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra deverd ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue relatério fotografico com os servigcos executados:
os dispositivos de drenagem, as espessuras das camadas de Sub-Base, Base e Revestimento
em C.A.U.Q, e quais quer outros que comprovem a execucao dos servi¢os, e ainda, os laudos

€ 0S ensaios pertinentes ao asfalto utilizado.
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A viga benkelman devera ser passada ao final de todas as etapas de pavimentacao a
fim de atestar as deformacbes das camadas com base no especificado no manual de
pavimentacdes do DNIT.

Assinado digitalmente por
FABIO Z”—IO FABIO ZILIO CARON:
CARO N . 09021707918

Razao: Eu sou o autor deste
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Fabio Zilio Caron
Engenheiro Civil
CREA/SC 140.642-7
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