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PLACA TIPO "A"

Sinalizador (seta) em
vermelho c/ bordas amarelas

0,40

Notas:

01 - A sinalizagao devera ser luminosa e alimentada por acumuladores que A
deverdo funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional
durante 01 hora pelo menos.

02 - As letras e setas de sinalizagdo devem ter cor vermelha sobre fundo branco
em placas de acrilico ou material similar, as dimensoes minimas de 25x16¢cm
e letras com traco de 1cm em moldura de 4x9cm.

03 - Ailuminacgao de sinalizagao deve assinlar todas as mudancgas de direcéo,
obstaculos, saidas, escadas, etc..

04 - A distancia em linha reta entre dois pontos de iluminacao de sinalizagdo nao
pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com
uma distancia superior a quinze metros, sera necessario interligar um ponto
adicional.

05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminagao de sinalizagao,
deve ser, no minimo igual a 30 lumens.

06 - A iluminacao da sinalizagao deve ser continua durante o tempo de funcionamento
do sistema, quando da interrupg¢ao da iluminagao normal.

07 - O material empregado para a sinalizagao e sua fixagao deve ser tal que nao
possa ser facilmente danificado.

08 - Os aparelhos auto-luminoscentes nao devem emitir qualquer radiagao ionizante.

09 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nivel do piso
ou rodapé dos corredores e nas escadas.

Extintor PQS 4 Kg

0,50

Extintor PQS 4 Kg
( manual)

0,20

1,60

Proibido depositar
materiais

PLACA TIPO "B"

Detalhe do Extintor
d & N Escala 1:20
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PLACA TIPO "C"
Detalhe da Placa de Abandono de Local

Detalhe da Luminaria

Escala 1:20
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- ILUMINAGAO DE EMERGENCIA ( BLOCO AUTONOMO )

A) Fonte bloco autonomo ( bateria incorporada ); 0.03

DETALHE DE INSTALAGAO DO BICO ALIMENTADOR PARA PONTO DE GAS

1- Toda a canalizacao devera ser suportada adequadamente de modo a nao
ser movida acidentalmente da posi¢gdo em que for instalada. A canalizagao
nao deve passar por pontos que as sujeite a tensoes inerentes a estrutura

da edificacgao;

2- As canalizagoes nao poderam servir de apoio e devem ser dispostas de
forma tal, que gotas de agua de condensagao de outras redes nao possam

afeta-las;

3- As canalizagoes s6 poderam ser cobertas pela alvenaria depois de

convenientemente testadas;

4- As ligagoes da prumada e demais ligagoes, serao feitas com o emprego de
roscas, flanges, soldas de fusao ou brasagem, com material de fusao acima

de 540 °C;

5- Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem
defeitos de estruturas e de roscas;

6- As roscas devem ser conicas ou macho-femea e femea paralela e a elas
aplicado um vedante, tal como fita pentatetrafluor etileno, ou ainda vedantes
compativeis com gas combustivel, ndo sendo permitido o uso de fios canhamo;

7- A rede de distribuicao nao deve ser embutida em tijolos vazados ou outros
materiais que permitam a formacgao de vazios no interior da parede. A rede
deve ser devidamente testada e posteriormente revestida em concreto magro;

8- As canalizagoes devem :
A) Ser perfeitamente estanques;

B) Ter caimento de 0,1 % no sentido do ramal geral de alimentacao;

C) Ter um afastamento minimo de 30cm das tubulagdes de outra natureza
e dutos de cabos de eletricidade;

D) Ter um afastamento das demais tubulagdes de gas igual a, no minimo,

um diametro da maior das tubulagées contiguas;

E) Ter um afastamento, no minimo, de 2,00 m de para-raios e seus

respectivos terras;

9- As canalizag6es nao poderam ser embutidas em paredes ou lajes de

ra

caixas d' agua nao poderam ficar em contato com dutos de ar condicionado

ou ventilagao;

10- A espera sera fechada com um bujao (plug), devendo o usuario instalar

uma das opgoes:

Registro de GLP com bico de mamadeira para mangueira plastica </= (0,80 cm);

11- Os terminais dos aparelhos devem projetar-se no minimo 5 cm do piso ou

parede para facilitar a ligagao.

Mangueira flexivel com as extremidades rigidamente fixadas por

Ventilagdo permanente na
CozinhalA. Servigo area efetiva
minima de 200 cm? (superior)
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Piso Acabado
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Ventilacao Permanente
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bragadeiras metalicas, de no maximo 0,80 cm de comprimento

Registro de

fecho rapido

conforme norma da ABNT, ter diametro de 9,3 mm aproxim.

suportar a pressao entre 0,02 a 0,03 Kg/cm2

B) Autonomia do sistema: capacidade minima de uma
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Fogao a Gas ( GLP)

Detalhe de Instalacao

Escala 1:15

= no teto C) Acendimento automatico com tempo maximo de 05 segundos;
= D) Nivel de iluminagao ( ao nivel do piso ):
Corrente 5 LUX em locais com desniveis
3 LUX em locais planos
E) LaAmpadas: fluorescentes - 9 w, marca Egesul ou similar;
m_"___u_"_ Hm_wwnw._w %%hmmmqmv F) Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja
— pendurada diretamente ou por iluminagéo refletida;
G) As luminarias nao podem ser instaladas em alturas superiores
as aberturas do ambiente, ( cerca de 2,00 m ).
lluminacao de Emergéncia
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Fachada
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Abertura p/ ventilagao
15x10 cm c/ tela quebra
chama malha 3 mm

Corte AA

Escala 1/20

Concreto magro
espessura 10cm

Detalhe Terminal do Gas

Vai para consumo @ 1/2

Valvulas de estagio

unico ( 2° estagio ) e
fecho rapido

Tredolet 3/4"

Abertura p/ ventilagao

Escala 1/20
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Porta metalica com veneziana
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distancia entre placas 8mm
(0,70x1,50)

15x10 cm c/ tela quebra

chama malha 3 mm

2 Botijoes
P 13 Kg

Planta Baixa Abrigo do Gas
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DETALHE DO ABRIGO DE GAS

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
PLACA DE ABANDONO DE LOCAL
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Referéncia: .
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Prefeito Municipal
NELSON GUINDANI

Local da Obra: ~
BECO SEM DENOMINAGAO N° 65 - HERVAL D' OESTE - SC

NOCm:wQCm_. alteracdes consulte os responsaveis técnicos
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Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito

f \
(Prancha:
MICHEL ALBERTI - ENG® CIVIL - CREA/SC 80.032-6 —ZO
f>Z> JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL - CREA/SC 105.295 -8

Desenho: Data: Escala: Area Total: c N \ o N
EVANDRO CHIAM. OUTUBRO / 2013 INDICADA(S) 329,53 m? \_ )

\mnc:um Técnica:

DENIR N. ZULIAN - ENG° CIVIL - CREA/SC 50.805-8




