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AMMOC - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

GARAGEM DE MAQUINAS DO MUNICIPIO DE HERVAL D’OESTE - SC
RELATORIO TECNICO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE - SC
OBRA: GARAGEM DE MAQUINAS — RUDAO
LOCAL: RUA DA PAZ — ESTACAO LUZERNA — HERVAL D’OESTE - SC

ENG° RESPONSAVEL: ANDRE BRITO DOTTI — CREA/SC 162.237-5

Joacaba, maio de 2020.
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1. IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se da construgdo da garagem de maquinas em estrutura metalica, na Rua da
Paz, Estagdo Luzerna, no municipio de Herval d’'Oeste — SC.

2. GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de construgdo de uma garagem de maquinas em Herval d’'Oeste — SC.

A obra sera composta pelos servicos de: fundagdes e baldrame em concreto armado,
pilares trelicados metalicos, tesouras e tergas metalicas, parede em alvenaria com viga em
concreto armado no topo, emassamento, telhamento em aluzinco e regularizacao do piso.

AlteracOes na obra sO serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
0 servigo) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da
empresa vencedora do processo licitatorio.

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacéo, placas:

a) Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
b) Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;
c) Do 6rgdo concedente dos recursos (Convénio).

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 serd admitida com autoriza¢éo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos hao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de

construcao, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
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organizado e limpo. Deve também manter servi¢o ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certiddes e licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deveréo ser observadas as nhormas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacdo da fiscalizacéo
antes de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparagéo, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informagdes
complementares.

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execugéo;
b) CEI da Previdéncia Social;
c) Diario de obra.

3. SERVICOS INICIAIS
3.1 PLACA DE OBRA

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias
do agente financiador. Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa
indicativa em conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas
no presente Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material
resistente as intempéries, metélicas galvanizadas ou de madeira compensada
impermeabilizada, as informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando isso nao for possivel, as informacdes deveréo ser
pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e

qualidade.
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A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que
favoreca a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucao das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,
ou ainda por solicitacdo da fiscalizacao.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.

Areatotal
* Proporgao de 8y x 5y

8y

B PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX/SC *2mx1,25m

I l Dimensodes minimas
Y

Area do nome do Municipio (A)
+ Cor de fundo: Branca

OBRA:

PRAZO:

B CONSTRUTORR: 2¢ * Fonte: Next Art Bold

VALOR DA OBRA: 5Y 2 . -

RECURSO: Area de informagdes da obra (B)

* Cor de fundo: Verde
VM RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO - AMMOC: . Fonte: NeXt Art BOld e RegUlar
%g ENG. CIVIL ANA JULIA UNGERICHT - CREA/SC 105.295-8 » Cor da fonte: Branca e Preta
£ A,; ENG. CIVIL ANDRE BRITO DOTTI - CREA/SC 162.237-5 2Y
W ENG. CIVIL DENIR NARCIZO ZULIAN - CREA/S/C 050.805-8 5
ENG. AGRONOMO LUCAS BALESTRIN - CREA/SC 156.743-7 4 i
«»wuw;aummnnp.o.w;womnumg ENG. CIVIL MAX MOOSHAMMER - CREA/SC 139.964-O Area dOS responsavels (C)

* Cor de fundo: Branca
* Fonte: NextArt Regular
* Cor da fonte: Preta

As dimensdes da placa padrdo AMMOC seréo de 2,00 x 1,25 m.

3.2  INSALACOES PROVISORIAS

As instalacdes de agua e energia elétrica ficardo sob a responsabilidade da
municipalidade e da empreiteira contratada.

4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Todos os servicos pertinentes de fundacdo deverdo estar de acordo com a NBR
6122/2019.
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Para a estrutura da edificacdo, as sapatas e baldrame deverdo ser executadas
utilizando-se concreto com resisténcia a compresséo de 25 MPa ap6és 28 dias de execucao,

executados conforme indica o projeto e normas técnicas.
4.1 ATERROS E REATERROS

Os aterros, quando necessarios, serdo executados com material de boa qualidade,
isentos de detritos vegetais e em camadas, ndo superiores a 20 cm, compactadas

energicamente.
4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A execucdo em concreto estrutural obedecerd rigorosamente ao projeto,
especificagdes e detalhes respectivos bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o
assunto.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
Empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnolégico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes serdo
de inteira responsabilidade da empreiteira.

Antes do langamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apds o langcamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente

no primeiros 7 (sete) dias como:

¢ vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24
horas ap6s a conclusao;
¢ manter as superficies Umidas por meio da sacaria, areia molhada ou lamina

d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de

cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloracao e textura.
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Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das formas. Prever as contra flechas necessarias para cada plano de laje
segundo as normas da ABNT.

A concretagem sO sera autorizada apds prévia aprovacdo da FISCALIZACAO. As
férmas devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e
serem suficientemente rigidas para evitar deformacédo sob a carga e vibragcéo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As férmas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e néo sofrer qualquer distor¢ao durante o periodo da concretagem.

As férmas somente poderdo ser retiradas, observando-se os prazos minimos NB1.:

e faces laterais: trés dias;
o faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente
espacados: 14 dias;

o faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

As armaduras utilizadas CA-50A e CA-60, deveréo obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de agco com modificacdo de projeto s6
sera concedida ap6s aprovacéo da FISCALIZACAO.

N&o serdo admitidas emendas de barras ndo previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas formas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, dleos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do ago deverd ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo das
armaduras dentro das formas serdo assegurados mediante a fixacdo de espacadores pré-
fabricada, de maneira que ndo possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de
aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras previstas para
ligacdo de elementos futuros, que serdo protegidos da oxidacdo por meio de pintura
anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucao das pecas de concreto armado devera seguir as
especificacbes de projeto, procedendo-se o controle tecnolégico das mesmas conforme
ABNT. Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do

equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.
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Qualquer manipulacao do concreto devera ser feita com as precaug¢des devidas para
gue ndo haja segregacdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacgdo. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecéanico de vibracdo interna.
A duracgédo da vibracdo deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem
causar segregacédo. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto ja

adensado. O acabamento de todas as superficies em concreto aparente.
43  IMPERMEABILIZACOES

Sobre as vigas de baldrame devera ser aplicado impermeabilizante a base de
hidroasfalto, com 4 deméaos (IGOL 2, NEUTROL 45, ou similar), conforme as recomendacdes

do fabricante.
5. ESTRUTURA DE METALICA

A estrutura metdlica seguira o projeto de estruturas metdlicas e devera atender a todas
as normas vigentes. Lembrando que a empresa devera apresentar ART de montagem,
confecgdo e execucgdo da estrutura metdlica.

Os pilares séo feitos de estrutura metdlica trelicada, chumbada nas fundacfes de
concreto armado, de acordo com o projeto arquitetdnico. Servirdo como apoio das tesouras
da cobertura, as quais deveréo estar soldadas nos pilares.

A estrutura do telhado sera composta de tesouras e tercas metalicas soldadas.

Todas as dimensdes devem atender as normas técnicas de estrutura e o resultado
final obtido atender as indicacdes do projeto arquitetdbnico em anexo (largura, comprimento,
area construida, etc).

Todos os perfis metalicos, ap6s limpeza, deverdo receber pintura prime anticorrosiva

em duas demaos, e pintura em tinta esmalte sintético.
6. TELHAMENTO E OITAO
O telhamento e os oitdes serdo executados com telhas trapezoidais de aluzinco de

0,50 mm. Deveréo ser fixadas com parafusos autobrocantes obedecendo as especificacbes

do fabricante quanto aos distanciamentos.
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7. ALVENARIA DE VEDACAO

As alvenarias de vedacéo serdo de blocos ceramicos executadas conforme adiante
especificado e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados no projeto.

Os blocos deverado ser molhados antes da sua colocacgdo, e para seu assentamento
sera utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traco 1:2:8 em
volume. Como opcéo, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 1,5 cm, e 0 excesso da argamassa de assentamento retirada para que
0 emboco adira fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto serd chapiscada com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sendo que os pilares deverdo ser deixados ferros

da armacéo de 5,0 mm a cada no maximo 60 cm.
8. EMASSAMENTO
8.1 CHAPISCO

As paredes de alvenaria receberdo revestimento em chapisco no traco 1:3 (cimento e
areia grossa) até a altura de 1,10 m. Todas as superficies destinadas a receber chapisco
deverdo ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicacdo do

mesmo.
8.2 MASSA UNICA

A massa Unica devera ser aplicada apds completa pega de chapisco, das argamassas
de assentamento das alvenarias, depois de colocados 0s batentes, embutidas as
canalizacdes e concluidas as coberturas.

O embogo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizacdo dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma

espessura média entre 1,50 e 2,00cm.
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O emboco devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no trago 1:2:9
de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente. A espessura sera de 2,5cm,
devendo proporcionar um bom acabamento, o qual seré julgado pela fiscalizacao.

E nos locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia media no traco
1:4 e acabamento alisado, sua cura se dar4 no minimo em 7 dias. Devera ser executado em

todas as paredes da parte a ser executada.
9. PINTURA

Primeiramente deve-se proceder a lixagdo da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apos a lixagdo
eliminar o p6 com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura sera executada de cima para baixo e deveréo ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deveréo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.). Na aplicacdo da pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e
empapeladas, para evitar respingos.

Cada deméo de tinta sO6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demaos
sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada a adi¢do de qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados

pelas fabricantes das tintas utilizadas.
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10. SERVICOS FINAIS

Antes da finaliza¢éo do servico, a superficie Util de trabalho devera ser regularizada e
bem compactada.

Apods o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra e devera ser removido
todo o entulho ou detritos ainda existentes, dando destinacdo correta aos residuos. Tudo

devera ser testado e entregue em perfeitas condi¢des de funcionamento.
11. CONSIDERACOES FINAIS
Jéa foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extenséo dos servigos;

e Sugestdes de alterac6es devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servi¢o
como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao contratante;

e O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Herval d’Oeste. Devera ser mantido na obra e

preenchido diariamente.

Assinado digitalmente por ANDRE BRITO DOTTI:
09006284998

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
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A3, OU=(EM BRANCO), OU=82895970000167,
CN=ANDRE BRITO DOTTI:09006284998
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