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N\__MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO
ASFALTO C.A.U.Q. Esp.: 6,00cm
< _BRITA GRADUADA Esp.: 15,00cm
( i\/\ RACHAO Esp.: 25,00cm

; “ _”__ TERRENO NATURAL
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SECAO TRANSVERSAL
ESCALA: 1/75

TRECHO ACUMULADO TRECHO ACUMULADO
Quant. Un. Quant. Un. Quant. Un. Quant. Un.
AREA DE CALCADA Esp.: 8,00cm 120,93 m2 120,93 m2 9669 m2 217,62 m2
AREA A PAVIMENTAR 1.408,80 m2 1.408,80 m2 861,88 m2 2.270,68 m2
AREA DE REBAIXAMENTO DA CALCADA Esp.: 12,00cm 100,38 m2 100,38 m2 63,21 m2 163,59 m2
BASE A EXECUTAR 1.643,56 m2 1.643,56 m2 1.060,09 m2 2.703,65 m2
EXTENSAO 140,00 m 140,00 m 99,53 m 239,53 m
GUIA DIRECIONAL 36,65 m 36,65 m - m 36,65 m
LAJOTA TATIL ALERTA 0,34 m2 0,34 m2 0,56 m2 0,90 m2
LAJOTA TATIL DIRECIONAL 9,95 m3 9,95 m3 7,11 m3 17,06 m3
MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO 94,75 m 94,75 m 41,20 m 135,95 m
PINTURA GUIA DIRECIONAL/MURO 10,55 m2 10,55 m2 2,26 m2 12,81 m2
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Detalhe do Meio-Fio Moldado in loco Detalhe Guia Direcional Moldada in - loco
Escala: 1/15 Escala: 1/15

Projeto
GEOMETRICO/CALCADA ]
Trecho

adinmoc

Associaglio dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

Est. 0+0,000 - 11+19,526

Prancha:

ENGENHEIRO RESPONSAVEL

Projeto: ™, a JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5 G E O
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8 .
LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7

MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0 CAL

PREFEITO MUNICIPAL

Desenho: Data: Revisao: Escala:
{ELIPE L. PARISOTO [JANEIRO DE 2021 C @DICA 03/ 4

Rua Roberto Trompowiski,68 2° andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 356220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOACABA SC




