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Multiplique
a produg¢ao com

qualidade
e
tecnologia.

- DOSADOR COM ROSCA SEM FIM
PASSO “1 ou PASSO”2
= DISTRIBUIDOR DE SEMENTE POR ROTOR
HELICOIDAL' EM ACO
- CONDUTORES TELESCOPICOS
- RASPADOR EM AMBOS LADOS DO DISCO
- REGULAGEM DA SEMENTE POR PUNHO
MILIMETRICO
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Fones.: (54) 3329.3564 - 3329.3346
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Modelo 2313 2315 2319
Poténcia exigidat Acima 60CY | Acima 7OCV | Acima 80CWV
Numero de linhas 13 15 19
Capacidade de adubo? 600Kg 630Kg B800Kg
Capacidade de semente? 300Kg 330Kg 400Kg
Peso Nominal 1560Kg 1600Kg 1700Kg
Capacidade de semente p/ Linha 234 Kg 21Kg 21Kg
Capacidade de adubo p/ Linha 45Kg 3TKg 42Kqg
Largura 1800mm 1800mm 1800mm
Altura 1665mm 2000mm 2000mm
Espacamento entre linhas 170mm 170mm 170mm
Largura trabalho 2050mm 2390mm 3170mm
Comprimento total 2500mm 2900mm A050mm
Reservatorios Aco Polietileno Polietileno
Pneus 500/6 Aro 12" 650 x 16 650 x16
Altura Passeio 1160mm 1160mm 1160mm

CONJUNTO RODADO

ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA
PARA PLANTIO AO LADO DAS TAIPAS
PROPORCIONANDO UMA MAIOR
A" @9 MANOBRABILIDADE, RODADOS
¥4 COMREGULAGEM DE PRESSAQO POR
48] MOLAS, BRACO COM REGULAGEM
1 DEALTURA.

2 T,

ke s v aand A ka1l T
¥ gy y iR ereast

L

-

Anotagdes

TRASEIRO ATRAS DA LINHA
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1 Lembrando que a poténcia exigida pode variar de acordo com as condigdes do solo,

profundidade de ataque e velocidade de trabalho. 2 Lembrando que a capacidade de

adubo pode variar de acordo com a formulagao usada. 3 Lembrando que a capacidade
de semente pode variar de acordo com avariedade e aregiao e clima.
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