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1. SERVICOS GERAIS

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao
projeto de sinalizagdo horizontal e vertical das ruas do Centro, localizadas no perimetro
urbano do municipio de Herval d’'Oeste — SC.

Alteragbes na obra s6 serao permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacao incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
o servigo) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

1.1 GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placas:
e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
o Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

¢ Do 6rgao concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico).

A pavimentacao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizacao paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
constru¢do, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro sempre organizado
e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario
de obras, Certidoes e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.
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Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagédo da fiscalizagao
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizagcdo e a composicao orgcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e informagobes

complementares.

1.2  DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigcos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o

orgao contratante:

a) ART de execugao;

b) Alvara de construgao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

1.3  PLACA DE OBRA

As placas deverao ser no padrao fornecido pelo Municipio e AMMOC.

Areatotal
* Proporgdo de 8y x 5y
BY
1 Dimensdes minimas
A PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX/SC v *2mx1,25m
ARk Area do nome do Municipio (A)
eriEo: + Cor de fundo: Branca
5 —— 2 * Fonte: NextArt Bold
VALOR DA OBRA: 5Y % . -
S Area de informagdes da obra (B)
; + Cor de fundo: Verde
T‘\% RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO - AMMOC: . Fonte: NeXtArt BOId e Regular
“ = ENG CIVIL ANA JULIA UNGERICHT - CREA/SC 105.295-8 + Cor da fonte: Branca e Preta
& k \&5 ENG CIVIL ANDRE BRITO DOTTI - CREA/SC 162.237-5 2Y
W ENG: CIVIL DENIR NARCIZO ZULIAN - CREA/S/C 050.805-8 .
ENG AGROMNOMO LUCAS BALESTRIN - CREA/SC 156.743-7 A i
ng ENG. CIVIL MAX MOOSHAMMER - CREA/SC 139.964-0 Area dos fesponsavels (C)
+ Cor de fundo: Branca

* Fonte: Next Art Regular
« Cor da fonte: Preta

2. PROJETOS
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O Projeto em questao refere-se a Sinalizacao horizontal e vertical de diversas ruas
localizadas no Municipio de Herval d’'Oeste — SC.

Os projetos compdem-se de:

a) Projeto de Sinalizagao Viaria;

b) Orgcamentacado, Memorial Descritivo e Cronograma.

3. ESTUDOS PREELIMINARES

3.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Projetou-se a sinalizagao a partir das ruas ja existentes, mantendo-se os tragados,

conforme projeto anexo.

4. FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA

Devera ser executada faixa elevada para travessia de pedestres nos locais indicados
no projeto.

O material empregado na execucdo da faixa sera o CAUQ (concreto asfaltico
usinado a quente), sendo que as dimensdes definidas em projeto e na Resolugao 495/2014
do CONTRAN deverao ser seguidas.

4.1 PINTURA DA FAIXA ELEVADA

Conforme determina a Resolugédo n° 495/2014 do CONTRAN, as rampas de acesso
a plataforma da faixa elevada deverao receber pintura em forma de triangulos de cor
amarela e a plataforma da faixa elevada devera receber pintura de faixa de pedestre na cor
branca.

Deverdo ser usados os materiais (tinta e microesferas de vidro), especificadas
segundo as normas técnicas. Os detalhes da pintura da faixa elevada podem ser

encontrados no projeto em anexo.

5. SINALIZAGAO DE OBRAS

A sinalizagcdo de obras é de fundamental importancia na prevengado de acidentes,

devendo ela advertir o motorista quanto a situagdo, com a necessaria antecedéncia,
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regulamentar a velocidade e outras condigdes que se fagam necessarias, canalizar e
ordenar o fluxo de modo a evitar duvidas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Toda a sinalizagdo da obra deve ser executada pela empresa executora da via,
devendo ter boa visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da

obra.

6.  SINALIZAGAO VIARIA

6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

Tipo do pavimento: betuminoso;
VDM (Volume diario médio): até 3.000.

6.1.1 Material

Tinta acrilica Interlight com diluente ANL/117 — PS/NT até 5% em volume,
refletorizagdo microesferas de vidro tipo Il (drop-on) para cada m? aplicado, aspergin 250 gr.
Estes materiais atendem as especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e

Rodagem.

6.2  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Deverao ser executadas as placas de regulamentacao, e de informacao conforme

manual do CONTRAN e o projeto em anexo.

6.2.1 Material

Tubo galvanizado a quente (fogo), didmetro 2

Chapa galvanizada n° 16;

Simbolos em G.T.;

Fixagao por bragadeiras;

Chumbadores soldados;

Chumbados em concreto (sapata).

As dimensdes das placas para perimetro urbano estao especificadas nos detalhes do

projeto.



7. CONSIDERAGOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns
itens:

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extenséo dos servigos.

Sugestdes de alteragbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagcao,
obtendo deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigo como
inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura

municipal. Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.
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