
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0107/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021 
 
 
 
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
       CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 82.381.815/0001-22, Inscrição Estadual sob o nº 13.701.249-96, situada 

à Rua João Bettega, 3500 CIC - Curitiba-PR, vem através desta, apresentar proposta para o fornecimento 

de 104 (Cento e quatro) toneladas de Emulsão Asfáltica RM-1C, conforme Edital do PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 0107/2021 – Pregão Eletrônico N 046/2021 da Prefeitura Municipal de Herval D’Oeste/ 

SC. 

 

Curitiba, 20 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0107/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021 
 

 PROPOSTA DE PREÇOS AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021 

 
Nome da Empresa: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda 
CNPJ: 82.381.815/0001-22 
Endereço Completo: Rua João Bettega 3500 – CIC – Curitiba/PR 
Telefone: (41) 3091-2200 E-mail: comercial@cbbasfaltos.com.br  
 
Apresentamos nossa proposta para Registro de Preços para a eventual e/ou futura aquisição de Emulsão 
Asfáltica tipo RM–1C, para utilização da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos do município 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas do Anexo I, deste edital, pela 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021, acatando todas as estipulações consignadas, 
conforme abaixo: 
 
Objeto: 

Item Material Und Qtd Marca Valor Unt (R$) Valor Total (R$) 

01 Emulsão Asfáltica tipo RM-1C Ton 104 CBB R$ 4.722,00 R$ 491.088,00 

 
Valor total da proposta (por extenso): R$ 491.088,00 (Quatrocentos e noventa e um mil, 
oitocentos e oitenta e oito reaise noventa e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais). 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e 
seus anexos. 
 
- Dados bancários: Banco do Brasil, Agência 3406-1 Conta Corrente 1704-3 
 
Validade da proposta comercial: 60 (sessenta) dias da data-limite para a entrega dos envelopes. 
Respeitando o Artigo 65 Inciso II letra “d” parágrafo 6º da Lei 8.666 e alterações que institui o equilibrio 
econômico financeiro a quaquer tempo independentemente do prazo de validade da proposta. 
 
Prazo de Entrega: Será de até 20 (vinte) dias consecutivos consecutivos após a solicitação feita pela 
respectiva Secretaria Responsável. 

 
Curitiba, 20 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
1) GARANTIA 
90 (Noventa) dias à contar da data de entrega do produto, desde que acondicionado em local apropriado e 
manuseado conforme normas técnicas. 
 
2) DOS TRANSPORTES 
O transporte será de nossa inteira responsabilidade. 
 
3) PRAZO DE PAGAMENTO 
Conforme Item 20 subitem 20.1 do presente Edital. 
 
4) PRAZO/LOCAL DE ENTREGA 
Dentro do município de Herval D’Oeste. Conforme Item 19 subitem 19.1 do presente Edital. 
 
5)  EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
De acordo com o contrato de fornecimento firmado com a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, única e 
exclusiva fornecedora nacional de Cimento Asfáltico de Petróleo – Cap 50/70, os preços ora cotados 
poderão sofrer alterações no primeiro dia dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro do corrente 
ano, proporcionais a sua participação como matéria prima principal nas formulações e de acordo com as 
variações de preços por refinaria produtora, afim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, decorrente de fato temporal previsível, porém  de consequências econômico financeiras 
incalculáveis que possam inviabilizar o fornecimento, de acordo com a letra “d”, do Inciso II, Artigo 124 da  
Lei 14.133 de 01 de Abril de 2021. 
 
6) OBSERVAÇÕES 
 Nos preços ora propostos estão inclusos todas as despesas, impostos, taxas, carga e descarga, 

transporte, etc.; 
 O fornecimento será efetuado mediante empenho prévio e/ou contrato de fornecimento; 
 Forma de solicitação: Mediante autorização enviada via fax (41) 3288-2060 e/ou no 

comercial@cbbasfaltos.com.br ao Departamento Comercial de nossa empresa; 
 Base de Carregamento: Nossa unidade fabril localizada em Curitiba/PR. 
 Procedência: Matéria prima oriunda da Refinaria Pres. Getúlio Vargas – REPAR, localizada en 

Araucária/PR. 
 Preço Base: Outubro/2021. 
 Carregamentos: De 13.000 à 14.000 kg. Conforme Anexo I Descrição do objeto licitado e valor de 

referência. 
Consoante orientação técnica os produtos devem ser solicitados em quantidades compatíveis com o 
transporte, em virtude do risco de comprometimento da qualidade do produto. 

 IPI:  Conforme Decreto nº 7.879 de 27/12/12. 
 Dados para assinatura do contrato: Marcos Fabrício Pereira, casado, Gerente Comercial, portador 

da Carteira de Identidade n° 3.037.559-9, inscrito no CPF n° 439.466.409-82, residente em 
Curitiba/PR. 

Curitiba, 20 de outubro de 2021. 

                    

 

 
 
 
 



MÍNIMO MÁXIMO
1 % (m/m) NBR 14376 62,0 -
2 ssf NBR 14491 20 200
3 % (m/m) NBR 14393 - 0,1
4 % (m/m) NBR 6570 - 5
5 - NBR 6567
6 % (m/m) NBR 6569 - 50

MÍNIMO MÁXIMO
7 % NBR 14855 97 -
8 0,1 mm NBR 6576 40 150
9 cm NBR 6293 40 -
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RM1C
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL

MÉTODO
DE ENSAIO

LIMITES

Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Média

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DA EMULSÃO ASFÁLTICA

RESOLUÇÃO ANP Nº 36, 13 DE NOVEMBRO DE 2012

As emulsões de ruptura média (RM) são destinadas a elaboração de Pré-Misturados a Frio de graduação aberta ou semi-densa.
NATUREZA QUÍMICA

ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A tancagem deve ser limpa a cada 6 meses.A cada 5 dias não trabalhados a emulsão deve ser circulada dentro do tanque por 1:00h.Não deixar lastro no tanque.

Positiva

CARACTERÍSTICAS UNIDADE

LIMITES
Teor de Betume

Penetração, 100g, 5s, 25°C

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE CARRETAS

Desemulsibilidade
Carga da Partícula

Resíduo Asfáltico
Viscosidade Saybolt Furol, 25°C

Peneiramento, retido na peneira 0,84 mm
Sedimentação, 5 dias, diferença do resíduo entre topo e fundo

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO LIGANTE ASFÁLTICO OBTIDO POR EVAPORAÇÃO (NBR 14896)
CARACTERÍSTICAS UNIDADE MÉTODO

DE ENSAIO

Não aquecer a emulsão.Não executar misturas asfálticas com temperaturas ambientes iguais ou inferiores a 10°C.Manter agregados limpos e isentos de material argiloso ou pó aderido.

Ductilidade 25°C

Eng.° Luiz Henrique Teixeira - CREA SC 39735/D 
Eng.° Vinícius Zózimo Cagliari - CRQ 09300075/IX

Os procedimentos descritos na NR15 para manuseio de produtos químicos devem ser observados, os quais incluem ventilação do local de trabalho, 
proteção da pele, respiratória e ocular. Todas as informações de segurança são fornecidas na FISPQ do produto.

ORIENTAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

O recipiente do veículo transportador é devidamente vistoriado e a carreta segue lacrada.
A contraprova deverá ser obrigatoriamente coletada na presença do cliente, ou responsável.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Uma cópia do certificado deve ser entregue juntamente com a nota fiscal e a outra deve retornar para a cbb ASFALTOS devidamente preenchida.














