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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem porobjetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de sinalizacdo dos cruzamentos com a linha férrea, localizadas no perimetro urbano no

municipio de Herval D'Oeste — SC.

Alteracboes na obra so serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsdvel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizagdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer o
servico) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscaliza¢do, placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

e Do 6rgdo concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A pavimentagdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracao que porventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacao do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacles, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de

construgdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
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organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receberaprovacgado da fiscalizagdo antes
de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, deverd apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagdo
e a composicao orcamentaria completa, que permita comparacdo, pelo autor do projeto, com

materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.
3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgao contratante:

a) ART de execucao;

b) Alvara de construcao;

c¢) CElda Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programasde Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA
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Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo nas dimensdes de 2,00m de

(largura) x 1,25 m (altura).

OBRA:
PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:
Equipe Técnica:
\\M Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8
4 3 André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5
4 BRASAO Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8
Q_B MUNISipo  Fabio Zilio Caron - CREA/SC 140.642-7

Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7

aihninocCc Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0

Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

4. PROJETOS

O Projetorefere-se a sinalizacdo de cruzamentoscomalinha Férrea. O projeto compde-
se de:
= Projeto de Sinalizagdo Viaria Horizontal e Vertical;

= Orcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma.
5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto terd sua Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil, Denir Narcizo Zulian, sob o CREA/SCn° 050.805-8, funcionario
da AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execugdo

devera ser apresentada pela empresa executora.
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6. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico devera ser retirado a fim de liberar o terreno as

intervencdes necessarias.

7. SINALIZACAO VIARIA

7.1 SINALIZACAO VERTICAL

7.1.1 Placas de Informagées Complementares

Sendo necessario acrescentar informacdes para complementar os sinais de
regulamentacdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢cdes de
estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a placa
principal, formando um s6 conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de

regulamentacgao.

7.12 Material de Confeccao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de aco galvanizado. As placas de sinalizagdo
vertical de vias urbanas devem ser confeccionadas em chapas de aco, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersao a quente, conforme Normma
NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverdo ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apds cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas
deverao ter as bordas lixadas e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda
desengraxamento e decapagem. Devem, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem
empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosao
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacao, prontas para receber o

revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso deve ser pintado em preto semifosco.
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As placas devem obedecer as especificagdes técnicas em conformidade com a Norma ABNT
NBR-11904/2015 (Sinalizagdo Vertical Viaria — Placas de A¢o Zincado), com os seguintes

requisitos conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Requisitos para Material de Confec¢do das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D-1005
Brilho a 60° 40 50 ASTM D-523
Flexibilidade 8e - NBR-10545
Aderéncia - Gr 1 BNR-11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D-2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR-8094
Resisténcia a umidade 240 h - NBR-8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G-153

FONTE: Especificacoes de Servicos Rodoviarios (DER-PR, 2005)

7.1.3 Suporte das Placas

O suporte deve ser confeccionado em tudo de aco carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de secao circular, com costuras e pontas lisas,em coluna simples
e em conformidade comaNorma ABNTNBR-8261/2010, podendo seraceita tambéma Norma
DIN2440. Deve atender as seguintes dimensdes:

e Diametro Interno: 2"

e Espessura da Parede: 3,0 mm

e Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizagdo devera serexecutada aposas operacdesde furacao e solda e devera ser
executada nas partes internas e externas da peca, devendo as superficies apresentarem uma
deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m? quando ensaiado conforme a Norma ABNT
NBR7397/2007.

A galvanizacdo ndao devera se separar do material de base quando submetido ao
ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a Norma ABNT NBR-7398/2015.
A espessura de galvanizagao (revestimento de zinco) devera ser, no minimo, de 50 micra,

quando ensaiada conforme a Norma ABNT NBR-7399/2015. A galvanizacdo devera ser
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uniforme, ndo devendo existir falhas de zincagem. As pegas, quando ensaiadas conforme a
Norma ABNT NBR-7400/2015, deverao suportarno minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de Preece)
sem apresentar sinais de depdsito de cobre e devem permanecer com a cor natural, ou seja,
nao devem ser pintadas.

A extremidade superior do suporte deve ser fechada com pega de PVC especifica para
essa vedacao com 4 cm de altura (ver detalhe abaixo). Os suportes devem ser fixados de modo
a manter rigidamente as placas em sua posicao permanente e apropriada, evitando que sejam

giradas ou deslocadas.
7.14 Dispositivos de Fixacao
7.14.1 Longarinas e Abracadeiras

Deverdo ser confeccionados em ago carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,
ap6s as operagdes de furacdo e solda. As especificacdes para a galvanizagdo sao as mesmas
apresentadaspara o suporte. Essas pegasnao poderao apresentartrincas, fissuras, rebarbasou
bordas cortantes e deverao ser limpas, isenta de terra, 6leo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoria de solda, bem como respingos, devera ser removidos e seguidos de escoamento.
7142 Porcas, parafusos e arruelas
As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4") deverao ser de aco galvanizado a fogo e

centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixacdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas.



=2,

m Associagdo das Municipios do Meio Oeste Catarinense

PARAFUSO @ 1/4 /
%

. TAMPA DE PVC TAMPA DE PVC
°~ ®
4 =
e . S
o ) -]
9 u
- ﬂ © /",p]o B
‘.‘r. o - v
© [e.,
SUPCRTED 2" _SUPORTE@ 2™
PLACA RETANGULAR PLACA CIRCULAR
0,50x0,60m K @ 0,50m
FONTE: Especificagdes Técnicas de Sinalizag&o Vertical (BHTrans, 2013)
Figura 1 - Detalhe Fixacédo Placas
7.1.43 Dispositivo Anti-Giro

PARAFUSO O 14"
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Na parte inferior do suporte, deverdo ser soldadas 02 (duas) pecasde 15 cm de ferro

chato 1/8" x 3/4", no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base (a ser imerso na

Fundacao) (Figura a Seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciara placa de sinalizagdo

reacao contraria a acdes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo vertical.

7.144 Fundacao daPlaca

A Fundagdodaplaca, fixacdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se concreto

fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no traco em volume 1:3

(cimento, areia) ou compativel com o piso existente na calgada.
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SUPORTE PARA PLACA
NP aiveLoa A
0 PISO DA CALCADA DEVERA

SER RECONSTITUIDO DE ACORDO
COMO O EXISTENTE NO LOCAL

CONCRETO

\HALETAS EM PERFIL
SOLDADAS AO SUPORTE

DETALHE 1

FONTE: Especificacdes Técnicas de Sinalizagéo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 2 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundacéo

7145 Furacao
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A furagdo de placas deve ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa, de

modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixacdo e ao proprio suporte. No entanto,

a furacdo das longarinas e abracadeiras seguem o padrao, partindo do eixo do suporte. Os

furos sdo de diametro necessario para parafusos D=1/4". O processo de furacdo deve ser

anteriorao processo de galvanizacao, para que a galvanizacaondo seja danificada pela furagdo

e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvanizacao e ndo representem um

ponto fragil na peca.
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O Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito especifica que as placas de sinalizagdo

de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relagdo ao piso acabado. Para

efeitos de padronizacao, devera ser fixada a altura de 2,1 metros entre o piso acabado e a

borda inferior da placa (altura padrao de uma porta residencial).
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7.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacao horizontal € um subsistema da sinalizagdo vidria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informacSes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,
possibilitando sua percepcao e entendimento, sem desviar a atencao do leito da via.

O projeto prevé a execucdo de Marcas de Delimitagdo e Controle de Parada e,

Estacionamento, terceira faixa, linhas de bordo e eixo.
7.1.1  Especificagdes Técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizacdo viaria,

quanto a execugao de sinalizagdo horizontal, de acordo com a Resolugdo CONTRAM.

7.1.2 Padrdo de Cor

As sinalizagbes horizontais, previstas no projeto, serdao de cores: “branca” com
tonalidade (padrao Munsell) “N 9,5” e "amarela” com tonalidade (padrao Munsell) “10 YR
,5/14".

7.1.3 Dimensoes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sao
definidos em fungdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via.

714 Material
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Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca

para pedestre, zebrados, demais marcas serao em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE

14

RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as
especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

7.1.5 Consideracao Complementares

A execucdo dos servicos serda manualmente, a cargo da empresa contratada. A
superficie a ser pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcagdes (de
acordo com o projeto de sinalizagdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou
incoeréncia nas medidas. Serao recusadas sinalizacdes que estejam em desconformidade com

o projeto, cabivel de corre¢des a cargo da empresa contratada.

8. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar
sobre local da obra ou que a fiscalizacao solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO TER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.

9. CONSIDERACOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos.

Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao, obtendo
deles a autorizacao para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diariode obradevera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue relatério fotografico com os servicos executados.
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