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g SEGADEIRA PARA CORTE
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SEGADEIRA DE DISCOS PARA FENO/PRE
SECADO ASD 170/205/240

4

Opcional: amortecimento por 2 molas Demarcador de corte, direcionador, defletor

-

Sistema de segurancga Discos 3 navalhas Lona protetora

Levantamento da barra de corte em forma de cunha por pistao, hidraulico ficando na posig¢éo vertical para transporte
Caracteristicas técnicas:

Asd 170 1.65m (com 4 discos de 2 ou 3 navalhas de aco/disco) peso 295 kg. Poténcia necessaria: 36 cv

Asd 205 2.05m (com 5 discos de 2 ou 3 navalhas de ago/disco) peso 317 kg. Poténcia necessaria: 40 cv

Asd 240 2.40m (com 6 discos de 2 ou 3 navalhas de acgo /disco) peso 340 kg. Poténcia necessaria: 50 cv

Numero de discos: 4, 5ou 6

Velocidade de trabalho: 4 a 10 km/hora

Rotacgéo da tomada de for¢ca: 540 RPM (Rotagéo dos discos variavel de 2800 RPM e navalhas de 75 ma 80 m/s
Alturade corte:3a7cm

Produgéo de trabalho: até 2.0 ha/hora (asd 170 1.65m e modelo asd 205 2.05m) e de 2.0 a 2.7 hé/hora (asd 240 2.40 m)
Comprimento total: 3a 3.5 metros

Angulo de trabalho da barra de corte de 90° posicéo vertical a 45° de inclinagéo, dispositivo, trava de seguranga contra
impactos com sistema de desengate livre automatico com mola, barra de corte em banho a 6leo, cardan para acionamento
com protecgéo plastica, engate hidraulico categoria |l & 1.

As segadeiras de discos para corte de plantas utilizadas na producgéo de feno ou silagem de pré-secado, como alfafa,
aveia, azevém coast-cross, trevo, rhodes, dentre outros, equipadas com pistao hidraulico, cardan, dispositivo de seguranca,
mangueira do hidraulico, barra de corte, demarcador de corte, caixa de transmisséo, acionamento dos discos por
engrenagens, dispositivo de ajuste das correias, sistema de corte autolimpantes, dispositivo automético de proteg¢éo contra
obstaculos e impactos com articulagdo para tras, pistado hidraulico para troca de posicao de trabalho pela posicao de
transporte (vertical), ajuste de altura do corte através do bracgo hidraulico, sistema de transmissdo com cardan, polias,
correias, caixa e engrenagens.

Opcional: capa (saia de prote¢do), 3 navalhas por disco, disco para 3 navalhas, fusivel de segurancga, sistema duplo de
amortecimento por 2 molas.

Modelos: Asd 170 com acessorios peso aproximado 415 kg, Asd 205 com acessdrios peso aproximado 435 kg, Asd 240
com acessorios peso aproximado 455 kg.

AALGOR reserva o direito de aperfeicoar ou alterar as caracteristicas de seus produtos, sem a obrigagdo
de assim proceder com 0s ja comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos sédo

meramente ilustrativos. )
ALGOR METALURGICA LTDA
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