OBSERVACOES SOBRE A EXECUCAO DOS CORRIMAOS: Minimo 120 cm

N&o deverdo possuir aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas.
Art. 48. O corrimdo deve atender os seguintes requisitos: PAREDES
| - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus patamares; i
. . . .. . . . . [0 PAREDE CORTA-FOGO (esp. minima 13 cm)
Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da superficie do piso, medida esta tomada verticalmente do piso ou (BLOCO e=10 cm + 2 x e=1,5 cm REBOCO)
da borda do degrau até a parte superior do corrimao; MATERIAL - TIJOLO CERAMICO VAZADO
Il - ser fixado pela parte inferior, admitindo-se a fixagcao pela lateral, neste caso devendo ter no minimo 8 cm de RESISTENCIA MINIMA DE 2:00 horas
Corrimio na distancia entre a parte superior e os suportes de fixagé&o; 0 PAREDE CORTA-FOGO (esp. minima 17 cm)
: 5 10 o o Ay ) (BLOCO e=14 cm + 2 x e=1,50 cm REBOCO)
IV - possuir secéo circular de 3 a 4,5 cm (J 14" a 27) ou retangular com largura maxima de 6,5 cm;
parede (duplo) vV i afast tode4as da face d d das de fixacso: MATERIAL - BLOCO DE CONCRETO VAZADO
- possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixacdo; _ RESISTENGIA MINIMA DE 2:00 horas
) VI - o corrimao deve ser continuo, sem interrupgéo ao longo de toda a sua extenséo, inclusive nos patamares das O PAREDE CORTA-FOGO (esp. minima 15 cm)
Extremidades escadas e rampas; (BLOCO e=10 cm + 2 x e=2,50 cm REBOCO)
nio podem ser VIl - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugoes; MATERIAL - TIJOLO CERAMICO MACICO
RISO 5 ; ; ; . RESISTENCIA MINIMA DE 4:00 h
em gancho ,,,,,,,,,,, VIIl - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade; oras PISO ACABADO -
g : Nodseen o OPCAO 1 COM BOCEL IX - deve resistir a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, verticalmente de cima para baixo e o
I S AR horizontalmente em ambos os sentidos; :
3 S X - pode ser utilizado qualquer material para a construgéo do corrimao, desde que atenda as especificagbes !
! . N |
previstas neste artigo; e o . _ _ CORRIMAOS !
< " XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver corriméos nas alturas — DEVEM PERMITIR O DESLOCAMENTO j‘
] % indicadas para os respectivos usuarios, além do corriméo principal. CONTINUO: 1 ‘)
c L Paragrafo unico. Nas rampas e, opcionalmente nas escadas (escolas), os corrimdos devem ser instalados em duas SEM ARESTAS VIVAS / “‘
% 3 s | alturas: 92 cm e 70 cm do piso acabado. 1
ol £ g Lo — AFASTAMENTO DO CORRIMAO £ 1
@ ~ % ) ATE A PAREDE DE 4 A 5 cm A S 1
o g OBSERVACOES SOBRE A EXECUCAO DOS DEGRAUS: N i
~ : Concret rmad Art. 71. Os degraus das escadas de emergéncia, devem atender os seguintes requisitos: — DIAMETRO ENTRE 3,8 A 4,5 cm (& 1%4" A 2") o . }
L oncreto armado | - ter piso incombustivel e antiderrapante, conforme a IN 18; OU RETANGULAR C/ LARGURA MAX. DE 6,5 cm; GE) OPCAO 1 |
PISO ACABADO Il - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm; o
] : Il - ter piSO ou base (b) Compreendida entre 27 e 32 cm; E
) ‘ OPCAO 2 SEM BOCEL IV - ter ba_se (b) dimensionada pela formula de Blondel: = 63 cm (2h + b) = 65 cm, (conforme previsto na NBR 9050); PISO ACABADO
— V - ser uniforme em toda a extensdo do lango da escada, ou seja, os degraus devem ter o mesmo formato e as N

mesmas dimensdes (base e altura);
VI - quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou projegao sobre o degrau de, no maximo, 2 cm da quina do

D eta I h e d O C o rri m 50 degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecutivos.
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Barras —
. -z = : |
intermediarias 3 4 s Barras L PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE
> ~ . .7 =
~ R R N 0,40 N © - intermediarias
ILUMIl:lA(;AQ DE EMERGNENCIA: (’BLOCO AUTONOMO) N s g (posigao vertical o
- A tensao maxima do SIE nao podera ser superior a 30 Vcc; o e espacamento  © [ obra:
- Devera garantir autonomia minima de 1 hora (para edificagdes em geral) e/ou maximo 11 cm 2 ' A A
2 horas (para edificacdes de reunido de publico com concentracéo e LOTAGCAO _hacaem _ = ) 3 = REGULARIZACAO DO GINASIO MUNICIPAL
hospitalares com internagéo e restricao de mobilidade); Q MAXIMA DE Branca — %} DE ESPORTES MORADA DO SOL
- Devera garantir um nivel minimo de iluminamento de: e 800 PESSOAS.___Letras na cor ~
| — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e el Vermelha R P B s LIt sl Fixado B N Bl ais LARd B Fixado oS
Il — 5 lux em locais: CENTRO DA ESCADA | no piso CENTRO DA ESCADA no piso ocatdatbra: AVENIDA IVONEI ROQUE FIORENTIN, S/N
a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou VAZADO (bomba = FECHADO (bomba BAIRRO ESTACAO LUZERNA - HERVAL D'OESTE / SC
b) de reuni&o de publico com concentracao; SAIDAS DE EMERGENCIA (IN 9): : 11 té 11 - -
- A altura maxima de instalagao dos pontos de iluminagéo de emergéncia é Art. 14, As ocupacoes F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 maior que 11 cm) até 11 cm) Conteudo: ~ DETALHES ABRIGO DE GAS
imediatamente acima das aberturas do ambiente (portaS, jane'as ou elementos com lotagéo acima de 200 pessoas, F-11 e em ISOMETRICO GAS, ILUMINACAO EMERGENCIA

eventos temporarios devem:

vazados, cerca de 2,00 m para as luminarias de 2x8W e 5,00 m para as ) POl D t d C L ~ G d C
luminarias de 2x55W); | ConSt\?irstaolr?atag:rc:)a nlgjﬁl:rir;;r?weArf;tado % e n O O rrl m ao n O u a r a O rpo

DETALHES GUARDA CORPO, CORRIMAO

A

Responsavel Técnico:

- Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imével (circulagéo, corredores, hall, 2 Il - ter a fixag&o de placa proximo a entrada, com " " @) " .
. . ~ . . - dimensdes minimas de 40 x 20 cm. indicando a Escala 1/20 Obs: Medidas em centimetros Q. Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
escadas, rampas, etc.), a iluminacdo convencional destes ambientes deve ter , André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-5
. fe lotagdo maxima autorizada para o local; e . . . g . ’

acionamento automatico (por exemplo com o uso de sensor de presenga); L N - Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8

L A . Il - a placa deve atender os requisitos de OBSERVACOES SOBRE A EXECUCAO DOS GUARDA CORPO: O L r:ibio zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7
- As luminarias de emergéncia ndo podem causar ofuscamento, seja resisténcia previstos na NBR 13434. exceto com ~ : > R rae ry i x g. 1 :

X ) ) i . X previstc s Deverao possuir balaustres e/ou longarinas intermediarias verticais, grades, telas, de modo que uma esfera de 11 cm de diéametro néo possa Lucas F. Balestrin - Eng. Agrénomo - Crea/SC 156.743-7 0 3/
dlretamente, seja por |Ium|n’a_gao refletiva; o - relagéo a forma e colorag&o. passar por nenhuma abertura. = Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0 03
- O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico, em caso — O Ssuellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0
de falha no fornecimento da energia elétrica convencional; Art. 45. O guarda-corpo deve satisfazer as seguintes condigdes: | —_—
D isto ci ito elétri SIE disiuntor devid t | - ser barreira fisica de protecdo vertical, para evitar a queda de nivel, Qualquer alteraco devera ser autorizada pelo responsavel técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar
R eve ser pr_ews 0 circuiio eletrco pgra 0 » com disjun IOI‘ eV' amente Piso Acabado Il - quando for constituido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera com 11 cm de didmetro nas aberturas; =2 Q q § P P P P J P '
identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado; 1l - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranga conforme IN 18; - FABIO ZILIO  ASshnado dgitaimente por
- O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada IV - deve ser projetado de forma a resistir aos esforgos estaticos horizontais e verticais, e suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e Ll CARON: oo21707918 | o
exclusiva para cada bloco auténomo. PI d L - , . V - ndo pode ser constituido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais como: longarinas, grades, barras horizontais, etc. > <L 09021707918 fcumeno i
aca e OtagaO IVIaXI m a Art. 46. O guarda-corpo deve ter altura minima de: Ll U Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal
= ~ A = Escala 1:10 | - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da rampa possuir largura menor ou igual a 11 cm; Z -
u m I n a ga O e m e rg e n c I a Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos, sacadas, terragos e outros ambientes internos ou externos; e oz Desenho: Data: Escala: Area Total:
Il - 1,30 m para escada aberta externa e na antecAmara de escada com ventilagéo externa por balcoes. [a ¥ —

Evandro Chiamulera Novembro/2021 Indicada (s) 928,93 m?
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