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Caixa para meddor é
monofdsico ou polifGsico PLANTA BAIXA AL1
~ PORTAL HERVAL D' OESTE
m ESCALA=1:75
f QD1
(1300 W)
8
n Quadro de Cargas (QD1) %
i i i3 T 5 P I F Pot. - R 5 iai AL1 50 A 10 kA HT (1300 W)1 (lluminagéo)
Circuito Descrigéo Esquema | Tensao ot. total. ases ot. Segéo | Disj Py I R
T 10 kA
(V) W) W) | (mm2)| (A) [o}—H
R 1 |lluminagao F+N | 220V 1300 R 1300 25 |20 6 5 2 (Reserva)
= =NMETE 2 |Reserva F+N+T | 220V - R - - |- B0 - soka
lml 1 _ﬁmﬁ TOTAL 1300 R 1300 1
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: . . s Projeto: ,
a) Os materiais mencbnados nessa especificagéio deverdo estar de acordo com os padrdes Celesc. g
b) Poste de concreto segdo duplo T, 7 e 8m/100daN, com caixas de medigdo embutidas. PORTAL MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE/SC
c) Armagdo secunddaria de um ou dois estrbos poderd ser em material polimérico ou ago zihcado a quente.
d) Parafuso para fixag8io das roldanas poderd ser em mateial polmérico ou ago zihcado a quente, dmenses AssociagSo dos Municipios Oeste Catarinense Responsavel Técnico: o
16x250mm, conforme padrdo Celesc na E-313.0007, F-30. dos do Melo Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Elétrico
e) Roldanas poder@o ser em material polimérico, de porcelana ou vidro. Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
f) Haste de aterramento de ago revestida em cobre com conector, dmens8es padronizadas. SUELLEN  fomicmamere s sueten Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 -
Q) Co*r:wdutor dte q'tfrramgnto seQOg 10mm? com isolamento na cor verde, cabo ou fib. Pode ser usado também KARINE BT mipls v, o O Fabio Zilio Caron - Eng Ci;/il - CREA-SC 140 642-7 ELE
aterramento ntegrado ao poste. OUCarihcads PP A3, ON-SUELLEN i i - Ene 8 R S .
h) Condutores de entrada e saida seg@o 10mm2 classe de isolamento de 0,6/1 kV sendo no ramal de entrada, CERVELIN: o et o [ellpeFL. BPa[rlS?tp Eng' ﬁgrgnomo EFF{{EAA g% 1122(7)333
um condutor para o neutro com Bolamento na cor azul e para o(s) condutor(es) fase(s) isolamento em cor(es), 09154865980 ssnaaa o Muai(ail\obs}?aﬁ‘lsn?er;- Epé C].g\';ﬁno&%/& <C 13;9 164-0 ) s
(pret f almente, tho, bl nza. X N . - . . " R
> ﬁ;eogk%';e di"i’;‘z,@dg ”dgvveig'ge S;L eﬁc":q‘i,ie‘,l%f;‘j&épbo, devidamente homologadas pela Celesc. Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0 unc.
J) Deveré ser utiizado conector cunha para a conexdo dos condutores dos ramais. Desenho: Data: Revisao: Escala:
k) DmensBes em miimetros (mm), quando ndo indicado em contrario. : : julho de 2022 : : Indicada (s)
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