Prefeitura de Herval d’ Oeste

Secretaria de Planejamento e Coordenacgao

MEMORIAL DESCRITIVO
Adequacao de Acessibilidade

OBRA: Adequacao de acessibilidade
Local: UBS Bairro Nossa Senhora de Fatima

Propr.: Fundo Municipal de Saude de Herval d’'Oeste

IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO:

A execucao da obra consiste em adaptacdo das condigdes de acessibilidade
da UBS do Bairro Nossa Senhora de Fatima.

O acesso a unidade se da por meio de rampa, sendo o primeiro lance
compartilhada com o acesso de veiculos. Ambas possuem inclinacdo superior a
8,33%.

A unidade possui sanitarios masculino e feminino para o publico, sala de
vacinas, balcao de atendimento, arquivo, sala de classificacdo de risco e nebulizacdo,
consultério odontolégico, médico, psicologico e de enfermagem, sala de curativos,
sanitarios masculino e feminino para os funcionarios, lavanderia, copa, sala de

expurgo e esterilizagcdo e sala de reunido das ACS.

GENERALIDADES:

A execucdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto

aprovado, sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida
no projeto ou nas especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida se estiver em
conformidade com as normas de acessibilidade e autorizadas pelo fiscal da obra,
mediante solicitacdo por escrito por parte da empreiteira.



O responsavel pela execucdo devera ter conhecimento das normas de
acessibilidade.

Podera a fiscalizagao paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los
guando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagoes, detalhes
ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas. Caso seja observada falta
de informacao em relacdo as medidas de cotas, a situagcdo devera ser resolvida com
o fiscal da obra, sempre levando-se em consideracdo as normas de acessibilidade.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais
de construgcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de
servicos sempre organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de
vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugado da mesma.

E de responsabilidade da empreiteira manter atualizados, no canteiro de
obras, Alvara, Certiddes e Licengas, evitando interrupgées por embargo, assim como
possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

E de responsabilidade da empreiteira manter as condicdes de seguranca do
local, a fim de evitar quaisquer tipos de acidentes.

A Unidade de Saude nao podera parar seu funcionamento em virtude das
obras. Portanto, € dever da empreiteira organizar o cronograma de execug¢ao da obra,
a fim de que nenhum servigo seja paralisado nem a passagem das pessoas seja
interrompida.

Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os
aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagao da
fiscalizacdo antes de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam
nesta especificagdo, devera apresentar justificativa técnica, incluindo descrigdo
completa do material e a composicdo orgamentaria completa, que permita
comparacgao, pela fiscalizacdo, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de

catalogos e informagdes complementares.



Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar o
preenchimento e registro da ART/RRT junto ao CREA/CAU.
Para adequacado da unidade, sera prevista a instalacdo de plataforma e a

modificagdo de ambientes, envolvendo demolicdo e construgcao de alvenaria.

ESQUADRIAS
As esquadrias a serem removidas consistem das portas de acesso principal a

edificagdo, porta que liga a recepgao ao arquivo, as areas de espera a circulagao, e a
porta que liga os dois consultérios marcados em projeto, totalizando 06 portas. A
janela existente entre a area de arquivo e espera, bem como a janela que liga os dois
consultérios, marcada em projeto, também deverao ser removidas.

Para remocdo da janela na area de espera, devera também ser
temporariamente retirado o relégio ponto. Este sera relocado para local especificado
pela fiscalizagao.

A porta de acesso principal somente sera removida quando puder ser
substituida pela nova porta, duas folhas, abrir, em vidro e aluminio, com abertura para
fora da edificagao.

SANITARIOS
Os Sanitarios Masculino e Feminino deverdao ser identificados, ao final da

obra, em placas fixadas na parede ao lado do trinco. As placas serdao em acrilico, com
tamanho de 30x14cm, possuir os dizeres em relevo e em braille, conforme a NBR-
9050/15.

Serdo removidas as barras existentes, que nédo serdo reaproveitadas. As
novas barras a serem executadas devem seguir as diretrizes da NBR-9050/15, em
aco inox, devendo ser instaladas conforme projeto. Ainda, ndo especificado em
projeto, deverao ser instaladas, no lado interno de cada porta, uma barra, também em
inox, com 40 cm de comprimento, distante 1,00 metro do piso e 10cm do eixo das
dobradigas da porta.

Também serao instalados em cada sanitario: papeleira em metal cromado,
saboneteira de parede em metal cromado, toalheiro tipo dispenser para papel toalha
interfolnado, cabide e um espelho cristal, com espessura de 4 mm e moldura de

madeira, nas dimensdes de 1,00 m x 1,50 m e o alarme de emergencia proximo a



cada bacia sanitaria, bem como as sirenes no interior e exterior do ambiente, acima

da porta.

PISO CERAMICO E ALVENARIA

Deverao ser removidas as paredes e rodapés indicados em projeto, apos a

retirada das esquadrias.

Ap6s a demolicdo da alvenaria indicada em projeto, devera ser feita a
remogdo do piso ceramico existente, conforme area demarcada em projeto,
utilizando-se de martelete. Deve-se ter cuidado para que n&o haja danos ao piso dos
ambientes adjacentes. Devera ser regularizado o contrapiso aparente, a fim de
remover quaisquer saliéncias que possam servir de impeditivo para a colocagao de
NOVO piso ceramico.

O entulho gerado devera ser imediatamente retirado da unidade,
acondicionado em local proprio para o material, que devera ter destinacao final a local
apto para recebé-lo.

Apoés a limpeza do contrapiso, devera ser assentado novo piso ceramico,
esmaltado extra, na cor branca, nas dimensdes de 60x60cm, com espagamento entre
pecas de 5 mm, rejuntado na cor chumbo ou similar, e eventuais respingos ou
manchas nas pecas ceramicas deverao ser limpos.

Os rodapés a serem executados terdo a dimensao da ceramica, 60 cm, e
altura de 7 cm.

Sera executada uma mureta com 80 cm de altura na area da recepg¢ao que
servira de apoio para a bancada em granito polido, com espessura de 2,5 a 3,0 cm,

que sera fixado na mureta por meio de suportes e parafusos.

MATERIAL ELETRICO

Na necessidade de remocao de itens elétricos, os mesmos deverdo ser

removidos e novos pontos deverao ser executados.

O alarme de emergéncia podera ser do tipo sem fio. O acionador devera ser
instalado na parede ao lado do vaso sanitario, conforme projeto e NBR-9050/15.
Acima da porta, tanto para o lado de dentro quando para o lado de fora, deverao ser

instaladas sirenes audiovisuais.



O relégio ponto devera ser recolocado em local proximo a instalagao elétrica

ja existente e de facil acesso aos funcionarios.

COBERTURA
O telhamento existente devera ser removido e substituido por telhas novas,

de fibra de vidro translucida.

PISO EXTERNO - ESTACIONAMENTO

O piso existente na area demarcada como estacionamento devera ser

removido para dar lugar a novo piso em concreto, que devera ter caimento de 1% a

2%, no sentido oposto a porta de acesso.

ROTA ACESSIVEL
A Rota Acessivel esta demarcada pelo piso tatil, e levou-se em consideracao

0 publico a ser atendido. Partindo da area de estacionamento demarcada, que sera
executada em concreto, de espessura de 15cm e fck = 3S0MPA.

A area de estacionamento devera ser pintada com tinta epoxi.

A rota acessivel compreendera o caminho demarcado por piso tatil da vaga
de estacionamento até o balcdo de atendimento. Ao final deste, novo inicio da rota
acessivel encaminhara a pessoa com deficiéncia visual até o assento na sala de

espera.

PISO TATIL

A empreiteira devera medir o LRV (valor da luz refletida) tanto do piso em
concreto quanto do piso ceramico existente para a instalagdo dos pisos tateis. A
diferenca entre o LRV do piso em concreto, piso ceramico e do piso tatil deve ser
maior ou igual a 30 pontos, conforme NBR 9050/2015.

Nao sera admitido piso tatil com diferenca de tonalidade.

O piso tatil deve ser do tipo sobreposto, conforme item 8.2 e figura 76 da NBR
16537/2016, e ser em PVC.

A definicdo da cor do piso levara em conta todo seu percurso, sendo que a
empreiteira devera realizar a medicdo do LRV no percurso. A partir desse LRV, a



empreiteira devera apresentar piso tatil que atenda as normas de acessibilidade,
apresentando laudo do piso tatil, que devera informar o LRV do mesmo.
O piso tatil devera ser de borracha, nas dimensdes de 25 cm x 25 cm, fixados

com cola prépria para tal, no piso ceramico.

PINTURA

Apos toda execucdo de alvenaria interna e piso, as areas de circulagéo,
recepgao e espera e 0s consultorios onde tiveram as portas e janelas removidas
deverao receber pintura nova.

Devera ser inspecionada toda a superficie de paredes e teto, para
identificagdo de fissuras, que serdo corrigidas com massa latex. Apos a corregao e
lixamento da massa, e com a superficie livre de poeira, sera executada a pintura das
paredes e teto com tinta latex acrilica, na cor branco fosco. Nas areas onde foi
executada nova alvenaria havera a aplicagao de fundo selador antes da pintura.

Para a pintura externa da unidade, primeiramente toda superficie externa
devera ser limpa utilizando jato de alta pressdo. Em seguida, com a superficie ja seca,
sera feita a correcdo de fissuras com aplicacdo e lixamento de massa acrilica para
paredes externas. Finalizada a correcdo e com a superficie livre de poeira, sera
executada a pintura de toda unidade, com tinta acrilica para areas externas, em cor a

ser definida com o fiscal da obra, com acabamento fosco.

BARRAS DE APOIO
O projeto foi concebido para a utilizagdo de barras de apoio em ago inox com

diametro de 35 a 40 milimetros, distancia de 10 cm entre a base de suporte e sua
face externa. A localizacdo das barras, suas alturas e distancias estdo previstas em

projeto.

PLACAS DE IDENTIFICACAO

As placas de identificagdo de ambiente dos sanitarios deveréo ser em acrilico,
medindo 30 cm x 14 cm, deve comportar os dizeres “SANITARIO MASCULINO” e
“SANITARIO FEMININO”, tanto em relevo quanto em Braille, conforme norma.

As placas serao instaladas na parede deverdo estar a 1,20m de altura (do

piso a base da placa), e distar 10 centimetros do batente, no lado do trinco da porta.



Devem possuir cores contrastantes, com fundo branco e escritas e simbolos em preto
e em alto-relevo, conforme normas de acessibilidade.

Caso sejam observadas divergéncias entre projeto e norma, a situagao
devera ser resolvida com o fiscal da obra, sempre levando-se em consideracao as

normas de acessibilidade.

BALCAO DE ATENDIMENTO

O balcao de atendimento devera estar a no minimo 80 cm de altura, em

granito polido, conforme previsto em projeto

LIMPEZA
Apos o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra, e
externamente devera ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. O

Almoxarifado devera ser demolido e seu entulho descartado.

Herval d’'Oeste, agosto de 2022.



