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1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de TRAVESSIA ELEVADA executada com Concreto Asfaltico Usinado a Quente
C.A.U.Q., localizada nas vias urbanas do Municipio.

AlteracBes na obra sO serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado
sem autorizacdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer o servigo)
acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da empresa

vencedora do processo licitatorio.

1.1 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q.)

A TRAVESSIA ELEVADA a ser executada em vias urbanas da cidade vem atender a
necessidade da populagéo local. As vias a receberem deverdo estarem pavimentadas
e atender todo o disposto na resolugcdo n° 738, de 06 de Setembro de 2018.

1.2 GENERALIDADES

As Travessias Elevadas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com o
projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida
no projeto ou nas especificacdes, visando melhorias, s6 ser4 admitida com autoriza¢éo do
Responsavel Técnico pelo projeto.

Poderd a fiscalizagéo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servi¢o ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da

mesma.
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E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario
de obras, Certiddes e Licencas, evitando interrup¢des por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagéo da fiscalizagéo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentdria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes

complementares.

1.3 DOCUMENTAGAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgao contratante:

a. ART de execucao;

b. Alvara de construcao;

c. Livro de registro dos funcionarios;

d. Programas de Seguranca do Trabalho;

e

Diario de obra de acordo com o tribunal de Contas.
1.4 RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheira Civil Ana Julia Ungericht de Carvalho, sob o n° 105.295-8,
funcionaria da AMMOC — Associacado dos Municipios do Meio Oeste Catarinense.

2. PROJETO DE PAVIMENTACAO
O Projeto refere-se a implantagdo de FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA executada

com Concreto Asféltico Usinado a Quente C.A.U.Q., localizadas no perimetro urbano do

municipio.
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2.1.1 Estudos Topografico e Geométrico

A locacéo das Faixas de Travessia Elevada devera atender os Artigos da Resolugéo
N° 738:

Art. 4° A faixa elevada para travessia de pedestres deve atender ao projeto-
tipo constante do ANEXO | da presente Resolucdo e apresentar as seguintes
dimensdes: | — Comprimento da plataforma: igual a largura da pista,
garantidas as condi¢des de drenagem superficial;

Il - Largura da plataforma (L1): no minimo 5,0m e no maximo 7,0m, garantidas
as condicdes de drenagem superficial. Larguras acima desse intervalo podem
ser admitidas, desde que devidamente justificadas pelo 6rgdo ou entidade
executivo de transito;

1l — Rampas: o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma. A sua
largura (L2) deve ser calculada de acordo com a altura da faixa elevada, com
inclinacdo entre 5% e 10% a ser estabelecida por estudos de engenharia, em
funcdo da velocidade e composi¢ao do trafego;

IV — Altura (H): deve ser igual a altura da cal¢ada, desde que ndo ultrapasse
15,0cm. Em locais em que a calcada tenha altura superior a 15,0cm, a
concordancia entre o nivel da faixa elevada e o da calgada deve ser feita por
meio de rebaixamento da cal¢ada, conforme estabelecido na norma ABNT NBR
9050.

V — O sistema de drenagem deve ser feito de forma a garantir a continuidade
de circulacéo dos pedestres, sem obstaculos e riscos a sua seguranga.

Art. 5° N&o pode ser implantada travessia elevada para pedestres em via ou
trecho de via em que seja observada qualquer uma das seguintes condigdes:
(com redacao dada pela Retificagdo publicada no DOU n° 175, do dia 11 de
setembro de 2018)

| — isoladamente, sem outras medidas conjuntas que garantam que os veiculos
se aproximem com uma velocidade segura da travessia;

Il — com declividade longitudinal superior a 6%;

Il —em via rural, exceto quando apresentar caracteristicas de via urbana;

IV —em via arterial, exceto quando justificado por estudos de engenharia;

V —em via com faixa ou pista exclusiva para onibus;

VI —em trecho de pista com mais de duas faixas de circulacéo, exceto em locais
justificados por estudos de engenharia;

VIl — em pista ndo pavimentada ou inexisténcia de calcadas;

VIII — em curva ou situacdo com interferéncias visuais que impossibilitem
visibilidade do dispositivo a distancia;

IX —em locais desprovidos de iluminagdo publica ou especifica;

X —em obra de arte e nos 25 metros anteriores e posteriores a estas;

X1 — defronte a guia rebaixada para entrada e saida de veiculos.

X1l —em esquinas a menos de 12m do alinhamento do bordo da via transversal,
exceto quando justificado por estudo de engenharia.
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Paragrafo unico: O 6rgédo ou entidade executivo de transito com circunscri¢ao
sobre a via deve realizar consulta prévia junto a instituices que dao
atendimento a deficientes visuais, no caso de implantacéo de travessia elevada
em suas proximidades.

Art. 6° A implantacdo de travessia elevada para pedestres deve ser
acompanhada da devida sinaliza¢&o, contendo, no minimo:

I — Sinal de Regulamentacdo R-19 - “Velocidade mdxima permitida”,
limitando a velocidade em até 30 km/h, sempre antecedendo a travessia,
devendo a reducdo de velocidade da via ser gradativa, conforme critérios
estabelecidos no Volume | — Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo, do
Manual Brasileiro de Sinalizacéo de Transito, do Contran;

Il — Sinais de adverténcia A-18 — “Saliéncia ou lombada” antecedendo o
dispositivo e junto a ele, e A-32b - “Passagem sinalizada de pedestres” ou A-
33b - “Passagem sinalizada de escolares” nas proximidades das escolas,
acrescidos de seta como informacdo complementar, conforme desenho
constante no ANEXO Il da presente Resolugéo.

I11 — Demarcacgao em forma de triangulo, na cor branca, sobre o piso da rampa
de acesso da travessia elevada, conforme Anexo I; Il e 1V; Para garantir o
contraste, quando a cor do pavimento for clara, o piso da rampa deve ser
pintado de preto;

IV — Demarcagdo de faixa de pedestres do tipo “zebrada” com largura (L3)
entre 4,0m e 6,0m na plataforma da travessia elevada, conforme critérios
estabelecidos no Volume

IV — Sinalizacdo Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinaliza¢éo de Transito
do Contran, admitindo-se largura superior, conforme previsto no inciso Il, do
artigo 4%

V — A &rea da calcada préxima ao meio-fio deve ser sinalizada com piso tatil,
de acordo com a norma ABNT NBR 9050, conforme mostrado no Anexo | da
presente Resolucéo;

VI — Linha de retencdo junto a travessia elevada semaforizada, a ser
implantada de acordo com o disposto no Volume IV - Sinalizagdo Horizontal,
do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Tréansito do Contran, respeitada
distancia minima de 1,60 m antes do inicio da rampa.

8§ 1° A travessia elevada pode ser precedida de linhas de estimulo de reducao
de velocidade.

8 2° Recomenda-se que o piso da plataforma seja executado com material de
textura diferenciada do utilizado na calgada ou na pista e piso tatil direcional,
para melhoria da seguranca na travessia de pessoas com deficiéncia visual.
Art. 7° A colocagdo de faixa elevada para travessia de pedestres sem permissdo

prévia do 6rgdo ou entidade executivo de transito com circunscricdo sobre a

via sujeita o infrator as penalidades previstas no §3°, do art. 95, do CTB.
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3. IMPLANTACAO DAS TRAVESSIAS ELEVADAS EM C.A.U.Q.

3.1 Revestimento

Determinou-se que o revestimento utilizado ser4d em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente). O mesmo sera espalhado com vibroacabadora e compactado com rolo
compactador conforme indica o detalhe das se¢des transversais do pavimento, esta terd uma

declividade transversal de 3% cada pista de rolamento.

3.2 EXECUCAO DOS SERVICOS

3.2.1 Imprimagao

A pintura asféltica de imprimacdo sera feita ap0s a aceitacdo da camada de brita
graduada, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m2, com a funcdo de aumentar a coesédo superficial,
conferir certo grau de impermeabilidade e promover condigbes de aderéncia entre a camada
de base e o revestimento asfaltico a ser sobreposto. Neste servigo estdo incluidas todas as
operacdes e o fornecimento de todos 0s materiais necessarios a sua completa execucao.

Os servicos de imprimacgéo foram orgcados em metros quadrados e os quantitativos
correspondentes indicados no Orgcamento dos Servigos de Pavimentacao. Este servico devera

atender ao que preceitua as Especificagcdes Gerais do DEINFRA-SC.

3.2.2 Pinturade Ligagao

A pintura asféltica de ligagdo sera feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m2. A pintura de ligacdo sera feita com o
objetivo de promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico a ser
sobreposto, nos segmentos em que a imprimacao tenha ficado exposta ao tempo por mais de
07 dias ou tenha recebido trafego intenso. Neste servigo estéo incluidas todas as operacdes
e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua completa execucao.

Os servicos de pintura asféltica de ligagdo foram orcados em metros quadrados. Este

servigo devera atender ao que preceitua as Especificacdes Gerais do DEINFRA-SC.
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3.2.3 Materiais Asfalticos

Os materiais a serem utilizados nos Tratamentos Superficiais Asfélticos por
Penetracdo podem ser do tipo:
¢ Cimento Asfaltico de Petroleo — CAP-20;
e Emulsdes asfélticas de Ruptura Rapida — RR-2C;
e Qutros tipos de matérias asfalticos poderdo ser admitidos, desde que
devidamente justificados.
Nota Importante: Todo o processo de tratamento superficial deve seguir as
orientacdes de servicos do DER-SC-ES-08/92.

3.2.4 Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente

O asfalto devera ter um traco ao que preceitua as Especificagdes Gerais do DNIT.
As faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas sao: Faixa C, para a
camada de revestimento da pista de rolamento. Devera seguir a espessura indicada em
projeto compactada.

3.2.5 Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico

O corpo de prova do asfalto e a realizacdo de ensaios de verificacdo de espessura,
densidade e traco deverd ser realizado por empresa especializada de acordo com as
Normas técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados por responsavel técnico
acompanhado com a respectiva ART, Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

Deverd ser realizado o laudo, apés a execucdo dos servicos e podera a fiscalizagéo
solicitar que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para a verificagdo das
espessuras e do trago utilizado e o custo com esse servigo sera de inteira responsabilidade
da empresa executora.

Seréa condicionante para liberacdo do ultimo desembolso a apresentacdo do Laudo
Técnico de Controle Tecnolégico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos

Servigos.
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4. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL E HORIZONTAL

4.1 SINALIZACAO VERTICAL

4.1.1 Placas de Informagbes Complementares

Sendo necessario acrescentar informagfes para complementar 0s sinais de
regulamentacdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condicdes de
estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a
placa principal, formando um s6 conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal

de regulamentacao.

4.1.2 Material de Confeccao das Placas

Deverd ser utilizado material de chapa de aco galvanizado. As placas de sinalizacéo
vertical de vias urbanas devem ser confeccionadas em chapas de aco, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersao a quente, conforme Norma
NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverao ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apos cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas
deverdo ter as bordas lixadas e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda
desengraxamento e decapagem. Devem, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem
empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corroséo
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso deve ser pintado em preto semifosco.
As placas devem obedecer as especifica¢des técnicas em conformidade com a Norma ABNT
NBR-11904/2015 (Sinalizagédo Vertical Viaria — Placas de Ac¢o Zincado), com 0s seguintes

requisitos conforme tabela abaixo:



AMM :C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

10

Tabela 1 - Requisitos para Material de Confeccéo das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D-1005
Brilho a 60° 40 50 ASTM D-523
Flexibilidade 8e - NBR-10545
Aderéncia - Grl BNR-11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D-2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR-8094
Resisténcia a umidade 240 h - NBR-8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G-153

FONTE: Especificagdes de Servicos Rodoviarios (DER-PR, 2005)

4.1.3 Suporte das Placas

O suporte deve ser confeccionado em tudo de aco carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de sec¢do circular, com costuras e pontas lisas, em coluna
simples e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010, podendo ser aceita também
a Norma DIN2440. Deve atender as seguintes dimensdes:

e Didmetro Interno: 2”

e Espessura da Parede: 3,0 mm

e Diametro Externo: 60,3 mm.

A galvanizacdo devera ser executada apos as operacdes de furacdo e solda e devera
ser executada nas partes internas e externas da peca, devendo as superficies apresentarem
uma deposi¢do minima de zinco igual a 350 g/m2, quando ensaiado conforme a Norma ABNT
NBR7397/2007.

A galvanizacdo ndo devera se separar do material de base quando submetido ao
ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a Norma ABNT NBR-7398/2015.
A espessura de galvanizagéo (revestimento de zinco) devera ser, no minimo, de 50 micra,
guando ensaiada conforme a Norma ABNT NBR-7399/2015. A galvanizacdo devera ser
uniforme, ndo devendo existir falhas de zincagem. As pecas, quando ensaiadas conforme a
Norma ABNT NBR-7400/2015, deverdo suportar no minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de
Preece) sem apresentar sinais de depésito de cobre e devem permanecer com a cor natural,
ou seja, ndo devem ser pintadas.

A extremidade superior do suporte deve ser fechada com peca de PVC especifica para
essa vedacdo com 04 cm de altura (ver detalhe abaixo). Os suportes devem ser fixados de
modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢cao permanente e apropriada, evitando que

sejam giradas ou deslocadas.
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4.1.4 Dispositivos de Fixacdo
4.1.4.1 Longarinas e Abragadeiras

Deveréao ser confeccionados em aco carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,
apos as operacdes de furacao e solda. As especificacbes para a galvanizacéo sdo as mesmas
apresentadas para o0 suporte. Essas pecas ndo poderdo apresentar trincas, fissuras, rebarbas
ou bordas cortantes e deverao ser limpas, isenta de terra, 6leo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoria de solda, bem como respingos, deverao ser removidos e seguidos de escoamento.
4.1.4.2 Porcas, parafusos e arruelas
As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4") deverao ser de ago galvanizado a fogo e

centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixagdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas.

PARAFUSO 0 14 *

)/. TAMPA DE PVC

TAMPA DE PVC
o,
°
&, . & . a
" y =3 ~
EN 5 9_4,,):,-v(’., ‘
) _.,l’. ,KJ. »P‘°
/ *~ - g
-/ -
SUPCRTED 2" ‘ SUPORTE® 2"
PLACA RETANGULAR PLACA CIRCULAR
0,50 x0,60 m & 0,50m

FONTE: Especificagées Técnicas de Sinalizagdo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 1 - Detalhe Fixacdo Placas
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4.1.4.3 Dispositivo Anti-Giro

Na parte inferior do suporte, deveréo ser soldadas 02 (duas) pecas de 15 cm de ferro
chato 1/8” x 3/4”, no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base (a ser imerso na
Fundacao) (Figura a Seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar a placa de
sinalizacdo reacéo contraria a acGes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo

vertical.
4.1.4.4 Fundacdo da Placa

A Fundagdo da placa, fixagdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se
concreto fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no traco em volume

1:3 (cimento, areia) ou compativel com o piso existente na calgcada.

SUPORTE PARA PLACA

SER RECONSTITUIDO DE ACORDO
COMO O EXISTENTE NO LOCAL

NIVEL DA CALCADA
0 PISO DA CALCADA DEVERA

v
A

 CONCRETO

HALETAS EM PERFIL CHAPA DE 1/8"
SOLDADAS AO SUPORTE
=g )
Nt/ f SOLDA

CORTE A-A

ELEVACAO
DETALHE 1

FONTE: Especificagbes Técnicas de Sinalizagdo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 2 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundacéo

4.1.45 Furagédo

A furacao de placas deve ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa, de
modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixagdo e ao proprio suporte. No
entanto, a furacdo das longarinas e abracadeiras seguem o padrdo, partindo do eixo do

suporte. Os furos sdo de diametro necessario para parafusos D=1/4". O processo de furagéo
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deve ser anterior ao processo de galvanizacdo, para que a galvanizacédo nao seja danificada
pela furacdo e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvaniza¢éo e néo
representem um ponto fragil na peca.

150 150 LQ_T

|
: |
------ o
2 |
" N . 3 s
T 1 |
& L
- \: l —
doeo
o |
. ¢ N
; s0 | +——300—+
PLACA CIRCULAR 2 0,50 m PLACA OCTOGONAL LO0,25m
500
300
| 100 150 150 | 100 |
- I
- ; . 2
100 150 150 100 | Ll)____*‘_‘:
|
v " | | | 2
| <|5_ —}-—w - =O= -+ — 4 — - =O— - 2 8
l | | - |
o o vl e O S 5 £§ I §
|
g
| S Ji, _______
| | 3
PLACA 0,50 x 0,50 m PLACA 0,50 x 0,60 m

4.1.4.6 Altura da Placa de Fixagéo

O Manual Brasileiro de Sinalizagado de Transito especifica que as placas de sinalizagéo
de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relagdo ao piso acabado.
Para efeitos de padronizacao, devera ser fixada a altura de 2,1 metros entre o piso acabado

e a borda inferior da placa (altura padrédo de uma porta residencial).
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4.2  SINALIZACAO HORIZONTAL

Sendo necessario acrescentar informacgdes para complementar os sinais de
regulamentacdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condigbes de
estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a
placa principal, formando um s6 conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal
de regulamentacéo.

Tipo do pavimento: betuminoso.

VDM (Volume diério médio) até 3.000.

Tinta acrilica Interlight com diluente ANL/117 — PS/NT até 5% em volume,
refletorizagdo microesferas de vidro tipo Il (drop-on) para cada m? aplicado, aspergin 250g.
Estes materiais atendem as especificagbes do Departamento Nacional de Estradas e

Rodagem.
4.2.1 Pré-Marcacgéo e Alinhamento

A pré-marcacao sera feita com base no projeto.
4.2.2 Preparo da Superficie

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie deve estar seca e limpa, sem sujeiras, 6leos,
graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao pavimento.
Quando a simples varricdo ou jato de ar forem insuficientes, as superficies devem ser
escovadas com uma solugdo adequada a esta finalidade. A sinalizagéo existente que sera
modificada deve ser removida ou recoberta ndo podendo deixar qualguer falha que possa

prejudicar a nova pintura do pavimento
4.2.3 Aplicacao

A pintura devera ser executada somente quando a superficie estiver seca e limpa e
quando a temperatura atmosférica estiver acima de 4°C e ndo estiver com 0s ventos
excessivos, poeira ou neblina. A tinta deverd ser misturada de acordo com as instru¢des do
fabricante antes da aplicagdo. A tinta devera ser totalmente misturada e aplicada na superficie
do pavimento com equipamento apropriado na sua consisténcia original. Imediatamente antes

de uma aplicacdo de pintura, de tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesfera



AMM :C .

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

de vidro do tipo I-B, conforme NBR 6831 (premix) a razdo de 200 g/l a250g/l. Sobre as marcas
previamente locadas seré aplicado, em uma s6 demé&o, material suficiente para produzir uma
pelicula de 0,4 mm de espessura, com bordas claras e nitidas e com largura e cor uniforme.
Sobre as marcas pintadas, com tinta ainda imida, serdo aplicadas por asperséo microesferas
de vidro do tipo II-A, conforme a NBR 6831 (drop-on) na razao minima de 200g/mz2.

424 Tinta

A tinta deve: - Ser a base de resina acrilica estirenada; Ser antiderrapante; Permitir
boa visibilidade sob iluminacéo natural e artificial, Manter inalteradas as cores por um periodo
minimo de doze meses sem esmaecimento ou descoloracdo; Ser inerte & acdo da
temperatura, combustiveis, lubrificantes, luz e intempéries; Garantir boa aderéncia ao
pavimento; Ser de facil aplicacdo e de secagem rapida; Ser passivel de remogdao intencional,
sem danos sensiveis a superficie onde for aplicada; Ser suscetivel de rejuvenescimento ou
de restauracdo mediante aplicacdo de nova camada; Ter possibilidade de ser aplicada, em
condigbes ambientais, em uma faixa de temperatura de 3 a 35°C e umidade relativa do ar de
até 90%, sem precaucdes iniciais, sobre pavimentos cuja temperatura esteja entre 5 e 60°C;
N&o possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento onde sera aplicada; Nao
modificar as suas caracteristicas ou deteriorar-se apds estocagem durante seis meses, a

temperatura maxima de 35° C em seu recipiente;

4241 Cor

Devera ser conforme projeto.

4.2.5 Protecédo

Todo material aplicado sera protegido, até sua secagem, de todo o tipo de trafego,

cabendo a CONTRATADA a colocacdo de avisos adequados. A abertura das pistas

sinalizadas ao trafego seré feita apds o tempo previsto pelo fabricante da tinta.



