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CORTE AA

Lombada Fisica Tipo A
Escala: 1/30

DETALHE DA SINALIZACAO HORIZONTAL
Lombada Fisica Tipo A

Escala: 1/50

PLACAS DE SINALIZAQAO ESPECIAL DE ADVERTENCIA
PLACAS cODIGO PINTURA DIMENSAO
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DETALHE DA FIXACAO DE PLACAS
Escala: 1/30

1.1. ITENS POR METRO LINEAR DA SECAO TRANSVERSAL DA ONDULACAO -
152 ONDULACAO TRANSVERSAL RESOLUCAO N° 600 DE 24/05/2016 -
1.2.1. EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 3,70 1m x 3,70 m

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO, COM
1.2.2. CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTENCIA TXKM 0,09 1x 0,8x 3,70/ 1000 * 30
MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
1.23. BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - M3 0,25 0,25 m?
EXCLUSIVE TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA

1.2.4. M3XKM 7,50 10,25 x 30

RESOLUGAO N° 600 DE 24 DE MAIO 2016

Art. 5° Para a colocagdo de ondulacdes transversais do TIPO A devem ser observadas, simultaneamente, as seguintes caracteristicas relativas a via:
| - Em rodovia, declividade inferior a 4% ao longo do trecho;

Il - Em via urbana e ramos de acesso de rodovias, declividade inferior a 6% ao longo do trecho;

Ill- Auséncia de curva ou interferéncia que comprometa a visibilidade do dispositivo;

IV — Pavimento em bom estado de conservagao;

V — Auséncia de guia de calgada (meio-fio) rebaixada, destinada a entrada ou saida de veiculos;

VI — Auséncia de rebaixamento de calgada para pedestres.

Art. 6° A colocagdo de ondulagdo transversal na via sé sera admitida se acompanhada da devida sinalizac&o viaria,
constituida no minimo de:

| — Placa com o sinal R-19 - “Velocidade Maxima Permitida”, regulamentando a velocidade em 30 km/h, quando se utilizar
a ondulagdo TIPO A;

Il — Placa com o sinal de adverténcia A-18 - “Saliéncia ou Lombada”, antes da ondulagdo transversal, colocada de acordo
com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - Volume Il - Sinalizagao Vertical de
Adverténcia, do CONTRAN, conforme exemplo constante do ANEXO IV da presente Resolugao;

IIl — Placa com o sinal de adverténcia A-18 — “Saliéncia ou Lombada” com seta de posi¢do, colocada junto a ondulagéo,
de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito - Volume Il - Sinalizagédo
Vertical de Adverténcia, do

CONTRAN, conforme exemplo constante do ANEXO IV da presente Resolucéo;

Art. 10. A implantagdo de ondulag&o transversal préxima a uma interse¢é@o deve respeitar uma distancia minima de 15
m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via transversal, conforme Anexo Il.

Assoclaglio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense CONFORME PROJETO

Projeto:
[ ONDULAGAO TRANSVERSAL
dammnmoG = ]
ENGENHEIRO RESPONSAVEL

Projeto: nENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8 Prancha:
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0 O . T .
ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
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