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AMMOC — ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES TECNICAS
SUBSTITUICAO DE PARTE DA COBERTURA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE - SC

OBRA: SUBSTITUICAO DE PARTE DA COBERTURA DO
POSTO DE SAUDE CENTRAL

LOCAL: RUA SANTOS DUMONT — HERVAL D’'OESTE/SC

ENG° RESPONSAVEL SUELLEN KARINE CERVELIN — CREA/SC 166933-0

Joacaba, setembro de 2021.
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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de substituicAo da cobertura da sala de reunibes do Posto de Saude Central,
localizado na Rua Santos Dumont, 277, Bairro Centro no municipio de Herval D’Oeste — SC.

2. GENERALIDADES

A obra serd composta por: substituicbes de cobertura, instalacdes pluviais, forro de
PVC e instalagdes elétricas, execucao de platibanda e pintura interna da sala de reunides do
Posto de Saude Central.

AlteracBes na obra sO serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizagdo incluindo defeitos (substitui¢c&o, reparos ou mesmo refazer
0 servigo) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da
empresa vencedora do processo licitatorio.

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacéo, placas:

¢ Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgédo concedente dos recursos (Convénio) - se for o caso.

A construcdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizagdo do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizag&o paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacfes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas

determinadas por cotas, prevalecerdao sempre as Ultimas.
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Caberd a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certidfes e licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deveréo ser observadas as hormas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagdo da fiscalizagéo
antes de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orgcamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informacdes
complementares.

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

o ART de execucéo;
e CEIl da Previdéncia Social;

e Diario de obra.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 PLACA MODELO AMMOC

A obra devera possuir placa indicativa em conformidade com cores, medidas,
proporcBes e demais orientacbes contidas no presente Manual e deverdo ser
confeccionadas em chapa plana, com material resistente as intempéries, metalicas
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, as informacfes deverdo estar

em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacéo nas placas. Quando isso nao
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for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. D4-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que
favoreca a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucdo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,
ou ainda por solicitacdo da fiscalizacao.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo:

OBRA:
PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:
Equipe Técnica:
\\M Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8
%4 . André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5
e BRASAO  Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8
W\\_B MUangiPlo Fabio Zilio Caron - CREA/SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7

ammoc Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0

Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

As dimensdes ja da placa padrdo AMMOC seréo de 2,00m x 1,25m.
3.2 LOCACAO DE OBRA

A locacdo da obra deverd ser feita rigorosamente de acordo com 0s projetos e

compete a execucao da substituicdo da cobertura e projeto pluvial.

3.2.1 InstalacBes Provisorias
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Poderdo ser utilizadas as instalac6es de agua e energia elétrica existentes no local
da obra.

3.3 REMOCOES

Para que a obra seja executada, sera necessario que se faca a retirada de algumas
estruturas existentes que sao:

¢ Remocdao das telhas existentes;

¢ Remocdo da trama de cobertura existente;

e Remocao das tesouras existentes;

e Remocéo de calhas e rufos;

e Remocéao do forro existente, incluindo sua estrutura de sustentagao.
4. COBERTURA
4.1 ESTRUTURA DO TELHADO

A estrutura sera metdlica em perfis ‘UDC’ dimensionada com vao entre tesouras a
cada 5,0 m no maximo. As tesouras serdo apoiadas diretamente sobre a estrutura existente,
fixadas com chumbadores 5/8”.

As tercas deverdo ser em perfil metalico “U” enrijecido.

Todas as estruturas metalicas deverdo ser instaladas devidamente pintadas com

tinta anticorrosiva.

» E importante ressaltar que as medidas finais devem ser verificadas in loco

antes da fabricacéo, para compatibilizar possiveis diferencas construtivas.
4.2 TELHAMENTO

O telhamento sera executado com telha termo acustica (sanduiche) composta por

duas chapas de aco galvanizado espessura de 0,50mm e isolante térmico no meio, que
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pode ser o isopor ou poliuretano. A espessura do isolante da telha sanduiche deve ser de,
no minimo, 30 milimetros.

A instalacdo deve ser executada rigorosamente conforme manual de instrucdes do
fabricante, atentando-se a descarga e manuseio da peca, estocagem, montagem, tipo de
parafuso de fixacdo (nesse caso para estrutura metdlica) e limpeza.

As cumeeiras devem ser em chapas de aco galvanizada (e= 0,50mm).

Todos os acessérios e arremates empregados serdo obrigatoriamente da mesma

procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de compatibilidade.
4.3 CALHAS E RUFOS METALICOS E DRENAGEM PLUVIAL

Deverd ser executada calha metélica em chapa de aco galvanizado nos locais
indicados em projeto.

As calhas novas deverao ser ligadas nas descidas existentes para garantir o fluxo de
agua em dias de fortes chuvas.

Em locais onde o telhamento tem contato com paredes de alvenaria, ou na nova
platibanda, devem ser instalados rufos metalicos a fim de garantir a estanqueidade do
telhado, e evitar a infiltracdo de agua para as lajes de cobertura da edificagéao.

Os rufos e calhas deverdo ser em chapas de a¢o galvanizado e seus complementos
deverdo ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligacdo entre as telhas,
beirais e seus condutores.

As calhas e tubos verticais de descida de agua do telhado deverédo ser limpos e

desobstruidos para permitir o escoamento das aguas pluviais.
4.4 PLATIBANDAS

Durante o desmonte da estrutura existente e a montagem da nova estrutura, deve
ser tomado devido cuidado para manter a integridade das platibandas existentes.

Na ligagcéo entre o telhado a ser executado e o existente, sera construida uma nova
platibanda de alvenaria, a qual deveré ser chapiscada e rebocada, e finalizada com o uso de

rufos metélicos, conforme ja referido neste memorial.
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5. FORRO

Os forros de PVC seréo lineares, fabricados a partir de policloreto de vinila. A fixacao
do forro sera feita por perfis de sustentagéo e pendurais, de ago galvanizado, e devera ser
uniforme, sem recortes ou emendas aparentes.

O armazenamento das réguas serd feito em local protegido de poeira e de
intempéries e serdo colocadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas.
Todas as precaucdes serdo tomadas para evitar que as chapas sejam submetidas a
esforcos que eventualmente possam ocasionar deformactes. Recomenda-se ainda o0 uso de
papeldo ondulado, lona ou outro material adequado como protecdo provisoria.

Os forros serao de réguas de PVC, tipo lisa. As placas deverdo apresentar 110mm
de largura e 10mm de espessura, no minimo, com encaixe do tipo macho e fémea, na cor
branca.

Os forros serdo estruturados com perfis de aco espagados de 0,5 x 0,5 m
sustentados por pendurais em aco espagados 1 x 1 m (altura de fixacdo até 1 m)),
atirantados nas tesouras da estrutura do telhado. As emendas e as bordas junto as paredes
deverdo ser encaixadas em pecas especiais constituidas do mesmo material do forro.

As réguas de PVC serdo cortadas com laminas abrasivas ou serra de dentes finos e
com trava ndo acentuada. O comprimento das réguas do forro sera cerca de 5mm menor do
gue o vao a ser forrado, em todas as extremidades junto as paredes ou as jungdes, para

permitir a livre dilatagéo do material.

6. INSTALACOES ELETRICAS

Todos o0s materiais a serem empregados deverdo ser novos, sem uso, de 1°
gualidade, em completa obediéncia a estas Especificacdes, Normas da ABNT e exigéncias
da concessionaria local. Deverao ser executadas com esmero e bom acabamento, conforme
recomenda a boa técnica. Somente deverdo ser utilizados materiais de primeira qualidade,
fornecidos por fabricantes idéneos e de reconhecido conceito no mercado, devidamente
qualificados.

Os condutores deverdo ser instalados de tal forma que os isentes de esforcos

mecanicos incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento.
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As emendas e derivagOes deverdo ser executadas de modo a assegurar resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tal conectores e
acessorios de alta resisténcia mecanica e resisténcia de corrosao.

Os eletrodutos seréo de PVC flexivel corrugado. Foi adotada como se¢édo minima o
eletroduto de bitola 25 mm ou 3/4”. Os eletrodutos utilizados devem apresentar
caracteristicas antichamas. Exceto 0os novos pontos de tomada indicados em projeto, 0s
demais eletrodutos de parede serdo mantidos, efetuando a troca somente das tomadas e
placas.

Todos condutores elétricos serdo substituidos. Deverdo ser de cobre eletrolitico,
témpera mole, pureza de 99%. Os condutores elétricos em geral, instalados em eletrodutos
em areas cobertas, serdo do tipo flexivel, composto de fios de cobre eletrolitico nu de
témpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento em composto termoplastico de
cloreto de polivinila (PVC), tipo BWF, para tensdo até 750V e temperatura de até 70 graus
Centigrados.

Qualquer emenda ou derivacdo em condutores elétricos s podera ocorrer no interior
das caixas de passagem, caixas de piso, caixas dos interruptores, das tomadas ou das

luminarias, mas nunca no interior de dutos e eletrodutos.
6.1 ILUMINACAO

Toda a iluminacdo a ser instalada sera do tipo LED, sendo utilizadas lampadas
compactas tipo plafon com poténcia de 12 W e luminérias tubulares com aletas plasticas
para duas lampadas, com poténcia de 18 W cada.

A distribuicdo das lampadas deve seguir o apresentado no projeto elétrico.

7. PINTURA INTERNA

Seré efetuada a pintura interna de parte da edificacdo, compreendendo sala de
reunides e sala de espera do Posto de Saude Central.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necesséario, e convenientemente

preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera
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ser completa, tomando-se precauc¢fes especiais contra o levantamento de p6 durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

A pintura seréa executada de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos
ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deveréo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos,
ferragens, etc.).

As esquadrias em geral deverdo ser protegidas com papel colante nos vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura,
antes do inicio dos servi¢os de pintura.

Cada deméo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demaos
sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto
a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serao obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada a adi¢do de qualquer produto estranho as especificagcbes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes. Os solventes a serem utilizados deverdo ser o0s mesmos

especificos recomendados pelas fabricantes das tintas utilizadas.

8. LIMPEZA DA OBRA

Apo6s o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra e externamente
devera ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. O descarte de entulhos
deverd ser por empresa licenciada pelo IMA para servicos de coleta de residuos da

construcao civil.
9. CONSIDERACOES FINAIS

J& foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforgar alguns

itens:
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e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servigos;

e Sugestbes de alteragbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao,
obtendo deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o

servico como inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao
Contratante;

e O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Herval D’Oeste.
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