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PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO
MORADA DO SOL - HERVAL D'OESTE - SC
TCPAC 393/2011
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1. HERVAL d' OESTE
1.1 CARACTERIZACAO BASICA DA COMUNIDADE

1.1.1 Marco geral

O municipio de Herval d'Oeste esta localizado dentro da Mesorregiao do
Oeste Catarinense, mais diretamente na Microrregiao de Joagaba. Possui uma area
territorial de 216.581Rm? e densidade demografica de 97,73 hab/Rm?.

A economia de Herval d’Oeste é principalmente voltada para o setor primario
e secundario, ou seja, para a agricultura, agropecuaria e industria. A populacao
economicamente ativa atinge aproximadamente 40% da populagcao. O municipio
possui indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,758 (2010)

Herval d'Oeste conta hoje com uma populacao de aproximadamente 22.820
habitantes (estimativa populacao 202I).

1.2 LOCALIZACAO GEOGRAFICA

Os acessos se dao pela SC - 303 através da ponte Jorge Lacerda ou pela SC
— 303 através da ponte da Amizade; estes dois acessos ligam o municipio a cidade
de Joacgaba, ou ainda através do acesso junto a rodovia BR - 282.

O Municipio de Herval d'Oeste dista da Capital (Florianépolis),
aproximadamente, 414 Rm.

Abaixo na tabela estao apresentados alguns dados viarios do municipio:

DADOS VIARIOS KM
EXTENSAO DA MALHA VIARIA 60
MUNICIPAL
ESTRADAS VICINAIS 500
VIARIAS URBANAS 60
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Figura Ol e O2: Demonstra o mapa viario para acesso do municipio e a localizacao do Municipio de
Herval d'Oeste entre os Municipios da Regiao Metropolitana de Joagcaba Fonte: DNIT e AMMOC.
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Figura O3: Localizacao do Municipio de Herval d’Oeste entre os Municipios da Associagao dos
Municipios do Meio Oeste Catarinense. Fonte: AMMOC.

Fazendo parte da microrregido de Joacaba os municipios: Agua Doce,
Capinzal, Catanduvas, Heval Velho, Ibicaré, Joacaba, Lacerdopolis, Luzerna, Ouro,
Tangara, Treze Tilias, Vargem [Bonita, bem como o proprio o Municipio (Herval
d’'Oeste) totalizando treze (13) municipios que constituem a microrregiao.

O Municipio de Herval d'Oeste tem como limites territoriais:
e Ao Norte: Ibicaré e Luzerna;
e Ao Sul: Erval Velho;
e A Leste: Campos Novos e |Ibiam;

e A Oeste: Joacaba e Larcedépolis.

O Municipio esta inserido entre as seguintes coordenadas geograficas:
e Latitude Sul: 27°10'18"
e Longitude Oeste: 51° 29' 48"
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2. PLANEJAMENTO DA AREA DE PROJETO, CRITERIOS E PARAMETROS DE
PROJETO

Este capitulo destina-se a definicio da Area de Projeto do municipio de
Herval d’Oeste, bem como a definicao dos critérios de projeto e ao calculo dos
parametros de dimensionamento dos elementos funcionais dos sistemas individuais
de esgotamento.

2.1 Area de Projeto

O Projeto abrange uma parte do perimetro urbano de Herval d'Oeste,
denominado bairro Morada do Sol, que corresponde a uma area de 0,15 Rm2

A area a ser atendida possui um total de 297 lotes, sendo 253 deles
ocupados. Considerando uma taxa de ocupacao de 5 hab/lote, teremos uma
populacao inicial de 1.265 habitantes e uma populacao de saturacao de 1485
habitantes. Consideramos ainda uma vazao pontual no PL 11 de 2,8 L/s, referente a
uma ampliacao futura do sistema de esgotamento sanitario (loteamento a ser
instalado a montante, conforme projeto ja aprovado no Simae).

Para a 1° etapa do projeto, objeto do TC-PAC 234/2014, serao atendidas uma
area com 90 ligacgoes, 1146 metros de rede coletora de esgoto e um emissario de
recalque com 580 metros de extensao. Ja nesta 2° etapa, objeto do TC-PAC 39372011
e desse presente projeto, visa o atendimento de uma area com 188 ligacoes
domiciliares, 1.915 metros de rede coletora de esgoto e um emissario de recalque de
300 metros de extensao.

Todo o esgoto coletado no bairro Morada do Sol sera encaminhado para uma
estacao elevatoria a ser executada pelo Simae na Rua Nereu Ramos (EEH-010), o qual
recalcara o esgoto coletado para o Municipio de Luzerna, para a Estagao de
Tratamento de Esgoto do Simae, que recebera estes efluentes para o devido
tratamento. Além da Elevatéria EEH-OIO a ser executada na Rua Nereu Ramos, o
Simae ficara responsavel pela travessia do emissario de recalque pela Ponte da
Amizade, que divide os Municipios de Herval d'Oeste e Luzerna, e interligara o
emissario na rede existente.

2.2 Critérios e Parametros do Projeto

Em seguida sao apresentados os critérios de projeto e as definicdes de dados
basicos de projeto que balizam os dimensionamentos hidraulico-sanitarios.
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Sob todos os aspectos sao respeitados os conceitos definidos pelas
legislagdes e normas vigentes com relacao a sistemas de saneamento.

O sistema projetado de esgotamento sanitario sera do tipo “Separador
Absoluto”, que nao admite o langcamento de efluentes pluviais ou aguas subterraneas
ao sistema.

As contribuicoes a rede coletora de esgoto sanitario sao essencialmente de
origem doméstico com possibilidade de lancamento de pequenas quantidades de
contribuicdes do comércio. Eventuais pequenas flutuagdes em casos isolados serao
desconsideradas, baseando-se no fato que geralmente em torno de 96% da vazao
total sao de origem doméstica. Em funcao disso, somente indUstria de certo porte ou
com contribuicao expressiva em termos de vazao e/ou carga poluidora ao sistema,
mereceria consideracao destacada no dimensionamento, o que nao é o caso no
presente projeto.

2.3 Parametros Hidraulicos de Projeto

O dimensionamento hidraulico dos sistemas projetados sera baseado:

e no numero de habitantes atendidos para o horizonte do projeto; e

e no consumo especifico de agua por habitante para a determinacgao, através
do coeficiente de retorno, da geracao de esgoto per capita.

Com base nas informacdes fornecidas (parametro utilizado para o
dimensionamento do abastecimento de agua), pode ser calculado com:

consumo especifico de agua de: 180 L/(hab x d); e

coeficiente de retorno: c= 0,80

Na falta de dados concretos de medigoes e levantamentos serao adotados os
seguintes coeficientes, conforme sugeridos em norma:

Coeficiente de consumo maximo diario: K =12
Coeficiente de consumo maximo horario: K2 =15
Coeficiente de consumo minimo horario: K3 = 0,5
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As infiltracoes a rede coletora sao calculadas com base num parametro linear
de:

Qinf = 0,3L/sXkRm

Valor este baseado na experiéncia do Simae na operacao do sistema de
esgotamento sanitario ha mais de 30 anos.

As vazoes calculadas estao apresentadas no Anexo | - Planilha de
Dimensionamento.

3. PLANEJAMENTO GEOMETRICO-CONSTRUTIVO DA REDE

O planejamento geométrico procura posicionar as tubulagdes da rede de
esgoto da maneira mais favoravel, para que os tracados acompanhem as declividades
naturais do terreno e caminhem, na medida do possivel, no espago publico das vias
de transito, o que promovera facilidade nas manutencodes futuras.

O projeto sera baseado nos seguintes parametros basicos:

Tabela 1: Parametros Basicos para os Projetos das Redes Coletoras

Diametro minimo adotado DN 150

Material das tubulagoes Até DN 400: a) PVC Liso com junta elastica e anel de vedagao
de borracha, conforme ISO NBR-21138);

Declive minimo para DNI50 0,00455 (1,5 L/s)

Tensao Trativa Sera adotado conforme ABNT NBR 9649 o valor de 1 Pa para a
vazao ficticia minima de 1,5 L/s

Relacao do aproveitamento 0,75
hidraulico y./d

Profundidade inicial 1,20 m

Recobrimento minimo na via 1,05 m
(desconsiderando excegoes
localizadas)

Os projetos geométricos foram desenvolvidos com o software BricsCad e os
calculos de dimensionamento hidraulico foram desenvolvidos com o software
SanCad da Sanegraph.
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O calculo hidraulico considera a vazao por metro linear de rede coletora
(efluentes domésticos e infiltragdes), sendo que as velocidades de escoamento
calculadas e a tensao trativa representam condi¢oes reais nas tubulagoes.

As condicdes minimas de escoamento em trechos iniciais para a vazao
minima ficticia de 15 L/s, principalmente no que se refere a tensao trativa, sao
atendidas através do uso da declividade minima definida.

Conceito fundamental do projeto geométrico € a otimizacao da rede sob
aspectos de minimizar custos de implantacao que ¢é alcancado através do
assentamento dos tubos em profundidade minima, onde possivel, seguindo a
declividade do tubo ao declive do terreno.

3. Projeto da rede de esgotamento sanitario

Na area de projeto, foram dimensionadas as redes coletoras de esgoto, de
acordo com a planilha de dimensionamento do Anexo |, com a seguinte composicao:

» 1.915 m de coletor tubo PVC DN 150mm;
» 300 m de emissario de recalque PEAD DE 63 mm

3.1 Critérios de Assentamento

No assentamento dos tubos devem ser observadas rigorosamente as
determinagoes de laudos geotécnicos e as condi¢gdes encontradas no subsolo.

Devem ser respeitadas também as exigéncias relativas ao assentamento
(conformacao de berco, compactacao lateral, cobertura do tubo e compactacao,
reaterro da vala e compactacao) em adequagao a concepcao do sistema estrutural
dos materiais empregados, observando-se que tubulagcbes de materiais plasticos
(sistemas elasticos) demandam outros cuidados no assentamento do que tubos de
concreto ou de ceramica (sistemas rigidos).

O assentamento de tubos sem escoramento da vala ou sem talude somente é
admissivel em casos em que a profundidade da vala nao ultrapassar 1,25 metros e
quando o solo escavado é firme. Em profundidades superiores a 1,25m sempre devem
ser previstas medidas de seguranca, seja pelo escoramento da vala, seja pela
formacao de taludes. As determinagdes atuais das normas devem ser observadas
rigorosamente.

O tipo de escoramento a ser escolhido depende de varios aspectos, entre
eles, o tipo do solo, o nivel do lencol freatico, a profundidade da vala, a questao se
existem transposi¢coes do escoramento (dutos, tubulagdes, cabos atravessando o
tracado, mas também ligagdes domiciliares), etc.
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A largura da vala a ser executada depende da profundidade de assentamento
da tubulacao, do seu diametro externo, das caracteristicas do solo escavado e do tipo
de escoramento utilizado. Neste projeto sera adotado a largura de vala de 0,65 metro
até 1,5 metros e 0,95 de 1,5 a 3,0 metros de profundidade em que haja escoramento. O
espaco remanescente sempre deve ser suficiente para que todos os trabalhos
necessarios (conformar o berco para o tubo, assentar o tubo, compactar o involucro
do tubo e o reaterro da vala) possam ser realizados com seguranca e perfeicao
técnica. A normatizagao vigente deve ser observada.

A execucao do fundo da vala / do berco para o assentamento da tubulacao
tem importancia fundamental para a durabilidade e o funcionamento técnico-
hidraulico. O berco devera ser executado em po6 de pedra ou areia, com espessura
minima de 10 cm e largura na maxima da vala de 0,65 metros. A partir do
assentamento da tubulacao, a vala devera receber o equivalente ao diametro da
tubulacao + 0,10 cm de p6 de pedra ou areia, para a protecao da tubulacao.

Para a execucao do emissario de recalque, este sera assentado na mesma
vala da rede de esgoto, visando otimizar os recursos financeiros. O emissario
recebera embasamento da mesma forma que a rede coletora para sua protecao, e
sera assentada 20 cm acima da geratriz superior da tubulagao da rede coletora de
esgoto.

Quando for constatada alteragao imprevista e significativa das caracteristicas
do solo durante a escavacao da vala, deve ser informada imediatamente a
fiscalizacao da contratante para que sejam tomadas medidas apropriadas. Isso vale
principalmente quando sao encontradas alteracoes bruscas de solo arenoso para
solo argiloso ou solo instavel.

No que se refere ao rebaixamento do lencol freatico pode ser utilizado,
dependendo das caracteristicas do solo encontradas, um sistema de ponteiras (solo
arenoso), ou preferencialmente o bombeamento direto mediante bombas
submersiveis. O lencol freatico deve ser rebaixado até, no minimo, 50cm abaixo do
fundo da vala. Deve ser considerado na programacao do assentamento que o
rebaixamento até o nivel necessario demanda um certo tempo. Drenos que
eventualmente sejam instalados devem ser fechados adequada e sucessivamente
com o avango das obras.

O diametro minimo para redes condominiais € de DN 100. O diametro minimo
na rede coletora € de DN 150. O diametro minimo dos ramais das ligacoes
domiciliares € de DN 100.

3.2 Poco de Visita (PV) e Poco de limpeza (PL)

Sao previstos Pocos de Visita (PVs) em todos os pontos singulares da rede
coletora, onde existe a necessidade de acessar as tubulagdes ou em pontos:
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e em que o tragcado mude de direcao ou de declive;
e na mudanca de diametro e/ou de material,
e nauniao de coletores; e

e onde ha desnivel entre tubo afluente e efluente (tubo de queda).

Como medida de reduzir os custos de implantagao é previsto o uso de Poco
de Limpeza (PL) no inicio de coletores da dimensao DN 150, com laje de cobertura
conforme termo de referéncia.

Ja os PVs terao diametro interno de 800mm e dotados de laje de cobertura
de concreto armado e tampao de ferro fundido de DN 600mm, conforme termo de
referéncia. Na execucao de PVs tradicionais devem ser empregadas medidas
construtivas adequadas e eficientes para minimizar infiltragées, merecendo cuidados
especiais:

e Qaexecucao dabase do PV e da soleira;
e atransposicao das paredes laterais pelos tubos afluentes e efluentes; e

e aimpermeabilizacao externa das paredes.

3.3 Especificagoes para as Tubulagoes, tampoes e acessorios

ITEM 1 - TUBO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) LISO PARA ESGOTO SANITARIO, OCRE, DN 150
MM DE 160 MM

Tubo de Policloreto de Vinila (PVC) para rede coletora de esgoto nao pressurizada,
produzido por co-extrusao integral e continua, parde macica, com parede externa e
interna lisa. A tubulacao devera cumprir com todas as exigéncias da norma ABNT
NBR ISO 21138 (Partes 1 e 3) e suas referéncias técnicas, nomeadamente nas suas
caracteristicas mecanicas: classe de rigidez anelar minima devera ser SN 8 (IKn/m?)
conforme ISO 13967, resisténcia ao impacto de acordo com a ISO 3127 e flexibilidade
anelar conforme EN 1446. O tubo devera ser produzido a partir de compostos virgens,
nao sendo permitido a utilizacao de material reciclado ou reprocessado em seu
processo produtivo, ser da série DN/DE para ser intercambiavel com conexoes junta
elastica de PVC rigido, tera diametro nominal (DN) de 150 mm e diametro externo (DE)
de 160 mm com diametro constante em todo o seu cumprimento. Os tubos poderao
ser fornecidos da seguinte maneira: a-) Barras com comprimento de, no minimo, 6,0
m (seis metros) com ponta e bolsa integrada, juntamente com o anel de vedacao. Os
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tubos PVC deverao ser fornecidos com as camadas interna e externa apresentando
coloracao uniforme, na cor OCRE. As superficies internas e externa deverao estar
isentas de corpos estranhos, bolhas, furos, trincas, delaminagdes ou outros defeitos
visuais que comprometam a estrutura do tubo e indiquem descontinuidade da
matéria prima e/ou processo de extrusao. Os anéis de vedacao deverao ser
entregues juntos aos tubos, e devem estar em conformidade com as normas técnicas
EN 68I-1, EN 681-2 ou EN 681-4, e nao poderao provocar efeitos prejudiciais ao liquido,
assim como deverao ser adequados para o contato com o esgoto sanitario. DN 150
DE 160. Fornecido em barras de 6,00 metros.

ITEM 2 - TUBO DE POLICLORETO DE VINILA (PVC), PARA ESGOTO SANITARIO, OCRE, DN 100 MM
DE 110 MM

Tubo de Policloreto de Vinila (PVC) para a execucao de sistemas enterrados de
conducao de esgotos nao pressurizado, fabricado a partir de PVC rigido pigmentado
na cor ocre, extremidades com ponta e bolsa para junta elastica, anel integrado. CR
(classe de rigidez) 2500 Pa. Os tubos serao fabricados por processo de extrusao a
partir de composto de PVC mais os aditivos necessarios a sua transformacgao. Os
tubos a serem fornecidos serao aqueles do tipo parede lisa internamente e
externamente. O pigmento devera estar total e adequadamente disperso no
composto e a coloracao do tubo devera ser absolutamente uniforme, nao se
admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material
reprocessado é vetado, somente residuos gerados pelo proprio fabricante e originado
da fabricacao do mesmo tipo de tubo e com a mesma formulagao do composto
utilizado para este tipo de tubulacao poderao ser aproveitados. Os tubos serao
fabricados em barras com comprimento de 6,0 metros e atendendo as exigéncias e
tolerancias das normas da ABNT NBR ISO 21138, ABNT NBR 7362-1 e 7362-2, as
correcoes efetuadas em 2007 e outras normas que venham a substituir as normas
mencionadas. DN 100.

ITEM 3 - TAMPAO CIRCULAR ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO DN 400MM, COM ANEL DE
POLIETILENO - NBR 10160

Tampao circular para caixas de inspecao, de acordo com a norma técnica NBR
10160/2005, grupo 2 - Classe B 125 (12,5T), conjunto tampa mais aro (telar), sem
orificio de aeracao, fabricado em ferro fundido ductil conforme norma técnica NBR
6916 FE42012 ou FE50007, com revestimento em pintura betuminosa, aderente,
imune a agao do tempo, ou seja, ao frio e ao calor, e nodularizagao minima de 95%. As
pecas fundidas deverao estar limpas e isentas de inclusdes de escoria, trincas ou
qualquer outro defeito que possa prejudicar o seu bom funcionamento. Cota de
passagem (livre) de 400mm, a qual define o diametro nominal, satisfazendo as
exigéncias de seguranca do local de instalagao. A folga total entre os elementos do
tampao, devera ser menor que 7mm, assegurando o nao deslocamento horizontal da
tampa dentro do telar. A fabricacao do tampao deve ser efetuada de tal forma que
seja assegurado um contato adequado entre a base da superficie da tampa e a
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superficie de apoio do telar, garantindo uma distribuicao regular de contato e
auséncia de ruidos, devendo possuir anel de apoio elastico em polietileno com
espessura de 5mm (+/- Imm), fixado na tampa ou telar, com vedacao anti-cheiro, e
promover o perfeito assentamento entre o anel e a tampa. O telar deve ser provido de
furos que permitam a fixacao no concreto e de uma soleira com orificios que
favorecam a interacao telar e concreto. O tampao devera possuir dispositivo de
articulacao através de rétula unica de no minimo 110° (+/- 10°) em relagao ao plano
horizontal, permitindo o nao fechamento acidental da tampa, possuindo também
dispositivo de travamento por barra elastica, concebido de modo a permitir a abertura
da tampa com ferramenta manual e usuais, e sistema de antifurto, alojado na
articulacao, que impeca a remocao da tampa. O sistema de travamento através da
barra elastica deve ser concebido de maneira que ao fechamento do tampao, nao
haja folgas. O tampao devera possuir na superior, as inscricoes: nome do fabricante,
classe de resisténcia, tipo de material (ferro), cédigo de rastreabilidade, Simae,
identificacao da norma NBR 10160 e Esgoto Sanitario. No aro, devera possuir o nome
do fabricante, classe e cédigo de rastreabilidade. Todas as demarcagcoes devem ser
em alto relevo, com altura compreendida entre 2a 6 mm.

ITEM 4 - TAMPAO CIRCULAR ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO DN 600MM, COM ANEL DE
POLIETILENO — NBR 10160

Tampao circular para inspecao em poco de visita de acordo com a norma técnica NBR
10160/2005, grupo 4 — Classe minima D 400 (40T), conjunto tampa mais aro (telar),
sem orificio de aeracgao, fabricado em ferro fundido ductil conforme norma NBR 6916
FE42012 ou FE50007, com revestimento em pintura betuminosa, aderente, imune a
acao do tempo, ou seja, ao frio e ao calor, e nodularizagao minima de 95%. As pecas
fundidas deverao estar limpas e isentas de inclusdes de escoria, trincas ou qualquer
outro defeito que possas prejudicar o seu bom funcionamento. Cota de passagem
(livre), a qual define o diametro nominal, satisfazendo as exigéncias de seguranca do
local de instalagao devera de no minimo 600mm. A folga total entre os elementos do
tampao, devera ser menor que 9mm, assegurando o nao deslocamento horizontal da
tampa dentro do telar. A fabricagcao do tampao deve ser efetuada de tal forma que
seja assegurado um contato adequado entre a base da superficie da tampa e a
superficie de apoio do telar, garantindo uma distribuicao regular de contato e
auséncia de ruidos, devendo possuir anel de apoio elastico em polietileno com
espessura de 5mm (+/- Imm), fixado na tampa ou telar, e promover o perfeito
assentamento entre anel (telar) e tampa. O telar deve ser provido de furos que
permitam a fixagcao no concreto e de uma soleira com orificios que favorecam a
interacao telar e concreto. O tampao devera possuir dispositivo de articulagao através
de rétula unica de no minimo 110° (+/- 10°) em relagao ao plano horizontal, permitindo
o nao fechamento acidental da tampa, possuindo também dispositivo de travamento
por barra elastica, concebido de modo a permitir a abertura da tampa com ferramenta
manual e usuais e sistema de antifurto, alojado na articulagao, que impecga a remocgao
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da tampa. A rotula deve garantir que a tampa nao seja removida indevidamente
quando submetida ao um esforco perpendicular ao assentamento de no minimo
20RN. O sistema de travamento através da barra elastica deve ser concebido de
maneira que ao fechamento do tampao, nao haja folgas. A altura do telar devera ser
no minimo 110mm (+/- 10mm).

O tampao devera possuir na superficie superior, as inscricdbes: nome do fabricante,
classe de resisténcia, tipo de material (ferro), cédigo de rastreabilidade, Simae,
identificacao da norma NBR 10160, Esgoto Sanitario e sinalizacao de Proibida
Entrada: Risco de Morte em espaco confinado. No aro, devera possuir o nome do
fabricante, classe e codigo de rastreabilidade. Todas as demarcagcoes devem ser em
alto relevo, com altura compreendida entre 3 e 8mm.

ITEM 5 — TE 90° COM REDUCAO, FABRICADO EM PVC, PARA ESGOTO SANITARIO, OCRE, DN 150 X
100

Té com bolsas e reducao de Policloreto de Vinila (PVC) para a execucao de sistemas
de esgotamento sanitario, fabricado a partir de PVC rigido liso pigmentado na cor
ocre, extremidades com BBB (bolsa no tramo principal e bolsa na derivacao) para
junta elastica. Este item também contempla a aquisicao dos anéis junta elastica que
podem vir separados do Té. Os Tés serao para conexao com pontas de tubo de PEAD
corrugado parede interna lisa e externa corrugada para a conducao de esgoto
sanitario. Os Tés deverao ser fabricados por meio de processo de injecao. A matéria
prima para fabricagcao dos tubos e conexdes deve ser o PVC-U, ao qual devem ser
adicionados os aditivos necessarios para a fabricacao dos componentes conforme os
requisitos constantes da NBR ISO 21138 - 2 de 2016. O pigmento devera estar total e
adequadamente disperso no composto e a coloracdao da curva devera ser
absolutamente uniforme, nao se admitindo trechos com tonalidades diferentes. O
emprego de material reprocessado é vetado pelo SIMAE, somente residuos gerados
pelo proprio fabricante e originado da fabricagcao do mesmo tipo de conexao e com a
mesma formulacao do composto utilizado para este tipo de conexao poderao ser
aproveitados. Os Tés serao fabricados atendendo a todas as exigéncias das normas
da ABNT NBR 10569:1988 (versao corrigida de 2002) - (Conexodes de PVC rigido com
junta elastica para coletor de esgoto sanitario — Tipos e dimensoes — [Padronizacao).
Quanto as caracteristicas gerais e de desempenho dos materiais dos tubos e
conexoes, devera ser observado o disposto na NBR I1SO 21138 - 1 de 2016 -
(Especificacdoes dos materiais e critérios de desempenho para tubos, conexdes e
sistemas). Té BBB DN 150 mm x dn 100 mm.
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ITEM 6 — CURVA 45°, LONGA PB, FABRICADA EM PVC, PARA ESGOTO SANITARIO, OCRE, DN 100
MM.

Curva longa de Policloreto de Vinila (PVC) para a execucao de sistemas de
esgotamento sanitario, fabricada a partir de PVC rigido liso pigmentado na cor ocre,
uma extremidade com ponta e outra com bolsa para junta elastica. Este item
contempla também a aquisicao do anel junta elastica que pode vir separado da curva.
As curvas serao para conexao em bolsas de tubos PEAD corrugado para coleta de
esgoto sanitario com parede interna lisa e externa corrugada. As curvas deverao ser
fabricadas por meio de processo de injecao. A matéria prima para fabricacao dos
tubos e conexdes deve ser o PVC-U, ao qual devem ser adicionados os aditivos
necessarios para a fabricacao dos componentes conforme os requisitos constantes
da NBR ISO 21138 - 2 de 2016. O pigmento devera estar total e adequadamente
disperso no composto e a coloracao da curva devera ser absolutamente uniforme,
nao se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material
reprocessado é vetado, somente residuos gerados pelo proprio fabricante e originado
da fabricacao do mesmo tipo de conexao e com a mesma formulagao do composto
utilizado para este tipo de conexao poderao ser aproveitados. As curvas serao
fabricadas atendendo a todas as exigéncias das normas da ABNT NBR 10569:1988
(versao corrigida de 2002) - (Conexdes de PVC rigido com junta elastica para coletor
de esgoto sanitario — Tipos e dimensdes — Padronizacao). Quanto as caracteristicas
gerais e de desempenho dos materiais dos tubos e conexoes, devera ser observado o
disposto na NBR ISO 21138 - 1 de 2016 - (Especificagbes dos materiais e critérios de
desempenho para tubos, conexdes e sistemas). Curva 45° raio longo, ponta e bolsa,
DN 100 mm.

ITEM 7 - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PN 10, PE 100, DE 63 MM

Tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) fabricado por processo de extrusao
com composto PE 100, destinado a execucao de redes de recalque de esgoto
sanitario, projetados e fabricados para ter uma vida util minima de cinquenta (50)
anos operando nas seguintes condic¢Oes: pressao maxima de 1,0 MPa (PN 10 bar) e
temperatura de até 25° C, classificacao tipo A de acordo com a norma ISO 12162. Os
tubos de polietileno DE 63 mm a serem fornecidos deverao obrigatoriamente atender
a todas as exigéncias da dultima versao da norma da ABNT NBR 1556l.
Alternativamente a norma da ABNT NBR 15561 os tubos poderao ser fornecidos
atendendo as normas SO 4427 ou DIN 8074 ou norma europeia EN 12201 e EN
13244. O composto devera ser fornecido necessariamente pelo proprio fabricante do
polimero base de polietileno, de tal sorte que o fabricante do tubo NADA acrescente a
matéria prima adquirida. O composto deve ser adequado para a fabricagao de tubos,
pelo processo de extrusao e destinados ao transporte de esgoto sanitario, nao
podendo nela produzir qualquer tipo de efeito tdxico ou insalubre, nem propiciar o
desenvolvimento de microrganismos, ou a ela transmitir gosto, odor, opacidade ou
turbidez. O composto contera pigmentos, antioxidantes e estabilizantes de tal
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espécie e em tal propor¢cao, que nao comprometam as condicoes acima descritas e
assegurem a vida util aos tubos quando expostos as intempéries ou apos longos
periodos enterrados. A dispersao de todos os aditivos e pigmentos sera TOTAL,
adequada e homogénea em toda a massa dos tubos produzidos. Nao sera permitido
em nenhuma hipotese o uso de material reprocessado ou reciclado na fabricacao dos
tubos a serem fornecidos. Os tubos deverao ser fornecidos em rolos de 100,00 m
(cem metros) de comprimento. As extremidades dos tubos serao do tipo ponta-ponta
adequadas para a unidao através de conexdes com junta mecanica, via solda por
eletrofusao ou solda de topo. A pigmentacao do tubo sera PRETA com faixa OCRE.
Os tubos de PEAD a serem empregados na obra deverao vir com toda a certificagao
da qualidade da matéria prima e do processo produtivo exigidas na norma da ABNT,
ou seja, copia dos certificados de analise do composto utilizado. Os certificados dos
ensaios realizados para comprovacao da matéria-prima e do processo produtivo
serao aqueles previstos da NBR 15561, ao qual deverao constar os resultados dos
ensaios, e apresentados conforme item 5.4 da mesma norma. Os ensaios terao que
ser realizados nos laboratérios da propria fabrica dos tubos ou em laboratério
acreditado pelo INMETRO, consequentemente nao serao aceitos tubos ESTOCADOS
em patios, sem codigo de rastreabilidade impresso no tubo, e sem possibilidade de
acesso aos EFETIVOS ensaios executados para comprovacao da qualidade do
material que esta sendo adquirido. Tubo PEAD DE 63, PE 100.

ITEM 8 — LUVA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PN 16, DE 63 MM

Luva, fabricada a partir de polietileno de alta densidade (PEAD), PE 100, PN 16, para
utilizacao em sistemas de esgotamento sanitario, extremidades em PEAD (tipo bolsa
para eletrofusao) para uniao via eletrofusao com pontas de tubos de PEAD PE 100. A
conexao devera estar em conformidade com as seguintes normas: ABNT NBR 15593,
DE 63.

ITEM 9 - JOELHO (CURVA) POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PN 16, DE 63 MM

Joelho 90°, fabricada a partir de polietileno de alta densidade (PEAD), PE 100, PN 16,
para utilizagao em sistemas de esgotamento sanitario, extremidades em PEAD (tipo
bolsa para eletrofusao) para uniao via eletrofusao com pontas de tubos de PEAD PE

100. A conexao devera estar em conformidade com as sequintes normas: ABNT NBR
15593, DE 63.
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