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Area da Construgo...: 270,82m?
Area a Reformar........: 180,53m2
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OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva
utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes do projeto
arquitetbnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacdes. Constam também do
Memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, cédigos referentes a construcao
civil, emitidos por 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servigos
publicos.

ARQUITETONICO — ACESSIBILIDADE

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboracdo do orgamento, a execugcdo da
obra, bem como completar as demais pecas que compdem o projeto para construcdo em epigrafe.

A acessibilidade é definida como “Condigcao para utilizacdo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espagos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificacdes, dos servigos de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacéo e informacao, por pessoa portadora
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

APRESENTACAO

Com a finalidade de atender o usuario principal, no caso amigos/parentes do falecido(a)
para que a edificacdo atenda a norma de acessibilidade o0s seguintes ambientes serdo
reformados:

e construgcdo de rampa no acesso principal, tornando 0 mesmo acessivel a Pessoas com
Deficiéncia, conforme NBR 9050/2020 ou a ultima versao atualizada;

e construgdo de vaga de estacionamento para Pessoas com Deficiéncia(PcD), conforme NBR
9050/2020 ou a ultima versédo atualizada;,
nivelar piso da varanda e das sacadas com contrapiso e ceramica antiderrapante;
demolicdo de paredes e obstaculos nos sanitarios, e construcdo de nova divisdo,
transformando em sanitario acessivel com substituicdo das ceramicas e instalagdo das loucas
e barras para atender a NBR 9050/2020 ou a ultima verséo desta norma;

e executar sinalizagdo tatil nas portas e passagens, devem ter numeros e/ou letras e/ou
pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo Braille. As portas de entrada, banheiro e
copa devem ser sinalizadas;

e demolicdo de paredes para colocacao de porta e janela para criagdo de novo ambiente “copa”
para atender aos usuarios, visto que o pavimento subsolo se transforma em &rea técnica (sem
acesso).
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E fundamental a visita ao local para avaliar o grau de complexidade da obra. Para atender o
prazo estipulado, a execucdo da obra devera ser executada em tempo integral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, salde e seguranca dos usuarios na

edificacdo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

NATUREZA DA REFORMA

Para melhor entendimento geral das intervencbes segue abaixo 0 resumo das mesmas

classificando quanto aos casos de reforma. Considerando sempre o projeto arquiteténico:

LOCAL REFORMA

DEMOLICAO

CONSTRUCAO

ENTRADA - Colocar placa de
sinalizacdo  tatil  nas
portas de entrada com
texto em relevo, incluindo
Braille;

- Construcdo de vaga de
estacionamento para PcD
com piso regular e estavel
(concreto desempenado
armado) e construcdo de
calcada em mesmo nivel
gue liga a rampa a vaga,;

- Pintura da vaga PcD.

ENTRADA/VA | - Nivelar piso da varanda
RANDA com o do ambiente
principal 1 e 2
(contrapiso+ceramica),
deixando o0s ambientes
sem desniveis e com piso
ceramico antiderrapante;

- Remogéo de ceramica
do piso;

- Construcdo de rampa para
atender a NBR 9050/2020
tornando o acesso principal
acessivel, inclusive
sinalizacdo tatil, guia de
balizamento e guarda-corpo;
- Colocagdo da ceramica
antiderrapante de piso na
varanda;

SANITARIO | - Substituicido da porta de
(02 unidades | 80cm para 90cm de véo
PcD Unissex) | livre;

- Colocar placa de
sinalizagdo  tatil  nas
portas de entrada com
texto em relevo, incluindo
Braille;

- Remocdo de paredes
internas de alvenaria;

- Remogéo da ceramica
de piso e paredes;

- Remocdo de loucas
sanitarias e acessorios;

- Recorte na alvenaria
para porta de 90cm.

- Construgdo de parede de
alvenaria, chapisco e
embocgo (conforme projeto)
para divisdo banheiro/copa;

- Colocagdo de ceramica
antiderrapante no piso;

- Colocacdo de ceramica
comum na parede;

- Instalacdo de lougcas e
acessorios conforme
detalhamento em projeto
arquiteténico;

- Colocacdo da porta de

Rua Nereu Ramos, 389 - Herval d’Oeste - SC - 89.610-000 - Fone: (49) 3554-0922 - CNPJ

: 82.939.430/0001-38




ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacgéo

°
S

Secretaria Municipal de
Planejamento e Coordenagido

90cm de vao livre;
- Refazer instalagbes agua,
esgoto e energia;

SACADAS

- Nivelar piso das
sacadas com o0 do
ambiente principal 1 e 2
(contrapiso+ceramica),

deixando o0s ambientes
sem desniveis e com piso
ceramico antiderrapante;

- Remogéo de ceramica
do piso;

- Colocacdo da ceramica
antiderrapante de piso;

COPA
(02 unidades)

- Colocar placa de
sinalizacdo  tatil  nas
portas de entrada com
texto em relevo, incluindo
Braille;

- Recorte na alvenaria
para abertura de porta de
90cm;

- Recorte na alvenaria
para abertura de janela;

- Remogéo de ceramica
do piso e parede;

- Construcdo da estrutura
em alvenaria para
sustentagdo da porta de
90cm de vao livre em
madeira,;

- Instalagé@o de janelas de 2
folnas em aluminio (mesmo
padrédo das existentes);

- Instalagdo de porta de
90cm;

- Colocacdo de
ceramico antiderrapante;
- Refazer instalacbes agua,
esgoto e energia;

Piso

ACESSIBILIDADE

O projeto arquitetbnico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificacoes,
mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com dimensionamentos
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de
apoio, equipamentos sanitarios, sinaliza¢des visuais e tateis.

Tendo em vista a legislagéo vigente sobre o assunto, o0 projeto prevé:

* Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia da edificacdo em questéo;
* Piso tétil de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual,

* Sanitarios para adultos (unissex) para PcD (Pessoa com Deficiéncia);

* Vaga de estacionamento para PcD (Pessoa com Deficiéncia);

* Sinalizagao tatil de identificacdo dos ambientes em alto-relevo e Bralille;
* Ambiente em piso Unico sem desniveis com todas as atividades em um Unico pavimento.

Observacgdo: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes usuarios, bem
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.
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NORMAS GERAIS

A edificacdo ndo possui local adequado para depoésito de materiais assim sendo devera haver
0 consentimento da administracdo para esse local. O acesso de materiais ndo devera prejudicar o
fluxo de pedestres e automoveis. Atentar para o Codigo de Posturas do Municipio.

A obra ndo iniciard sem obtencdo de alvard para construcdo e emissao da ART (CREA) ou
RRT (CAU). Antes do inicio das obras, o construtor devera solicitar a Liberacdo para reforma sem
aumento de area junto a Prefeitura Municipal.

Todos os materiais usados na obra deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificagbes. A méo de obra a empregar sera também, de primeira qualidade, sendo a execugéo e
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrdes conhecidos em servigos
congéneres.

Os trabalhos executados que ndo satisfacam as condicbes estabelecidas poderdo ser
impugnados pelo municipio, correndo por conta da empresa as despesas necessarias para a corregao
(demolicéo e refazimento) dos servigos impugnados. Caso for julgado aconselhavel a substituicao de
algum material especificado por outro, sé poderd ser feita mediante autorizacdo por escrito da
fiscalizacao.

Correrd por conta do empreiteiro os encargos de Leis Sociais e Trabalhistas, inclusive seguro
contra acidentes de pessoal, contra terceiros e de ferramentas, independentemente das providéncias e
precaucdes a serem tomadas para a prevencao de tais acidentes, por parte do empreiteiro, bem como
providéncias e precaucdes exigidas pelas Leis de Seguranca do Trabalho.

A obra serd fiscalizada por um Fiscal de Obras do Municipio e dirigida por um responsavel
técnico indicado pelo mesmo. As relacdes de servigo, entre a empresa € 0 municipio, se processarao
por intermédio do Fiscal de Obras. A empresa sera responsavel pela qualidade e desenvolvimento
eficiente dos trabalhos, devendo prestar, no local da obra assisténcia ao andamento dos servicos e
prover pessoal em namero compativel com o cronograma de execugao da obra.

Cabera a empresa fornecer todo o ferramental, maquinaria e equipamentos adequados para
possibilitar uma perfeita execucdo dos servicos contratados. Em caso de divergéncia entre cotas e
desenhos e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo as primeiras. Ao final da obra devera
ser fornecido o projeto completo com as corre¢des que houver no decorrer da obra, as built.

Durante a obra o municipio podera apresentar desenhos e detalhes complementares, 0s quais
serdo convenientemente autenticados pelo empreiteiro. O empreiteiro devera manter no local da obra
uma cépia completa dos projetos.

O pagamento dos servigos se fard a medida que os mesmos venham sendo executados e em
obediéncia ao cronograma fisico-financeiro, que seré parte integrante do contrato. Nao sera permitido
0 acesso de pessoas sem estas credenciais. A empresa devera contar obrigatoriamente com mestre
de obras de larga experiéncia em obras deste género.

Os servigcos serdo executados em estrita e total observancia as indicagdes constantes dos
projetos. As modificacBes de projeto deverdo ser corrigidas e entregues para atualizacao.

Toda a documentacdo pertinente (alvard para construcdo, placas, ARTs...) devera ser
providenciada antes do inicio da obra. O responsavel técnico deverd estar disponivel para atuar
constantemente na conducéo da obra.

Sera exigido Diario de Obras para visto da fiscalizacdo quando das vistorias a serem efetuadas.
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INSTALACOES PROVISORIAS

Deverao ser instalados banheiros quimicos para uso dos profissionais que trabalhardo na obra,
observando-se as condicbes de higiene e zelo das instalagbes, com o0 consentimento da
administracao.

SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdes/ Retirada: Serdo demolidos/ retirados todos os itens especificados na planilha de
orcamentos. Todos os materiais provenientes da demolicdo deverdo ser retirados diariamente ou
armazenados em cagambas apropriadas para remoc¢ao (limpeza da obra). A obra devera ser mantida
em permanente limpeza, e com cuidados especiais quanto a seguranca fisica e patrimonial.

Limpeza do Terreno e Movimento de Terra: O entulho removido e a terra proveniente das
escavacoes da fundagéo deverdo ser transportados por empresa e para local aprovado pela Prefeitura
Municipal.

Locacdo da obra: Serdo procedidas as locacdes planimétricas e altimétrica com os devidos
instrumentos de acordo com a planta de locacdo. Os langcamentos das medidas serdo sobre gabarito,
nivelado e executado com pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados. Serdo aferidos as
dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indica¢cdes constantes no projeto com as reais
condi¢cBes encontradas no local. Havendo discrepéancia, a ocorréncia devera ser comunicada ao fiscal
para as devidas providéncias. Serdo mantidas, em perfeitas condicdes, toda e qualquer referéncias de
nivel (RN) e de alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir a locagcdo em qualquer tempo e
oportunidade.

ALVENARIA DE VEDACAO

As alvenarias de vedacdo serdo de blocos ceramicos executadas conforme adiante
especificado e obedecerdo as dimensbes e os alinhamentos determinados no projeto. Se as
dimensdes dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteragdo dessas espessuras, 0 mesmo so
podera ser aplicado com prévia aprovacao.

Os blocos deverdo ser molhados antes da sua colocacdo, e para 0 seu assentamento sera
utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no trago 1:2:8 em volume. Como
opcao, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura
méxima de 1,5 cm, e 0 excesso da argamassa de assentamento retirada para que o emboc¢o adira
fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, sendo que nos pilares deverdo ser deixados ferros de amarracdo de
5,0mm a cada no méaximo 60cm.

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta ndo encunhada na parte
superior devera ser reforcada com cintas de concreto armado e pilaretes embutidos.
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Os véos das portas e janelas levardo vergas de concreto armado na parte superior e contra
vergas na parte inferior das janelas, devendo passar no minimo para cada lado 30cm.

ESQUADRIAS
Esquadrias Metalicas:

As esquadrias metélicas em aluminio deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagéo,
dimenséo e execucdo, as indicacdes do projeto arquitetdnico e detalhes construtivos.

Todas as esquadrias serdo fornecidas montadas completas, incluindo dobradicas, fechos, baguetes,
arremates, contra-marcos, vedagéo etc.

As esquadrias deverdo ser limpas de toda a ferrugem e escamas de laminacdo através de processo
guimico ou mecanico, e posteriormente protegidos com pintura antiferruginosa (ver especificacées de
pintura).

As esquadrias terdo dispositivos que permita a drenagem de agua que por ventura possa penetrar no
interior dos perfis. A justaposicdo da folha com as guarnicdes sera estanque a agua de chuva, nao
tendo frestas que permitam a passagem de corrente de ar.

Os vidros serdo assentados em gaxetas de neoprene embutidos nos montantes, a fim de os vidros nao
venham a ser afetados por pressdes ou vibra¢gdes dos montantes.

As esquadrias para serem assentadas em alvenarias, serdo fixadas nos vaos por meio de
contramarcos chumbados.

Ferragens:

As ferragens que serdo usadas nas esquadrias deverdo obedecer aos modelos e marcas estipuladas
no projeto de arquitetura, e sua montagem somente deverd ser feita apds a concluséo dos servigos de
pintura e protegidas até a entrega da obra.

Todas as dobradicas deverao ser adequadas as folhas, batentes e outros detalhes, deverao ser de 3”
x 31/2”, com duas juntas articuladas ou rolamentos de esfera.

Portas de Madeira:
Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira compensada de
35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as
faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverédo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo
8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de
aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem suportar, com folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deveréo ser do tipo
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monobloco. Para as portas externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados
cilindros reforcados. As portas internas poderao utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados puxadores especiais,
nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

Sequéncia de execucao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverdo ser lixados e receber no minimo
duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuirem as superficies lisas e
isentas de asperezas.

REVESTIMENTOS

Chapisco:

Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas retirando as partes soltas e
umedecidas antes de receber a aplicacdo do mesmo.

O chapisco devera ser de cimento e areia grossa no traco 1:3 em volume e sua cura devera ser de
24horas no minimo.

Emboco:

O embocgo devera ser aplicado apés completa pega do chapisco, das argamassas de assentamento
das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizagbes e concluida as
coberturas.

O emboco devera ser fortemente comprimido contra as superficies e esse devera apresentar
acabamento rustico para aderéncia dos demais revestimentos. Para a perfeita uniformizacdo dos
painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5 a
2,0cm.

O emboco devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no traco 1:2:8. E nos locais
em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média no trago 1:4 e acabamento alisado,
sua cura se dard no minimo em 7 dias.

Reboco:

O reboco somente devera ser iniciado apés completa cura do embogo, cuja superficie devera ser limpa
isenta de particulas soltas e umedecida.

O reboco devera ser de argamassa pré-fabricada de marca previamente aprovada e sua aplicacao
devera ser feita com desempenadeira, ap0s a argamassa estar descansada por no minimo 03 dias, e
uniformizada com desempenadeira de espuma. A cura do reboco é de no minimo 30 dias.

PISOS

Nivelamento e Apiloamento do Terreno: Todo o terreno destinado a receber piso devera estar
obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e devera ser apiloado mecanicamente ou manualmente.
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Para o nivelamento devera ser seguido o nivel proposto no projeto descontando para tal a espessura
do contra piso, argamassa de regularizacdo ou assentamento, e a espessura do piso. Os aterros
deverdo ser executados em camadas de no maximo 20cm com material de boa qualidade e apiloados.
Na execucdo do apiloamento, o solo devera estar nem com excesso, nem com umidade abaixo do
normal.

Contrapiso

Todos os contra pisos deverdo ser executados com concreto ndo estrutural, com consumo minimo de
200kg/m3, sobre o terreno previamente nivelado e apiloado e apos a execugédo de todas as instalagées
gue passarem sob os mesmos e devidamente testadas.

A espessura do contrapiso devera ser de no minimo 5,0cm para as areas internas e de 8,0cm para as
rampas e garagens, e para a sua execucdo devera ser utilizado taliscas e guias previamente
nivelados.

O contra piso devera ser concretado em panos de no maximo 3,0 x 3,0 m, ficando a dilatacdo como
juntas secas.

Pisos Internos

Os pisos s6 deverdo ser executados depois de concluidos os revestimentos das paredes e tetos e
vedadas as aberturas externas.

Os pisos deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacao, tipo, dimenséo e execucgao, as
indicacBes do projeto arquitetdénico e detalhes construtivos.

Ceramica

Assentada com argamassa cimentcola sobre base regularizada com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4 e acabamento desempenado.

Devera ser efetuada junta de dilatacdo superficial de no minimo 3,0mm e juntas de movimentacéo
guando os painéis excederem a 24m2. As juntas de movimentagao deverao coincidir com as juntas do
contra piso.

Apo6s no minimo cinco dias da colocagdo dos pisos as juntas superficiais serdo rejuntadas com pasta
de cimento portland e as juntas de movimenta¢cdo com mastique elastico.

Piso tatil de alerta/direcional - INTERNO

- Material: Borracha macia, atoxica, reciclada e granulada

- Tipo: Placa

- Modelo: Alerta ou direcional

- Cor: apresentar Contraste de luminancia para a escolha da cor contrastante

- Dimensobes: 25,0 x 25,0 cm

- Espessura: 5mm

- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2020 — sinalizagdo podo tatil de alerta ou direcional

- Aplicacdo: colado com cola de contado para borracha, conforme especificacdo do fabricante

- Instrucdes para instalacéo:

1 - Abrir uma quantidade suficiente de caixas de placas de piso para dispor da quantidade de material
necessario para cobrir cada area.

2 - Misturar as pecas das diversas caixas para garantir que ndo ocorram variagcbes de tons em
nenhuma area especifica.
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3 - Como auxilio do esquadro fazer uma marcacdo com fita adesiva na area que receberd ataque
guimico com solventes e adesivos.

4 - Examinar as superficies e as areas adjacentes onde os produtos serdo instalados e verificar se
estao protegidas, vedadas.

5 - Retirar qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura ndo compativel com o adesivo a ser
utilizado. Usar solvente, espatula e trapos.

6 - Espalhar adesivo no piso na quantidade suficiente para permitir a instalacdo dos materiais de piso
antes da secagem inicial. Evitar respingos fora do piso, como em paredes, esquadrias, etc.

7 - Espalhar adesivo no verso das placas de borracha. Verificar se o piso e placas de borracha estdo
levemente secos e inicie a colagem peca por peca.

8 - Aplicar pisos de borracha sobre base de concreto somente apés atingir cura superior a 28 dias O
piso tatil deverda ser instalado sobre superficie lisa e firme.

9 - Verificar se o piso esta isento de 6leo, graxa, poeira ou outras substancias que possam prejudicar a
adeséao das placas de borracha.

10 - Ajuste o layout das pecas de forma a evitar a necessidade de unidades menores que % peca.

Fita de piso — ESCADA

Material: Policarbonato

Tipo: faixa

Cor: apresentar Contraste de luminancia para a escolha da cor contrastante Dimensdes: 20 x 2 cm
Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2020 — sinalizac&o visual de degrau

Aplicagéo: fita dupla face ou cola de contato

Como sinalizacao visual de alerta nos extremos dos degraus da Escada.

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Rodapé de Ceramica: Sera aplicado nos ambientes definidos no projeto ou tabelas de acabamento,
serdao de ceramica com dimensodes de 7,5cm.

A ceramica usada para a confec¢cdo do rodapé deverd ser assentada conforme especificagbes de
assentamento ceramico, recebendo em seu todo acabamento com massa de rejunte formando angulo
de 45°.

IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizagdo da Alvenaria de Embasamento: Ser& realizado no respaldo do alicerce com uma
argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 com espessura média de 1,5cm alisada sem p6 de cimento
dobrando lateralmente 15cm. Sobre esta argamassa umedecida aplicar 2 demdos de cimento
cristalizante semi flexivel, apés a cura, aplicar duas demdaos de tinta betuminosa.

Impermeabilizacdo da Alvenaria Externa: O revestimento impermedavel, nas superficies externas das

paredes perimetrais, devera ser executado até a altura de 60 cm acima do piso externo. Apds ter sido
a alvenaria umedecida aplicar duas demaos de cimento cristalizante semiflexivel.
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INSTALACOES ELETRICAS

A posicdo das tubulacdes, pecas e acessorios deverdo obedecer ao projeto elétrico e seus memoriais.
Todos os materiais utilizados deverdo estar em conformidade com o especificado no projeto bem como
as recomendacdes das normas da ABNT.

A aplicacdo das tubulacdes de PVC e acessodrias, bem como das caixas de passagem deverdo
obedecer as exigéncias e indica¢des do fabricante.

A ligacdo com a rede publica devera ser de acordo com as exigéncias da concessionaria local.

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

A posicao das tubulactes, pecas e acessorios deverdo obedecer as normas Brasileiras e projetos,
deveré ser solicitada fiscalizacdo no momento da remoc¢ao da ceramica para verificacdo de tubulacées
e caimentos, visto a edificagdo ja ser existente.

As instalagcdes hidraulicas sO0 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condicdes de
funcionamento e ligadas com a rede publica.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa sera feito de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para o ponto mais alto.

As tubulagbes passardo a distancia conveniente de quaisquer baldrames ou fundagfes. A junta na
ligacdo de tubulagcéo devera ser executada de maneira a garantir perfeita estanqueidade.

Na ligacdo de tubulagdo de PVC rigido com metais em geral, deverdo ser utilizadas conexdes com
bucha de latdo rosqueada e fundida diretamente na peca.

Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalagfes hidraulicas que vierem ficar embutidas
nas alvenarias ou concretos deverdo ser testadas.

Agua Fria: As canalizacbes de agua fria ndo poderdo ser assentadas em aberturas de tubulacdo de
esgoto.
Evitar fazer curvas em tubos de PVC bem como bolsas, utilizar conexdes adequadas.

Esgoto: Todos os aparelhos deveréo ser instalados de modo a permitir facil limpeza e remocé&o, bem
como evitar a possibilidade de contaminagéo de agua potavel.

INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captagdo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de cobertura e das
calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas pelo terreno
conforme indicacdo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais que as interligam com as
caixas de inspecéao.
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INSTALAGCOES E APARELHOS

Aparelhos Sanitérios: A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessoérios sera de
grés branco (grés porcelanico).

O material cerdmico ou louca devera satisfazer as Normas EB-44 e ao MB111/ABNT.

As pecas serdo bem cozidas, sem deformacdes e fendas, duras, sonoras, resistentes e impermeaveis.
O esmalte serd homogéneo, sem manchas, depressdes, granulagées ou fendilhamentos.

Metais e Acessorios: Os artigos de metal para equipamento sanitario serdo de perfeita fabricacéo,
esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pecas ndo poderdo apresentar quaisquer defeitos
de fundicéo ou usinagem; as pecas moveis serdo perfeitamente adaptaveis as suas bases, ndo sendo
tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

O acabamento dos metais serd perfeito, ndo se admitindo qualquer defeito na pelicula de
recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

Barras de Apoio: O projeto foi concebido para a utilizacdo de barras de apoio em ago inox, com
distancia de 10cm entre a base de suporte e sua face externa. A localizacdo das barras, suas alturas e
distancias estdo previstas em projeto, sendo que quaisquer duvidas que possam surgir deverdo ser
discutidas e decididas com o fiscal da obra, tendo sempre as normas de acessibilidade como base.

PINTURA

Paredes e Tetos Internos: Todas as paredes e tetos internos indicados no projeto deverdo ser
pintados com no minimo duas demaos de latex PVA, sobre parede emassada previamente lixada e
limpa e com uma demaéo de selador.

A superficie na qual sera aplicada a pintura devera ser limpa e isenta de poeira ou particulas soltas.
Eventuais manchas de 6leo, graxa ou mofo, deveréo ser removidas.

Paredes e Tetos Internos de areas molhadas: Todas as paredes e tetos internos indicados no
projeto deverdo ser pintados com no minimo duas demaos de latex EPOXI, sobre parede emassada
previamente lixada e limpa e com uma demé&o de selador.

A superficie na qual sera aplicada a pintura devera ser limpa e isenta de poeira ou particulas soltas.
Eventuais manchas de 6leo, graxa ou mofo, deverao ser removidas.

Esquadrias de Aluminio: As esquadrias de aluminio serdo preparadas antes da pintura através da
abrasdo do material com uma lixa. Apés a abrasédo serd utilizado tinta latex.

Paredes externas: As paredes externas serdo pintadas com no minimo duas demdaos de tinta latex
acrilica sobre base preparada com textura acrilica na cor branca.

A superficie na qual sera aplicada a pintura devera ser limpa e isenta de poeira ou particulas soltas.
Eventuais manchas de 6leo, graxo ou mofo, deveréo ser removidas.

OBS.:
N&o pintar o reboco antes que o mesmo esteja seco e curado.
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N&o aplicar massa corrida PVA em superficies externas.
N&o utilizar massa corrida diluida com dgua como se fosse uma tinta de fundo.

VIDROS

Vidro Liso Incolor: Os vidros deverdo ser planos, incolores, isentos de bolhas, lentes, ondulagfes e
ranhuras.

Os vidros deverdo ser assentados em rebaixo aberto ou fechados com largura e altura minima de
16mm, com folga de bordo e laterais de no minimo 5mm.

Os vidros deverédo ser fixados com gaxeta de neoprene, quando o rebaixo for fechado, e baguetes e
massa de vidraceiro, quando o rebaixo for aberto.

Os vidros lisos serdo assentados nos dormitérios, estar, jantar, escritdrio.

SINALIZACAO INTERNA

PLACAS DE IDENTIFICACAO
As placas de identificagdo de ambiente devem seguir o disposto em projeto. As placas a serem
instaladas no centro das portas deverao estar a 1,60m de altura (do piso ao centro da placa).
As placas de identificacdo de ambiente instaladas nas paredes deverdo estar a 1,20m de altura (do
piso a base da placa), e distar 10 centimetros do batente.
Devem possuir cores contrastantes, com fundo branco e escritas e simbolos em preto e em alto relevo,
tudo conforme normas de acessibilidade.
Caso sejam observadas divergéncias entre projeto e norma, a situacdo devera ser resolvida com o
fiscal da obra, sempre levando-se em consideracéo as normas de acessibilidade.

Adesivo pictograma internacional de acesso:

- Material: vinil autoadesivo

- Dimensfes: 15cm X 15cm

- Pictograma: Adesivo simbolo internacional de acesso na cor branco (figura sempre voltada para o
lado direito), aplicado sobre adesivo azul.

- Cor: Ref. azul: Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C

- Quantidade: dois

- Localizagéo: Banheiros

Plaqueta tatil Braille/Relevo acrilico de identificacdo dos ambientes (sinalizacdo de portas
diversas) :

- Material: acrilico ou policarbonato

- Dimens6es: 20cm x 8cm ou 20cm x 10cm (ver adequada para o tamanho da escrita)

- Espessura: 2 a4 mm

- Quantidade: 6

- Desenho: conforme NBR, impresséo em relevo

- Fundo da placa: Adesivada pelo verso com adesivo vinilico jateado

- Fontes:

Rua Nereu Ramos, 389 - Herval d'Oeste - SC - 89.610-000 - Fone: (49) 3554-0922 - CNPJ: 82.939.430/0001-38



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste 8
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacgéo

Secretaria Municipal de
Planejamento e Coordenagido

Texto principal: Fonte Arial 99 (25mm), sempre em mailsculas, aplicadas com relevo de 1mm, em
PVC cinza Pantone 445C com as bordas chanfradas;

Braille: Fonte BrailleKiama (Braille), sempre em minusculas, fonte 27 (7,4mm de altura), executada em
PVC cinza claro.

- Fixacdo: fita dupla face 3M para fixagdo

- Localizacao: instalada base a 110cm do piso e distante 15cm do umbral da porta, no mesmo lado da
macaneta conforme detalhamento em projeto

- Aplicagéo: Junto as portas do ambiente principal 1 e 2, banheiros e copas;

Barras de apoio para PcD em ago inox:

- Material: tubo de sec¢éao circular 3,5 cm de diametro externo em ago inox

e chapa de aco inox diametro 9cm soldada ao tubo

- Afastamento: afastado 4cm da pia ou parede.

- Dimensbes / Desenho: conforme prancha Unica do projeto arquiteténico

Barras para lavatorio: Instalar conforme detalhamento em projeto

Barras para vaso sanitario: Instalar conforme detalhamento em projeto

- Fixacdo: com buchas plasticas e parafusos adequados nas paredes.

- Aplicagdo: Nas barras de apoio junto ao lavatério e ao vaso do sanitario conforme detalhamento em
projeto.

LIMPEZA

Todas as superficies aparentes (pavimentagfes, revestimentos, cimentados, azulejos,
ceramicas, vidros, aparelhos sanitarios, etc...), deverao ser limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servi¢os de limpeza.

A lavagem dos pisos devera ser feita com sabdo neutro perfeitamente isento de élcalis e
acidos.

Devera haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies, sobretudo com concretos aparentes.

Todas as manchas de salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidas dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, que
também deverdo ser lubrificadas nas partes méveis.

Deverd ser procedida cuidadosa verificagcdo a fim de constatar as perfeitas condicbes de
funcionamento e seguranga de todas as instalacfes: agua, elétricas, esgoto, aguas pluviais, aparelhos
sanitarios, etc.

Todo o entulho da obra devera ser retirado.

A OBRA DEVERA TER O SEGUINTE ROTEIRO BASICO

FASE 1 - Demoligbes/ Infraestrutura das instalacdes complementares
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FASE 2 — Piso ceramico/ esquadrias
FASE 3- Demais servicos
FASE 4- Construcéo de rampa da area externa
As empresas deverdo preencher todos os itens da planilha fornecida. Se houver divergéncia de

especificagbes entre o0s projetos, memoriais e planilha prevalecerdo sempre as informagfes da
planilha. Para toda e qualquer alteragdo devera sempre ser consultado o responsavel técnico.

Herval d’ Oeste (SC), junho de 2022.
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RELATORIO FOTOGRAFICO DAS AREAS DE INTERVENGAO
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Acesso sacada e banheiro do ambiente principal 02
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Banheiro ambiente principal 02
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Sacada acesso pelo ambiente principal 02
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Ambiente principal 01, acesso sacada e banheiro

l\u‘m 1‘1 \i ‘

\ ‘“hl

Rua Nereu Ramos, 389 - Herval d’Oeste - SC - 89.610-000 - Fone: (49) 3554-0922 - CNPJ: 82.939.430/0001-38



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenagao

Banheiro ambiente principal 01
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