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1 IDENTIFICACAO

1.1 ENTIDADE REQUERENTE:
Municipio de Herval d’oeste
CNPJ: 83.039.842/0001-84
Endereco: Rua Nereu Ramos, 389 — Centro
Telefone: (49) 3554- 0922
Nome do Responsavel Legal: Mauro Sergio Martini

Cargo/Funcao: Prefeito Municipal

1.2 RESPONSAVEL TECNICO:

Consorcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA

CNPJ/CPF: 12.075.748/0001-32

Rua General Liberato Bittencourt, 1.885. 13° andar, sala 1305. Bairro Canto —
Florian6polis

Responsavel Técnico: Reginaldo Lemos

Cargo/Funcao: Gedlogo

CREA/SC: N° 156563-3

E-mail: reginaldo@cincatarina.sc.qov.br
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2 INTRODUCAO

O aumento pela demanda de agua no interior do estado de SC, ocasionado
pelo crescimento das cidades, pela atividade pecuéria e, principalmente, industrial,
aliado aos periodos de estiagem pelos quais alguns municipios catarinenses vém
passando, provocou uma corrida por solucdes rapidas e de baixo custo.

Diante disso, e considerando a existéncia do Sistema Aquifero Integrado
Guarani/Serra Geral (SAG/SG) e a sua potencialidade em fornecer boas vazdes e
uma agua de O6tima qualidade tornou a captacdo de agua subterranea uma boa
alternativa para solucionar aguele problema.

Assim, apresenta-se este anteprojeto para a perfuracdo de poco tubular
profundo préximo a Comunidade Sarandi, municipio de Herval d’Oeste, visando
prevenir possiveis problemas com estiagens. Ressalta-se que com este projeto
basico, o municipio podera estimar o custo para a execuc¢ao do poco, auxiliando no
momento de contratagdo do referido servico.

Para locacdo do poco foi utilizado como base de dados as informacdes
presentes no mapa geologico e hidrogeologico do estado, o mapa de relevo
sombreado disponibilizado pelo INPE, além de levar em consideracdo os dados
apresentados no Projeto Oeste de Santa Catarina (PROESC). Entretanto, €&
importante destacar que as informagdes contidas neste documento sao estimadas,
visto que as condic¢des hidrogeoldgicas e geoldgicas locais podem causar variagcées

na forma construtiva do poco.
3 LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O poco sera perfurado na Comunidade Sarandi, localizada na zona rural de
Herval d’oeste, Figura 1, a coordenada do ponto é: 466038.73 m E / 6992408.93 m S.
Em vistoria realizada na data de 03/06/2022, observou-se que o local é
predominantemente rural, tendo como principal atividade a agropecuéaria (criacdo de

bovino, suino, frango e plantagfes de gréo e eucalipto). Préximo ao entorno imediato
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ao local destinado a perfuracdo foram constadas algumas edificacfes, escola, igreja

e algumas residéncias, Figura 2.

Figura 1. Mapa de localizacao indicando a area para locacéo do pogo.
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Figura 2. Registro fotografico da vistoria; A) Local destinado a locagdo do poco tubular; B)
edificagdes proximas ao local e estrada de acesso.
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4 OBJETIVO

O objetivo principal deste estudo é apresentar um projeto basico para
perfuracdo de um pogo tubular profundo e secundariamente as especificagoes
técnicas para a sua construcdo na Comunidade Sarandi, localizada na zona rural de

Herval d’Oeste.
5 CONTEXTO HIDROGEOLOGICO DA AREA

A geologia local é caracterizada por rochas pertencentes as Formacédo Campos
Novos (Grupo Serra Geral), a qual é caracterizada por basaltos microgranulares
pretos, com alteracdes nas faces de disjungdo vermelho amarronadas horizontes
vesiculares espessos CPRM (2014). Podem ocorrer ainda intercalacées de arenitos
eolicos (intertrapps) da Formacao Botucatu.

Por constituirem importantes aquiferos essas associacdes sdo conhecidas
como “Sistema Aquifero Integrado Guarani/Serra Geral (SAG/SG)”, Figura 3 e Figura

4,
Figura 3. Representacéo do Sistema Aquifero Integrado Guarani/Serra Geral.
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Figura 4. Mapa geoldgico indicando a formacao litol6gica predominante na regido e o local
para locacéo do pogo. Fonte: adaptado de CPRM (2014).
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5.1 DEFINICAO DA ZONA AQUIFERA

O municipio de Herval d’'Oeste integra a bacia hidrografica Rio do Peixe e
Contiguas. Segundo o mapa hidrogeoldgico do estado a zona aquifera local é
caracterizada por aquiferos fraturados (afl_2), relacionados aos derrames vulcanicos
basalticos e andesiticos, dacitos afiricos, zonas amigdalbides e arenitos intertraps.

Podem ocorrer aquiferos livres a semiconfinados de extenséo regional, com
porosidade por fraturamento, descontinuo, heterogéneo e anisotrépico. Ainda
segundo este autor, tanto a condutividade hidraulica quanto a porosidade,
consideradas secundarias, sao decorrentes de descontinuidades do tipo
fraturamentos, intercalacdo de zonas amigdaléides, contatos entre derrames e leitos
de paleosolos ou mesmo zonas com intenso intemperismo,

Figura 5, (MACHADO, 2013).

Esse tipo de zona aquifera geralmente esta associado a um relevo fortemente
entalhado variando de ondulado a suavemente ondulado, tipico do municipio de
Videira. Os dados presentes na literatura indicam que as vazdes captadas por pogos,
bem construidos, em aquiferos dessa zona variam entre 5 e 40,0 m%h enquanto os
niveis estaticos variam geralmente entre 5,0 e 30,0 m.

Esta zona aquifera caracteriza-se por apresentar agua com qualidade quimica
boa para todos os fins: abastecimento doméstico, publico, agricola e industrial; o valor
de TSD (Totais de Solidos Dissolvidos) geralmente é inferior a 500 mg/L.

Em relacéo a vulnerabilidade e risco a contaminacao, aquiferos associados a
derrames vulcanicos béasicos e &cidos, sdo considerados localmente muito
vulneraveis; e possuem baixo risco a contaminac¢do nas areas rurais, e médio risco

nas areas urbanas.
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Figura 5. Mapa hidrogeoldgico indicando a zona aquifero predominante na regiéo e o local para

locacéo do pogo. Fonte: Adaptado de Machado (2013).
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6 PERFURACAO DO POCO

No distrito citado anteriormente reside em torno de 60 pessoas, diante disso
e considerando um consumo individual de 200 litros/dia, o volume necessario para
atender tal demanda é aproximadamente de 12.000 litros/dia (12 m3).

Considerando essa demanda estima-se que seja projetado um poco tubular
com profundidade na ordem de 700 - 850m, visando obter uma vazéo entre 5,0 e 40,0
m3/h. A profundidade podera variar para mais ou menos mediante autorizacéo da
contratante, e a depender das condi¢des hidrogeoldgicas locais.

A partir de dados de pocos proximos observa-se que a vazdo média é em
torno de 5-8 m?3, portanto, obtendo uma vazdo minima de 8 m? para atender as

demandas acima estima-se que o sistema operacional devera operar por:

l. 2 horas/dia;
[I. 60 horas/més;
l1l. 7 dias/semana

IV. 12 meses/ano

Destaca-se que devido a proximidade com a zona de contato entre a Fm.
Serra Geral e a Fm. Botucatu, ha possibilidade de interceptar tais formacdes
geoldgicas, de forma que seja necessario prever revestimento nos setores que
possivelmente poderéo atravessar o arenito.

ApoOs a obtencao da Autorizacdo Prévia, concedida pela Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econémico Sustentavel de Santa Catarina - SDE, o municipio
contratara de maneira terceirizada a perfuracdo do poco tubular profundo, a qual
devera atender as normas NBR 12.212 e NBR 12.244, obedecendo basicamente aos

seguintes passos:

11
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6.1 METODO DE PERFURACAO

Considerando que a perfuracdo do poco tubular poderd ser realizada pelo
método roto-pneumético, sugere-se que ela seja, inicialmente, executada através de
um furo-piloto com diametro de 10" a 15" (polegadas) ou superior até uma
profundidade onde se consiga adentrar a rocha macica, para a fixacdo da tubulacao
de revestimento. O grau de alteracdo da rocha definird a profundidade revestida.
Destaca-se que para formacgéo geoldgica em rocha cristalina é necessario respeitar o
diametro de perfuracdo na zona de cobertura e/ou de alteracdo da rocha, sendo
recomendado um espaco anular minimo de 3” entre o tubo de revestimento e a parede
do furo.

Posteriormente sera feita uma perfuragcdo por dentro do furo-piloto em
didmetro de 8” até 700 metros de profundidade, podendo variar até 850 metros, na
expectativa de se obter a vazao pretendida.

Caso a vazao desejada nado tenha sido atingida com a perfuracdo até a
profundidade prevista no projeto, ficard a critério da fiscalizacdo a continuagédo da

perfuracédo, ocasionando assim acréscimo no valor contratado.
6.2 REVESTIMENTO E TUBO AUXILIAR

Obtendo-se a vazéo esperada, o espaco anular entre a tubulacdo de
revestimento e a parede do furo devera ser cimentada até a fusdo com a rocha,
visando minimizar os riscos de contaminacao do poco por infiltracdes superficiais. O
poco podera ter revestimento em tubo geomecanico Standart com encaixe ponta-
bolsa roscavel com diametro de 8” (oito polegadas).

A colocacdo da coluna de revestimento deve obedecer as condicdes
especiais, de modo a evitar ocorréncia de deformacdes ou ruptura de material que
possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a instalacdo dos equipamentos,
garantindo a sua perfeita verticalidade. Ainda, conforme exigéncia da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Econémico Sustentavel de Santa Catarina — SDE — o
revestimento terd que penetrar, no minimo, 3 metros abaixo da camada litol6gica para

permitir a estanqueidade na transicéo da formacéao inconsolidada para a consolidada.

12
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Em situacdes que a instalacdo do tubo geomecanico estiver impossibilitado,
0 revestimento podera ser em tubo metalico em aco estirado, sem solda, unidos
através de luvas de roscas em suas extremidades, mediante autorizagdo previa do

contratante.
6.3 DESENVOLVIMENTO DO POCO

O desenvolvimento do poc¢o devera ser realizado para obter uma melhor
eficiéncia do poco, e tem como objetivo remover o reboco e o material mais fino da
formacéo aquifera em seu entorno.

A depender das condicbes apods a perfuracdo poderdo ser aplicados os
seguintes métodos:

a) Métodos hidraulicos: superbombeamento, jateamento, bombeamento
com ar comprimido e retrolavagem;

b) Métodos mecanicos: pistoneamento, pistoneamento associado ao ar
comprimido;

c) Outros métodos: produtos quimicos, fraturamento hidraulico, gelo seco.

O desenvolvimento do poco procedera até que a turbidez e a concentracao de
areia estejam dentro dos limites admissiveis, 5 NTU e 10 g/m? respectivamente.

A desinfeccéo final deve ser feita com aplicacdo de solucédo bactericida, em
guantidade que resulte em concentracéo de 50 mg/L de cloro livre ou de outra solucdo

oxidante apropriada para pocos de agua.
6.4 TESTE DE BOMBEAMENTO E RECUPERAQAO

Concluida a construcdo deve-se proceder a execucédo do teste de producéo,
a fim de determinar a vazao explotavel do poco, conforme as Normas Técnicas NBR
12.212 e 12.244 da ABNT.

O ensaio de bombeamento precisara ser realizado levando em consideracao
as caracteristicas hidrogeoldgicas do aquifero. Ele ndo deve ser interrompido e, caso

isto ocorra, devera ser reiniciado.

13
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A fim de avaliar a eficiéencia real do poco, o ensaio de bombeamento
necessitara ser de no minimo 24 horas, com vazao constante, seguido de medidas de
recuperacdo. Os procedimentos de ensaio de vazado devem ser realizados com
equipamento que ofereca condi¢cfes variaveis de operagdo no poco, quanto a vazao
e medicdo do nivel dinamico.

A frequéncia de leituras do nivel d’agua (nivel dindmico) durante o

bombeamento ocorrera de acordo com o exposto na Tabela 1.

Tabela 1. Frequéncia de leitura durante o teste de bombeamento. Fonte: ABNT NBR 12.244/2006

Periodo (min) Intervalo de leitura (min) ‘

0-10 1

10-20 2

20 - 60 5

60 — 120 10
120 - 600 30
600-900 60
900 em diante 120

Cessado o ensaio de bombeamento deve-se proceder o ensaio de recuperacao
do nivel, sendo medidos até, no minimo, 80% do rebaixamento verificado, conforme

os intervalos de tempo indicados na Tabela 2.

Tabela 2. Frequéncia de leituras na etapa de recuperacdo. Fonte: ABNT NBR 12.244/2006

Periodo (min) Intervalo de leitura (min)

0-10 1
10-20 2

20 -60 5

60 -120 10
120 — 240 20
240-480 30
480 em diante 60

14 I
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Em casos de vazao inferior a 5 m3/h, o ensaio final de bombeamento deve
manter vazao constante, com a condicao de que tenha duracgédo total ndo inferior a 24

h, assegurada a estabilizagédo do nivel dindmico durante o minimo de 4 h.
6.5 COLETA DE AGUA

Concomitante a etapa de ensaio de vazao serd realizada a coleta de amostra
de agua para analise fisicoquimica e bacterioldgica, seguindo as recomendacfes do
laboratorio e das normas técnicas vigentes. A amostragem deve ser efetuada durante

0 ensaio de bombeamento e no minimo 24 h apds a desinfeccao final do poco.

6.6 ACABAMENTO

6.6.1 Area de Protecéo e Laje sanitaria

Sera previsto uma area de protecdo na area de operacdo do poco com um
raio minimo de 1 m a partir do tubo de revestimento, destinada a conexao da rede
hidraulica e elétrica, equipamentos para monitoramento e desinfec¢do. Tal area seré
isolada, por instalacbes em alvenaria, grade ou tela removivel.

O espaco anelar formado entre o tubo de revestimento interno e a parede de
perfuracdo além de ter 4”, devera ser preenchido com concreto ou pellets de argila
expansiva ou outra técnica que evite a percolacdo de agua oriunda da superficie até
a profundidade sugerida.

Concluidos esses servicos sera prevista a construcdo de uma laje sanitaria
de concreto, com no minimo 10 cm de espessura e area ndo inferior a 1 m2,
envolvendo o tudo de revestimento. A laje deve ter declividade do centro para a borda,
a fim de ndo permitir o acimulo de agua.

Além disso devera ser previsto um selo sanitario com a finalidade de preservar
a qualidade das aguas subterraneas e de as proteger contra contaminantes e
infiltragbes de superficie. A profundidade minima depende da geologia local, sendo
recomendada no minimo 20 m, conforme a NBR12212. Em volta de cada pogo, deve

ser feito um cercamento de prote¢cdo minimo de 15 m2.

15
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6.6.2 Tampa do poco

Depois de concluidas todas as etapas de perfuracédo, ensaios e analise da
dgua do pocgo, este devera ser lacrado com chapa de aco soldada ou tampa
rosqueavel (CAP), de maneira a inibir atos de vandalismo e por medida de seguranca.

6.9. POCO IMPRODUTIVO

Caso a perfuracdo nao atinja a vazao esperada e/ou 0 po¢o seja caracterizado
como seco, ele devera ser tamponado conforme preconizado pela Resolugdo N°
02/2014:

Deverao ser tamponados, de acordo com a legislacéo, os seguintes pogos:
I. abandonados ou em funcionamento que acarretem ou possam acarretar
poluicdo ou, ainda, que representem riscos aos aquiferos e/ou usuarios;

II.  cujas perfuracbes foram realizadas para fim que ndo seja a extracéao de

agua;

[ll.  pogos improdutivos.

O tamponamento consiste no preenchimento total do po¢co com material inerte
(brita, cascalno ou mesmo material proveniente da propria perfuracdo, desde que
assegurada a nao-contaminacdo por agentes externos) na porc¢ao inferior e mistura
de agua e cimento na porgdo superior. Pode-se também utilizar pellets de argila em

intervalos variados, com a finalidade de isolar camadas distintas.

16
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7. PERFIL GEOLOGICO E CONSTRUTIVO

Levando em consideragdo os dados apresentados foi elaborado o perfil
geoldgico e construtivo estimado para o pogo conforme a Figura 6.

Figura 6. Perfil geoldgico e construtivo do poco.
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8. OUTORGA DO USO DA AGUA

Apés a perfuracéo do poco, e a viabilidade de sua utilizacdo para captacao de
agua, o municipio se compromete a solicitar outorga de direito do uso da agua. A

outorga € um instrumento que permite ao usuario fazer uso deste bem publico.
9. CONSIDERACOES FINAIS

O presente projeto basico foi elaborado considerando as caracteristicas
hidrogeoldgicas locais obtidas a partir do mapa e relatério elaborado pela CPRM. Além
do cenario observado no dia da vistoria, a qual foi realizada na data de 03/06/2026, e
da aprovacéao da localizagao do poco por parte da Prefeitura Municipal. Portanto, caso
haja alterac6es no ambiente local este projeto devera ser revisado.

Concluido o poco a empresa contratada deverda encaminhar ao
contratante o relatério técnico construtivo contento todas as informacgdes

relevantes ao usuario conforme a Norma Técnica NBR 12.244 da ABNT.

Fraiburgo, 28 de dezembro de 2022 .
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