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OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemética construtiva
utilizada.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes do projeto
arquitetbnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacdes. Constam também do
Memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, cédigos referentes a construcéo
civil, emitidos por érgaos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servigos
publicos.

ARQUITETONICO — ACESSIBILIDADE

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboracdo do orcamento, a execucao da
obra, bem como completar as demais pecas que compdem 0 projeto para construgdo em epigrafe.

A acessibilidade é definida como “Condi¢cdo para utilizacdo, com seguran¢a e autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobilidrios e equipamentos urbanos, das edificacbes, dos servicos de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicagéo e informacéo, por pessoa portadora
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

APRESENTACAO

Com a finalidade de atender o usuario principal, para que a edificacdo atenda a norma de
acessibilidade os seguintes ambientes serdo reformados:

e Adequacdo do balcdo de atendimento, tornando o mesmo acessivel a Pessoas com
Deficiéncia, conforme NBR 9050/2020 ou a ultima versédo atualizada;

e Adequacdo das lougas e acessorios nos Sanitarios conforme NBR 9050/2020 ou a ultima
versao atualizada;

e demolicdo de parede em concreto do fundo da quadra para instalar um portdo de acesso,
para atender NBR 9050/2020 ou a ultima versdo atualizada;

e executar sinalizagdo tatil nas portas e passagens, devem ter numeros e/ou letras e/ou
pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo Braille. As portas de entrada, sanitarios,
balcdo de atendimento e local de acesso a pista de boldo devem ser sinalizadas;

e executar piso tatil direcionando as portas de: entrada, sanitarios, balcdo de atendimento e local
de acesso a pista do boldo conforme para atender NBR 9050/2020 ou a ultima verséo
atualizada;

E fundamental a visita ao local para avaliar o grau de complexidade da obra. Para atender o
prazo estipulado, a execucdo da obra devera ser executada em tempo integral.
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Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, salde e seguranca dos usuarios na

edificacdo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

NATUREZA DA REFORMA

Para melhor entendimento geral das intervencbes segue abaixo o resumo das mesmas

classificando quanto aos casos de reforma. Considerando sempre o projeto arquiteténico:

LOCAL REFORMA DEMOLICAO CONSTRUCAO
ENTRADA / - Colocar placa de
BALCAO DE sinalizacdo tatil nas portas
ATENDIMENT de entrada com texto em
O relevo, incluindo Braille;

- Instalar piso tatil na
entrada;

SALAO - retirada de alvenaria em | -instalagdo de piso tatil e
frente aos  sanitérios | placas de sinalizagéo
existentes;

SANITARIO - execucdo do sanitario em

(01 unidade alvenaria, revestido de

PcD Feminino ceramica e instalacdo de

e masculino) todos o0s acessérios para

atender a NBR 9050/2020

PORTAO - retirada da porta vai e

ACESSO vem existente

PISTA DE

BOLAO

VAGA DE - execucdo de vaga de

ESTACIONA estacionamento e passeio

MENTO

em frente ao Ginasio.

ACESSIBILIDADE

O projeto arquitetbnico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificagfes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espacos com dimensionamentos
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adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de
apoio, equipamentos sanitarios, sinaliza¢ées visuais e tateis.

Tendo em vista a legislacdo vigente sobre o assunto, o projeto prevé:

®* Piso tatil de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

® Sanitarios para adultos para PcD (Pessoa com Deficiéncia);

®* Vaga de estacionamento para PcD (Pessoa com Deficiéncia);

®* Sinalizacdao tatil de identificacdo dos ambientes em alto-relevo e Braille;

®* Ambiente em piso Unico sem desniveis com todas as atividades em um unico pavimento.

Observacdo: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes usuarios, bem
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

NORMAS GERAIS

A edificacdo ndo possui local adequado para depésito de materiais assim sendo devera haver
0 consentimento da administracdo para esse local. O acesso de materiais ndo devera prejudicar o
fluxo de pedestres e automoveis. Atentar para o Codigo de Posturas do Municipio.

A obra ndo iniciard sem obtencdo de alvard para constru¢cdo e emissao da ART (CREA) ou
RRT (CAU). Antes do inicio das obras, o construtor devera solicitar a Liberacdo para reforma sem
aumento de &rea junto a Prefeitura Municipal.

Todos os materiais usados na obra deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificacBes. A mao de obra a empregar serd também, de primeira qualidade, sendo a execucgéo e
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrdes conhecidos em servigcos
congéneres.

Os trabalhos executados que ndo satisfacam as condicdes estabelecidas poderdo ser
impugnados pelo municipio, correndo por conta da empresa as despesas necessarias para a corre¢ao
(demolicéo e refazimento) dos servicos impugnados. Caso for julgado aconselhavel a substituicdo de
algum material especificado por outro, sé poderd ser feita mediante autorizacdo por escrito da
fiscalizacéo.

Correra por conta do empreiteiro os encargos de Leis Sociais e Trabalhistas, inclusive seguro
contra acidentes de pessoal, contra terceiros e de ferramentas, independentemente das providéncias e
precaucdes a serem tomadas para a prevencao de tais acidentes, por parte do empreiteiro, bem como
providéncias e precaucdes exigidas pelas Leis de Seguranca do Trabalho.

A obra serd fiscalizada por um Fiscal de Obras do Municipio e dirigida por um responsével
técnico indicado pelo mesmo. As relacbes de servico, entre a empresa € 0 municipio, se processarao
por intermédio do Fiscal de Obras. A empresa sera responsavel pela qualidade e desenvolvimento
eficiente dos trabalhos, devendo prestar, no local da obra assisténcia ao andamento dos servigos e
prover pessoal em namero compativel com o cronograma de execucao da obra.

Cabera a empresa fornecer todo o ferramental, maquinaria e equipamentos adequados para
possibilitar uma perfeita execucdo dos servicos contratados. Em caso de divergéncia entre cotas e
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desenhos e suas dimensfes, medidas em escala, prevalecerdo as primeiras. Ao final da obra devera
ser fornecido o projeto completo com as correcdes que houver no decorrer da obra, as built.

Durante a obra 0 municipio podera apresentar desenhos e detalhes complementares, 0s quais
serdo convenientemente autenticados pelo empreiteiro. O empreiteiro deverd manter no local da obra
uma copia completa dos projetos.

O pagamento dos servicos se fard a medida que os mesmos venham sendo executados e em
obediéncia ao cronograma fisico-financeiro, que seré parte integrante do contrato. Nao sera permitido
0 acesso de pessoas sem estas credenciais. A empresa devera contar obrigatoriamente com mestre
de obras de larga experiéncia em obras deste género.

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicacbes constantes dos
projetos. As modificagdes de projeto deverdo ser corrigidas e entregues para atualizagéo.

Toda a documentacdo pertinente (alvara para construcdo, placas, ARTs...) devera ser
providenciada antes do inicio da obra. O responsavel técnico devera estar disponivel para atuar
constantemente na condugéo da obra.

Sera exigido Diério de Obras para visto da fiscalizacdo quando das vistorias a serem efetuadas.

INSTALACOES PROVISORIAS

Deverédo ser instalados banheiros quimicos para uso dos profissionais que trabalhardo na obra,
observando-se as condicdes de higiene e zelo das instalagbes, com 0 consentimento da
administracéo.

SERVICOS PRELIMINARES

Demoli¢cdes/ Retirada: Serdo demolidos/ retirados todos os itens especificados na planilha de
orcamentos. Todos os materiais provenientes da demolicdo deverdo ser retirados diariamente ou
armazenados em cagambas apropriadas para remogéo (limpeza da obra). A obra devera ser mantida
em permanente limpeza, e com cuidados especiais quanto a seguranca fisica e patrimonial.

Limpeza do Terreno e Movimento de Terra: O entulho removido e a terra proveniente das
escavacdes da fundacao deverdo ser transportados por empresa e para local aprovado pela Prefeitura
Municipal.

ESQUADRIAS

Portas de Madeira

Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou
brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira
compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semioca, revestidas com compensado de 3mm
em ambas as faces.
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Os marcos e alisares (largura 15cm) deverédo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no
minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas devem suportar, com folga o peso das
portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deveréo ser
do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados
cilindros reforgados. As portas internas poder&o utilizar cilindros comuns. Nas portas indicadas em
projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e
externo) de cada porta.

Sequéncia de execucdao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverao ser lixados e receber no
minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuirem as
superficies lisas e isentas de asperezas.

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor AZUL EXISTENTE, e com laminado melaminico
cor AZUL EXISTENTE.

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor NA MESMA COR EXISTENTE;

- Conjuntos de fechadura e macaneta;

- Dobradicas (3 ou 2* para cada folha de porta — *portas de Box banheiros);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materiais padronizados, resistentes e de
facil aplicacao. Antes da execucédo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o
assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo completamente
curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve
ser maior.

Paredes internas - areas secas — circulacfes
As paredes internas das &reas administrativas, (Paredes dos sanitarios e balcdo de
atendimento), receberdo pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa corrida PVA.

Caracterizacdo e Dimensdes dos Materiais

Pintura acrilica:

- As paredes deverdo ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: BRANCO NEVE
(acabamento fosco)

Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas dos ambientes da area administrativa sanitarios e balcdo de
atendimento no Bar)
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Paredes internas — &reas molhadas

As &reas molhadas receberdo revestimento ceramico do piso ao teto, conforme especificacédo
de projeto. Com a finalidade de diferenciacdo as paredes baixas receberdo revestimento ceramico
20x20cm na cor branca, conforme especificacdo de projeto.

Teto
Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Piso em Cerémica 40x40 cm

- Pavimentacdo em piso ceramico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)
- Modelos de Referéncia: Cor: cimento queimado.

Sequéncia de execugao:

O piso sera revestido em cerdmica 40cmx40cm cimento queimado PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores plasticos em cruz de
dimenséo indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento cinza platina.

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais
revestidos com ceramica.

Todo o terreno destinado a receber piso devera estar obrigatoriamente livre de impurezas,

nivelado e devera ser apiloado mecanicamente ou manualmente.
Para o nivelamento devera ser seguido o nivel proposto no projeto descontando para tal a espessura
do contra piso, argamassa de regularizacdo ou assentamento, e a espessura do piso. Os aterros
deverdo ser executados em camadas de no maximo 20cm com material de boa qualidade e apiloados.
Na execucdo do apiloamento, 0 solo devera estar nem com excesso, nem com umidade abaixo do
normal.

Os pisos sO deverdo ser executados depois de concluidos os revestimentos das paredes e
tetos e vedadas as aberturas externas.

Os pisos deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacado, tipo, dimensédo e execucdo, as
indicacBes do projeto arquitetdnico e detalhes construtivos.

Contrapiso
Todos os contra pisos deverdo ser executados com concreto ndo estrutural, com consumo minimo de
200kg/m3, sobre o terreno previamente nivelado e apiloado e apos a execucédo de todas as instalagées
gue passarem sob os mesmos e devidamente testadas.
A espessura do contrapiso devera ser de no minimo 5,0cm para as areas internas e de 8,0cm para as
rampas e garagens, e para a sua execucdo deverd ser utilizado taliscas e guias previamente
nivelados.
O contra piso devera ser concretado em panos de no maximo 3,0 x 3,0 m, ficando a dilatacdo como
juntas secas.
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Piso Tatil — de Alerta

Caracterizacdo e Dimensfes do Material:

Piso cromo diferenciado tatil de alerta, em borracha para &reas internas e pré-moldado em
concreto para areas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo, em
superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou azul. Recomenda-se a
utilizacdo do tipo Integrado (de borracha), para uso em areas internas - inclusive molhadas e
molh&veis - e externo (cimenticio).

- Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para aplicacdo em
areas internas e externas. Neste caso, nao deve haver desnivel com relagédo ao piso adjacente, exceto
aquele existente no préprio relevo.

- Dimensbes: placas de dimensfes 250x250, espessura 5mm,

- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2020 — sinalizacao podo tatil de alerta ou direcional

- Aplicacdo: colado com cola de contado para borracha, conforme especificacdo do fabricante

- Instrucdes para instalacéo:

Sequéncia de execucdao:

Areas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve ser feito com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nivelado, desempenado e rustico.

Efetuar excelente limpeza com vassoura e 4gua e molhar o contra piso com agua e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter traco 1:2, com mistura de cola branca e agua na
proporgéo 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento: 4 latas de 18 litros de areia: 5 litros de
cola branca: 35 litros de &gua). Assentar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de
madeira) até o piso atingir a posicdo desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: Assentamento
diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com o piso adjacente (cimento
desempenado).

Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

N&o deve haver desnivel com relacdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no préoprio
relevo. (a cor azul ndo deve ser utilizada em areas externas);

Na sinalizacéo da circulag&o, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de entrada até
a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetbnico e obedecendo aos critérios estabelecidos na
ABNT NBR 9050;

LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS

Loucgas

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das cubas e dos
lavatérios, o projeto padrdo adota todas as loucas na cor branca e com as seguintes sugestdes,
conforme modelos de referéncia abaixo.
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Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicbes das torneiras, das valvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todos 0os metais sejam de marcas difundidas em todo
territério nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos
(ex.: sifdes, véalvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverdo ser incluidos na
planilha orcamentaria, seguindo o padréo de qualidade das pecas aqui especificadas.

Bancadas, prateleiras e divisdrias em granito (ja existente)
Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Granito cinza andorinha, acabamento polido.

- Dimens0es variaveis, conforme projeto, espessura: 20mm.

- A altura das bancadas: variavel (Detalhe em Projeto)

A fixagdo das bancadas de granito s6 podera ser feita ap0s a colagem das cubas (realizada
pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo no
reboco, para o chumbamento dentro da parede.

INSTALACOES DE AGUA FRIA
Para o calculo da demanda de consumo de agua foram consideradas as populactes
equivalentes ao nimero de usuarios previstos para o estabelecimento.

Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos, foi considerado um sistema
indireto, ou seja, a 4gua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo,
ficando armazenada em reservatérios, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua
da edificagdo em caso de interrupcdo do abastecimento pela concessionéaria local de é&gua e
uniformizar a pressao nos pontos e tubulacbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificacao.

A agua da concessionaria local, apés passar pelo hidrébmetro da edificacdo, abastecera
diretamente o reservatorio inferior do castelo d’agua (reservatorio

INSTALACOES ELETRICAS

A posicao das tubulacdes, pecas e acessorios deverdo obedecer na faixa de utilizagao contida na NBR
9050. Todos os materiais utilizados deverdo estar em conformidade com o especificado no projeto
bem como as recomendacdes das normas da ABNT.

A aplicacdo das tubulacdes de PVC e acessorias, bem como das caixas de passagem deverao
obedecer as exigéncias e indica¢des do fabricante.

A ligacdo com a rede publica devera ser de acordo com as exigéncias da concessionaria local.

SINALIZACAO INTERNA
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PLACAS DE IDENTIFICACAO
As placas de identificacdo de ambiente devem seguir o disposto em projeto. As placas a serem
instaladas no centro das portas deverao estar a 1,60m de altura (do piso ao centro da placa).
As placas de identificacdo de ambiente instaladas nas paredes deverdo estar a 1,20m de altura (do
piso a base da placa), e distar 10 centimetros do batente, atendendo a NBR 9050.
Devem possuir cores contrastantes, com fundo branco e escritas e simbolos em preto e em alto relevo,
tudo conforme normas de acessibilidade.
Caso sejam observadas divergéncias entre projeto e norma, a situagdo devera ser resolvida com o
fiscal da obra, sempre levando-se em consideracéo as normas de acessibilidade.

Adesivo pictogramainternacional de acesso:

- Material: vinil autoadesivo

- Dimensfes: 15cm X 15cm

- Pictograma: Adesivo simbolo internacional de acesso na cor branco (figura sempre voltada para o
lado direito), aplicado sobre adesivo azul.

- Cor: Ref. azul: Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C

- Quantidade: dois

- Localizacéo: Banheiros

Plaqueta téatil Braille/Relevo acrilico de identificacdo dos ambientes (sinalizacdo de portas
diversas) :

- Material: acrilico ou policarbonato

- Dimensbes: 20cm x 15cm (ver adequada para o tamanho da escrita)

- Espessura: 2a 4 mm

- Desenho: conforme NBR, impressédo em relevo

- Fundo da placa: Adesivada pelo verso com adesivo vinilico jateado

- Fontes:

Texto principal: Fonte Arial 99 (25mm), sempre em maiusculas, aplicadas com relevo de 1mm, em
PVC cinza Pantone 445C com as bordas chanfradas;

Braille: Fonte BrailleKiama (Braille), sempre em minusculas, fonte 27 (7,4mm de altura), executada em
PVC cinza claro.

- Fixacdo: fita dupla face 3M para fixagéo

- Localizacao: instalada base a 110cm do piso e distante 15cm do umbral da porta, no mesmo lado da
macaneta conforme detalhamento em projeto

- Aplicag&o: Junto as portas do ambiente principal 1 e 2, banheiros e copas;

Barras de apoio para PcD em ago inox:

- Material: tubo de secao circular 30mm a 40mm de didmetro externo em acgo inox
e chapa de ac¢o inox didametro cm soldada ao tubo

- Afastamento: afastado 4cm da pia ou parede ou qualquer obstaculo.

- Dimensbes / Desenho: conforme prancha Gnica do projeto arquiteténico

Barras para lavatorio: Instalar conforme detalhamento em projeto

Barras para vaso sanitério: Instalar conforme detalhamento em projeto

- Fixacdo: com buchas plésticas e parafusos adequados nas paredes.
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- Aplicacdo: Nas barras de apoio junto ao lavatério e ao vaso do sanitario conforme detalhamento em
projeto.

LIMPEZA

Todas as superficies aparentes (pavimentacdes, revestimentos, cimentados, azulejos,
ceramicas, vidros, aparelhos sanitérios, etc...), deverdo ser limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem dos pisos devera ser feita com sabdo neutro perfeitamente isento de élcalis e
acidos.

Deverd haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies, sobretudo com concretos aparentes.

Todas as manchas de salpicos de tinta deverdo ser cuidadosamente removidas dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, que
também deverdo ser lubrificadas nas partes moveis.

Devera ser procedida cuidadosa verificacdo a fim de constatar as perfeitas condigbes de
funcionamento e seguranga de todas as instala¢des: agua, elétricas, esgoto, aguas pluviais, aparelhos
sanitérios, etc.

Todo o entulho da obra devera ser retirado.

A OBRA DEVERA TER O SEGUINTE ROTEIRO BASICO
FASE 1 - DemolicBes/ Infraestrutura das instalacdes complementares
FASE 2 — Piso ceramico/ esquadrias
FASE 3- Demais servicos
As empresas deverdo preencher todos os itens da planilha fornecida. Se houver divergéncia de

especificacbes entre os projetos, memoriais e planilha prevalecerdo sempre as informacfes da
planilha. Para toda e qualquer alteracéo devera sempre ser consultado o responsavel técnico.

Herval d’ Oeste (SC), marco de 2023.
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