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AO
MUNICIPIO DE HERVAL D’OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

Sao Paulo, 02 de junho de 2023.

PREGAO ELETRONICO SRP: N° 025/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP: N° 083/2023

DATA: 02/06/2023

HORARIO: 14:10 HORAS

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO POR LOTE

OBJETO: Registro de precos para eventual e/ou futura aquisicdo de Equipos de Bomba de Infusdo em
Comodato das Bombas de Infusdo para Uso Parenteral, afim de atender as necessidades da Unidade
de Pronto Atendimento do municipio de Herval d’Oeste pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e no Termo de Referéncia (Anexo I)
gue o integra.

LOCAL: www.bll.org.br

PROPOSTA

Nome da Proponente: Samtronic Industria e Comércio Ltda.
Enderec¢o: Rua Venda da Esperanca, 162 — Socorro — Sdo Paulo — CEP: 04763-040.
Telefone: (11) 2244-7768 / 7705 - Contato: Danielle / Gabriela

CNPJ/MF: 58.426.628/0001-33

E-mail: setor.licitacao.sp@samtronic.com.br
Inscricdo Estadual: 112.068.380.115
Inscricdo Municipal: 9.491.182-7

Apresentamos nossa proposta para o Registro de pregos para eventual e/ou futura aquisicdo de

Equipos de Bomba de Infusdo em Comodato das Bombas de Infusdo para Uso Parenteral, afim de atender as
necessidades da Unidade de Pronto Atendimento do municipio de Herval d’'Oeste pelo periodo de 12 (doze)
meses, objeto da presente licitagcdo, modalidade PREGAO ELETRONICO N° 025/2023, acatando todas as
estipulagdes consignadas, conforme abaixo:

LOTE 1
. Valor Unt Valor Total
Iltem Material Und | Qtde Marca (R$) (R$)
01 | Modelo: El 0421 0000 — EE700100 Und | 500 | Samtronic/ R$ 25,31 R$ 12.655,00
Equipo / linha de infusdo, marca Samtronic, para Samtronic (vinte e (doze mil
uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e Ind. E Com. | cincoreais | seiscentos e
fabricado para uso exclusivo em bombas de Ltda. etrintae cinquenta e
infusdo peristaltica Samtronic modelos ICATU S, um cinco reais)
icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado centavos)

de 2,35 metros, volume de prime de
aproximadamente 16,0 mL, com cémara
gotejadora flexivel com ponta perfurante universal,
filtro de retencdo de particulas de 15 um, entrada
de ar lateral com filtro hidrofébico bacterioldgico de
0,22 um e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE
cristal, pinga rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto
intermediario de silicone translicido com trava
mecénica, injetor lateral em Y com membrana
autocicatrizante e luer lock retrati com tampa
protetora com filtro de membrana hidrofébica de
1,2 pm. Fabricado em PVC DEHP FREE
translicido, atoxico, embalagem individual em
papel grau cirdrgico (GC), estéril, invélucro
resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua
integridade e esterilidade. Conta externamente
com dados de identificacdo, instrucbes de uso,
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procedéncia, n° do lote, n° do registro M.S., data,
tipo de esterilizacdo e prazo de validade. Produto
nao contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto
nao fabricado com borracha natural latex. Produto
desenvolvido, fabricado e certificado conforme
norma ABNT NBR ISSO 8536-8. Uso exclusivo em
bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S,
icatu S TCI. Utlizacdo em terapia parenteral.
Registro M.S. 10188530058.

02

Modelo: EI 0422 0000 — EE700200 Und | 200 | Samtronic/ R$ 25,75 R$ 5.150,00
Equipo / linha de infusdo, marca Samtronic, para Samtronic (vinte e (cinco mil
uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e Ind. E Com. | cinco reais centoe
fabricado para uso exclusivo em bombas de Ltda. e setenta e cinquenta
infusdo peristéltica Samtronic modelos ICATU S, cinco reais)
icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado centavos)

de 2,35 metros, volume de prime de
aproximadamente 16,0 mL, com cémara
gotejadora flexivel com ponta perfurante universal,
filtro de retencdo de particulas de 15 pm, entrada
de ar lateral com filtro hidrofébico bacteriolégico de
0,22 pm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE
fotoprotetor, pinga rolete, corta-fluxo dedicado,
conjunto intermediario de silicone translicido com
trava mecéanica, injetor lateral em Y com
membrana autocicatrizante e luer lock com tampa
protetora com filtro de membrana hidrofébica de
1,2 um. Fabricado em PVC DEHP FREE
translicido, atoxico, possui capa protetora para
solugBes fotossensiveis, embalagem individual em
papel grau cirdrgico (GC), estéril, involucro
resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua
integridade e esterilidade. Conta externamente
com dados de identificacdo, instru¢des de uso,
procedéncia, n° do lote, n° do registro M.S., data,
tipo de esterilizacdo e prazo de validade. Produto
ndo contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto
ndo fabricado com borracha natural latex. Produto
desenvolvido, fabricado e certificado conforme
norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em
bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S,

icatu S TCIl.  Utlizagdo com  solugdes
fotossensiveis em terapia parenteral. Registro M.S.
10188530059.

Valor total da proposta (por extenso): R$ 17.805,00 (dezessete mil oitocentos e cinco reais)

Obs.: No preco cotado ja estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos
sociais, obrigacOes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificacdes descritas no edital e seus anexos.

DADOS BANCARIOS

Nome do Banco: Banco do Brasil

N° da Agéncia: 3347-2

N° da Conta Corrente da Licitante: 1526-1

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: Equipos: 05 (cinco) dias corridos, contados da data da solicitacao.

Bombas: O Fornecimento das bombas em regime de comodato devera ser imediato ou junto a 12 autorizagéo

de fornecimento dos equipos. No prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
emissao da nota de empenho.
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DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome Completo: Edgar Félix Miller

Cargo ou Funcéo: Diretor Presidente

E-mail: setor.licitacao.sp@samtronic.com.br

E-mail para envio do Contrato e demais atos: setor.licitacao.sp@samtronic.com.br
Telefone/Celular: (11) 2244-7768/7705 - (11) 97168-4270

Possui Certificacdo Digital para Assinatura de documentos? (X) sim () ndo

A SAMTRONIC compromete-se a disponibilizar em seus estoques, bombas de infusdo SAMTRONIC, compativel
com os adaptadores oferecidos, conforme descricdo abaixo, a serem fornecidas pela proponente em regime de
comodato, conforme especifica¢des, condi¢bes e quantidades previstas no Edital Pregdo em epigrafe.

Marca: SAMTRONIC Modelo: ICATU S 4.0
Quantidade: 10 (dez) unidades

Bomba de infusdo volumétrica peristéltica linear da marca SAMTRONIC, modelo icatu S 4.0 intelli, de fabricac@o
nacional, para infusdo de solugdes por via enteral ou parenteral, com controle eletrénico programavel e uso opcional do
sensor de gotas. Utiliza descartavel dedicado Samtronic, ICASET® (PVC de diametro interno 3,0 mm + 0,1 e didmetro
externo 4,2 mm + 0,1 com dureza do PVC entre 90 Shore A), com trecho de silicone e utilizagdo total de 72 horas.
Sistema de propuls@o peristaltico linear. Desvio da vazdo com equipo padrao (equipo dedicado Samtronic familia
ICASET®) de + 5% da vazdo programada (tipico). Possui sete tipos de programacdo de infusdo: vazéo, vazao x
volume, volume x tempo, peso x concentracéo x dose (com opgéo de programacao do bolus por volume ou por dose),
sequencial, bolus intermitente, rampa e DERS (Sistema de Reducdo de Erro de Dose utilizando biblioteca inteligente
personalizada). Vazdo de 0,1 a 1200,0 mL/h programavel a intervalos de 0,01 mL/h, controle de volume a infundir de
0,1 a 9999,9 mL e tempo programavel de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpéreo maximo 500,0 kg.
Limite de concentracdo de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 pg/mL. Limite de dose de manutencéo: 0,01 a
999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 pg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 ug/kg/min ou 0,01 a 999,99
mg/kg/min. Taxa de KVO ajustavel de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrédo de 5,0 mL/h. Vazé&o de Bolus
ajustavel de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustavel de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funcdes: Ajuste de
data e hora, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infus@o anterior, log infusdo, ajuste do display, senha do
operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanco
hidrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusdo, ajuste do sensor de gotas,
ajuste do sensor de ar, ajuste de ocluséo superior, pré-alarme de fim de infusdo com tempo ajustavel, volume do frasco,
volume de purga, ajuste de KVO, titulacéo, zerar volume, modo pausa (com tempo ajustavel até 24 horas), detalhes da
infusdo, reconhecer alarme, reinicializacdo do alarme, versdo da biblioteca DERS e relatérios DERS (modo DERS).
Display com apresentacdo constante da vaz&o, barra de progresso da infusdo, volume infundido, volume restante
(VTBI), tempo restante da infuséo, indicador de hora, indicador grafico de carga da bateria, indicador grafico de
gotejamento real, indicador grafico e numérico da pressdo atual, indicador grafico de bloqueio de teclado e indicador
grafico DERS (apenas durante a programacao/infusdo em modo DERS). Possui teclas virtuais com fungdes rapidas que
se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programacédo/infusdo; a opgdo “Ajuda” esta disponivel durante a
escolha dos modos de programacgao, permitindo ao usuario entender o modo de programagédo selecionado; “Voltar” e
“Préximo” (tecla entrada de dados) esta disponivel durante a programacao/infusédo permitindo ao usuario voltar ao
passo anterior, ou passar a proxima etapa; “Zerar volume” permite ao usuario zerar o valor do volume infundido, durante
a infusdo; e a fungdo “Detalhes” esta disponivel durante a infuséo (permitindo ao usuario a visualizacdo de todas as
informacgbes sobre a programacéo realizada, o volume infundido e os quatro Ultimos volumes parciais registrados a
partir da func@o zerar volume). Possui sensor de ar na linha ultrassonico ajustavel em cinco niveis em terapia
Parenteral: imediato (para deteccéo de bolhas < 50 pL), 50 pL, 150 pL, 250 uL (valor default) e 500 pL; e seis niveis em
terapia Enteral: 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL e Desabilitado (disponivel apenas em infusdes com sensor de gotas).
Possui sensor de pressdo downstream, ajustavel em quinze niveis: Nivel 1 (30 kPa), Nivel 2 (35 kPa), Nivel 3 (40 kPa),
Nivel 4 (45 kPa), Nivel 5 (50 kPa), Nivel 6 (55 kPa), Nivel 7 (60 kPa — valor default), Nivel 8 (65 kPa), Nivel 9 (70 kPa),
Nivel 10 (75 kPa), Nivel 11 (80 kPa), Nivel 12 (85 kPa), Nivel 13 (90 kPa), Nivel 14 (95 kPa) e Nivel 15 (100 kPa); e
sensor de pressao de oclusdo upstream, com trés niveis ajustaveis de sensibilidade: alta, média e baixa (default). Pré-
alarmes: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusédo (ajustavel de 04 a 20 minutos
antes do fim da infusdo) e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros: bateria critica, ocluséo, oclusao superior,
ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazao livre, porta aberta, infusdo concluida, fim do volume do frasco, em
KVO, infuséo interrompida, em espera (stand by), modo enteral, modo transporte (sensor de gotas desligado), balanco
hidrico, desconecte o paciente (purga), erro no corta-fluxo e fim da pausa. Sinais de informag&o/atencéo visuais e
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sonoros: Checkup inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco (volume desabilitado ou volume
reiniciado), sensor de gotas desligado (selecdo do modo transporte), infusdo concluida, valor invélido (erro de
programacéo), sentido da infusdo, indugdo concluida, sem equipo, erro sensor de gotas, teclado bloqueado, verifique a
instalacdo do equipo (indicacdo de instalagdo na area do sensor upstream), valor abaixo do permitido (apenas modo
DERS), valor abaixo do recomendado (apenas modo DERS), valor acima do recomendado (apenas modo DERS), valor
acima do permitido (apenas modo DERS), “confirmar sair do Setor atual?” (apenas modo DERS), “Confirma titulagéo
para dose de manutencao selecionada?” (apenas modo DERS), bolus ndo permitido nesta aplicacdo (apenas modo
DERS), cabo USB deve ser desconectado (apenas modo DERS), erro de midia (erro durante a instala¢&o da biblioteca
DERS ou exportacdo dos relatérios DERS), erro de arquivo (erro durante a instalagdo da biblioteca DERS ou
exportagdo dos relatdrios DERS), erro de biblioteca (erro durante a instalacdo da biblioteca DERS) e operagdo
concluida (durante a instalagdo da biblioteca DERS ou exportacéo dos relatérios DERS). O limite de armazenamento de
registros da bomba icatu S 4.0 intelli € de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusdo (a quantidade de
registros gravados varia com a gquantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregavel
de niquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no minimo 5 horas, um cabo de alimentacdo e o manual do
usudrio no idioma portugués. Opcionalmente a bomba de infusdo podera se comunicar com o software SamLOG® I,
possibilitando o download dos dados de infusdo através da comunicagdo por uma porta USB-B (conectividade).
Opcionalmente a bomba poderd se comunicar com o software computacional SamINTELLI®, permitindo a atualizagdo
da biblioteca de drogas inteligente (biblioteca de drogas modo DERS) e a exportacdo de relatérios DERS, contendo
informag6es da programacéo/infusdo dentro do modo DERS através da comunicagdo com um dispositivo pen-drive via
porta USB-A. A bomba de infuséo icatu S 4.0 intelli € um equipamento de pequeno porte, leve, com design inovador e
teclado capacitivo de facil manuseio e limpeza. Este modelo possui uma saida auxiliar para conexdo elétrica que
permite a interconexdo e o empilhamento (em pedestal) recomendado de até 5 bombas de infusdo icatu, marca
Samtronic. O equipamento conta com um Menu Engenharia Clinica, acessado por senha, que permite a configuracao
personalizada pelo estabelecimento de ajustes como: ajuste do display, idioma, volume sonoro minimo, configurages
de senha de acesso, configuracdo de parametros default (para tempo de pré-alarme, sensibilidade/ajuste de sensores,
vazdo KVO, vazéo e volume bolus, volume de purga, identificacdo da bomba), uso do sensor de gotas (opcional ou
obrigatdrio), interfaces de rede, selecdo dos modos de programacdo, atualizagdo da biblioteca de drogas DERS,
exportar relatérios DERS e apagar relatérios DERS. Opera em 95 a 240 V~ e frequéncia de alimentacdo de 50/60 Hz.
Poténcia maxima consumida 35 VA (1 equipamento) e 175 VA (5 equipamentos interconectados eletricamente). Possui
saida para alimentacdo externa 9 — 12 V (DC). Protecao contra choques elétricos: Equipamento de classe Il, e parte
aplicada de tipo CF. Classificacdo contra penetracao nociva de agua: IP22. Peso do equipamento 1,86 kg. Dimensdes:
168,6 x 193,3 x 190,8 mm (H / L / P). Conectividade: USB-A, USB-B e Ethernet. Acessorios: cabo de alimentacao
externa, haste para soro, software SamLOG® Il e software computacional SamINTELLI®. Uso hospitalar e ambulatorial.
Utilizada para infuses com equipo dedicado Samtronic familia ICASET®. Registro M.S. 10188530084.

CONDICOES DE FORNECIMENTO:

Condicdo de Pagamento:
15 (quinze) dias contados da execugcao mensal dos servigos ou entrega dos materiais, mediante a apresentagéo
de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.

Dados de Faturamento:
Fundo Municipal de Saude de Herval d’'Oeste - Rua Nereu Ramos n° 389 — Centro Herval d’'Oeste Santa
Catarina CNPJ n° 17.799.033/0001-46.

Local de Entrega:
O local de entrega dos materiais serd estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da
unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

Validade do produto/ Garantia:
Equipo: 03 (trés) anos a contar da data de esterilizagdo
Equipamentos: 12 (doze) meses contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, a contar do recebimento definitivo.

Despesas de Frete:
Pagas pela Samtronic.

Assisténcia Técnica:
Permanente, executada pela Samtronic durante e ap6s o periodo de garantia, ou por nosso agente autorizado.
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Dados do agente autorizado sediado na regiéo:
HOMINUM COMERCIO DE PROD P/ SAUDE LTDA.
CNPJ: 05.888.881/0001-42

Av. Governador Adolfo Konder — 231 — Campinas
S&o José — SC — CEP: 88101-400

Fone/Fax: (0XX48) 3247-0555

Contato: Laura / Hamilton / Daniela

Dados para elaboracé&o do contrato
Edgar Félix Muller

Diretor Presidente

RNE W645813-J — SE/DPMAF/SP
CPF n° 038.306.258-63
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