EQUIDOS

para administracao parenteral e entferal

Giraset® Milset® Icaset® Amiset® e Graviset®

* Ampla variedade de modelos

» Opcoes livres de PVC e livres de DEHP

« Apirogénicos, atdxicos, estéreis e de uso unico
* Modelos com conexdes livres de agulhas

» Certificac@o INMETRO conforme legislagdo vigente”

Em conformidade com as diversas hormas relativas ao segmento:

NORMA NORMA NORMA

ISO 8536-8"" ISO 8536-4""" ISO 80369-7""""
Equipos para bombas de infusGo Equipos gravitacionais Conexoes luer para infusdes parenterais

NORMA NORMA NORMA

ISO 18250-3***** ISO 80369-3""""*" EN 1615 *****
Administracdo de dietas enterais para Seguranca na conexdo, Equipos para dietas enterais com
sistema fechado, com o conector ENPlus impossibilitando o uso em infusdes o0 conector escalonado

parenterais, com o conector ENFit™

*Excecao dos equipos e extensores enterais

**ISO 8536-8: Infusion equipment for medical use — Part 8. Infusion sefs for single use with pressure infusion apparatus

***ISO 8536-4: Infusion equipment for medical use — Part 4: Infusion sefs for single use, gravify feed

****%SO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for infravascular or hypodermic applications
**xxx1SO 18250-3 - Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications - Part 3: Enteral applications

*xxE%*ISO 80369-3: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enferal applications

xxkRxR*R*EN 1615: Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their connectors - Design and festing



Aplicacoes

Cristal

Equipos fransparentes para infusdes parenterais
- e transfusdo de sangue

» Equipos para fransfuséo de sangue de acordo com a norma ISO 1135-5*

Fotoprotetor

Administracdo de solucdes fotossensiveis

="y Enteral

Administracdo de dietas enterais

e Conector ENFit™
e Conector ENPlus
P — o Conector escalonado

foml Produto fornecido com cédigo UDI

1923) (Identificagdo Unica para produtos da saude)

*ISO 1135-5: Transfusion equipment for medical use — Part 5: Transfusion sets for single use with pressure infusion apparatus




lcaset®

Exclusivo para bomba de infusdo icatu s @ ‘ ‘

Possui dispositivo corta fluxo integrado
para maior seguranca

Filtro de linha Vdivula Injetor lateral  Filtro de 180 um
Bureta 0,22 um antirrefluxo (ivre de agulha)  Transfus@o de sangue
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* Filtro na cadmara gotejadora (15 um)
¢ Injetor lateral com membrana autocicatrizante
* Injetor lateral suplementar com membrana autocicatrizante

Conector Conector Conector Intermedidrio
escalonado ENFit™ ENPlus de silicone

\¢
Enteral ,JL“’

Injetor lateral Bolsa sistema Injetor lateral
(livre de agulhay) aberto ENFit™
%
2 L8
1 4 {
* 2vias

/ * Injetor lateral
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Cristal

Modelo

El 0424 0000

El 0424 0000 3,00 m

El 0424 CFIO
El 0421 0000

EI 0421 0000 3,00 m

EI 0421 AOOO
EI 0921 0000
EI 0921 AOOO
EI 0921 POOO

EI 0221 POOO

EI 0521 0000

Descricao

Parenteral, com filfro e injetor lateral com
membrana autocicatrizante

Parenteral, com fitfro, injetor lateral com
gnggnbmno autocicatiizante € comprimento
,00m

Parenteral, com filtro de linha 0,22 um,
injetor lateral e injetor suplementar com
membrana autocicatrizante

Parenteral, com filtro e injetor lateral com
membrana autocicatrizante

Parenteral, com filtro, injetor lateral com
membrana autocicatrizante e
comprimento 3,00 m

Parenteral, com filtro, injetor lateral com
membrana autocicatrizante e valvula
antirrefluxo

Parenteral, com filtro, injetor lateral com
membrana autocicatrizante e bureta

Parenteral, com filtro, injetor lateral com
membrana autocicatrizante, bureta e
vaivula antirrefluxo

Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral
livie de agulha

Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de
agulha

Transfus@o de Sangue e
Hemocomponentes, com filtro na camara
de 180 um e injetor lateral com membrana
autocicatrizante

Fotoprotetor

Modelo
El 0425 0000

El 0425 0000 3,00 m

El 0425 CFIO
El 0422 0000

El 0422 0000 3,00 m

El 0422 AOOO
El 0922 0000
El 0922 AOOO

El 0922 POOO

EI 0222 POOO

Enteral

Modelo
El 0323 0000

El 0323 0000 3,00 m

EI 0623 CPTO (ISO)

El 0623 CPTY (ISO)

El 0623 CPTY

El 0623 CT00
El0623 CT00 3,00 m

El 0623 CT00 (ISO)

EI 0623 CT00 (ISO)
3,00m

El 0623 BCOO
(1000 mL)

Descricdo

Parenteral, com filtro e injetor lateral com
membrana autocicatrizante

Parenteral, com filtro, injetor lateral com
membrana autocicatrizante e
comprimento 3,00 m

Parenteral, com filtro de linha 0,22 um,
injetor lateral e injetor suplementar com
membrana autocicatrizante

Parenteral, com filtro e injetor lateral com
membrana autocicatrizante

Parenteral, com filtro, injetor lateral com
membrana autocicatrizante e
comprimento 3,00 m

Parenteral, com filtro, injetor lateral com
membrana autocicatrizante e valvula
antirefluxo

Parenteral, com filtro, injetor lateral com
membrana autocicatrizante e bureta

Parenteral, com filtro, injetor lateral com
membrana autocicatrizante, bureta e
vdivula antirrefluxo

Parenteral, com filtro, bureta e injetor
lateral livre de agulha

Parenteral, com filtro e injetor lateral livre
de agulha

Descricdo
Com conector escalonado

Com conector escalonado e
comprimento 3,00 m

Com conector ENPlus (ponta CRUZ), injetor
lateral ENFit™ e conector ENFit™

Com duas vias, conector ENPlus (ponta
CRUZ), ponta perfurante, injefor lateral
ENFit™ e conector ENFit™

Com duas vias, conector ENPlus (ponta
CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral livie de
agulha e conector escalonado

Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e
conector escalonado

Com conector ENPlus (ponta CRUZ),
conector escalonado e comprimento
3,00 m

Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e
conector ENFit™

Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e
conector ENFit™ e comprimento 3,00 m

Com bolsa sistema aberfo de 1000 mL e
conector escalonado

Prime

16,0 mL

20,0 mL

17,0 mL

16,0 mL

20,0 mL

15,0 mL

16,0 mL

15,0 mL

15,0 mL

16,0 mL

16,0 mL

Prime

16,0 mL

20,0 mL

17,0 mL

16,0 mL

20,0 mL

15,0 mL

16,0 mL

15,0 mL

15,0 mL

16,0 mL

Prime
15,0 mL

20,0 mL

15,0 mL

13,0 mL

13,0 mL

16,0 mL

18,0 mL

16,0 mL

18,0 mL

15,0 mL

Apresentagdo

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

25 unidades

25 unidades

25 unidades

50 unidades

50 unidades

Apresentacao

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

25 unidades

25 unidades

25 unidades

50 unidades

Apresentagcdo
50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

50 unidades

25 unidades

LIVRE DE

DEHP

LIVRE DE

DEHP



Sdm’rronic

www.samitronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br

Acesse

o canal

do YouTube
da Samtronic

MATRIZ:
R. Venda da Esperanca, 162, Bairro Socorro, SGo Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:
R. das Industrias, 334, Distrito Industrial IV, Braganca Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUICAO:
R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, SGo Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUICAO NORDESTE:
Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estdo registrados em seu
pais. As instrugdes de uso podem variar de acordo com a localidade. Enfre em
contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informagoes.
Samtronic e suas marcas registradas sdo propriedades da Samtronic Industia e
Comércio Ltda. Todos os direifos reservados.

() somtronicbrasil

@ samtronicbrasil

@ samtronicbrasil

Anvisa Equipos - Giraset®, Milset®, Icaset®, Amiset® e Graviset®:
10188530058 / 10188530059 / 10188530060 / 10188530061 /
10188530062/ 10188530063 / 10188530071 / 10188530064 /
10188530073/ 10188530074 / 10188539009

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

UMO000183 REV 02/22



icatu 4.0

infelli

Bomba de Infusdo Peristaltica

Som’rronic




icatu S 4.0

intelli

VAZAO
VOLUME
TEMPO
PESO

PROTOCOLOS DE
PROGRAMAGAO

FUNCOES ESPECIAIS

MENU ENGENHARIA
cLiNICA

PRESSAO DE OCLUSAO
KvVO

PURGA

BOLUS

PRECISAO

DISPLAY
CONECTIVIDADE

ALARMES/ALERTAS
(SONOROS E VISUAIS)

INTERCONEXAO ELETRICA

ALIMENTAGCAO ELETRICA

PROTECAO CONTRA
CHOQUES ELETRICOS

BATERIA

DIMENSOES
(LX A X P) / PESO

ACESSORIOS

Dados Técnicos

0,1 a 1200,0 mL/h programavel a intervalos de 0,01 mL/h.

0,1 a9999,9 mL.

0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos.

Maximo 500,0 kg.

Vazdo e Vazdo x volume ¢ Volume x Tempo ® Peso x Concentragdo x Dose e Sequencial ® Rampa e Bolus
intermitente ¢ DERS.

e Titulagdo e Pausar Infusdo em até 24h e Zerar volume e Biblioteca de drogas(179+30custom) e Balanco
hidrico ¢ Ajuste de bolus ¢ Ajuste oclusdo e Ajuste de oclusdo superior ® Senha do operador e Ajuste do
sensor de ar ¢ Ajuste tempo de pré-alarme ¢ Volume sonoro ¢ Volume do frasco ¢ Ajuste de KVO e Bloqueio
de teclado e Detalhes da infusdo e Ajuste do display ¢ Ajuste data/hora e Log infusdo (os ultimos 8 mil
eventos) ¢ Modo transporte (uso do sensor de gotas) ® Volume de purga ¢ Relatdrio DERS ¢ Dados da infusdo
anterior e Ajuste sensor de gotas ® Reconhecer alarme e Reinicializacdo do alarme eVersdo biblioteca DERS.

¢ |[dioma ¢ Ajuste de display ® Volume sonoro minimo ¢ Senha eng.clinica ¢ Senha de operador ¢ Configuragdo
padrdo e Uso do sensor de gotas e Interfaces de rede ¢ Modos de programacgdo ¢ Atualizar biblioteca de
drogas e Exportar relatérios DERS e Apagar relatérios DERS.

15 niveis de 30 kPa a 100 kPa / oclusdo superior: 3 niveis Alto/Médio/Baixo.
Ajustavel de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrdo de 5,0 mL/h.
Volume de purga ajustdvel de 0,1 a 20 mL.

Vazdo ajustavel de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustavel de 0,5 a 40,0 mL.
Desvio de erro de £ 5%.

Display LCD colorido de 3,4 polegadas.

USB -A, USB -B, Ethernet e Wi-fi.

e Vazdo Livre e Frasco Vazio ® Oclusdo e Oclusdo superior ® Ar na linha ¢ Porta aberta e Bateria Critica
e Infusdo concluida ¢ Balango hidrico ¢ Em KVO e Infusdo Interrompida ¢ Desconecte o equipo do
paciente(purga) ¢ Valor invalido e Sentido da infusdo ¢ Teclado bloqueado e Biblioteca ndo encontrada
(DERS) ® Erro de arquivo (DERS) e Erro de biblioteca (DERS) ® Operagdo concluida e Sistema reiniciado e
Valor abaixo do permitido (DERS) e Valor acima do permitido (DERS) e Valor abaixo do recomendado (DERS)
e Valor acima do recomendado (DERS) e Confirma sair do setor? (DERS) e Confirmar Titulagdo para dose
de manutencdo selecionada? (DERS) ¢ Bolus ndo permitido nesta aplicagdo (DERS) e Erro de midia (DERS).

Permite a interconexdo elétrica de até 5 bombas Samtronic ¢ Poténcia maxima consumida em
interconexdo: 175 VA.

95 a 240 V~, 50/60 Hz « 9— 12 V (DC) .

Equipamento de classe I, e parte aplicada de tipo CF. Classificagdo contra penetragdo nociva de dgua: IP22.
Niquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no minimo 5 horas (quando totalmente carregada).
168,6 x 193,3 x 190,8 mm / 1,86 kg.

Cabo de alimentagdo externa, garra de fixagdo, SamLOG® Il e software computacional SamINTELLI®.

Imagens meramente ilustrativas. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informacoes.
Samtronic e suas marcas registradas sGo propriedades da Samtronic IndUstria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

ANVISA 10188530084 / Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913



Scm’rronic

www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br

E E Acesse

o canal
do YouTube
El da Samtronic

MATRIZ:
R. Venda da Esperanca, 162, Bairro Socorro, SGo Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:
R. das IndUstrias, 334, Distrito Industrial IV, Braganga Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIQAO:
R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, SGo Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUICAO NORDESTE:
Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estdo registrados em seu
pais. As instrugdes de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em
confato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informacoes.
Samtronic e suas marcas registradas sdo propriedades da Samtronic IndUstria e
Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

) samtronicbrasi

@ samtroniclrasil

@ samtronicbrasil

ENFit™ & uma marca registrada da Global Enteral Device
Supplier Association (GEDSA)

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa icatu 4.0: 10188530084

Anvisa Amiset® e Icaset®: 10188530058 / 10188530059
10188530060/ 10188530061 / 10188530062 / 10188530063
10188530064 / 10188530073 / 10188530074 / 10188539009

UMO000217 REVOO0 05/22



