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1. SERVICOS GERAIS

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de iluminacgao da escadaria municipal da Rua Nereu Ramos, localizada no municipio de Herval
d’Oeste/SC.

1.1 GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placas:

¢ Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
o Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

¢ Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

A construgao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagao do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizagao paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagcao da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagao da fiscalizagéo

antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
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No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicao orgamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares.

1.2  DOCUMENTAGAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o

6rgao contratante a documentagao exigida pelo processo licitativo.

1.3  PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, proporgcdes e demais orientagdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As
informagdes deverao estar em material plastico (poliestireno) ou adesivadas nas placas.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca
a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive
quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execug¢do das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda
por solicitagcao da fiscalizagao.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.
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.........

PREFEITURA
MUNICIPAL DE

BRASAO

OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:
Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5

Denir Narcizo Zulian - CREA/SC 50.805-8
Fabio Zilio Caron - CREA/SC 140.642-7

Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7
Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

As dimensdes da placa padrao AMMOC serdo de 2,00 m x 1,25 m.

1.4 INSTALACOES PROVISORIAS
A empreiteira sera responsavel pelas instalacbes de forma a garantir o fornecimento
de agua e energia elétrica, e, portanto, deverao seguir as orientagdes que constam dos itens

especificos deste memorial.

2. DEMOLIGOES E REPAROS

2.1 RASGO NO PISO

No piso existente sera realizado rasgos para a passagem dos eletrodutos e da fiagéo
para iluminagao. Serao executadas de acordo com o projeto e a orientagao da fiscalizagao.
2.2 CHUMBAMENTO

Os rasgos no contrapiso existente serao reparados, sendo executados com

argamassa pronta de acordo com orientagdes do fabricante. Deverao ser regularizados com

desempenadeira.
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3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Todos os servicos pertinentes de fundagdo deverdo estar de acordo com a NBR
6122:2022.

3.1 ATERRO E REATERRO

Os aterros e reaterros, quando necessarios, serdao executados com material de boa
qualidade, isentos de detritos vegetais e em camadas, nao superiores a 20 cm, compactadas

energicamente.

3.2  SAPATA

As sapatas deverdo ser executadas utilizando-se concreto com resisténcia a
compressao de 30 MPa apods 28 dias de execugao, executados conforme indica o projeto e
normas técnicas.

A execugdo da estrutura implica na integral responsabilidade da empreiteira por sua
resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um certificado de controle
tecnologico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Antes do langamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apés o langamento.

Cuidados especiais deverao ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
no primeiros 7 (sete) dias como:

¢ Vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24

horas apds a conclusao;

e Manter as superficies Umidas por meio da sacaria, areia molhada ou lamina

d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloragéo e textura.

A concretagem s6 sera autorizada apos prévia aprovagéo da FISCALIZACAO. As

férmas devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e
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serem suficientemente rigidas para evitar deformagéo sob a carga e vibragao produzidas pelo
adensamento do concreto.

As férmas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e nao sofrer qualquer distor¢ao durante o periodo da concretagem.

As férmas somente poderao ser retiradas, observando-se os prazos minimos NBR:

e Faces laterais: 03 dias;
o Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente
espacados: 14 dias;

o Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverao obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posic¢ao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanga de tipo ou bitola nas barras de ago com modificagao de projeto s6
sera concedida apds aprovacgéo da FISCALIZACAO.

N&o serdo admitidas emendas de barras ndo previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas férmas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, 6leos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do agco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo das
armaduras dentro das férmas serdo assegurados mediante a fixagdo de espagadores pré-
fabricada, de maneira que nao possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de
aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras previstas para
ligacdo de elementos futuros, que serdo protegidos da oxidagdo por meio de pintura
anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execugao das pecas de concreto armado devera seguir as
especificagdes de projeto, procedendo-se o controle tecnolégico das mesmas conforme
ABNT.

Qualquer manipulagao do concreto devera ser feita com as precaucdes devidas para
que ndo haja segregacdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporagao. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibracao interna.
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4.  POSTES DE ILUMINAGAO

O poste de iluminagdo sera no estilo colonial rustico para jardim, conforme
detalhamento no projeto e orgamento. Deve ser instalado de acordo com as especificagbes
técnicas do fabricante.

Ha dois postes de concreto existentes na parte superior da escada que serao
utilizados, os quais devem ser restaurados caso necessario. Neles, sera colocado a mesma

luminaria identificada no projeto, sem o poste de aco.

5.  INSTALAGCOES ELETRICAS

Todos os materiais a serem empregados deverao ser novos, sem utilizagéo anterior,
de primeira qualidade, em completa obediéncia a essas especificagdes, normas da ABNT e

exigéncias da concessionaria local.

5.1 ALIMENTAGAO

A alimentagdo de energia elétrica sera conectada através de um poste existente de

iluminagéo publica seguindo as normativas da concessionaria.

5.2 ILUMINACAO

Devera ser respeitado o tipo de iluminagao e poténcia prescritas em projeto.

As luminarias deverdo ser nos modelos aprovados pela fiscalizacdo levando em
conta o valor e a quantidade de lampadas determinada no projeto.

Dever-se-a instalar um relé fotoelétrico para que as lampadas acendam ao anoitecer

e fiqguem acesas até o alvorecer.

5.3 ELETRODUTOS

Os eletrodutos serdao do material PEAD flexivel, conforme descrito em projeto e no

orgamento.
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54  CONDUTORES

Os condutores utilizados na instalagao serdo do tipo ndo propagante de chama, com
isolamento de 750V — 70 °C, com as bitolas indicadas nas pranchas especificas.

Os condutores que serdo usados nos circuitos estdo especificados na prancha do
projeto.

Todos os condutores foram dimensionados de acordo com a norma NBR 5410,
utilizando os métodos de secdo minima, capacidade de condugcao de corrente, fator de
agrupamento, queda de tensao, e protecao.

As cores dos cabos devem seguir as NBR’s e normas da CELESC.

6. LIMPEZA

Apods o término dos servigos devera ser feita a limpeza total da obra. Externamente,
devera ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.

Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalagbes deverdo ser testados e
entregues em perfeitas condi¢gdes de funcionamento.

O descarte de entulhos devera ser por empresa licenciada pelo IMA para servigos de

coleta de residuos da construgéo civil.

7. CONSIDERAGOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom reforgar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extenséo dos servicos.

e Sugestbes de alteragdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagao,
obtendo deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigo
como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao Contratante.

o O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Herval D’ Oeste. Devera ser mantido na obra e

preenchido diariamente.
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