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FINALIDADE:
As presentes especificacdes técnicas visam a estabelecer as condi¢cbes gerais os servigos

abaixo relacionados:

3 Alambrado Avenida Beira Rio (Imagem 01);
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Imagem 01 - Alambrado Avenida Beira Rio



1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de Construcéo dos Alambrados no entorno da Avenida Beira Rio localizado no perimetro urbano
do municipio de HERVAL D’'OESTE — SC.

2. GENERALIDADES

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas:

e Da Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste, responséavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execuc¢ao;

e Do 6rgéo concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Poderé afiscalizagdo paralisar os servi¢gos, ou mesmo mandar refazé-los quando
0S mesmos nédo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencas, evitando interrupcbes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deverédo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacdo da fiscalizacédo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo or¢camentaria completa, que permita comparagdo, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catédlogos e informagdes

complementares.



3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucdo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Devera ser fixada uma placa conforme modelo da municipalidade e outra
conforme exigéncias do agente financiador. Conforme exigido pela fiscalizagéo, a obra
deverd possuir placa indicativa em conformidade com cores, medidas, propor¢cdes e
demais orientacBes contidas no presente Manual e deverdo ser confeccionadas em
chapa plana, com material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, as informacdes deverdo estar em material
plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso nao for
possivel, as informacfes deverao ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa seriq afixada pelo Agente Promotor/Mutuério, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que
favoreca a melhor visualizagdo. Dever&o ser mantidas em bom estado de conservagao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucao
das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste,
precariedade, ou ainda por solicitacdo da fiscalizagéo.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias

do agente financiador.

As dimensdes da placa padrdo da municipalidade serdo de 2,00 m x 1,25 m.



4, PROJETOS

O Projeto refere-se a Construcdo de Alambrados e compde-se de:

= Projeto Arquitetbnico;

= Orcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pela Engenheira Civil Andressa Simadon, sob o CREA/SC n° 151586-7,
funcionario da Prefeitura Municipal de Herval d’'Oeste. A ART de execucdo devera ser
apresentada pela empresa executora.

6. REMOGCAO DA CERCA EXISTENTE

Inicialmente havera a retirada do alambrado existente no local (Estadio Municipal).
Os entulhos resultantes da remocéo devem ser devidamente descartados em aterro

licenciado.

7. CONSTRUCAO DOS ALAMBRADOS

O alambrado sera composto por mourdes de concreto pré-fabricados, chumbados em
blocos de concreto e travados com alvenaria em blocos de concreto. Os detalhamentos de
espessuras, didametros e dimensfes dos alambrados estdo descritos em projeto e orcamento.

A sustentacdo da tela se dara através de arames de aco ovalado, devidamente
tensionados através de esticadores.

A tela sera de arame galvanizado com malha quadrangular de 5x5 cm, com fio de 2,77
mm.

Os portbes de acesso (previstos em projetos) deverdo ser confeccionados em gradil
fixo de barra de ferro chata 3 %" na vertical. Toda a estrutura recebera pintura de fundo

zarcao, e pintura definitiva em tinta epoxidica.

7.1 REVESTIMENTO

Sera aplicado em toda a extenséo da alvenaria de blocos de concreto uma camada de

chapisco como revestimento principal.



8. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apéds o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra, e devera ser removido
todo o entulho ou detritos ainda existentes.
Todos os residuos provenientes da obra, sejam estes oriundos de demoli¢cdes

ou restos de materiais, devem ser destinados a aterro de construcao civil licenciado.

9. CONSIDERAGOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extens&o dos servicos.

Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo, obtendo
deles a autorizacédo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum dnus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.

Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Andressa Simadon
Engenheiro Civil
CREA/SC 151586-7



