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EPS: Poliestireno Expandido

Estrutura

Detalhe da Junta de Expansão em Boca de Lobo
Escala: 1/10
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Detalhe da Junta Serrada
Escala: 1/10

Detalhe da Execução da Junta
Escala: 1/10

2 a 3 mm

Detalhe das Camadas e Armaduras
Escala: 1/10

Placa de Concreto (12,00cm)
FCK= 40MPa

Paralelepípedos Existente

Base Existente

Solo Compactado

Regularização com Concreto
Magro sobre Paralelepípedos

,10m ,10m ,10m ,10m ,10m

Armadura Ø 5,0mm
Tela Q196
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Detalhe do Meio-Fio Moldado in Loco
Escala: 1/15
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Nível da
Calçada

Escala: 1/20
Armadura de Proteção B.L.
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Aço CA-50  Ø10,0mm
C=80cm a cada 10cm

8 barras

Armadura Ø 5,0mm
Tela Q196 (10x10)

45°m

,10
m

OBS: Se concreto armado, considerar como
armadura a malha existente no pavimento.

MEIO-FIO BOCA DE LOBO

André Felipe Kasteller
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Geométrico

indicada (s) 0+0,00 - 13+6,61

Pavimentação em Concreto Armado
Rua Francisco Porto Moreira

novembro de 2023

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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