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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DO MEIO OESTE CATARINENSE

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICAGOES TECNICAS
EXECUGAO DE ESCADARIA ENTRE RUA JOAQUIM SPIAZZI E

RUA MARECHAL DEODORO
MUNICIPIO DE HERVAL D’OESTE - SC

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE - SC
OBRA: ESCADARIA
LOCAL: ENTRE RUA JOAQUIM SPIAZZI E RUA MARECHAL DEODORO

ENG® RESPONSAVEL: ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO — CREA 105295-8

Joacaba, fevereiro de 2024
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1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de implantacao de Escadaria no municipio de Herval D Oeste/SC.

11 GENERALIDADES

Deverédo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao, placas:
¢ Da AMMOOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

Este documento tem o objetivo de especificar 0os servicos e materiais a serem
utilizados na obra.

Os servicos que ndo forem relatados, entender-se-do conforme ABNT ou NBR
respectivas.

As qualidades dos materiais deverdo ser de 12 qualidade. Entendemos ser de 12
qualidade materiais resistentes, de boa comercializacéo e durabilidade.

O projeto aqui apresentado se enquadra como projeto basico, sendo necessario que
a contratada se responsabilize pelo projeto executivo, bem como emita Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica de projeto executivo e de execucdo da obra.

Ressalta-se que a base a ser executada para o reservatério devera obedecer projeto
executivo que a empresa responsavel por fornecer o reservatorio metalico ira fornecer, de tal
forma a garantir seu bom funcionamento.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

A aplicacdo dos materiais industrializados ou de emprego especial, obedecera as
recomendacdes dos fabricantes, cabendo a Construtora, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica.

Os custos da administracdo local deverdo ser previstos pela Contratada nos custos
indiretos da obra. A Contratada devera manter para Administracdo local da obra um
Encarregado Geral, e demais pessoal, a fim de garantir a supervisdo e a execucao dos

servigos dentro da melhor técnica e segurancga.
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Os profissionais deverdo apontar no diério de obras as tarefas realizadas bem como
das equipes e suas atividades. Cabera ao engenheiro da obra a compatibilizagdo dos projetos
e obra, esclarecendo as divergéncias e quando necessario, averiguar o uso adequado de
equipamentos minimos de seguranca para cada atividade, de acordo com as normas de
seguranca vigentes. Todas as solu¢des necessérias deverdo ser comunicadas a fiscalizagéo

da Contratante, sempre mediante aprovacao
1.2 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra deverd possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢cdes e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As
informacg0des deverdo estar em material plastico (poliestireno) ou adesivagéo nas placas.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca
a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive
guanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda
por solicitagédo da fiscalizagéo.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do
agente financiador.

PREFEITURA
AMW MUNICIPAL DE

Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7
André Felipe Kasteller CREA/SC 201.019-5 Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0
Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0
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As dimensdes da placa padrao AMMOC serdo de 2,00 m x 1,25 m.
1.3 LOCACAO DE OBRA

A locacdo da obra deverd ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de

urbanizacdo e arquitetura.
2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Todos os servigos pertinentes de fundacdo deverdo estar de acordo com a NBR
6122:2022.

2.1 ATERRO E REATERRO

Os aterros e reaterros, quando necessarios, serao executados com material de boa
gqualidade, isentos de detritos vegetais e em camadas, ndo superiores a 20 cm, compactadas
energicamente.

A escadaria sera executada apoiada em solo utilizando-se concreto com resisténcia a
compressao de 30 MPa apo6s 28 dias de execucao, executados conforme indica o projeto e
normas técnicas.

A execucdo da estrutura implica na integral responsabilidade da empreiteira por sua
resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um certificado de controle
tecnolégico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Antes do lancamento do concreto, as férmas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apds o langamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
no primeiros 7 (sete) dias como:

e Vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24

horas ap6s a concluséao;

e Manter as superficies Umidas por meio da sacaria, areia molhada ou lamina

d’agua.

By g -
lg" {&)

(@)

EHVAl VEI.IID-SI:

l’j"z"'E"'ﬁﬁA Prelellnn De Ouro

or para todos

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



<V

~@Zammoc 6
VN

As eventuais falhas na superficie do concreto seréo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloragao e textura.

A concretagem sO sera autorizada apds prévia aprovacdo da FISCALIZACAO. As
férmas devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e
serem suficientemente rigidas para evitar deformagéo sob a carga e vibragédo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As férmas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e néo sofrer qualquer distor¢ao durante o periodo da concretagem.

As férmas somente poderao ser retiradas, observando-se os prazos minimos NBR:

e Faces laterais: 03 dias;

e Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente

espacados: 14 dias;

e Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de agco com modificagcao de projeto s6
sera concedida apds aprovacéo da FISCALIZACAO.

N&o serdo admitidas emendas de barras nédo previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas férmas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, 6leos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do ago devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo das
armaduras dentro das férmas serdo assegurados mediante a fixacdo de espacadores pré-
fabricada, de maneira que ndo possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de
aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras previstas para
ligagdo de elementos futuros, que serdo protegidos da oxidacdo por meio de pintura
anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucao das pecas de concreto armado devera seguir as
especificacbes de projeto, procedendo-se o controle tecnolégico das mesmas conforme
ABNT.

Qualquer manipulacao do concreto devera ser feita com as precaucdes devidas para
gue nao haja segregacdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacdo. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.

Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibragao interna.
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2.2 ACABAMENTO

Apos a remocdo das formas serd executado o acabamento da estrutura de madeira a

ficar lisa e uniforme, fazendo os requadros necessarios com argamassa.
3. CORRIMAO E GUARDA-CORPO

Os corrimaos devem ser construidos com materiais rigidos, neste caso ambos serdo
em aco inox. Devem ser firmemente fixados as barras de suporte, garantindo condigbes
seguras de utilizacao.

Os corrimaos devem ser instalados nas escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a
0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso e
escadas) ou do patamar (no caso de rampas), conforme Figura 76. Quando se tratar de
degrau isolado, basta uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento minimo de
0,30 m e com seu eixo posicionado a 0,75 m de altura do piso.

Os corrimdos laterais devem ser continuos, sem interrup¢do nos patamares das
escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m
as extremidades, sem interferir com areas de circulagdo ou prejudicar a vazao.

As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias.

Os corrimdos e guarda-corpos em aco inox deverdo ter acabamento uniforme. Nao

serdo aceitos com falhas, soldas imperfeitas e arestas.

4, AJARDINAMENTO

Por ndo haver desnivel significativo nas laterais com a escadaria onde seria exigido o
Guarda-Corpo, optamos pelo plantio de cerca viva, que devera ser feito com arbusto Clusia
ou similar aprovado pela fiscalizacdo. A empresa devera fazer o preparo do solo e a plantacdo
de mudas com altura adequada e de qualidade para que durem.

5. CONSIDERACOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom refor¢ar alguns itens:
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e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servigos.

e Sugestdes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico
como inicialmente previsto, sem que henhum 6énus seja debitado ao Contratante.

o O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Herval D"Oeste. Devera ser mantido na obra e

preenchido diariamente.

VM DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5,
OU=82895970000167,
OU=Presencial, OU=Certificado

V\/d> PF A3, CN=ANA JULIA

UNGERICHT DE CARVALHO:

06859574976
ammc Razéo: Eu sou o autor deste
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