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SITUAGAO

B  EXECUCAO PISO CERAMICO

B PINTURA PISO CONCRETO

A PINTURA ACRILICA LAVAVEL E ANTIMOFO

A PINTURA ACRILICA PARA FORRO

SUBSTITUICAO CORRIMAO/GUARDA-CORPO
——  SUBSTITUICAO CORRIMAO
——  SUBSTITUICAO GUARDA-CORPO
- SUBSTITUICAO TOTAL DO TOLDO
~ PAREDE COM REVESTIMENTO EM PVC
PAREDE A EXECUTAR
AREAS COM INTERVENGAO

T AREAS EXISTENTES
77 AREAS ADEMOLIR
LEGENDA
1) NOTA:

A EDIFICAGAO DEVERA SER TODA PINTADA INTERNAMENTE COM TINTA
ACRILICA E EXTERNAMENTE COM TINTA TEXTURIZADA;

2) NOTA:
INTERNAMENTE DEVERA SER CONSIDERADA UMA FAIXA NA ALTURA
DO PEITORIL DAS JANELAS (DEFINIR COR COM FISCALIZAGAO);

3) NOTA:
DEVERAO SER PINTADAS TODAS AS LAJES DE CONCRETO;

4) NOTA:
TODAS AS PORTAS DEVERAO SER LIXADAS E PINTADAS IN LOCO;

5) NOTA:
AS ESQUADRIAS E CERCAS METALICAS DEVERAO SER
PINTADAS COM TINTA ESMALTE ESPECIFICA;

6) NOTA:
DEVERA SER FEITA PINGADEIRAS EM CIMA DOS MUROS;

7) NOTA:
DEVERA SER FEITA A TROCA DE UM VASO SANITARIO;

8) NOTA:
DEVERA SER FEITO UM NOVO TOLDO COM AS MEDIDAS INDICADAS;

9) NOTA:
AS PINTURAS ARTISTICAS NOS MUROS DEVERAO SER VERIFICADAS
COM A FISCALIZACAO;

10) NOTA:
DEVERA SER FEITO UM LETREIRO EM ACM CAIXA ALTA
25X25 cm CADA LETRA.

11) NOTA:
DEVERA SER FEITO UM PISO ANTIDERRAPANTE EM CERAMICA
NA ESCADA E CIRCULACAO;

12) NOTA:
DEVERA SER COLOCADO UM REVESTIMENTO EM PVC SOBRE A PAREDE
JA EXISTENTE NO EXTERNO E INTERNO DA COZINHA,

13) NOTA:
VERIFICAR LOCAIS DA PINTURA DO PISO COM A FISCALIZACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Obra:

PROJETO DE REFORMA ESCOLA
C.M.E. PEQUENO PRINCIPE

Local da Obra: i
RUA SENADOR EUSEBIO, 240

BAIRRO SAO JORGE - HERVAL D'OESTE/SC

Conteudo:

PLANTA BAIXA - DETALHES CONSTRUTIVOS

Responsavel Técnico:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-
André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-
André Felipe Kasteller - Eng. Civil- Crea/SC 201.019-
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-
Felipe Lorenci Parisoto - Eng. Agronomo - Crea/SC 183.059-
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - Crea/SC 156.743-
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-

A

ARQ
UNICA

O O N OV 00Ul Ul

Quaisquer alteracbes consulte os responsaveis técnicos:
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