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MUNICiPIO DE HERVAL D’OESTE/SC
PROCESSO LICITATORIO N2 061/2024.
PREGAO ELETRONICO N2 034/2024.

PROPOSTA DE PRECOS

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ: 05.453.447/0001-30 INSC. ESTADUAL: 90338320-84 Inscricdo Municipal: 9796

Enderego: Av. José Bonifacio, 3793 - Pavilhdo 08, Vila Atalaia, Cambé — PR
CEP: 86.181-570 Cidade: Cambé Estado: Parand
Telefone: 43 — 3174-9000 Fax: 43 —3174-9000

E-mail: licitacao@romanelli.com.br

BANCO: Ital (341) AGENCIA: 3893 CONTA: 16.918-9 Cambé/PR

Cambé/PR
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Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V.S2, a nossa proposta para atendimento do objeto
destinado ao Municipio de Herval D’Oeste em conformidade com o Edital de PREGAO

ELETRONICO N2. 034/2024

Para tanto, oferecemos a esse 6rgdo, o pre¢o para os itens a seguir indicados, observadas as

especificagbes de que trata seu edital:

Ilte | Descricao Unid | Marca QT | Valor Unit. Valor Tot.

m . E.

01 | Aquisicéo e instalacdo de 01 ROMANE | 01 | RS 335.065,00 | RS 335.065,00

Equipamento Comboio

Mecanico de Abastecimento LL| CCR
e Lubrificagéo (novo), de 500
fabricagéo

nacional, que ser4 montado
e instalado em conformidade
com as normas de
seguranc¢a no chassi do
caminhao
IVECO/EUROCARGO -

170E22, ano 2011,
caminh&o de propriedade do
Municipio de Herval
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d Oeste.

veiculo existente possui apenas cabine e chassi, estes em perfeitas condi¢cées de uso. Depois de
retirado o veiculo

da posse da P.M. de Herval d"Oeste, a Empresa Contratada devera devolver o Caminhdo com o
Equipamento

Comboio Mecénico de Abastecimento e Lubrificacdo acoplado e em perfeito estado de uso,
obedecendo as normas

vigentes do DENATRAN, CONTRAN, ANTT e RTQ 5 do INMETRO.

2.1 CONSTRUCAO:

01 (um) reservatorio central (tanque), com capacidade util de 3.000 litros para 6leo diesel,
construido em chapa de

aco carbono SAE 1020, com espessura minima de 4,75 mm em todo corpo, certificada.

Formato retangular, com quebra ondas, tampdes, piso superior em chapa minima de 3/16" com
solda pelo sistema

MIG dos dois lados das chapas com chanfros em 45° para maior penetragdo e ligamento do
eletrodo.

I. 01 conjunto para abastecimento, composto de Bomba de 6leo diesel acionada pela tomada de
forca do

veiculo, Modelo centrifuga com rotor em bronze, rolamentos banhados em 6leo ou graxa.

II. Vedag&o em selo mecanico de alta resisténcia a produtos oleosos.

lll. Vazéo entrada de 1/1.2 e saida sob presséao 1.

IV. Sinaliza¢do do acionamento por lampada piloto no painel, com carretel retratil dom 10 mts de
mangueira para

6leo diesel, conexao giratéria com bico abastecedor.

V. Tanque devera possuir valvula de alivio de vacuo/pressao.

2.2 QUEBRA ONDAS:

Construido em chapa de ago 4,75 mm com abas viradas, boca de lobo na parte superior e
inferior para escoamento

do produto. Abertura de passagem de 500 mm com bordas viradas em raio 20° para facilitar
passagem de operador,

sem risco de acidentes em servicos de limpezas e reparos. Soldas continuas pelo sistema MIG
em toda a parte da aba da quebra onda. Espacamento entre quebra ondas obedecendo a
distancia maxima de 1.500 mm. Guarda corpo

tubular instalado na parte superior do tanque, conforme NR 18.

2.3 BOCA DE VISITA:

Diametro de 500 mm em aro de aco-carbono. Tampa da boca de visita tipo basculante em
material duraluminio e

sistema de trava de seguranca contra abertura brusca. Vedacgéo da tampa de visita por borracha
nitrilica resistente a

combustivel diesel.

2.4 BLOCO REGISTRADORA 1.

Modelo trés pistbes com acionamento pela pressédo da bomba de alimentacdo. Bloco registrador
numeérico calibrado

e homologado pelo INMETRO com minimo 04 digitos retornaveis com registrado totalizador sem
retorno. Vazao até

100 Its/minuto dotada de mangueira especial para combustivel com ponteiras prensadas. Bico de
descarga de 1 com

travamento e fechamento automatico. Filtro para diesel tipo copo transparente lavavel instalado
entre tanque e bomba.

2.5 BOMBAS:

Devera possuir 04 cilindros pressurizados para transferéncia de 6leo com 5 (cinco) metros de
mangueira cada,
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mangueiras com alma de aco, bombas para serem instaladas em tambores de 200 Its, para uso
dos 6leos 15W40,

Oleo 68, 6leo 10W e 6leo 13W30.

Bomba Pneumatica para graxa, a ser instalada usando compressor de ar do préprio veiculo,
completa com 20 mts de

mangueira e com bico para lubrificacdo, deverd acompanhar tambor de 200ltrs, préprio para tal
fim.

2.6 CARRETEIS:

Modelo retratil por mola dotada com 20 mts de mangueira adequada a pressao e vazao da
propulsora equipada com

gatilho de lubrificacdo com bico antigotejamento, para engraxadeira. Carretel retratil com 10 mts
com mangueira, com

conexdo giratéria com bico de abastecimento, com bico abastecedor, para abastecimento.
Carretel retrétil para agua

com 10 mts de mangueira, com engate rapido para pistola metdlica tipo pistola de jardim.
Carretel retratil com 20 mts

de mangueira ¥4 para ar, com engate rapido para calibrador de pneus e bico para servigos de
limpeza (mangueira

devera ser entregue com os referidos bicos).

2.7 CONJUNTO DE AR COMPRIMIDO:

I. 01 Compressor de Ar de pistao, com dois estagios, deslocamento volumétrico de 20 pes3/min.
(566 I/min).

Il. Reservatdrio de ar de 200 litros equipado com valvula de seguranca, valvula canhéo e véalvula
piloto para

trabalho continuo, pressdo maxima de 175 psi.

IIl. Regulador de presséo e desumidificador de ar filtro coalescente. De acordo com NR 13.

IV. Conjunto de carretel com 20 mts de mangueira ¥4 com bico de engate rapido para servicos de
limpeza e

calibragem de pneus.

2.8 ARMARIOS:

I. Construido em chapa de aco-carbono formato retangular instalados nas laterais do tanque em
dimensdes

adequada para acomodar os tambores de 6leo lubrificantes e graxos (tambores de 200 Its).

II. Armérios para ferramentas e componentes dotados de portas com dobradicas laterais e com

fechaduras e

vedacdo em borracha automotiva a fim de evitar entrada de agua poeiras etc.

lll. Armario com prateleira na lateral dianteira direita para acomodar filtros novos e bandeja com
decantador e

sangrador de 6leo usado.

2.9 TANQUE RESERVATORIO:

Tanque reservatorio capacidade 100 Its para 6leo usado. Reservat6rio 500 Its para agua comum,
com sistema de

pressurizacao de agua pelo compressor, afim de uso para limpeza de radiadores e servigos
afins, dotado de valvula

esfera para abertura e fechamento da saida da agua do reservatorio.

2.10 ACESSORIOS:

I. Dois suportes com extintor de incéndio de 8 Kg de P6 Quimico.

Il. Faixas refletivas nas laterais e traseira conforme normas vigentes.

[ll. Para choque retratil homologado.

IV. Protetor lateral anti-ciclista, homologados conforme norma 323 CONTRAN.
V. Conjunto de para lama e para barros sintéticos.
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VI. Conjunto de para-choque traseiro articulado com faixa zebrada (homologado conforme
resolucéo 152/03 do

CONTRAN).

VIl. Uma escada plataforma metalica reforcada, com corrimao tubular e degraus antiderrapantes
instalada na

parte traseira do caminh&o para facilitar o acesso do operador a plataforma.

VIII. Suportes e Placas de ldentificacdo ONU e liquido inflamavel; 01 suporte com 05 coes de
500 mm;

IX. Alerta sonoro de ré.

X. 01 conjunto para aterramento, composto de placas de cobre, cabo com 3 metros e garras para
aterramento.

XI. Cabo e garras em cobre.

2.11 - SISTEMA DE ILUMINACAO:

I. lluminacao interna dos moédulos para carreteis, com lanterna cristal com LED, 12 volts X 30
watts.

II. Fardis tipo spot 6 com manejo, instalados nas laterais do equipamento (dianteiro e traseiro).
2.12 PINTURA:

Externa: limpeza quimica decapante desengraxante, aplicacéo de tinta; fundo antiferrugem e
acabamento em PU na

cor branca.

Devera ser feito jateamento do chassi e pintura do mesmo antes da instalacdo do equipamento,
aplicando-se tinta;

fundo antiferrugem e pintura do mesmo na cor preta.

2.13 INSTALACOES DO EQUIPAMENTO:

Instalado sobre o chassi do caminhdo com travamento por grampos 5/8 e porcas travante, coxim
dianteiro com junta

de dilatag&o para evitar trincas no equipamento.

Valor total: R$ 335.065,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SESSENTA E CINCO REAIS
Especificagcdes conforme termo de referéncia do edital.

DECLARO QUE ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS CLAUSULAS E CONDICOES CONTIDAS
NOEDITAL DE PREGAO ELETRONICO E EM SEUS ANEXOS.

Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta dias), a contar da data de abertura do certame.

Declaramos que nos precos contidos na proposta que vierem a ser ofertados por meio de lances,
estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos
incidentes, seguro, frete e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto deste edital e
seus anexos. 4) Informar os seguintes Dados Bancarios, a fim de agilizar os possiveis pagamentos:
BANCO: Itad (341) AGENCIA: 3893 CONTA: 16.918-9 Cambé/PR

Instalacado: o equipamento devera ser instalado em chassi de caminhdo marca
IVECO/EUROCARGO - 170E22, ano

2011, caminh&o de propriedade do Municipio de Herval d"Oeste. Se houver necessidade de
adaptacao do entre eixo

do caminhao para a montagem e instalacao do equipamento, os custos deverao ser de
responsabilidade da

Contratada.
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A instalacéo do equipamento no caminhdo referenciado deve ser de responsabilidade exclusiva
do fornecedor
(fabricante), sem dnus ao Municipio de Herval d"Oeste.

GARANTIA: CONFORME EDITAL

Prazo de Entrega:: maximo de até 90 (noventa) dias ap0s a retirada do caminhdo da Prefeitura de
Herval d"Oeste.

Prazo de pagamento: De acordo com o especificado no Termo de Referéncia Anexo | do Edital.

DECLARO que os pregos contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administracdo, materiais, servigos,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, abrangendo todos os custos
necessdrios a entrega do veiculo em perfeitas condi¢gdes de uso, bem como as despesas de
eventual substituicdo de unidades defeituosas durante o prazo de garantia.

Nome do responsavel que ird assinar E GERIR o contrato: JOSE CARLOS ROMANELLI, brasileiro,
divorciado, empresario, portador do RG n 2 3.168.642-3 SSP/PR e CPF n2 581.758.819-68,
residente e domiciliado na Rua Vila Lobos, 303, Jardim Tucano, Londrina/PR ou ILSON
ROMANELLI, brasileiro, separado judicialmente, empresario, portador do RG n2 3.280.281-8 SSP-
PR e CPF n? 539.473.719-34, residente e domiciliado na Rua das Ataléias, 77, Condominio
Alphaville, Londrina/PR;

PESSOA (S) PARA SOLICITACAO DE ENTREGA E DEMAIS COMUNICADOS E NOTIFICAGCOES: HENRY
WILLIAN DURVAL, TELEFONES: 043-3174-9000 ou 43-999017923, EMAIL
licitacao@romanelli.com.br, juridico.licitacao@romanelli.com.br

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em pauta, e
gue nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza,
incidentes sobre os servicos/fornecimento, e que na hipdtese do processo licitatério vir a ser
suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente
aos dias de suspensao.

Cambé/PR, 18 de junho de 2024.

JOSE CARLOS Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS ROMANELLI:58175881968
ROMANELLI:58175881968 pados: 2024.06.18 10:18:06 -03'00"

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
José Carlos Romanelli

Sécio Administrador

RG: n? 3.168.642-3

CPF: 581.758.819-68

Telefone: 43 - 3174 9000
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