Abadia de Goias, 13 de junho de 2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D'OESTE- SC
PREGAO N.° 34/2024

DATA: 18/06/2024 AS 14:00 HORAS

PROPOSTA
DADOS DA EMPRESA:
Denominagdo: METALURGICA PERPETUO SOCORRO
CNPJ: 31.262.616/0001-64 N°. ESTADUAL.: 10.735.443-8 N° MUINICIPAL: 2692
Endere¢o: APM 08 DA AV. JOAO CUSTODIO QUADRA APM LOTE 8 1° ANDAR, RES.
PORTO SEGURO, RESIDENCIAL PORTO SEGURO, ABADIA DE GOIAS - GOIAS
CEP: 75.345-000 Fone: Fax: 62 97400-1394
E-mail: metalurgicaperpetuo@gmail.com

DADOS BANCARIOS: Banco Itau Agencia: 4372 C/C: 99301-6

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome Completo: Joaquim José Galvéo, brasileiro, casado, RG 1115101, CPF 040.336.711-53,
comerciante, residente e domiciliado em Goiania - Go.

e-mail: metalurgicaperpetuo@gmail.com

Declaramos que estao incluidas todas as despesas com tributos e fornecimento de certiddes e
documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios, comerciais e
outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais
em embalagens adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigéncias técnicas minimas, inclusive de garantia, prazos
de entrega e quantidades.

Item Descrigao Qtd | Und. Marca Valor unit. Valor total

01 COMBOIO FECHADO: 01 (um) 1 Und 335.000,00 335.000,00
reservatorio central (tanque), com
capacidade util de 3.000 litros para

6leo diesel, construido em chapa de IMPLEMENTO:

aco carbono SAE 1020, com FORZA/

espessura minima de 4,75 mm em COMBOIO
FECHADO

todo corpo, certificada. Formato
retangular, com quebra ondas,
tampdes, piso superior em chapa
minima de 3/16" com solda pelo
sistema MIG dos dois lados das
chapas com chanfros em 452 para
maior penetracdo e ligamento do
eletrodo. 1. 01 conjunto para
abastecimento, composto de Bomba
de dleo diesel acionada pela tomada
de forca do veiculo, Modelo
centrifuga com rotor em bronze,
rolamentos banhados em déleo ou
graxa. Il. Vedag¢do em selo mecanico

JOAQUIM JOSE
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de alta resisténcia a produtos
oleosos. Ill. Vazdo entrada de 1/1.2 e
saida sob pressao 1. IV. Sinalizagdo do
acionamento por lampada piloto no
painel, com carretel retratil dom 10
mts de mangueira para 6leo diesel,
conexdo  giratdria com bico
abastecedor. V. Tanque deverd
possuir vélvula de alivio de
vacuo/pressdo. Construido em chapa
de ago 4,75 mm com abas viradas,
boca de lobo na parte superior e
inferior para escoamento do produto.
Abertura de passagem de 500 mm
com bordas viradas em raio 202 para
facilitar passagem de operador, sem
risco de acidentes em servicos de
limpezas e reparos. Soldas continuas
pelo sistema MIG em toda a parte da
aba da quebra onda. Espagcamento
entre quebra ondas obedecendo a
distancia maxima de 1.500 mm.
Guarda corpo tubular instalado na
parte superior do tanque, conforme
NR 18. Diametro de 500 mm em aro
de ago-carbono. Tampa da boca de
visita tipo basculante em material
duraluminio e sistema de trava de
seguranga contra abertura brusca.
Vedagdo da tampa de visita por
borracha nitrilica resistente a
combustivel diesel. Modelo trés
pistbes com acionamento pela
pressdo da bomba de alimentacdo.
Bloco registrador numérico calibrado
e homologado pelo INMETRO com
minimo 04 digitos retorndveis com
registrado totalizador sem retorno.
Vazdo até 100 lts/minuto dotada de
mangueira especial para combustivel
com ponteiras prensadas. Bico de
descarga de 1 com travamento e
fechamento automadtico. Filtro para
diesel tipo copo transparente lavavel
instalado entre tanque e bomba.
Devera possuir 04  cilindros
pressurizados para transferéncia de
6leo com 5 (cinco) metros de

or JOAQUIM JOSE
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mangueira cada, mangueiras com
alma de ago, bombas para serem
instaladas em tambores de 200 Its,
para uso dos éleos 15W40, d6leo 68,
6leo 10W e dleo 13W30. Bomba
Pneumdtica para graxa, a ser
instalada usando compressor de ar do
proprio veiculo, completa com 20 mts
de mangueira e com bico para
lubrificagdo, devera acompanhar
tambor de 200ltrs, préprio para tal
fim. Modelo retratil por mola dotada
com 20 mts de mangueira adequada
a pressdo e vazdao da propulsora
equipada com gatilho de lubrificacdao
com bico antigotejamento, para
engraxadeira. Carretel retratil com 10
mts com mangueira, com conexao
giratdria com bico de abastecimento,
com  bico abastecedor, para
abastecimento. Carretel retratil para
4dgua com 10 mts de mangueira, com
engate rapido para pistola metalica
tipo pistola de jardim. Carretel retratil
com 20 mts de mangueira % para ar,
com engate rapido para calibrador de
pneus e bico para servicos de limpeza
(mangueira devera ser entregue com
os referidos bicos). I. 01 Compressor
de Ar de pistdo, com dois estagios,
deslocamento volumétrico de 20
pes3/min. (566 I/min). Il. Reservatério
de ar de 200 litros equipado com
valvula de seguranga, valvula canhao
e valvula piloto para trabalho
continuo, pressao maxima de 175 psi.
lll. Regulador de pressio e
desumidificador de ar filtro
coalescente. De acordo com NR 13.
IV. Conjunto de carretel com 20 mts
de mangueira % com bico de engate
rapido para servicos de limpeza e
calibragem de pneus. |. Construido
em chapa de ago-carbono formato
retangular instalados nas laterais do
tanque em dimensGes adequada para
acomodar os tambores de dleo
lubrificantes e graxos (tambores de
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200 Its). Il. Armarios para ferramentas
e componentes dotados de portas
com dobradigas laterais e com
fechaduras e vedagdo em borracha
automotiva a fim de evitar entrada de
dgua poeiras etc. lll. Armario com
prateleira na lateral dianteira direita
para acomodar filtros novos e
bandeja com decantador e sangrador
de 6leo usado. Tanque reservatorio
capacidade 100 lts para dleo usado.
Reservatorio 500 Its para agua
comum, com sistema de
pressurizacao de agua pelo
compressor, afim de uso para limpeza
de radiadores e servigos afins, dotado
de valvula esfera para abertura e
fechamento da saida da agua do
reservatério. 1. Dois suportes com
extintor de incéndio de 8 Kg de P
Quimico. Il. Faixas refletivas nas
laterais e traseira conforme normas
vigentes. Ill. Para choque retratil
homologado. IV. Protetor lateral anti-
ciclista, homologados conforme
norma 323 CONTRAN. V. Conjunto de
para lama e para barros sintéticos. VI.
Conjunto de para-choque traseiro
articulado com faixa zebrada
(homologado conforme resolugdo
152/03 do CONTRAN). VII. Uma
escada plataforma metdlica
reforcada, com corrimdo tubular e
degraus antiderrapantes instalada na
parte traseira do caminhdo para
facilitar o acesso do operador a
plataforma. VIII. Suportes e Placas de
Identificaggo ONU e liquido
inflamavel; 01 suporte com 05 coes
de 500 mm; IX. Alerta sonoro de ré. X.
01 conjunto para aterramento,
composto de placas de cobre, cabo
com 3 metros e garras para
aterramento. XI. Cabo e garras em
cobre. I. lluminagdo interna dos
modulos para carreteis, com lanterna
cristal com LED, 12 volts X 30 watts. Il.
Fardis tipo spot 6 com manejo,

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
JOAQUIM JOSE JOSE
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instalados nas laterais do
equipamento (dianteiro e traseiro).
Externa: limpeza quimica decapante
desengraxante, aplicacdo de tinta;
fundo antiferrugem e acabamento
em PU na cor branca. Devera ser feito
jateamento do chassi e pintura do
mesmo antes da instalacio do
equipamento, aplicando-se tinta;
fundo antiferrugem e pintura do
mesmo na cor preta. Instalado sobre
o chassi do caminhdo com
travamento por grampos 5/8 e porcas
travante, coxim dianteiro com junta
de dilatacdo para evitar trincas no
equipamento.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contar da data de sua apresentacgao.

PRAZO ENTREGA: 90 (noventa) dias apds autorizagdo de fornecimento.

LOCAL ENTREGA: Sede da Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste, situado na Rua Nereu Ramos n2 389 —

Bairro Centro

LOCAL DE MONTAGEM: APM 08 DA AV. JOAO CUSTODIO QUADRA APM LOTE 8 12 ANDAR, RES. PORTO
SEGURO, RESIDENCIAL PORTO SEGURO, ABADIA DE GOIAS — GOIAS.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias Uteis contados da apresentagdo de Nota Fiscal.

GARANTIA: Até 12 (doze) meses contra defeito de fabricagao.

ASSISTENCIA TECNICA:

e IMPLEMENTO- Refotanques Reforma e Manutencao Em Tanques Ltda, Rodovia Br 280, 10502,
Km 54, Guaramirim, SC. CEP: 89.270-000. CNPJ 13.772.878/0001-97. refotanques@gmail.com.

(47) 9 96780405.

Obs.: No preco cotado j& estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificagbes descritas no edital e seus

anexos.

Declaramos de que a entrega técnica sera efetuada no local determinado pela Administracdo
Municipal, por técnico especializado, para transmitir informagdes técnicas sobre operagdo, o emprego, a
manutenc¢ado basica e a seguranga do equipamento a todos interessados enviados pelo adquirente.

JOAQUIM JQOSE Assinado de forma digital
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COMBOIO DE LUBRIFICAQAO
Modelo Forzade 3 A 15 M3

Imagem ilustrativa

Conjunto de Abastecimento e Lubrificacdo, contendo: Tanque fechado com armarios laterais
de, construido em chapa de aco 3/16 formato especial para melhor distribuir os esforcos da
carga, equipado com quebra ondas com passagens intercaladas, piso estruturado para apoio
dos equipamentos, bocal minimo de 450 mm para inspecao e abastecimento com tampa em
aluminio e fecho rapido, saida para dreno e saida para bomba com registro tipo esfera, visor de
nivel, para-lamas plastico com para-barros emborracha e degrau traseiro para apoio da escada
de acesso. Conjunto hidraulico de conexdes, tubula¢gdes, mangueiras de ligacdes e valvulas
necessarias para a montagem do conjunto de transferéncia de dleo. Conjunto de
abastecimento de combustivel, equipado com filtro de succdo (tipo tela em acgo inox), bomba
pneumdtica para diesel com vazdo minima de 100 L/m, vélvula de seguranca para alivio,
medidor volumétrico com totalizador em litros individuais para cada tipo de diesel, mangueira
para combustivel com minimo de 10 metros de 3/4", bico abastecedor automatico e suporte
para enrolar a mangueira automatico. Compressor de ar comprimido para funcionamento das
bombas propulsoras pneumaticas de 6leo e graxa e para outros servicos de manutencdo, com
capacidade de vazdao minima de 20 pés cubicos por minuto, reservatério de 200 litros com as
respectivas valvulas para trabalho na faixa de 150/175 PSI e preparado para funcionamento
continuo instalado no sentido horizontal ou vertical. Mddulo blindado com capacidade para
conter o compressor de ar e os equipamentos agregados. Construido em chapa de aco,
fechadura, tratamento interno e externo com pintura de acabamento . Sistema de filtros para
ar comprimido, com conjuntos separadores e de cantadores de umidade, com dreno instalado
entre o reservatorio do compressor e os reservatorios de dleos lubrificantes.

- Conjunto para graxa composto de suporte para tambor (comercial) de 200 quilos, bomba
propulsora pneumdtica para graxa, tubulacdo em aco, mangueiras de ligacdo, carretel de
retragdo automatica mangueira minima de (1/4"), de 15 metros e valvula para abastecimento

AV. JOAO CUSTODIO, 08
VILA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO,
ABADIA DE GOIAS - GO. CEP 75.345-000
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de graxa; Modulo blindado, individualizado com sistema de trava, com capacidade para conter
um suporte de tambor comercial de 200 Its, construido em chapa de ago minimo de 2mm,
fechadura com chave, pré-tratamento com fundo fosfatizante, pintura com primer universal e
acabamento em esmalte sintético.

- Reservatorios para 6leo lubrificante, com sistema de pressurizacdo por ar comprimido,
construido em chapa de ac¢o, equipado com bocal de inspecao, flangeada, registro para saida do
fluido, bocal de abastecimento, valvula de seguranca, registro de entrada de ar, sistema de
fixacdo, carretel retratil, de 15 metros de mangueira (1/2) e valvula de controle para dleo
digital. Modulo blindado, individualizado com sistema de trava, construido em chapa de aco
minimo de 2 mm, fechadura com chave, pré-tratamento com fundo fosfatizante, pintura com
primer universal e acabamento em esmalte sintético.

- Conjunto para ar comprimido com posto por duas linhas, sendo uma com sistema regulador
de pressdo com mandmetro, filtro separador de agua e lubrificador de linha para o
acionamento das bombas pneumaticas e outra para calibrar pneus e outros servicos. Tubulacdo
em aco, mangueiras de ligacdo, carretel de retracdo automatica, mangueira para ar comprimido
com minimo de 15 metros e engate rapido.

- Reservatorio para agua, ou Tanque, com sistema de pressurizacdo por ar comprimido,
construido em chapa de aco, equipado com bocal de inspecdo, flangeada, bocal de
abastecimento, valvula de seguranca, registro de entrada de ar, sistema de fixacdo, carretel
retratil, de 15 metros de mangueira (1/2). Mddulo blindado, individualizado com sistema de
trava, construido em chapa de aco minimo de 2 mm, fechadura com chave, pré-tratamento
com fundo fosfatizante, pintura com primer universal e acabamento em esmalte sintético.
Suporte para extintor de incéndio de minimo de 12 kg, conforme a legislagdao vigente,
construido em chapa de aco e fixado em ponto estratégico do equipamento. Para-choque
traseiro articulado, construido em perfis de a¢o, com articulacdo e trava de seguranca, fixado
ao chassi do veiculo e pintado conforme normas de transito. devera atender todas as exigéncias
do CONAMA com todos os equipamentos obrigatérios e itens de producdo exigidos por Lei e
pelo Cadigo de Transito Brasileiro e PROCONVE P8; garantia minima de 12 meses sem limite de
guilometragem.

= GARANTIA TOTAL DE 12 MESES.

DEMAIS SOLICITACOES SERAO APRESENTADAS NA PROPOSTA

- AV. JOAO CUSTODIO, 08
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